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Aplikace

€
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Energeticka
Frvm=
ucinnost
Pro energetickou diagnostiku daného mista je tieba
pouzit zaznamnik spotfebované elektrické energie
avkonu. Po provedeni v8ech méfeni se provede
srovnani mezi fakturaci a skuteénymi méfenimi. Studie
stanovi, zda je tfeba provést napravnd opatten. Tato
opateni mohou byt rlizného druhu: zména velikosti
transformatoru, instalace filtracnich systémi, vyména

vadnych zafizeni atd. Tato analyza umoziiuje zasahnout
na spravném misté ve spravny ¢as a poskytnout

nejlepsi fesent.

Sluzby
a priimysl

Dnes jsou rozvodné sité posuzovany podle jejich
schopnosti napajet rusivé zatéze a zdtéze citlivé na
rusen.

Ty mohou mit riizné formy.

Analyzator kvality napéti umoZiiuje detekovat

a kvalifikovat kazdou z nich: vypadky, propady,
prepéti, flicker, miru harmonickych, rychlé zmény

napéti atd.

elektrickych zarizeni

Rozsifené pouzivani elektronickych zdrojd

energie v primyslovych procesech vede k nérfistu
harmonickych ruSeni v elektrické siti, kterd maji
primy dopad na kvalitu distribuované energie.

Tyto poruchy mohou zpdisobit kratkodobé nebo
stfednédobé poruchy v3ech elektrickych zafizeni
pfipojenych k siti. Harmonické proudy maji negativni
vliv na téméf viechny soutdsti elektrického systému,
protoze zpiisobuji nové dielektrické, tepelné a/nebo
mechanické namahanl.



Analyzator vykonu a kvality energie

Analyzatory Qualistar, urcené pro kontrolu a Gdrzbu priimyslovych nebo tercidrnich zafizeni, umoziiuji ziskat okamzity prehled
0 hlavnich charakteristikach kvality elektrické sité.

Tyto analyzatory jsou snadno ovladatelné, vybavené intuitivnim uzivatelskym rozhranim a nabizeji vysokou
presnost méreni. Disponuji také mnoha vypocitanymi hodnotami a nékolika funkcemi zpracovani.

V8echny zaznamenané informace se ukladaji
na pfistupnou kartu SD.

Lze je prenést do pocitace prostfednictvim
softwaru nebo duplikovat na USB flash disk
piimo pripojeny k zafizenf Qualistar.

Lze také vyjmout uvedenou pamétovou kartu.

Svorka pro izolované

vstupni méfeni

Velky barevny Vicejazytnd online
dotykovy displej napovéda
USB konektor RJ45 konektor
Konektor .

USB flash disku Ctecka SD karet



Analyzator vykonu a kvality energie

V zdvislosti na zemi je mozné nastavit CA 8345 tak, aby vyhovoval mistnim normam, a to zaclenénim pozadovanych méfeni a prahovych hodnot.

IEC 61000-4-30 Vydani 3

Definice méficich metod T @ @ B ewm sweweies a
® : ® ®
Mezindrodni elektrotechnickd komise (IEC) stanovila mezindrodni normu [EC 61000-4-30. RMS 2266V~ 2208V~ 2250V~ 4785 V-
Tato norma stanovuje: W EgReN HaEe Bhee s A
J ' THD 2.6 %l 5.4 %0 26 %l :“,
- metody méfeni parametri kvality napajeni elektrickych sitf o e oW MW @
CF 1.382 1414 1445 1817 2
- stfidavym proudem s deklarovanou frekvenci Pist 0012 0.016 0013 e
o . ’ o Pst 0.116 0.130 0.123 ¥
- a zpiisob interpretace vysledki. oY g s -
RMS THD CF 1] &

Parametry méfeni jsou popsany pro kazdy pouzitelny parametr tak, aby poskytovaly spolehlivé

a opakovatelné vysledky, at uz je metoda realizovdna jakkoli.

(W L. @ @ 5033 Hz 17003721 1545 T .
IEc 61000_4_7 @ THD 26.08 %f @ THD 27.80%f @ THD 23.80 %f
Ad 2101 A Ad 2269 A Ad 196.1A
-
- 14 - - 14 % s -
Harmonické a meziharmonicke 5
(8}
Norma IEC 61000-4-7 specifikuje pistroje a metody méfeni analyzatord kvality napéti, zejména = E
N
méieni harmonickych. Vztahuje se na napajeci sité a zafizeni k nim pfipojena. o by J 9
- =] 3 1 3 7 ® "o oW o7 oW N »n sy x» ni@

d At @ awwam: @ wow am @ waw e

mar 100N TAEA MBI WEPA . TN MNOA

v A U Msv g | ® B |

IEC 61000-4-15

Kratkodoby nebo dlouhodoby flikr AETAS0L o
Flicker odpovida modulaci napéti v siti. V souvislosti s osvétlenim vyvoldva dojem nestability

vizudIniho viemu zpiisobeného svételnym podnétem, jehoz jas nebo spektralni rozloZeni v éase kolisa.

Na zakladg sitového napéti se vypocitavaji 2 parametry.

« Py, coZ je kratkodobé hodnoceni zaloZené na 10minutové periodé pozorovdni 4 @ o 2 04 ® 01 >

+ Py, coZ je dlouhodobé hodnacent, obvykle 2 hodiny

EN 50160 Ed.3 (Evropa) a IEC 62749 (mezinarodni)

Homogenni tolerance
Norma EN 50160 charakterizuje kvalitu doddvaného napéti. Uvadi rlizné typy poruch, kterym miize byt napéti v siti vystaveno.
Uvadi parametry, které je teba sledovat, a dobu sledovani téchto parametrd.

i' 9 @B @ [ m— TR S ﬁ Ey @ 13/03/2509:39 ¢ ¥ mm) W vy @ 24/06/25 08:45 © O ¥ @D
[[E3_rezmmonmorovANI useri[ 2 ] =7j MONITo3 user1[ 2])| |( U MONIT03 - Propad napsti user1[ 2])
3 3 3 = Taov3E ToaT Teatsa ez
Propad napéti- Preruseni’ Prepéti RVC na: 16/01/25 10:45 6 problémy
Spréva konfigurace 6 0 1 5 Datum Cas Doba trvénf Hodnota Chyba (%)
y § 16/01/25 10:41:59.793 0.030 157.456 315
problémy vysledek vysledek problémy
A 16/01/25 10:42:08.525 0.030 161.999 296
! M16°_Lv 2 16/01/25 10:42:09.881 1.249 196.026 14.8
e He ické Blikat VRMS 16/01/25 10:42:13.143 0.991 196.158 14.7
a A 16/01/25 10:42:17.873 7.893 0.000 100.0
0 0 0 16/01/25 10:42:33.374 0.020 176.768 231
vysledek vysledek visledek
x x v 3 x x x v x x
= AR WS 3 I - | g B V x-'n T 2 a9 B V XN T




CA 8345, diagnosticky nastroj

Zobrazeni signalu a jeho slozek

CA 8345 je snadno pouzitelny analyticky nastroj. Po pfipojeni CA 8345 okamZité a zcela automaticky zobrazi: napéti do 1000 V
AC a DC, proudy, a to diky automatickému rozpoznani pfipojeného snimace. S fadou Qualistar je kompatibilnich mnoho snimaci.

A& @ 5000 Hz olez1 0551 i A b @ B sesen: Tosz1 1236 A ww|
® 4222V : 3843V O 4247V @ THD 4.226 %f
i A 0.802 A
732V oy ~ & Al
f 1 /\ I-'J 10% & -
\ A L
f \ £ \ L1
f \ \l / { \ 3U
/ / 4 L2
ITNMNYNYY v “ “’
\/ N d
-~ / L [ -3 -3 T o1 o1 13 o o9 @1 23 oo W
S 1250
o osom (A KT TR 7 ed823V A -s005V > 4 A-h31% %u :x: nﬂm?:n\ =
RMS THD o 1. =2 & 2P P v A U MV P A T8 L
Rezim ,vinova forma“ automaticky poskytuje ve formé oscilogramu Méfeni harmonickych a interharmonickych je snadno dostupné.
vinové formy napéti a/nebo proudu. CA 8345 je snadno pouzitelny analyticky ndstroj.
W w @ 5000Hz  1a0Us14s0 L id O ) @ §023Hz 1003251600 © & )
Vi 2125 v OO
@ m 5w o] vV 2135 V
PF -0.880 -0.988 -0.880 a W  IRRY A
DPF -0.990 -0.989 -0.990 aL . =
tanp  +0.14 +0.447 +0.139 L i 20
= 923 +1209° -
P (%) -1720 -1718 -1721 = L1
” 931 +1205° - -
v
v
™ 0.74 % ;
o 064 % )
w PF [0 RMS THD CF i s &
CA 8345 umoziiuje sledovani v ramei vice ¢i méné dlouhych kampani Pomoci vektorového diagramu se zobrazi fazovy vztah mezi napétimi
vSechny vykony v redlném case (P, Q;, D..). a proudy. Vektorové zobrazeni umoziuje ovéreni
Méfeni a nasledna analyza vSech naméenych vykonli umoziiuje pripojeni pristroje k siti.

sestavit kompletni vykonovou bilanci podle norem.

Se zjednoduSenou konfiguraci

D & B © ) wousus o vam (@ & (@ © 27 is0a11133 cam [ o @ C——— 7 1304211103 © O & m
(=Y REZIMMONITOROVANI ensoteo Hv[ @ J]| | 3¢ ELEKTRICKE PRIPOJENI usert[2 )|  |(3E pomERy NaPET user1[ 2 )
Trifazovy pétinasobny vodié

Rezim trendu |~ a Rezim vystrahy L Nastaveni poméru <4 V1+V2+V3+VN »

A

Rezim prechodovych jevii %] (=¥ Rezim monitorovani o ° I @ 1.0k /1000.0
N 3v

Rezim narazi @ Wh  Rezim energie N T 1 I i~ viv2 2 1.0k /1000.0
LT il

Elekirické pfipojeni 30 _3f_ Snimate / poméry —— vavi ® 1.0k /1000.0
v

Metody vpostu (X=) 3  Typowy Stitek ® 1.0k /1000.0

= 9 ] v u A A®




Pro zlepsSeni vasi energeticke ucinnosti

Vyhodnoceni energie

Vh

A & © C——————— 1304211153 &bl ' Wi @B @ [ =0 0521 1347 )
(R SPECIFICKE TARIFY ENERGIE user1[2]) © 260621 0744 © 3108721 1347 -
. Povoleno [N} j o7.02 102.15 102.03 2
Rada Qualistar poskytuje uzivatelim v3echna méfeni v DPORRREROON | g s e wm o€ o
v r . vv s . . . o . ;orve . + 4285 + 0.00 * 0.00 5
potrebnd k ispésné realizaci projektii energetické tcinnosti Dobatrvani  1n &@ ar 191 om 5
Tarif (kWh'") 0.1337 |t En(®) 4739 8.13 185 v
a zajisténi monitorovani distribuce elektrické energie. e —_— g s
© g e 9 &= [ (0} B ®
_ﬂ a4 @ ] 2406250836 < O mof ‘ w @ 120125 1500 ©  vA m0|
([ ® menovka user1[ 2] hon W) <708
(T TR GH) - Funkce ,Motory” pristroje CA 8345 umoZiiuje soucasné
Jmenovity proud 28A Mechanicky viken (W) +29.40 . , . ., . .
Imenovighon 060k e s analyzovat elektricky a mechanicky vykon motoru. Pfistroj
— o POBI—— CA 8345 miize provadét méFeni potfebnd pred regulétorem
Toung momact (M) + 0,084 otacek.
PWM 50Hz 60Hz w PF 5 ﬂ
Razoveé viny

N

Razové viny, které jsou vétSinou zplsobeny bleskem, predstavuji okamzité a dramatické zwy$eni | [ .
elektrického napéti. Siif se také v digitalni siti Qualistar tfidy A sndSi razové viny az do 12 kV, ";
které jsou vzorkovdny kazdych 500 ns. Na displeji jsou prahové hodnoty stanovené normou [EC L
61000-4-5 zobrazeny ve formé vodorovnych ¢ar. Rl j; - e

A s— T TR

e RS e i . B e .. L, .
0 vesvz imov oo v Prostiednictvim harmonické analyzy je mozné piejit do rezimu monitorovani nosnych proudd.
L1 VMSV1 3480V OsBO L1
o ke s Budou méfeny Fidici signaly, jejichZ frekvence bude definovéna v piistroji.
(8 VMSV1 3460V 1500 3
L1 VMSV2 1967V Os20 "
(5] VMSV1 3498V 0580

a5
K Bl ) Z]
Meziharmonicke

Ltlbus.

U THD 8.070%f

ud 1.097v

-
s -
Rada Qualistar umoziiuje méfit a zobrazovat interharmonicke, jak je pozadovdno v normé IEC o 2
61000-4-7, a poskytuje velmi pfesnou analyzu viech poruch v elektrické siti. L "m v
& vy B0 L .
7 W T 11 BN




Sledovani

Trend

9 @ 3 ososrit158 e (W L- @ 0  —o—— 007211144 B & m
(L@~ rezim TRENDU userz[ 2 ) 28/05/21 15:00:00.0 A-h05

Mus Ouoc OV Ot OUer - MUnior OUnior MUo -«
Veus (Voo DV @Vex. @Ver [ @Vior (JVror @Vo e N,L\/f/\ a
Daws Orce Daee Baoc Oace Oanor Oanor Oao (i 3L
Diagram trendu zobrazuje zmény naméfenych parametri Of Oa Oo Ov Os O Ok N W i
v v (O Meoso Dtano Hz Oest  OJrHL N N
v Case kazdych 200 ms. = on o | | it W |
" v 4 ©3039% @ 3430% © 1.740 % >
BB E B e e 80 D ) 2

Nahravani vykoni
L~

W= 0 @ == o6 6 &
08OT/21 12:00:00.0 Ph 0807721 18:00:00.0
v V8echny vykony jsou zaznamendvany v pozadovaném intervalu.
- CA 8345 vypotitavd energii spotfebovanou za urdité obdobi.
-
o)

Vystrahy

AN & © [ wosss0 o ovam| (A A @ © i 16/042115:14 & (& D)
([ QA rezmvistRAHY user1[ 2 J)| |( 5 seznam zAznAMU v¥STRAH ]
Vystrahy umoziiujf nastavit prekrocent prahovych = LGN oot usr - ezt e (@
y y , J, , p, p, y , [Jot Uas 050 SLo< 100V A% ds o ALARMO02 16/04/21 15:02 > 16/04/21 15:03
hOdﬂOt, které maj| byt S|edl]vaﬂy, a které jSOU nahrany [Joz vz 05 < 4TSHz S%  10s g ALARMO3 16/04/21 1505 > 16/04/21 15:07
v v ’ . ;o (03 Veus 107126 3L < 220V 10% s O ALARMO4 16/04/21 15:10 > 16/04/21 15:11
a opatreny ¢asovym razitkem s dobou trvdni Oot Mool 200ms oL < sov  10% 1 ALARNOS oot 1513 o042 15:14
a extrémnimi hodnotami. o -
0 spusténi vystrahy miize byt uzivatel informovan (I ORI N a @ =R
piimo e-mailem.
v rF =
Prechodove jevy I
P Jav B O woezinz s = : B © 0 e ovzion & -
(2 seznam zacHyceN )| |aome21 101048481378 ® @ @
TRANS09 [} 0001 16/04/21 11:18:07.130.128 V1 |V . TR T T M - I nil &nisl A
e R — . T — Prechodove jevy odpovidaji Spickam
%) 0003 16/04/21 11:18:16.060.068 V1 o7 ,‘ I‘ I ‘! ‘I | ,rﬁ ‘ “ | "l ‘I |‘l I‘ l‘ | m ve tvaru V|ny napé’[[ nebo prgudU.
{3 0004 16/04/21 11:18:18.910.139 V1 = Wil T ! i T ‘. Wi i , , ) . e ,
T30 o005 160421 111832566614 2 = [ j TS l\J i“‘ “, \ o Rdzové viny jsou piechodové jevy s jeSte vetsi
WA A WY ¥ Y . A ,
aoy VWV IV WA moznou amplituda a extrémné rychlé.
l ke § mad e b emmay »
e [ B M |- 4 e - R e 2 »

Truelnrush

F Y =N — cannz o o= [ 3 — 0500221128 © 1 )

11:34:11.278 AM?)? @ 9698A @ 939.TA @ 9B45A 11:34:11.278 % @ 1.382KAD 1330kAD 1440kAE® 389BA
Pro testy spousténi zatéZi umoziiuji Inrush nahravat » .
. / v o . 3A 4A
hodnoty 2 period po dobu vice nez piil hodiny u ; 4
a tvaru viny signdlu (tfifdzové napéti a proudy). — —— v

Funkce predbézného spusténi 100 ms je integrovana. @ s e G e C q o : >

Nie W sAlc AR RMS WAE 0 B WS W ¥ o

30 min



Softwarovy modul PAT3 Webovy server

Rada Qualistar tidy A disponuje vestavénym softwarem
pro vzdaleny pristup. Lze jej ovladat pres VNC (ovladdni
vzdaleného zafizeni), které Ize aktivovat z internetového
prohlizece (Chrome, Edge, Firefox, Qwant...).

Software Power Analyzer Transfer zpracovava méfeni
provedend pristrojem Qualistar tfidy A.

PC nebo smartphonu, at uz
s operacnim systémem i0S
nebo Android...

Qualistara2
VNC

' e B o umoziuje pouZziti jakéhokoli

- Konfigurace pristroje: nastaveni, nahravani, vystrahy

- Zobrazeni v redlném Case

+ Ipracovdn( vSech zaznamenanych dat

- Automatickd analyza kampané sledovani kvality napéti (EN 50160,
[EC/TS 62749, zpravy o vykonu)

- Prenos snimkii obrazovky a prechodovych jevi

- Export dat do tabulkového procesoru (Excel, .CSV)

« Export dat ve formé grafu ve Windows™

Komunikace

Kromé médif typu SD karta a USB klige je {.e. = ‘ () %}
samozfejmé mozneé ziskat namérené hodnoty

a komunikovat se zafizenim na vétsi ¢i mensi .
vzdalenost. USB, vzdalené pfipojeni, Wi-Fi (pfimo IRD Server/DataViewSync
nebo pres server) nebo Ethernet (pes RJ45) - VSechny nase pocitacové sité jsou chranény pred

piistup k naméFenym hodnotdm nen nijak omezen. unejsimi dtoky. Diky pristupu k nasemu serveru
DataViewSync vam jedind povolend IP adresa
umoziiuje prenaset vase méreni po celém svété.

Prikazy SCPI

Diky integrované softwarové vrstvé rozhrani je mozné
ovladat pfistroj prostrednictvim vlastni softwarové
aplikace. Pfikazy SCPI jsou k dispozici pro vSechny
funkee pfistroje.

Datové soubory ve formatu JSON

V8echna nahravani jsou uloZena a formatovana
ve formatu JSON a jsou pfistupnd a pouzita
s aplikacemi tfetich stran a/nebo vlastnimi aplikacemi.




CA 8343 Prenosny analyzator kvality elektricke energie — vykon tridy A

Nas prenosny analyzator kvality elektrické energie, navrzeny pro ndrocné profesionaly, nabizi
certifikovanou presnost tfidy A v souladu s normou IEC 61000-4-30 a spliiuje pozadavky normy
IEC 62586. Robustni a kompaktni pfistroj je certifikovdn podle normy CAT IV 1000 V v souladu s
normou [EC 61010, coz zajistuje bezpecnost a spolehlivost pri praci v terénu.

Pokrocilé monitorovani a dodrzovani predpisii i

Zafizeni umoZiiuje komplexni monitorovani elektricke sité s nastavitelnymi nastavenim alarmii
a prahovych hodnot. Konfigurace se provadi pomoci specializovaného softwaru nebo piimo na
samotném zafizeni, ¢imz zajiStuje dodrzovani predpist.

Integrované automatické analyzy usnadiiuji okamZitou interpretaci dat.

| bez vestavéného displeje nabizi toto zafizeni komplexni a
moderni uZivatelské prostfedi. Po pfipojeni ke smartphonu,
tabletu nebo poéitaci umoziiuje sledovat naméiené hodnoty v
realném Case a pristupovat ke vSem konfiguraénim nastavenim.

Toto vzdalené rozhrani nabizi dvoji vyhodu:

za prvé zajistuje bezpecny provoz tim, ze umoziiuje uzivateli
zlistat v bezpecné vzdalenosti od elektrického rozvadéce. ZvySuje
takeé uzivatelsky komfort tim, Ze nabizi moznost omezit mnozstvi
osobnich ochrannych prostiedkii potfebnych pfi kontrole a
konfiguraci.

Funkce a méreni

Obecné

- Prenosny analyzator kvality energie
« Monitorovdni elektrické sité s nastavenim parametr(i vystrah
- Prizpiisobeni nahravanych parametri, meznich hodnot ke sledovdni...
- Automatické analyzy [@ / ®] pfimo v pristroji

72> M&feni 88| Ergonomie

- Harmonické (amplituda a fazovy posun) stejnosmérného proudu do 127. Fadu - Napdjeni proudového snimace DC
- 2 sledované frekvence nosného proudu - Ufivatelsky privétivé a vicejazyéné rozhrani
- Méfeni vykonii PN, Q1, S a D, celkového a podle fazi + Intuitivni ovladani
- Méfeni energii, celkové a podle faze s vyhodnocenim energii - Automatické rozpoznavani riiznych proudovych snimaci
- | WinaX
Z> Komunikace === ypoity
- Podpora externiho USB 2.0 klie (pFistroje) - Vypocet deformujicich napéti a prouda
- USB, Ethernet, a Wifi spojeni - Vlypocet Ginitele posunu vykonu cos O (DPF/PF1) a Cinitele vykonu (PF)
- Webovy server pro vzdaleny pristup pres Wi-Fi a pfistupovy bod « Vpocet parametrli motord
- Software pro prenos dat a komunikaci v realném ¢ase s PC - Vypocet flikru Pst a PIt a klouzavého Pst
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Magneticky upeviiovaci systém

PA40W-2 PA32ER

Napajeci zdroj s nabijeckou PA4OW slouZi k napajent pfistroje
pfi dlouhodobém pouzivani a Setfi tak vniteni baterii pfistroje.

Umoziiuje také dobijeni této baterie.

Jmenovité napéti
a kategorie prepéti

Vstupni napéti
Vstupni frekvence
Vystupni vykon
Rozméry

Hmotnost

PrisluSenstvi pro napajeni

—
Napajeci zdroj s nabfjeckou PAS2ER umoZiiuje navic pfimé

pfipojeni pomoci bandnkovych kabeld k elektricke siti 1000 V
AC nebo DC, mezi fazemi nebo fazi a nulovym vodicem.

PA4OW-2 PA32ER
600 V CAT IIl 1000 V CAT IV *
1002z 260V 100 az1000 Vac /150 a7 1000 Voc Adaptér C8 Baterie LI-ION
0az 440 Hz DC, 40 a7 70 Hz, 340 az 440 Hz
Max. 40 W Max. 30 W
160 x 80 x 57 mm 220x 112 x 53 mm
Priblizné 460 g Priblizné 900 g

Nabijeci stanice pro Li-ion baterie



Analyzatory vykonu a kvality energie

Prislusenstvi pro proud

B Roxni f &

Model MN93  MN93A  MINISA MA194 PAC 93 A193-450 c193 £94 193
A193-800
Rozsah 500 mA 0.005 Aac 50 mA az 100 mA 2310 kAuc 1Aaz1000 Aac 100mAai 10k 1A 231000 Ac 50 mA az 10 Aac/oc 50 A az 3500 Aac

meéreni a7 200 Aac a2 100 Aac 200 Aac 1A 271300 Aoc 100 mA az100 Aac/oc 50 A a7 5000 Anc

Bon? 070 mm/ 250 mm
0 savieni 020 mm 020 mm @16mm 0100 mm/350 mm 1x039mm 140 mm /450 mm

/ délka e 2x02%5mm  0250mm/800mm 2™ 1.8 mm 12 mm
CATINGOOV/  1000VCATIN/  GOOVCATI/ 1000V CATII/ 60OVCATII/  B0DVCATII/
IEC 61010  600VCATH/300VCATV cyrvaoov  gooveATiv. 300VCATIV.  eoovearlv  SOOVEATIV  angveariv 300V CAT IV

Skifika ™

Navijec

ESSAILEC Reeling Box

Kabel s konektorem ESSAILEC umoziiuje provadét testy Prakticky magneticky navijec vybaveny systémem
hez narueni nebo preruseni napajeciho obvodu na méfidlech MultiFix umoznuje nastavit délku kabeld.

a ochrannych relé instalovanych v sekundarnich obvodech Je demontovatelny, uzivatel miize nainstalovat kabely
proudovych nebo napétovych transformatord. typu bananek pro méfeni napéti nebo MiniFlex MA194
Hlavni vyhodou je rychlost a jednoduchost méfeni pro méfeni proudu. Usnadriuje také ukladani kabeld.

s maximalni bezpe€nosti pro uZivatele.

Taska s vnitini prihradkou

Vodotésna taska pro vSechny terény s popruhem (380 x 280 x 200 mm) Vnitini taSka s pfihradkami pro uloZeni

1



Vstupy
Napéti
IEC 61000-4-30 (Ed 3)

Displej

Hodiny GPS

ReZim méfeni v redlném Case
Vizorkovéni

ReZim méreni vykonu

ReZim méFeni energie

Rezim nerovnovahy

Rezim harmonickych

ReZim meziharmonickych
Zaznam trendi

Rezim vystrahy (typy/pocet)

Rezim detekce elektrického
vedeni

Snimani Inrush (pocet)

Prechodové jevy > 2,58
(pocet)

Rézové viny
Motory

ReZim monitorovani
EN 50160, IEC 62749

Komunikace s USB

Karta SD

Ethernet

Wifi server a pristupovy bod
Webovy server

Port pro USB flash disk (typ A)
Akumulator

Bezpecnost podle normy IEC
61010

Ochrana

Provozni teplota

DodrZovani predpisi
v oblasti Zivotniho prostredi

Rozméry (VxSxT)

Zaruka

INTERNATIONAL
Chauvin Arnoux

12 -16 rue Sarah Bernhardt
92600 Asnieres-sur-Seine
Tél:+33144 8544 85
export@chauvin-arnoux.fr
www.chauvin-arnoux.fr

CA 8345 CA 8343

5 svorkovych napéti 4 svorkové proudy
5V az1000 Vac a Voc
Trida A (pind)

7" barevny dotykovy displej LCD:
800 x 480 (WVGA)

Ano, interni

Ano

Napéti 400 kSps / Proud 200 kSps /
Rdzova vina 2 MSps

Ano

Ano

Ano
od OC do 127 fédu 20C do 63, fédu
od 1do 126, Fédu od1do 62

> 900 parametrd

52/20000
Ano
100
Bez maxima (karta SD)

AZ12 kv, vzorkovani kazdych 500 ns
Mechanicky vykon, dcinnost, rychlost otacen, tocivy moment

Integrovand analyza nebo prostiednictvim
softwarového modulu PAT3

Ano
S externim pristupem
Ano
Ano
Ano
Ano

Li-ion - 5800 Ah
CAT-IV1000 v

P54

(+0°C; +40°C]
|EC 61557-12 a |EC 62586

200x285x55 mm /19 kg

3roky

Vizdélené zobrazeni na smartphonu

CA 8345 ohsahuje

Bezpecnostni list Osvédceni o kontrole + Odnimatelny
popruh - Sada oznatovacich krouzkii - Kabel USB A/B,
délka 1,80 m - Struénd tvodni pfirucka ve vice jazycich

- Sada 5 kabelii s banankem a krokosvorek « Kabel s
banankem 2 mm - krokosvorka + 5 navijecti - Magneticky
hak - Pamétova karta SD - Prepravni taska

CA 8343 obsahuje

Bezpecnostni list Osvédéeni o kontrole « Odnimatelny
popruh - Sada oznatovacich krouzkii - Kabel USB A/B,
délka 1,80 m - Struénd (ivodni pFirucka ve vice jazycich
- Sada 5 kabel(i s bandnkem a krokosvorek - Kabel s
banankem 2 mm - krokosvorka - Magneticky hak «
Pamétovd karta SD - Prepravni taska

CA 8345 standardni......P01160657N
CA 8343 standardni......P01160655

- Sitovy napajeci zdroj PA4OW-2

CA 8345-1000.............. P01160658N
CA 8343-1000.............. P01160656

- Sitovy napjeci zdroj PA32ER
Prislusenstvi a nahradni dily

- Napdjeni 1000 V STD PA32ER................ P01103076
- Napajeci sitovy adaptér PA4OW-2............ P01102155

- Adaptér C8 P01103077

- Ta%ka P01298083
- Karta SD P01103078

- Magneticky hak P01103079

* Popruh na rukojet...........eeveesenrnsensens HX0122

- Kolébka pro nabijeni externi baterie.......... P01102130
+ Li-ion baterie P01296047
R (T N K T— P01120323B

« Proudové kleste MN93...... ... P011204258
+ Proudové kleste MINI9A4... P01106194
« Proudové kleste MNISA.........oovvmecne P01120434B
« Proudové kleste E94........vorrn P01120044
* Proudové KIeste J93....mmeeerrre P01120110

- Nabfjecka do auta HX0061

- Prevodnik AmpFlex® A193-450 mm....... P01120526B
- Prevodnik AmpFlex® A193-800 mm....... P01120531B
- Prevodnik MiniFlex MAT94-250 mm....... P01120593
- Prevodnik MiniFlex MA194-350 mm........ P01120592
- Prevodnik MiniFlex MA194-1000 mm..... P01120594

- Skriflka 5 A P01101959
+ Skiifika ESSAILEC......ooooseseresssensen P01102131
» Navijet Reeling BoX........oomrvesemsrrrree P01102149

+ Sada kabelti s banankem, krokosvorky bx..... P01295483
+ Sitovy kabel C7 P01295174
- Kabel s banankem 2 mm - krokosvorka .. P01295531
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