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Sovellukset

Energiatehokkuus

Sivuston energiadiagnoosin tekemiseksi on kaytettava
sahkonkulutuksen ja tehon tallenninta. Kun kaikki
mittaukset on suoritettu, verrataan laskutusta ja
todellisia mittaustuloksia. Tutkimuksessa paatetaan
korjaavien toimenpiteiden tarpeellisuudesta. Nama
toimenpiteet voivat olla erilaisia: muuntajan koon
muuttaminen, suodatusjarjestelmien asentaminen,
viallisten laitteiden korvaaminen jne. Taman analyysin
avulla voidaan toimia oikeassa paikassa oikeaan aikaan

ja tarjota paras ratkaisu.

Palveluala
ja teollisuus

Nykyaan sahkojakeluverkot arvioidaan niiden
kyvyn perusteella syottaa virtaa hairioita
aiheuttaviin ja hairioille herkkiin kuormiin.

Nama voivat olla monenlaisia. Jannitteen laadun
analysaattori mahdollistaa niiden havaitsemisen
ja luokittelun: katkokset, notkot, ylijannitteet,
valkkyminen, harmonisten aaltojen maara, nopeat
jannitteenvaihtelut jne.
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Sahkolaitteiden
huolto

Elektronisten virtalahteiden yleistyminen teollisissa
prosesseissa lisaa sahkoverkon yliaalto-hirioita,
jotka vaikuttavat suoraan jagtun energian laatuun.
Namd hairiot voivat aiheuttaa lyhyella tai keskipitkalla
aikavalilla vikoja kaikissa samaan verkkoon
kytketyissa laitteissa. Yliaalto-virrat vaikuttavat
negatiivisesti lahes kaikkiin sahkojarjestelman
komponentteihin luomalla uusia dielektrisia,

|ampo- ja/tai mekaanisia rasituksia.



Tehon ja energian laadun analysaattori

Qualistar-analysaattorit on tarkoitettu teollisuus- ja palvelualojen laitosten valvonta- ja huoltopalveluille, ja ne antavat valittoman
kuvan sahkoverkon laadun tarkeimmista ominaisuuksista.

Helppokayttoiset analysaattorit on varustettu intuitiivisella kayttoliittymalla, ja ne tarjoavat erittain tarkat
mittaustulokset. Niissa on myos lukuisia laskettuja arvoja ja useita kasittelytoimintoja.

Kaikki tallennetut tiedot tallennetaan
SD-kortille, johon paasee kasiksi.

Ne voidaan siirtaa tietokoneelle ohjelmiston
avulla tai kopioimalla ne USB-muistitikulle,
joka liitetaan suoraan Qualistariin.
Muistikortti voidaan myos irrottaa.

Eristettyjen
mittaustulojen liitin

Suuri varillinen Monikielinen
kosketusnaytto online-ohje
USB-liitin RJ45-liitin
USB-muistitikun

liitin SD-kortin lukija



Tehon ja energian laadun analysaattori

Maasta riippuen CA 8345 -laitteen asetukset voidaan mukauttaa paikallisten standardien
mukaisiksi integroimalla vaaditut mittaukset ja kynnysarvot.
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Mittausmenetelmat on kuvattu jokaiselle sovellettavalle parametrille termeilla,

jotka antavat luotettavia ja toistettavia tuloksia riippumatta
menetelman toteutuksesta.
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Lyhytaikainen tai pitkaaikainen valkynta AETAS0L o

Valkkyminen vastaa verkkojannitteen modulaatiota. Valaistuksen osalta se aiheuttaa visuaalisen
epavakauden tunteen, joka johtuu valostimuluksesta, jonka luminanssi tai spektrinen jakautuma
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EN 50160 Ed.3 (Eurooppa) & IEC 62749 (kansainvalinen)

Yhtenaiset toleranssit
EN 50160 maarittelee sydtetyn jannitteen laadun. Se esittelee erilaiset hairiot, joille verkkojannite voi altistua.
Se luettelee seurattavat parametrit ja niiden seurannan keston.
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CA 8345, diagnoosityokalu

Signaalin ja sen komponenttien visualisointi

CA 8345 on helppokayttoinen analyysityokalu. Liittamisen jalkeen CA 8345 nayttaa valittomasti ja taysin automaattisesti:
jannitteet jopa 1000 V AC ja DC, virrat, liitetyn anturin automaattisen tunnistuksen ansiosta. Monet anturit ovat yhteensopivia
Qualistar-tuoteperheen kanssa.
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jannitteen ja/tai virran aaltomuodot. kaytettavissa. CA 8345 on helppokayttoinen analyysityokalu.
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CA 8345:n avulla voidaan seurata kaikki tehot (P. Q, D..):n Vektordiagrammilla naytetaan jannitteiden ja virtojen valinen
reaaliajassa enemman tai vahemman pitkien kampanjoiden aikana. vaihe-suhde. Vektori-esitys mahdollistaa laitteen
Kaikkien mitattujen tehojen mittaaminen ja analysointi mahdollistaa verkkoon liittamisen vahvistamisen.

standardien mukaisen taydellisen tehotaseen laatimisen.
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Energiatehokkuuden parantaminen

Energian hyodyntaminen
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Trendi

Trendikaavio esittaa mitattujen parametrien
vaihtelut ajan kuluessa 200 ms valein.

Halytykset

Halytysten avulla voidaan asettaa valvottavat raja-arvot,
jotka tallennetaan ja merkitaan aikaleimalla
seka kestolla ja aariarvoilla.

Kayttaja voi saada ilmoituksen halytyslaukeamisesta
suoraan sahkopostitse.
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Tehon tallennus
L~

Kaikki tehot tallennetaan halutulla keraystiheydella.

CA 8345 laskee tietyn ajanjakson aikana kulutetun energian.
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Truelnrush

Kuormien kaynnistystesteissa Inrush-toiminnolla voidaan
tallentaa 2 jakson arvot yli puolen tunnin ajalta seka
signaalin aaltomuoto (kolmivaiheiset jannitteet ja virrat).
100 ms:n esikytkentatoiminto on integroitu.
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Transientit

Transientit ovat jannite- tai virta-aaltomuodon piikkeja.
Iskuaallot ovat transientteja, joiden amplitudi voi olla

vield suurempi ja jotka ovat erittain nopeita.
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PAT3-ohjelmistomoduuli Verkkopalvelin

Qualistar Classe A -laitteissa on sisaanrakennettu
etakayttoohjelmisto. Sita voidaan ohjata VNC:n
(etakayttoohjelmisto) kautta, joka voidaan aktivoida

selaimella (Chrome, Edge, Firefox, Qwant jne.).

Tama mahdollistaa minka tahansa PC:n tai
alypuhelimen kayton,

riippumatta siita, onko se

i0S- tai Android-pohjainen...

Qualistara2
VNC

Power Analyzer Transfer -ohjelmisto kasittelee
Qualistar Classe A -laitteella suoritetut mittaukset.

- Laitteen konfigurointi: asetukset, tallennus, halytys
- Reaaliaikainen visualisointi
- Kaikkien tallennettujen tietojen kasittely
- Jannitteen laadun seuranta-kampanjan automaattinen analysointi
(EN 50160, IEC/TS 62749, teho-raportit)
- Nayton tulosteiden ja transienttien siirto
- Tietojen vienti taulukkolaskentaohjelmaan (Excel, .CSV)
- Tietojen vienti graafisessa muodossa Windows™-kayttojarjestelmassa

Viestinta

SD-korttien ja USB-muistitikkujen lisaksi mittaustulokset {.e. ’{.:‘ ‘ ‘ (@) %}
voidaan tietenkin ladata ja laitteeseen voidaan olla
yhteydessa enemman tai vahemman kaukaa.

USB, etayhteydet, Wi-Fi (suoraan tai palvelimen kautta)
tai Ethernet (RJ45:n kautta) - mittaustulosten Kaikki tietoverkkomme on suojattu ulkoisilta

DataViewSync-palvelimellemme, yksi ainoa sallittu

|P-osoite riittaa mittaustietojen lahettamiseen
ympari maailmaa.

SCPI-komennot

Integroitujen rajapintaohjelmistojen avulla laite on
mahdollista ohjata oman ohjelmistosovelluksen kautta.
SCPI-komennot ovat kaytettavissa laitteen

kaikille toiminnoille.

JSON-muotoiset tiedostot

JSON-muotoon tallennetut ja muotoillut tiedot ovat
kaytettavissa ja hyodynnettavissa kolmannen
osapuolen ja/tai oman sovelluksen avulla.

IRD-palvelin/DataViewSync




CA 8343 Kannettava sahkonlaadun analysaattori — Luokan A suorituskyky

Vaativille ammattilaisille suunniteltu kannettava sahkonlaadun analysaattorimme tarjoaa luokan

A sertifioidun tarkkuuden standardin IEC 61000-4-30 mukaisesti ja on standardin IEC 62586
mukainen. Kestava ja kompakti laite on CAT IV 1000 V -sertifioitu standardin [EC 61010 mukaisesti,
mika takaa turvallisuuden ja luotettavuuden kenttakaytossa.

Edistyksellinen valvonta ja saannosten noudattaminen |

Laite mahdollistaa sahkoverkon kattavan valvonnan mukautettavien halytys- ja kynnysarvoasetusten
avulla. Konfigurointi suoritetaan erillisen ohjelmiston avulla tai suoraan laitteessa, mika varmistaa
vaatimustenmukaisuuden.

Integroidut automaattiset analyysit helpottavat tietojen valitonta tulkintaa.

Vaikka laitteessa ei ole sisaanrakennettua nayttoa, se tarjoaa
kattavan ja modernin kayttokokemuksen. Kun laite on kytketty
alypuhelimeen, tablettiin tai tietokoneeseen, se mahdollistaa
mittaustulosten reaaliaikaisen seurannan ja paasyn kaikkiin
asetuksiin.

Talla etaliitannalla on kaksi etua:
ensinnakin se takaa turvallisen kayton, silla kayttaja pysya
etaalla sahkokotelosta.

Se parantaa myos kayttomukavuutta tarjoamalla mahdollisuuden
vahentaa konsultoinnin ja konfiguroinnin aikana tarvittavien
henkilonsuojaimien maaraa.

Toiminnot ja mittaukset

Yleista

- Kannettava energianlaadun analysaattori

- Sahkoverkon seuranta halytysten asetuksilla

- Tallennettavien parametrien ja valvottavien rajojen mukauttaminen...
- Automaattiset analyysit (@ / @] suoraan laitteella

¢72 Mittaukset Ergonomia

+ Yliaalto (amplitudit ja vaiheensiirrot) tasavirrasta 127. kertalukuun ast

- 2 seurattua datasahkotaajuutta

- Tehojen P. N, Q1, S ja D mittaus, kokonaisteho ja vaihekohtainen teho

- Energian mittaus, kokonaisenergia ja vaihekohtainen energia, energian
arvottaminen

- DC-virtasensorin virransyotto

- Kayttajaystavallinen ja monikielinen kayttoliittyma
+ Intuitiivinen kaytto

- Eri virta-anturien automaattinen tunnistus

2= Viestinta t=== Laskelmat
o ooooo
+ Ulkoinen USB 2.0 -muistitikku tuettu (laitteet) - Jannitteiden ja virtojen vaaristymien laskeminen
- USB, Ethernet, ja Wifi yhteys - Tehon siirtymakerroin cos ¢ (DPF/PF1) ja tehokerroin (PF) laskeminen
- Web-palvelin etakayttoa varten Wi-Fi-yhteyden ja tukiaseman kautta « Moottorin parametrien laskeminen
- Ohjelmisto tietojen siirtdmiseen ja reaaliaikaiseen viestintaan tietokoneen « Pst- ja Plt-vélkynta seka liukuvan Pst-valkynta laskeminen

kanssa
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Magneettinen kiinnitysjarjestelma

PA40W-2

PA40W-laturilla varustettu virtalahde syottaa virtaa laitteeseen
pitkaaikaisessa kaytossa ja saastaa siten laitteen sisdista
akkua. Se mahdollistaa myos akun lataamisen.

PA4OW-2
yiimitohoki 00V GATI
Tulojénnite 100-260V
Tulotaajuus 0-440 Hz
Lahtdteho Enintadn 40 W
Mitat 160 x 80 x 57 mm
Paino Noin 460 g

Virransyottotarvikkeet

% ;
PA32ER

PA32ER-Iaturilla varustettu virtalahde mahdollistaa lisaksi
suoran liitannan banaani-johtimilla 1000 V AC-
tai DC-sahkoverkkoon, vaiheiden valilla tai vaihe-nollan valilla.

PA32ER

1000 V CAT IV

100 -1000 Vac /150 - 1000 Ve
OC, 40-70 Hz, 340-440 Hz
Enintadn 30 W
220 x 112 x 53 mm
Noin 900 g

(8-sovitin

Li-ion-akkun latausteline



Tehon ja energian laadun analysaattorit

Virta-lisavarusteet

B Roxni f &

. A193-450
Malli MN93 MN93A  MINI94 MA194 PAC 93 A193-800 G193 E94 193

500 mA - 0,005 Axc 50 mA -

: 1A-1000 Axc 50 mA - 10 Asc/oc 50 A-3500 Axc
Mittausalue 9200 Aic 100 Axc 200 Ac 100 mA - 10 kAac 100mA-10kAac  1A-1000 Axc

1A -1300 Aoc 100 mA - 100 Aac/oc -~ 50 A - 5000 Aoc

0 kiinnitys / 070mm/250mm 4y 639 mm (140 mm /450 mm
pituus 020mm  020mm  Q16mm ﬂ@;ggnr?[?]w//1%5000n;1n;1 2x025mm 0250 mm/ 800 mm 52 mm 11,8 mm 72 mm

CATIGOOV/  1000VCATII/  GOOVCATII/ 1000V GATII/ GO0OVCATI/ 600V CATIN/
IEC 61010  600VCATH/300VCATV cyrvaoov  gooveATIV'  300VCATIV.  eooveaTly  GOOVCATIV 300V CAT V. 300V CAT IV

Kelausteline
(Reeling Box)

Essailec-kotelo

ESSAILEC-liittimella varustetun johdon avulla voidaan suorittaa Kateva, magneettinen kelausteline, jossa on MultiFix-
testeja hairioitta ja keskeytyksetta virtalahteesta mittareissa jarjestelma, mahdollistaa johtojen pituuden saatamisen.

ja suojareleissa, jotka on asennettu virta- tai Kayttaja voi irrottaa sen ja asentaa banaani-tyyppisia johtoja
jannite-muuntajien toisiopiireihin. jannitteen mittaamiseen tai MiniFlex MA194 -johtoja virran
Suurin etu on mittauksen nopeus ja yksinkertaisuus mittaamiseen. Se helpottaa myds johtojen sailyttamista.

seka kayttajan maksimaalinen turvallisuus.

Laukku sisaosastolla
Vedenpitava maastokayttoon tarkoitettu laukku olkahihnalla Sisalaukku sailytysta varten
(380 x 280 x 200 mm)
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Tulot

Jénnite

IEC 61000-4-30 (Ed 3)
Néytto

GPS-kello
Reaaliaikainen tila
Néytteenotto
Tehotila

Energiatila
Epdsymmetrian tila
Harmoninen tila
Viliyliaallon tila

Tallennus trendi

Halytys (tyyppi / lukumaéra)

Tila tunnistus dataséhko

Kéynnistysvirran sieppaus

(lukumdard)

Transientti > 2,5 ps (lukumaard)

Iskuaallot

Moottorit

Valvontatila EN 50160, IEC 62749

USB-tiedonsiirto
SD-Kortti

Ethernet

Wifi-palvelin ja tukiasema

Web-palvelin
USB-portti (tyyppi A)
Akku

Turvallisuus IEC 61010
Suojaus

Kayttolampétila

Ympéristovaatimustenmu-

kaisuus

Mitat (KxLx$)

Takuu

INTERNATIONAL
Chauvin Arnoux

12 -16 rue Sarah Bernhardt
92600 Asnieres-sur-Seine
Tél:+33144 8544 85
export@chauvin-arnoux.fr
www.chauvin-arnoux.fr

CA 8345 CA 8343
5 jdnnited 4virtad
5Va1000 Ve ja Voc

Luokka A (tdysi)

7tuuman vérillinen kosketusnaytto:
800 x 480 (WVGA)

Kylla, sisdinen
Kyl

Jannite 400 kSps / Virta 200 kSps /
Iskuaalto 2 MSps

Kyl
Kylld
Kyll3
DC:std 127 asteeseen
1-126 I:std 62:een
> 900 parametria
52120000

Kyl
100

IIman maksimia (SD-kortti)
Jopa 12 kV, néytteenatto 500 ns valein

Mekaaninen teho, hydtysuhde, pydrimisnopeus, vaantomomentti

Sisdinen analyysi tai PAT3-ohjelmistomoduulin kautta
Kyl
Kaytettavissd, ulkoinen
Kyl
Kyl
Kyl
Kyll3
Li-ion - 5800 Ah
CATIv1000V
P54
[+0°C; +40°C]

IFC 61557-12 & EC 62586

200x285x55 mm /19 kg

Jvuotta

Eténdytt dlypuhelimella

DC:std 63, jarjestykseen

CA 8345 toimitetaan

- turvallisuustiedotteen kanssa - Tarkastustodistus
« Irrotettava kantohihna - Merkintarenkaiden sarja

- USB A/B -johto, pituus 1,80 m - Monikielinen pikaopas
- 5 bananijohtoa ja krokodilivirtapihtit + 2 mm bananijohto
- krokodili - 5 reeling box - Magneettikoukku « SD-
muistikortti - Kuljetuslaukku

CA 8345 toimitetaan

- turvallisuustiedotteen kanssa - Tarkastustodistus
« Irrotettava kantohihna - Merkintarenkaiden sarja

- USB A/B -johto, pituus 1,80 m - Monikielinen pikaopas
- 5 bananijohtoa ja krokodilivirtapihtit + 2 mm bananijohto
- krokodili - Magneettikoukku - SD-muistikortti

- Kuljetuslaukku

CA 8345 standard......... P0116065/N
CA 8343 standard......... P01160655

- Laturi PA40W-2

CA 8345-1000.............. P01160658N

CA 8343-1000.............. P01160656

- Laturi PA32ER
Lisavarusteet / Varaosat

- Virtaldhde 1000V STD PA32ER ............. P01103076

« Verkkolaite PAAOW-2......oocoovmrsrrrnern P01102155

- 8-sovitin P01103077

+ Laukku P01298083
- SD-kortti P01103078

+ Magneettinen ripustin...........memsinns P01103079
- Kahvahihna HX0122

+ Ulkoinen akKulaturi.............oevvesvsssessns P01102130

+ Li-ion-akku P01296047
+ 0193-virtapihti P01120323B
- MN93-virtapihti P01120425B
o VLN T o] — P01106194
o VLIS TR ][ — P01120434B
- E94-virtapihti P01120044
+ J93-virtapihti P01120110

- Auton laturi HX0061

+ AmpFlex® A193-450 mm -virtapihti...... P01120526B
« AmpFlex® A193-800 mm -virtapihti...... P01120531B
- MiniFlex MA194-250 mm -virtapihti...... P01120593
« MiniFlex MA194-350 mm -virtapihti...... P01120592
» MiniFlex-virtapihti MA194-1000 mm..... P01120594

- 5 Ankotelo P01101959
« ESSAILEC-kotelo P01102131

- Kelausteline (Reeling Box)......oewwueemseen P01102149
- Banaanijohtot ja krokodilipihdit, 5 kpl.... P01295483
* CT-verkkovirtajonto. ... P01295174

- 2 mm:n banaanijohto - krokodilipihdit ... P01295531

CHAUVI
ARNOU
Grour
® ©

0O <z

906 221667 - £d. 5 - 07/2026 - LB/FM - Ei-sitova asiakirja.



