NL - Gebruikshandleiding




U heeft zojuist een analysator voor driefasige elektriciteitsnetten CA 8343 aangeschaft en wij danken u voor uw vertrouwen.

Voor een zo goed mogelijk gebruik van dit apparaat dient u:
m Deze gebruikshandleiding aandachtig door te lezen,
m de voorzorgen bij gebruik in acht te nemen.
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LET OP, mogelijk GEVAAR! De bediener moet deze handleiding iedere keer raadplegen wanneer hij dit waarschuwings-
symbool tegenkomt.

LET OP, elektrocutiegevaar. De op de met dit symbool gemarkeerde onderdelen toegepaste spanning kan gevaarlijk zijn.

USB-aansluitingen / USB-stick.

Kensington diefstalbeveiligingssysteem.

Ethernet-aansluiting (RJ45).

ND Aarde.

Nuttige informatie of tip.

SD-kaart.

Chauvin Arnoux heeft dit apparaat onderzocht in het kader van een globale Eco-Ontwerp aanpak. Door het bestuderen van
de levenscyclus heeft men de effecten van dit product op het milieu kunnen beheersen en optimaliseren. Om preciezer te zijn,
beantwoordt het product aan strengere vereisten op het gebied van recycling en nuttige toepassing dan die van de regelgeving.

Het product is recyclebaar verklaard naar aanleiding van een analyse van de levenscyclus overeenkomstig de norm
1ISO14040.

De CE-markering garandeert de conformiteit van het product met de in de Europese Unie van toepassing zijnde eisen, met
name op het gebied van Veiligheid bij Laagspanning (Richtlijn 2014/35/EU), Elektromagnetische Compatibiliteit (Richtlijn

2014/30/EU), Radio-elektrische Apparatuur (Richtlijn 2014/53/EU) en de Beperking van Gevaarlijke Stoffen (Richtlijnen
2011/65/EU en 2015/863/EU).

De doorgekruiste vuilnisbak betekent dat in de Europese Unie het product als gescheiden afval wordt ingezameld volgens
de AEEA-richtlijn 2012/19/EU: dit materiaal dient niet als huishoudelijk afval verwerkt te worden.
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Definitie van de meetcategorieén

m De meetcategorie IV komt overeen met metingen uitgevoerd aan de bron van de laagspanningsinstallatie.
Voorbeeld: binnenkomende energie, tellers en beveiligingsvoorzieningen.

m De categorie Ill komt overeen met metingen uitgevoerd in een installatie in de bouw.
Voorbeeld: verdeelkast, stroomonderbrekers, vaste industriéle machines of apparatuur.

m De meetcategorie | komt overeen met metingen die uitgevoerd worden op rechtstreeks op de laagspanningsinstallatie aangesloten
kringen.
Voorbeeld: stroomvoorziening van huishoudelijke apparatuur en portable gereedschap.

Voorbeeld van identificatie van de plaatsen van de meetcategorieén

) |
| D |
L = |
| L |
|

\ ‘

71 =N

‘CD 11 -

10 16 OO0 [

888

n________ B | i
I I
CAT IV >< CAT Il >|< CAT Il
1 1
1 Laagspanning voedingsbron 9 Verdeelpaneel
2 Servicezekering 10 Lichtschakelaar
3 Tariefteller 11 Verlichting
4  Stroomonderbreker of netscheidingsschakelaar* 12 Aftakdoos
5 Zonnepaneel 13 Bedrading van de stopcontacten
6 Ondulator 14 Contactdozen
7  Stroomonderbreker of scheidingsschakelaar 15 Lampen met insteeksysteem
8 Productieteller 16 Huishoudelijke apparatuur, portable gereedschap

*: De stroomonderbreker of netscheidingsschakelaar kan geinstalleerd worden door de dienstverlener. Zo niet, dan is het grenspunt
tussen de meetcategorie IV en de meetcategorie 1l de eerste scheidingsschakelaar van de verdeelkast.



GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

Dit apparaat voldoet aan de veiligheidsnorm IEC/EN 61010-2-030, de snoeren voldoen aan de norm IEC/EN 61010-031 en de stroom-
sensoren voldoen aan de norm IEC/EN 61010-2-032, voor spanningen tot 1000 V in categorie IV.

Wanneer de veiligheidsinstructies niet in acht genomen worden, bestaat het risico van elektrische schokken, brand, ontploffing en onher-
stelbare beschadiging aan het apparaat en de installaties.

De bediener en/of de aansprakelijke autoriteit moet de verschillende gebruiksvoorschriften aandachtig doorlezen en goed
begrepen hebben. Een goede kennis en een volledig bewustzijn van de elektrische gevaren zijn noodzakelijk voor ieder gebruik van
dit apparaat.

Indien u dit apparaat gebruikt op een wijze die niet aangegeven is, kan de bescherming die dit garandeert in het geding komen,
waardoor gevaarlijke situaties voor u kunnen ontstaan.

De fysieke toegang tot dit apparaat moet onder strenge controle staan. De risico’s op het gebied van elektriciteit en cyberbeveiliging
als gevolg van een verkeerd gebruik worden beperkt door het ontwerp, maar mogen niet genegeerd worden.

Gebruik het apparaat niet op netten met een hogere spanning of categorie als aangegeven.
Gebruik het apparaat niet indien dit beschadigd, onvolledig of slecht gesloten lijkt te zijn.
Gebruik het apparaat niet zonder zijn accu.

Controleer voor ieder gebruik de goede staat van het isolatiemateriaal van de snoeren, het kastje en de accessoires. Elementen
waarvan het isolatiemateriaal beschadigd (ook slechts gedeeltelijk) is, moeten gerepareerd of weggeworpen worden.

Controleer, alvorens uw apparaat te gebruiken, of dit volmaakt droog is. Als het nat is, moet het eerst volledig droog gemaakt worden,
alvorens het aan te sluiten of in werking te stellen.

Gebruik vooral de meegeleverde snoeren en accessoires. Het gebruik van spanningssnoeren (of accessoires) van een lagere ca-
tegorie vermindert de spanning of de categorie van het geheel van het apparaat + snoeren (of accessoires) tot die van de snoeren
(of accessoires).

Gebruik systematisch persoonlijke beschermingsmiddelen.
Houd uw handen uit de buurt van de klemmen van het apparaat.
Plaats tijdens het werken met de snoeren, meetpennen en de krokodillenklemmen uw vingers niet boven de veiligheidsring.

Gebruik uitsluitend de door de fabrikant meegeleverde netvoedingsblokken en accupacks. Deze elementen bevatten specifieke
veiligheidsvoorzieningen.

Sommige stroomsensoren mogen niet op gestripte geleiders onder gevaarlijke stroom geplaatst of verwijderd worden: raadpleeg de
handleiding van de sensor en neem de hanteringsinstructies in acht.

Reparaties en metrologische controles moeten uitgevoerd worden door bekwaam en hiertoe bevoegd personeel.



1. EERSTE INGEBRUIKNAME

1.1. LEVERINGSTOESTAND
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Figuur 1

Een CA 8343 met de accu en inclusief een SD-kaart.

5 zwarte veiligheidssnoeren banaan-banaan recht-recht, bij elkaar gebonden door klittenband.

5 zwarte krokodilklemmen.

Een handriem.

Een USB-snoer type A-B.

Een groen / geel aardingssnoer banaan 2 mm - krokodil.

Een specifiek netvoedingsblok met netsnoer, PA40W-2 of PA32ER afhankelijk van de bediening.
12 sets pennen en ringen voor het markeren van de snoeren en stroomsensoren aan de hand van de fasen.
Een transporttas.

Een tas voor het apparaat.

Een meertalig veiligheidsinformatieblad.

Een testrapport

Een meertalig snelstartgids.



1.2. ACCESSOIRES

m Adapter 5 A driefasig
m Adapter Essailec® 5A driefasig

m Tang PAC93

m  AmpFlex® A193 450 mm (]
= AmpFlex® A193 800 mm [

|
m  Tang MINI94 [
m Tang J93 =

n

m  Oplaadvoet voor de accu (
I

m Magnetische meetpennen

m Magnetische haak

m Software Dataview

m  Tang MN93
m  Tang MN93A

MiniFlex MA194 250 mm
MiniFlex MA194 350 mm
MiniFlex MA194 1000 mm

Tang E94

Kabelhaspel

m Handriem voor het apparaat

= N S =

Door het door de meetsnoeren uitgeoefen-
de gewicht kunnen de magnetische meet-
pennen losraken. Wij raden u aan deze te
ondersteunen door ze op de elektrische
installatie te bevestigen. Bijvoorbeeld met
een klem of een magnetische kabelhaspel.




1.3. RESERVEONDERDELEN

Li-ion accu 10,8 V 5700 mAh
Snoer USB-A USB-B
Een specifiek netvoedingsblok met netsnoer PA40W-2

Q=<‘_E ﬂ
Een voedingsblok per fase PA32ER E:}v
Aardingssnoer banaan 2 mm - krokodil

SDHC-kaart van 16 Gb
Transporttas
Tas voor het apparaat

Set van 5 zwarte veiligheidskabels banaan-banaan recht-recht, 5 krokodilklemmen en 12 identificatiestiften en —ringen voor
de fasen, spanningssnoeren en stroomsensoren

Set van pennen en ringen voor de identificatie van de fasen, spanningssnoeren en stroomsensoren

Verloopstekker C8 mannetje / 2 banaanstekkers vrouwtje E '
@

5 kabelhaspels

Raadpleeg voor de accessoires en reserveonderdelen onze website:
www.chauvin-arnoux.com

1.4. OPLADEN ACCU

Begin voor het eerste gebruik met het volledig opladen van de accu.

Verwijder de plastic folie die verhindert dat de accu op het apparaat wordt aangesloten. Zie daarvoor § 19.3 die uitlegt hoe de accu
van het apparaat verwijderd moet worden.

Sluit het netsnoer aan op het voedingsblok en op het spanningsnet.

Open de dop van elastomeer die de netaansluiting beschermt en sluit de specifieke 4-punts stekker van het voedingsblok aan op
het apparaat. Het apparaat schakelt in.

|
De knop O knippert en het accu-symbool geeft het vorderen van het opladen aan. De controlelampjes gaan uit wanneer de accu
volledig is opgeladen.

LS CASJAJ] ) 120Vi 15 %, 60 HZ
@@@@ 230V £ 15 %, 50 Hz
P000® ’ Wanneer de accu volledig leeg is, duurt
—o———0— het opnieuw opladen ca. 6 uur.
—_—

Figuur 2

Het apparaat blijft ingeschakeld zolang het blijft aangesloten op de voeding.


http://www.chauvin-arnoux.com

2. PRESENTATIE VAN HET APPARAAT

2.1. FUNCTIONALITEITEN

De CA 8343 is een portable analysator voor driefasige elektriciteitsnetten met een ingebouwde oplaadbare accu. Deze is gecertificeerd
conform de norm IEC 61000-4-30 editie 3, Wijziging 1 (2021) in klasse A. Het certificaat kan geraadpleegd worden op onze website:
www.chauvin-arnoux.com.

Met de CA 8343 kunt u:

m de effectieve waarden, de vermogenwaarden en de storingen op elektriciteitsnetten meten,
m onmiddellijk een beeld krijgen van de belangrijkste eigenschappen van een driefasig net,

m de variaties van de verschillende parameters in de loop van de tijd volgen.

De meetonzekerheid van het apparaat is beter dan 0,1 % voor spanningsmetingen en 1 % voor stroommetingen.
Het apparaat beschikt over een grote keuze aan stroomsensoren voor metingen van enkele miliampéres tot meerdere kiloampeéres.
Het apparaat is compact en schokbestendig.

Met zijn ergonomie en de eenvoud van zijn gebruikersinterface is het apparaat aangenaam in gebruik. Hiermee kunnen om tot 3 gebrui-
kersprofielen worden beheerd.

Op de SD-kaart kan een groot aantal metingen en foto’s worden opgeslagen en deze kunnen rechtstreeks op een PC worden afgelezen.
Het is ook mogelijk een USB-stick te gebruiken (als optie).

Het apparaat maakt communicatie d.m.v. USB, WiFi of Ethernet mogelijk.

Het apparaat moet op afstand bestuurd worden vanaf een PC, een tablet of een smartphone dankzij een gebruikersinterface op
afstand (VNC).

Met de applicatie software PAT3 kunnen de opgeslagen gegevens verwerkt worden en rapporten gegenereerd worden.

2.1.1. MEETFUNCTIES

Hiermee kunnen de volgende metingen en berekeningen worden uitgevoerd:

m Meting van de effectieve waarden van wisselspanningen tot 1000 V tussen klemmen. Door gebruik te maken van de verhoudingen,
kan het apparaat honderden gigavolts bereiken.

m  Meting van de effectieve waarden van wisselstroom tot 10.000 A (inclusief nulleider). Door gebruik te maken van de verhoudingen,
kan het apparaat honderden kiloampéres bereiken.

Automatische detectie van het type stroomsensor en voeding van de sensor, indien nodig.

Meting van de continue waarde van spanning en stroom (inclusief nulleider).

Berekening van directe, omgekeerde en homopolaire spanning/stroom onbalans.

Meting van de oproepstroomwaarden, toepassing bij het starten van een motor.

Meting van de piekwaarden voor spanning en stroom (inclusief nulleider).

Meting van de frequentie van netten van 50Hz en 60Hz.

Meting van de piekfactor in stroom en spanning (inclusief nulleider).

Berekening van de harmonische verliesfactor (HLF), toepassing op de transformators in aanwezigheid van harmonische stroomwaarden.
Berekening van de factor K (FK), toepassing op de transformators in aanwezigheid van harmonische stroomwaarden.

40 alarmen per gebruikersprofiel.

Logboek betreffende spanningsdips, een te hoge spanning, onderbrekingen, transiénten, snelle spanningsverschillen (RVC)
en synchronisatie.

m Meting van de percentages totale harmonische distorsie ten opzichte van de grondtoon (THD in %f) van stroom en spanning
(exclusief nulleider).

m  Meting van het percentage totale harmonische distorsie ten opzichte van de waarde RMS AC (THD in %r) voor stroom en spanning
(inclusief nulleider)

m Meting van actief, reactief (capacitief en inductief), niet-actief, vervormend en schijnbaar vermogen per fase en bij elkaar opgeteld
(exclusief nulleider).

m  Meting van de vermogensfactor (PF) en de verplaatsingsfactor (DPF of cos @) (exclusief nulleider).
m  Meting van de vervormende RMS waarde (d) voor stroom en spanning (exclusief nulleider).
m Meting van de korte termijn flicker van de spanningen (P_) (exclusief nulleider).
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meting van de lange termijn flicker van de spanningen (P,) (exclusief nulleider).
Meting van actieve, reactieve (capacitieve en inductieve), niet-actieve, vervormende en schijnbare energie (exclusief nulleider).
Rechtstreekse omzetting van de energiewaarde in een valuta (€, $, £, enz.) met een basistarief en 8 speciale tarieven.

Meting van de harmonischen voor stroom en spanning (inclusief nulleider) tot rij 63: RMS-waarde, percentages t.0.v. de grondtoon
(%f) (exclusief nulleider) of de totale RMS-waarde (%r), minimum en maximum en percentage reeks harmonischen.

Meting van de interharmonischen voor stroom en spanning (inclusief nulleider) tot rij 62.
Synchronisatie met de UTC-tijd met keuze van de tijdzone.
Surveillance modus om te controleren of de metingen voldoen aan de gekozen normen.

Meting van de niveaus van de signaleringsfrequenties (PLC of Power Line Communication) op het spanningsnet (MSV = Mains
Signalling Voltage).
Meting op motoren met of zonder toerenregelaar.

2.1.2. WEERGAVEFUNCTIES (OP AFSTAND)

Weergave van de golfvormen (spanning en stroom).

Weergave in frequentiediagrammen van de harmonischen en inter-harmonischen in spannings- en stroomwaarden.
Schermkopieén

Weergave van de gegevens op het apparaat: serienummer, versie van de software, MAC Ethernetadres, USB en WiFi, enz.
Weergave van de registraties: trends, alarmen, transiénten, oproepstromen en surveillance.

2.1.3. REGISTRATIEFUNCTIES

Functie trendregistratie met tijdregistratie en programmering van het begin en het eind van de registratie. Afbeelding, in de vorm van
frequentiediagrammen of curven, van de gemiddelde waarde van talrijke parameters, afhankelijk van de tijd, met of zonder de MIN-
MAX. 4 configuraties per gebruikersprofiel.

Functie transiénten. Detectie en registratie van de transiénten (tot 1000 per registratie) gedurende een gekozen tijdsduur en op een
gekozen datum (programmering van begin en eind van de registratie van de transiénten). Registratie van 10 of 12 (afhankelijk van
de frequentie van 50 of 60 Hz) complete periodes op de 8 vergaringswegen, met de mogelijkheid de positie te configureren van het
evenement dat de transiént veroorzaakt tussen 1 en 3 of tussen 1 en 4 (afhankelijk van de frequentie van 50 of 60 Hz) periodes na
het begin van de registratie.

Alarmfunctie. Lijst met de geregistreerde alarmen (max. 20.000 alarmen) afhankelijk van de in het configuratiemenu geprogrammeerde
drempelwaarden. Programmering van het begin en het eind van de surveillance van een alarm. 40 alarmen per gebruikersprofiel.

Functie oproepstroom: weergave van de parameters die nuttig zijn voor het bestuderen van het starten van een motor.
m  Momentane waarde van de stroom en de spanning op het door de cursor aangegeven moment.
m Maximale absolute momentane waarde van de stroom en de spanning (gedurende de gehele startpoging).
m  RMS-waarde van de stroom en de spanning (m.u.v. de nulleider) over de periode die overeenkomst met de positie van
de cursor.
Maximale periodieke RMS-waarde van de stroom en de spanning (gedurende de gehele startpoging).
Momentane waarde van de frequentie van het net op het door de cursor aangegeven moment.
Maximale, gemiddelde en minimale momentane waarde van de frequentie van het net (gedurende de gehele startpoging).
m Tijdstip begin starten motor.

Toezichtfunctie: registratie van trend, transiént en alarm.

2.1.4. CONFIGURATIEFUNCTIES

Instelling van de datum en de tijd.

Keuze van de kleuren van de curven.

Keuze van de weergave in de nachtmodus.

Taalkeuze.

Keuze van de berekeningsmethodes: al dan niet ontbonden niet-actieve grootheden, keuze van de energie-eenheid, keuze van de
berekeningscoéfficiénten van de factor K, keuze van de referentie van de vervormingsfactor, berekening van de PLT (verschuivend
of niet).

Keuze van het distributiesysteem (eenfasig, tweefasig, driefasig met of zonder nulleidermeting) en van de aansluitingsmethode
(standaard, 2 elementen of 2/ elementen).

Configuratie van de registraties, de alarmen, de oproepstromen, de transiénten en de surveillance.

Wissen van de gegevens (geheel of gedeeltelijk).

Weergave van de gedetecteerde en niet gedetecteerde, onbeheerde, gesimuleerde of niet simuleerbare stroomsensoren (aansluitings-
methode van de 2 elementen). Instelling van de spannings- en stroomverhoudingen, de transductieverhoudingen en de gevoeligheid.
Configuratie van de communicatieverbindingen (WiFi, Ethernet).



2.2. OVERZICHT

Meetklemmen
. 4 R |
Controlelampjes voor ~ |~ voor het aansluiten
het aansluiten van de \\ (ORI @M%}ggf I} Pﬁfﬁuﬁiﬁg L van de spannings-
stroomklemmen. klemmen.
Controlelampje volgorde 1| .; .E .E @ :GND :N :L1 :Lz ! |l Controlelampje volgor-
fasen van de stroom. \\/1,\ N (1,\’//' de fase van de span-
32 - ning. Controlelampjes
Controlelampje wifi. N - Cg_ntrolelampje
N A wifi hotspot.
N 1
Toets Trend. UTC-lampje.
Controlelampje
lading accu.

Aan/Uit-knop Controlelampje

SD-kaart.

Aansluiting voor USB-stick. Plaats SD-kaart.

Figuur 3

2.3. MEETKLEMMEN

4 stroom ingangsklemmen (voor stroomsensoren) 5 spanning ingangsklemmen.

Figuur 4



2.4. ZIJCONNECTOREN

I

/_

Clip voor de riem.

@ Antidiefstalvoorziening om het apparaat aan een hangslot te kunnen bevestigen.
Qx|

Functionele aardklem.

RJ45 aansluiting voor verbinding met een Ethernetwerk.

USB-aansluiting van type B voor verbinding met een PC.

Speciale 4-punts aansluiting voor aansluiting van de netvoeding. Hiermee kan de accu worden
opgeladen of het apparaat op het spanningsnet werken.

Figuur 5

2.5. AAN/UIT-KNOP

Door een druk op de knop O wordt het apparaat ingeschakeld. Tijdens het starten voeer het apparaat een volledige cyclus van in- en
uitschakelen van alle controlelampjes uit. Wanneer het starten voltooid is, gaat de knop O vast oranje branden en geeft het accu-sym-
bool het oplaadniveau aan.

[}
Wanneer de accu bezig is met opladen, knippert de knop O groen. Wanneer deze permanent brandt, is de accu opgeladen.

Als het apparaat plotseling (stroomonderbreking terwijl de accu leeg is) of automatisch (accu bijna leeg) wordt uitgeschakeld,
verschijnt er bij de volgende keer starten een melding via de gebruikersinterface op afstand.

|
Door nogmaals op de toets Ote drukken, wordt het apparaat uitgeschakeld. De controlelampjes knipperen enkele seconden en daarna
schakelt het apparaat uit. Als het apparaat bezig is te registreren, energie te meten (zelfs als het meten is opgeschort), transiénten of
alarmen te registreren of oproepstroom aan het vergaren is of in de surveillance modus staat, wordt er om een bevestiging gevraagd.

Als u het uitschakelen bevestigt, wordt het registreren afgerond en schakelt het apparaat uit. De registraties zullen automatisch hervat
worden wanneer het apparaat opnieuw gestart wordt.

Het apparaat kan niet uitgeschakeld worden zolang de accu aan het opladen is.



Indien bij uitzondering de weergave blokkeert en het apparaat niet meer uitschakelt door een druk op de knop C) kunt u het

1
uitschakelen forceren door de knop O 10 seconden lang ingedrukt te houden. U loopt dan wel het risico de registraties te verlie-
zen die op de SD-kaart bezig zijn.

pie

2.6. CONTROLELAMPJES
2.6.1. KLEMMEN

Controlelampje Kleur Beschrijving van de werking

m Controlelampje uit: geen spanning gedetecteerd.
m Controlelampje brandt vast: spanning gedetecteerd.
m Controlelampje knippert: de spanning bevindt zich buiten het

Spanningslampjes Rood meetbereik.
De controlelampjes N en GND zijn nog steeds uit, behalve tijdens de
start- en uitschakelingscyclus van het apparaat.
m Controlelampje uit: minstens een van de spanningen is afwezig of
Draaiing fase spanning Groen / Rood de aansluiting is niet driefasig.

m  Groen controlelampje: directe richting.
Rood controlelampje: indirecte richting.

Controlelampje uit: geen stroom gedetecteerd.

Groen controlelampje: stroom gedetecteerd.

Rood controlelampje knippert: de stroom bevindt zich buiten het
meetbereik.

Rood controlelampje brandt vast: stroomsensor is defect.

Controle Groen / Rood

lampjes
stroom

Controlelampje uit: geen stroomsensor gedetecteerd.

Groen .
Controlelampje aan: stroomsensor gedetecteerd.

Controlelampje uit: minstens een van de stroomwaarden is afwezig

of de aansluiting is niet driefasig.

Groen controlelampje: directe richting.

m Oranje controlelampje: de stroom bevindt zich in de directe richting,
maar is verschoven ten opzichte van de spanning.

m  Rood controlelampje: indirecte richting.

Fasedraaiing stroom Groen / Geel / Rood

Tabel 1

2.6.2. ANDERE CONTROLELAMPJES

Controlelampje Kleur Beschrijving van de werking

m Controlelampje uit: geen registratie in uitvoering.

’ QuickStart Trend Blauw m Controlelampje brandt vast: trendregistratie in uitvoering.
m Controlelampje knippert: trendregistratie geprogrammeerd, maar nog
niet gestart.
= m  Controlelampje uit: Wifi niet actief.
‘:'.." Wifi station Blauw m Controlelampje brandt vast: Wifi actief.
. m Controlelampje knippert: instellen wifi in uitvoering.
m Controlelampje uit: Wifi niet actief.
(((.))) Wifi hotspot (WAP) Blauw m Controlelampje brandt vast: Wifi actief.
m Controlelampje knippert: communicatie in uitvoering.
Redqistratie Groen m Controlelampje uit: geen registratie in uitvoering.
9 m Controlelampje knippert: registratie in uitvoering.

m  Controlelampje uit: geen synchronisatie.
Controlelampje knippert: synchronisatie in uitvoering.
m Controlelampje brandt vast: synchronisatie UTC.

UTC  synchronisatie UTC Groen

Tabel 2



2.6.3. ACCU
Het apparaat kan op een accu of op het spanningsnet werken. Het kan op de accu werken terwijl deze wordt opgeladen. Het mag
nooit zonder zijn accu gebruikt worden, die bijdraagt aan de veiligheid van de gebruiker.

Aanduiding van het oplaadniveau van de accu:
Accu opgeladen of nieuwe accu waarvan het niveau onbekend is.

@, E, [ verschillende oplaadniveaus van de accu
[ Accu leeg. Laad de accu dan volledig op.
Accu bezig met opladen: een knipperende balk.

2.7. TOETS TREND

Door kort op de toets E[E] te drukken wordt er een QuickStart trendregistratie gestart.
Door lang (> 10 seconden) op de toets EE] te drukken kunt u van de Ethernetverbinding overschakelen op de WAP-verbinding.

2.8. INSTALLATIE VAN DE GEKLEURDE MARKERINGEN

Om de snoeren en ingangsklemmen te identificeren, kunt u deze markeren met behulp van de gekleurde markeringen die met het
apparaat worden meegeleverd.

m Maak de sector los en steek deze in de twee hiervoor bedoelde gaten in de buurt van de klem (de grote voor de stroomklem
en de kleine voor de spanningsklem).

Grote sector Kleine sector
voor de stroomklem. voor spanningsklem.

\
4 \\ A
_B838Beee
- )
Lk LR Lk L
i

_J

_*T_L_

De ringen hebben dezelfde
kleur als de klem.

| [(©

Figuur 6

m  Klik een ring met dezelfde kleur aan beide uiteinden van het snoer dat u op de klem gaat aansluiten.
U beschikt over een set van 12 verschillende gekleurde markeringen om het apparaat te harmoniseren met alle geldende
fase/nulleider kleurcodes.



2.9. GEHEUGENKAART

Het apparaat accepteert geheugenkaarten van het type SD (SDSC), SDHC en SDXC aan de hand van het geval in FAT16, FAT32 of exFAT.
Het apparaat wordt geleverd met een geformatteerde SD-kaart. De geheugenkaart is onmisbaar om de metingen te registreren.

Als u een nieuwe SD-kaart wilt installeren:

m  Open het kapje van elastomeer met de markering SD.

m Maak de aanwezige SD-kaart los volgens de procedure die uitgelegd wordt in § 4.4. Het rode controlelampje gaat uit.

m Druk op de geheugenkaart om deze uit zijn vak te halen.

m Schuif de nieuwe SD-kaart in zijn vak totdat hij volledig ingevoerd is. Het rode controlelampje gaat branden.

m Sluit vervolgens opnieuw het kapje van elastomeer.

- N
| A" cA834s |
Controlelampje
aanwezigheid SD-kaart.
Figuur 7
i Beveilig de geheugenkaart tegen schrijven wanneer u deze uit het apparaat haalt. Maak de beveiliging tegen schrijven weer
ongedaan alvorens de kaart in het apparaat te plaatsen.

Geheugenkaart niet beveiligd. /

e

Geheugenkaart beveiligd.




2.10. STANDAARD

Met de uitklapbare standaard aan de achterkant van het apparaat kan dit in een schuine stand van 60° gezet worden.

Figuur 8

2.11. MAGNETISCHE HAAK

Met de magnetische haak kan het apparaat aan de bovenkant van een deur opgehangen worden of op een metalen wand bevestigd worden.

Magneet.

Handriem.

Figuur 9



3. GEBRUIKERSINTERFACE OP AFSTAND

Met de gebruikersinterface op afstand heeft u toegang tot het scherm van het apparaat, zodat u de metingen kunt configureren,
starten en teruglezen. Dit navigeren op afstand geschiedt vanaf een PC (Ethernet- of wifi-verbinding), een tablet of een smartp-
hone (wifi-verbinding).

3.1. VERBINDING WIFI HOTSPOT (WAP)

De wifi-verbinding geschiedt vanaf een PC. Deze is ook mogelijk vanaf een tablet of een smartphone, mits deze compatibel zijn
met de VNC-interface.

Om deze verbinding tot stand te brengen, heeft u het IP-adres en het garantienummer van het apparaat nodig. Deze gegevens
bevinden zich op het etiket op de achterkant van het apparaat.

Chauvin Arnoux®, Inc.

d.b.a. AEMC® Instruments

15 Faraday Drive E 2

Dover, NH 03820 USA " %&
www.aemc.com

& WARNING / ATTENTION

- Use only insulated current probes and leads specified in user's manual.
N'utiliser que les cordons et capteurs de courant isolés spécifiés dans le manuel utilisateur.

ifi - Disconnect leads, probes and power supply before opening case.
SSID Wifi
hotspot Déconnecter les cordons, les capteurs et le bloc d’alimentation avant d’ouvrir le boitier.
- Wifi AP: Garantienummer
SSID: CA834x_xxxxxxXXX
o scan de QR-code).
IP-adres. Pwd: xxxxxxXXX ( Q )

IP: 192.168.1.1 di0¥
(xx00xxxXXX = Warranty Number) c E

FCC ID : XF6-RS9113SB Ta) . MADE IN FRANCE

Figuur 10

De verbindingsprocedure gaat als volgt:

m Activeer de wifi van het apparaat door de toets E(E] ca. 10 seconden ingedrukt te houden, totdat het controlelampje (("’))
knippert. U kunt vervolgens de toets loslaten, het controlelampje (("’)) gaat vast branden en de wifi hotspot (WAP) wordt geac-
tiveerd.

m  Sluit uw PC (of uw tablet of smartphone) aan op de wifi hotspot van het apparaat. Het gevraagde wachtwoord is het garantie-
nummer van het apparaat.

m Voer op uw PC in de internetbrowser het volgende adres in: http://192.168.1.1.

De browser op afstand (VNC) wordt uitgevoerd.

Qualistar2/PowerPad IV
VNC

= Connect

Figuur 11


http://192.168.1.1

De eerste keer dat u inlogt, kunt u de instellingen uitvoeren in het linker tabblad:
m op Fullscreen om de maat van het weergavevenster aan uw beeldscherm aan te passen.

m klik op Settings en vink daarna Shared Mode aan om het apparaat te sturen of View Only om alleen het scherm van het apparaat
te zien.

% Settings

Shared Mode
[JView Only

[JClip to Window
Scaling Mode:

None

Advanced

Figuur 12

= Klik opnieuw op Settings om het configuratiemenu te sluiten.
De instellingen worden bewaard voor de volgende keren dat u inlogt.

Klik daarna op Connect en wacht tot de verbinding tot stand is gekomen. U ziet dan op uw scherm de display van de CA 8343.

i Wanneer u op een toets drukt, gaat het commando via de VNC-verbinding, u moet dus even wachten voordat u het resul-
taat ziet.

Gebruik de muis van uw PC om op de pictogrammen van de display te klikken. U kunt gebruik maken van de pijltoetsen en de
toets Enter van uw toetsenbord om te navigeren.

3.2. VERPLAATSTE DISPLAY

ledere keer dat er naar de display van het apparaat verwezen wordt, betreft dit de verplaatste display die zichtbaar is op uw PC.

Hieronder ziet u een standaard scherm. De statusbalk bovenin het scherm beschrijft de toestand van het apparaat.

Screenshot. Gemeten frequentie.
Hulp. Datum en tijd.
Modus. Configuratie vergrendeld.
Om terug te keren .
naar het hoofdscherm. A T © 50.08 Hz 09201106 ¢ @ m— Laadniveau van de accu.
® 398.0V 2 3975V ® 3981V ~_ o
-« Verbinding.
\ . () : USB-stick.
e USB-verbinding.
\ ™ =5 Ethernet-verbinding.
Weergave van de gekozen 0 '[;
modus en functie. 5 Bron van de datum en de tijd:
v cps: €
-619.5V NTP:
F t d L | 0.000 ms 1 +562.9V 2 -2826V @ -2803V » Handmatlg nlets
unciesdievan - —-pyg WD oF T s & 0 B
de modus afhangen.
Figuur 13

Het symbool & in de statusbalk geeft aan dat er een probleem is. Om te weten waarover het gaat, drukt u op het symbool in de
statusbalk.



3.3.ACCU

Het oplaadniveau van de accu wordt eveneens aangegeven op de verplaatste display:
Accu opgeladen of nieuwe accu waarvan het niveau onbekend is.

, m, D, 1 Verschillende laadniveaus van de accu

[ Accu leeg. Laad de accu dan volledig op.

M1 Accu bezig met opladen: een knipperende balk.

Wanneer het vermogen van de accu te zwak is om de goede werking van het apparaat te garanderen, wordt er een bericht weergegeven.
Als u het apparaat niet aansluit op het spanningsnet, zal het een minuut na het bericht uitschakelen.

Begin, alvorens het apparaat te gebruiken, met het kiezen van de taal voor de weergave.
Druk op fﬁ linksboven in de display. En daarna op Q& voor toegang tot de configuratie.
& 1807200722 O VA A E— 7Y PT RC
(&  CONFIGURATIE user1[ 2 )
Trendmodus |~ Q Alarmmodus
Q} Transiéntmodus @ =] Surveillance modus
Modus oproepstroom E Wh  Energiemodus
Elektrische verbindingen 3¢ EE Sensoren / ratio's
Berekeningsmethodes E] @ Naambord
Y f =]
Figuur 14 Figuur 15

Druk op de tweede functietoets % en daarna op voor toegang tot het menu Talen. Er zijn meer dan 20 talen beschikbaar,
kies de uwe.

A o T 1 1504211085 S s

TAAL user1[ 2]

Qar Ocs Oda Ode QOen-6B OesES Ofi Ofr-FR
Onhi Oit Oko  @nl Ono  Opl Opt-PT Oro
O u O sv O th O tr O vi O zh-CN

Figuur 16



3.5. ETHERNETVERBINDING

Om toegang te krijgen tot de configuratie van het apparaat en een Ethernetverbinding tot stand te brengen is een wifi-verbinding
nodig.

De verbindingsprocedure gaat als volgt:
m Verbind het apparaat met de PC via een Ethernetkabel (zie § 2.4).

m Drukop /ﬁ‘ om het volgende scherm te zien:

a~ 18107120 07:22 Bra

&

Figuur 17

ga naar de configuratie (toets QJ),

u
m en daarna naar de configuratie van het apparaat (tweede gele functietoets: Q-*),
m en daarna naar de netwerkconfiguratie ,
m en daarna naar de Ethernet-verbinding %
K B ] 0500231359 ¢ &
(2% Ethemet user1[ 2 )
DHCP
IP-adres 172.16.116.3
Netmasker 255.255.255.0
Gateway 172.16.116.1
r @ X @)
Figuur 18

Wijraden u aan een vast IP-adres te gebruiken, ofwel degene die wordt aangegeven, of anders voert u de waarden met de hand in.

Als het IP van Ethernet automatisch verkregen wordt door het vakje DHCP aan te vinken, kan dit niet gelezen worden door VNC,
aangezien door het activeren van Ethernet de WAP gedeactiveerd wordt.

Wanneer eenmaal de Ethernetverbinding geactiveerd is, zijn er 2 manieren om het nieuwe |P-adres te krijgen:
m Via USB:

m Commando SCPI "CONT:NET:ETHER?"

m Het IP-adres bevindt zich in de sleutel "EffectivelP_RO" > "IpAddr"
m Via de software PAT3 (Versie 1.7 of latere versie), in de gegevens over het aangesloten apparaat.

Het apparaat zal vervolgens deze nieuwe configuratie behouden zolang het communicatiekanaal beschikbaar blijft, ook wanneer
het apparaat uit- en weer ingeschakeld wordt.

m Noteer het IP-adres.
Klik op E] om de Ethernetverbinding te activeren en bevestig door te klikken op ((‘3“9 Hierdoor wordt de WAP-verbinding

gedeactiveerd, de VNC-interface wordt losgekoppeld en het controlelampje ) op het apparaat gaat uit.
m Voer op uw PC in de internetbrowser het IP-adres in dat u genoteerd heeft. De VNC-interface maakt opnieuw verbinding.

i Er kan slechts een verbinding (Ethernet of wifi) tegelijk geactiveerd worden.

Het is o;_g ieder moment mogelijk terug te keren naar de WAP-communicatie door lang (> 10 seconden) te drukken op de
toets



4. CONFIGURATIE

1

Voor ieder gebruik moet u uw apparaat configureren.

De CA 8343 bezit 2 configuratiemenu’s:
m de configuratie van het apparaat zelf 'ﬁ':'-*
m de configuratie van de metingen *=.

Maak verbinding op afstand (zie § 3) en druk daarna op ) linksboven in de display om naar het startscherm te gaan.

S

&

18/07/20 07:22

SR ]

Druk op Q’r voor toegang tot de configuratie.

Figuur 19

A o L ] 2602261630 © (b0 o
(&  CONFIGURATIE user1[ 2 ]
Om het apparaat te configureren. _
Trendmodus [~ [l Alarmmodus ~ GeerIker'
Transiéntmodus @ =] Surveillance modus
Modus oproepstroom E Wh  Energiemodus P Voor het Vergrende|en

Voor het configureren
van de metingen en de registraties.

103

%

Elektrische verbindingen

Berekeningsmethodes E] @

s 3F

Sensoren / ratio's

Naambord

van de configuratie.

% Om van gebruiker te veranderen.

[2]

4.1. INVOERTOETSENBORD

Figuur 20

Wanneer er een tekst moet worden ingevoerd, geeft het apparaat een virtueel toetsenbord weer.
De beschikbare tekens hangen af van de context.

Huidige naam.

E

[ — osmelzus:M%

Voor het wisselen tussen het \
AZERTY en QWERTY toetsenbord.

[ & ] GEBRUIKERSPROFIEL

Voor het annuleren en behouden van

]
7

Speciale tekens. N

Hoofdletters. N

— 0 ©

x
® © o

Kleine letters.

de vorige naam.

Voor het valideren van de huidige
naam.

L~ Voor het wissen van het vorige teken.

L Voor het wissen van het hele woord.

L Voor het toevoegen van een teken

wanneer u invoert met behulp van

Figuur 21

de toetsen (<€, >, A, V).



4.2. GEBRUIKERS

Met de CA 8343 kunnen 3 verschillende gebruikers het apparaat en de metingen configureren.
Selecteer E] op een configuratiescherm en kies uw gebruikersnummer.

[ B 0509231352 ¢ O b&
((2] eEBRUIKERSPROFIEL )

® USER1 —!
O USER2
O USER3

&
&

a B (3]
Figuur 22

Selecteer de naam van de gebruiker en wijzig deze.

Wanneer u terugkeert naar uw gebruikersprofiel, krijgt u uw volledige configuratie terug.

4.3. CONFIGURATIE VAN HET APPARAAT

E L 1 2602261631 © O m
(%  conFiGURATE user1[ 2 )
Taal B Geheugen
Datum/Tijd (D) Netwerk
Display @ @ Update
@ Info
o] o a 2
Figuur 23

® Behalve voor het weergeven en voor de taal kan de configuratie van het apparaat niet gewijzigd worden als dit bezig is te
1 registeren, energie te meten (zelfs als het meten is opgeschort), transiénten of een alarm te registreren, oproepstroom aan
het vergaren is of in de surveillance modus staat.

4.3.1. VERGRENDELING VAN DE CONFIGURATIE

Wanneer uw apparaat eenmaal geconfigureerd is, kunt u de configuratie vergrendelen door op ﬁ te drukken en een wachtwoord
in te voeren.

A o 05/09/23 1354 & O id

@ CONFIGURATIE sLOT usem@l

[~ Het symbool a geeft aan dat de
configuratie vergrendeld is.

Nachtwoord om instellingen te vergrendelen =~ =====--- —)
9 o & Eal
Figuur 24

Er kan geen enkele configuratieparameter meer worden gewijzigd.



M)
) §

Bewaar uw wachtwoord zorgvuldig, omdat u anders uw apparaat niet meer kunt configureren.

Voor het ontgrendelen van de configuratie drukt u opnieuw op ﬁ en voert u het wachtwoord in.
Als u uw wachtwoord vergeten bent, kunt u het apparaat ontgrendelen met behulp van het softwareprogramma PAT3, mits dit is

aangesloten via USB.

4.3.2. TAAL

Selecteer voor het kiezen van de taal &
Kies uw taal en valideer vervolgens met behulp van de toets =)

4.3.3. DATUM/ TIJD

Selecteer voor het instellen van de datum en de tijd .

Keuze van de tijdzone. <

B

usert [ 2 )

13/04/21 09:12

L E—
(® patum/Tup

<« landbedien »

13/04/21709+
0.fr.poal.ntp.org

DD/MM/JJ

Bron tijdreferentie
Datum/Tijd
NTP-server
Datumformaat
12124

O

Tijdformaat

Zomertijd/Wintertijd

~ De tijd kan automatisch (GPS of NTP)
of met de hand worden ingesteld.

Kies uit de 73 voorgestelde tijdzones
degene die u wenst.

Figuur 25

E 1
@ TDZONE

O (GMT) Monrovia, Reykjavik

30/06/25 08:24 < (s 1

USER(

O GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

®

Q(GMT+01 :00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb

(
(
QO (GMT+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague
(GMT+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris

(

(

O (GMT+01:00) West Central Africa
5/13

® [=

4.3.3.1. Handmatige modus

Figuur 26

Via deze modus kunt u de datum en de tijd handmatig invoeren.
Voor een precisie en een afwijking van de interne klok conform Klasse A (volgens IEC 61000-4-30) kiest u de modus GPS.

4.3.3.2. GPS-modus

De GPS-modus is nodig om de klasse A (volgens de norm IEC 61000-4-30) van uw apparaat te garanderen.

) §

Dit moet minstens een keer contact maken met de GPS-satellieten, zodat de ontvanger de datum en de tijd kan oppakken.

Het kan soms wel 15 minuten duren voordat het synchroniseren voltooid is. De precisie wordt vervolgens behouden, zelfs als de satellieten
niet meer toegankelijk zijn, volgens de volgende situaties:

Ontvangst satelliet

Max. afwijking volgens Klasse A

Afwijking van de CA 8343

Geen satelliet in zicht

+1s/24u

+24ms / 24u

Minstens een satelliet in zicht

+16.7 ms vs UTC, op ieder moment

+60ns / s, constant gecorrigeerd




Het controlelampje UTC op het apparaat geeft de status van de synchronisatie aan:
m Controlelampje uit: geen synchronisatie

m Controlelampje knippert: synchronisatie in uitvoering

m Controlelampje brandt vast: synchronisatie UTC

Om tijdonderbrekingen te vermijden, is de automatische instelling van de tijd vergrendeld wanneer het apparaat bezig is met registeren.

Fﬁ & L1 1504211348
(@ patum/Tup user1[ 2]

Bron tijdreferentie < < GPS >

Datum/Tijd 15/04/21 13:48

NTP-server 0.fr.pool.ntp.org
Datumformaat DD/MM/JJ

Tijdformaat 12/24

Zomertijd/Wintertijd

— Toestand van de tijdsynchronisatie
via GPS.

Figuur 27

De kwaliteit van de ontvangst van de satellieten wort aangegeven door middel van een pictogram in de statusbalk, met de volgende

betekenissen:

Synchronisatie GPS

Niet-gesynchroniseerd

Gesynchroniseerd

Satelliet

Geen satelliet in zicht

Minstens een satelliet

in zicht Geen satell

Minstens een satelliet

iet in zicht in zicht

Geen registratie

< D © A4

Registratie bezig

< © €<a <&

Na 40 dagen zonder contact met een GPS-satelliet gaat het pictogram van de synchronisatie (9) weer terug naar de niet-gesynchroni-

seerde toestand ().

Binnen in een gebouw kan de ontvangst van de GPS-signalen afkomstig van de satellieten problematisch zijn. Als het GPS-pictogram
nooit overgaat op de gesynchroniseerde toestand, bevinden de satellieten zich waarschijnlijk buiten het bereik. Gebruik in dat geval een
GPS-signaalversterker, met een buiten het gebouw of vlakbij een venster van het gebouw geplaatste antenne.

4.3.3.3. NTP-modus

Als u kiest voor de tijdsynchronisatie via NTP, typ dan het adres van de NTP-server in het veld NTP-server (bijv. 0.fr.pool.ntp.org) en
zorg dat u de tijdzone van uw land gebruikt; sluit daarna het apparaat aan op deze server met behulp van de Ethernet aansluiting of

via de WiFi.

™~ Toestand van de tijdsynchronisatie
via NTP

@: niet gesynchroniseerd,
: gesynchroniseerd,

. gesynchroniseerd en registratie
bezig.

PO —
(® patum/TuD user1 [ 2 ]]]
Bron tijdreferentie NTP
Datum/Tijd 13/04/21 10:22
NTP-server 0.fr.pool.ntp.org | e—21
Datumformaat DD/MM/JJ
Tijdformaat 12/24
Zomertijd/Wintertijd O
CIN
Figuur 28



4.3.4. WEERGAVE

Selecteer =) voor toegang tot de configuratie van de weergave.

[ @ [— TV R Ve I T
KLEUREN VAN DE SPANNINGSWAARDEN USER1
Nachtmodus D
1
2
® [ ]
® m
[ B
Figuur 29

4.3.4.1. Kleuren van de spanningscurven

Selecteer voor het kiezen van de kleuren van de spanningscurven &)
Kies de kleur voor ieder van de 3 fasen en de nulleider. U kunt kiezen uit een dertigtal kleuren.

In de nachtmodus wordt de witte achtergrond zwart en worden de kleuren omgekeerd.

4.3.4.2. Kleuren van de stroomcurven

Selecteer voor het kiezen van de kleuren van de stroomcurven (&),
Kies de kleur voor ieder van de 4 stroomingangen. U kunt kiezen uit een dertigtal kleuren.

In de nachtmodus wordt de witte achtergrond zwart.

4.3.4.3. Lichtsterkte en uitschakeling van het beeldscherm
Inactief op de CA 8343.

4.4. GEHEUGEN (SD-KAART, USB-STICK)

De toegang tot de inhoud van het geheugen (SD-kaart of USB-stick) bevindt zich in het configuratiemenu van het apparaat. Druk
op de toets ™ en daarna op de tweede functietoets %

Alle registraties vinden plaats in het externe geheugen. Selecteer H voor toegang hiertoe.

™ C———— 1 1304211082 © O @
([® GEHEUGENMANAGER - SD kaart

B Aanduiding van de totale omvang

van de SD-kaart.

E]Registralies trend

Alarm detecties

99 987l

DTransiént detecties
|~ Aanduiding van het vulpercentage
van de SD-kaart.

[Joproepstroom captures

Registraties van de surveillancemodus

14

- £E ¥ @ g
Figuur 30

Het scherm geeft de inhoud van de SD-kaart [@ of van de USB-stick g aan.



Druk voor het uitwerpen van de SD-kaart of de USB-stick op N

U moet altijd de SD-kaart uitwerpen alvorens deze uit het apparaat te halen, omdat u anders de inhoud hiervan volledig of ge-
deeltelijk zou kunnen verliezen.

0]
1

Wanneer de SD-kaart verwijderd is, dooft het rode lampje dat de aanwezigheid hiervan aangeeft en wordt het symbool A weergegeven
in de statusbalk.

U kunt de totale inhoud van deze geheugens of een deel hiervan wissen. Maak hiervoor een selectie en druk op B Het apparaat vraagt

om een bevestiging @—' Druk op & om te valideren of op =) om te stoppen. Als een categorie registraties in rood wordt weergegeven,
betekent dit dat er een registratie van dit type bezig is.

U kunt ook een gebruikersprofiel verwijderen door op {-E. te drukken. Door een gebruikersprofiel te verwijderen, keert u terug naar
de standaardconfiguratie.

Als u een inhoud in detail wilt bekijken, selecteer deze dan en druk op "I']
U kunt de totale inhoud of een deel hiervan wissen @

E ] 2004210812 © 00

([ GEHEUGENMANAGER - SD kaart — Aanduiding van de vulling
(@schermkopieén van de SD-kaart.
Registraties trend

E]Alarm detecties

a9 987l

E]Transiént detecties
[Joproepstroom captures

Registraties van de surveillancemodus

~— In geel, het geselecteerde
deel van het geheugen.

- 4F P @ g
Figuur 31

»

U kunt ook de totale inhoud van de SD-kaart of een deel hiervan op een USB-stick kopiéren B

4.5. INFORMATIE

De gegevens op het apparaat bevinden zich in de configuratie van het apparaat. Druk op de toets Q& en daarna op de tweede
functietoets *=.

Selecteer LX) om de gegevens van het apparaat te bekijken

>\ [ — 26002/26 16:39 ¢ %o o)
(@  INFO- HOOFDINFORMATIE user1[ 2 )
Model 8345
Serienummer 12345678

Garantienummer 123465aBc
Distributie 1.21
|2 I |
Figuur 32

Op de informatiepagina’s (, Ej E:l enz.) kunt u alle gegevens over het apparaat vinden, zoals:
m het garantienummer,

m het serienummer,

m de software- en hardwareversies,

m het MAC-, Ethernet- en WiFi-adres.



4.6. COMMUNICATIE

Het apparaat kan communiceren:
m via USB

m via WiFi

m via een Ethernetverbinding

Het kan ook e-mails verzenden wanneer alarmdrempels overschreden worden.

De configuratie van de communicatie bevindt zich in de configuratie van het apparaat.
Druk op de toets ™ en daarna op de tweede functietoets %

P W ] 0809231000 © Cod 0
( % conFIGURATE usert [ 2 )

Taal H  Geheugen

Datum /Tijd (D) Netwerk

Display @ @ Update
@ Info
- a (2] |
Figuur 33

Selecteer & voor toegang tot de netconfiguratie van het apparaat.
U krijgt dan het volgende scherm te zien:

A o [ — 2000325 10:17  © g mm)
[ . .
(e _etomer usert (2 TN Toestand van de verbindingen.
DHCP O
IP-adres 172.16.116.248
Netmasker 255.255.255.0
Gateway 172.16.116.1
g (@ T xR A o)
Figuur 34

Via 7% kunt u inloggen met een Ethernetverbinding.

Via @) kunt u de verbinding met het draadloze toegangspunt (WAP) configureren.
Via ¥ kunt u inloggen met WiFi.

< voor het configureren van de e-mail.

voor aansluiting op DataViewSync™ (IRD-server).

1| Erkan slechts een verbinding (Ethernet, WiFi of WAP) tegelijk geactiveerd worden.

Als u bijvoorbeeld een Ethernetverbinding wilt activeren terwijl er al een WiFi-verbinding geactiveerd is, zal het apparaat u voor-

stellen de WiFi-verbinding te onderbreken door ﬁﬂ
ge toets te drukken.

weer te geven. Valideer met de toets /<) of annuleer door op een willekeuri-

U kunt ook een verbinding handmatig uitschakelen door op (1] te drukken.



4.6.1. ETHERNET-VERBINDING

Het symbool (1 geeft aan dat de verbinding actief is.

Het symbool

geeft aan dat de verbinding inactief is en dat deze geactiveerd kan worden.

Om een verbinding te wijzigen, stopt u deze door op () te drukken.

m Vink het vakje DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) aan en het apparaat vraag zijn IP-adres aan een DHCP-server. Als geen
enkele DHCP-server antwoordt, zal er automatisch een IP-adres gegenereerd worden.

m Verwijder het vinkje uit het vakje DHCP om dit adres handmatig toe te wijzen.
En druk daarna op E] om de verbinding opnieuw op te starten.

4.6.2. WAP-VERBINDING

Het apparaat creéert een lokaal WiFinetwerk waarmee het kan inloggen op een pc, een smartphone of een tablet.

Voor het selecteren van een wer-
kingsfrequentie voor het toegangs-
punt.

w & W ) 21032510117 @ Ol )
() win HoTsPoT USER1
Weg "€« 9 >
sSID CAB834x_123465aBc
Veiligheid WPA2-PSK '/
Wachtwoordzin 123465aBc >
IP-adres 192.168.1.1
s @ [T [ X 0]
Figuur 35

Druk op E] om de verbinding te activeren. Le voyant (("’)) clignote puis s'allume en fixe.

4.6.3. LIAISON WIFI

Via de WiFiverbinding kunt u het apparaat verbinden met een bestaand WiFinetwerk.

Kies uw netwerk door op SSID te —
klikken. Het apparaat geeft aan welke
WiFi-netwerken beschikbaar zijn.

Als u uw netwerk niet ziet, zoek dit dan

door te drukken op @.

W = B ) 1411231129 & O L& mm)
(5 wsemi[2)
SSID e /
%oordzin ********
DHCP
IP-adres
Netmasker
Gateway
= @ P X & ©
Figuur 36

De naam van het netwerk is CA834x_
gevolgd door het garantienummer
van het apparaat.

Kies het type beveiliging:

m beveiligd protocol WPA2-PSK
en voer het wachtwoord in. Het
systeemgekozen wachtwoord is
het garantienummer.

m  Open zonder wachtwoord.

Als het een verborgen netwerk be-
treft, voer dan de naam hiervan in.

Gebruik voor het selecteren van
SSID of de naam van het netwerk de
toetsen « » of het aanraakscherm.

o)

WIFI

° Er kan slechts een verbinding (Ethernet, WiFi of WAP) tegelijk geactiveerd worden. De weergave van de voor verbinding beschik-
bare netwerken werkt dus niet (SSID grijs) als een ander verbindingstype al actief is.

Voer daarna het wachtwoord in, als dit nodig is.

= Vink het vakje DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) aan en het apparaat vraag zijn IP-adres aan een DHCP-server. Als geen
enkele DHCP-server antwoordt, zal er automatisch een |P-adres gegenereerd worden.

m Verwijder het vinkje uit het vakje DHCP om dit adres handmatig toe te wijzen.

Het symbool D] geeft aan dat de verbinding actief is.

Het symbool

geeft aan dat de verbinding inactief is en dat deze geactiveerd kan worden.

Om een verbinding te wijzigen, stopt u deze door op (1] te drukken. Verwijder het vinkje uit het vakje DHCP om over te gaan op de



handbediening en de parameters te wijzigen. En druk daarna op E] om de verbinding opnieuw op te starten. Het controlelampje "‘?

knippert en gaat daarna vast branden.

e | Hetis niet mogelijk een verbinding in uitvoering te wijzigen U moet verbinding maken met een andere verbinding en dan
L Kuntu de niet-actieve verbinding wijzigen en activeren.

4.6.4. E-MAIL

Voer de e-mail in om notificaties te ontvangen bij overschrijding van de alarmdrempel. Het apparaat moet verbonden worden met een
DataViewSync™ (IRD-server).

W Q’ | I 18/05/21 06:29 &
(R emaL userz[ 2
Ontvanger john.doe@test.com |1
Hiermee kan de werking van de ver-
binding geverifieerd worden door een
testmail naar het geconfigureerde
adres te verzenden.
=5 T X
Figuur 37

4.6.5. IRD-SERVER (DATAVIEWSYNC™)

DataViewSync™ of IRD (Internet Relay Device) is een protocol waarmee twee randapparaten in twee verschillende subnetwerken met
elkaar kunnen communiceren (bijvoorbeeld een PC en een meetapparaat). Leder randapparaat maakt verbinding met de DataViewSync™
(IRD-server) die de twee randapparaten met elkaar verbindt.

17/05/24 07:26 & O bds

(A

[ DataviewSync ®

usert[ 2 ]

Aan het instrument toegekende naam

Wachtwoord

123465aBc

8ZtIr3FLIqdzw0

Dit scherm geeft u de login van het
apparaat (zijn garantienummer). U
kunt het wachtwoord kiezen. Elke ge-

bruiker heeft zijn eigen wachtwoord.

v
) T X
Figuur 38

Het wachtwoord moet minstens 12 tekens bevatten, waaronder een hoofdletter, een kleine letter, een cijfer en een speciaal teken.
Als het wachtwoord onjuist is, wordt het in het rood weergegeven. Om het te wijzigen, deactiveert u de actieve link.

De verbinding met de DataViewSync™ (IRD-server) is automatisch zodra een Ethernet- of WiFi-verbinding geactiveerd wordt.
Wanneer de verbinding tot stand is gekomen, wordt het symbool v weergegeven boven de toets 3]

Via de verbinding met DataViewSyncTM (IRD-server) kan het apparaat op afstand gebruikt worden. Voor verbinding met het ap-
paraat moet u zijn login en het wachtwoord invoeren.

Voor het wijzigen van het wachtwoord moet u het apparaat loskoppelen van deDataViewSync™ (IRD-server) en dus de actieve
verbinding uitschakelen.



4.7. UPDATE VAN DE INGEBOUWDE SOFTWARE

Selecteer @ om de ingebouwde software te updaten.
Zie voor het verkrijgen van de meest recente versie § 19.5.

Wanneer het apparaat een softwareprogramma lokaliseert op de USB-stick of de SD-kaart, toont het deze informatie en stelt het voor
dit te installeren.
Als u bijvoorbeeld een update op de SD-kaart geregistreerd heeft, lokaliseert het apparaat deze en toont dit het volgende beeldscherm.

E 1 o08/042112:29 =
(® upoate user1[ 2 )
Update beschikbaar op SD kaart

D]
Figuur 39

Druk op E] Het apparaat vraagt uitgeschakeld en weer ingeschakeld te worden. Het start in een speciale modus voor het updaten
van software.

Tijdens het uitschakelen van het apparaat verliest u de verbinding. Wanneer het apparaat weer is ingeschakeld, kunt u opnieuw
verbinding maken. U ziet dan het volgende scherm:

23/06/15 12:08
() UPDATE
O =% HTTPS server
O M SDCARD
O ¥ USBkey
L ®
Figuur 40

Selecteer:

m T voor een update vanaf de website van Chauvin Arnoux via de Ethernet-verbinding.
» (@ voor een update vanaf de SD-kaart.

[ '*I" voor een update vanaf de USB-stick.

Druk op i2 om het bestand te downloaden (dit kan enkele minuten duren) en daarna op E] om de update te starten. Gedurende

deze tijd geeft het apparaat “Loading firmware update” weer en daarna “Ready to install new firmware!” Druk dan op E] om
het updaten te starten. Het apparaat geeft Installing firmware update... weer en daarna “Remove SDCARD/USB key then Power
Off". Verwijder dan de SD-kaart of de usb-stick waarop zich de update bevindt en schakel het apparaat uit.

Wanneer u het apparaat opnieuw inschakelt, kunt u opnieuw verbinding maken. Als dat niet werkt, moet u de verbindingsprocedure
(zie §3) opnieuw uitvoeren vanaf het begin, omdat de configuratie verloren is gegaan.



4.8. CONFIGURATIE VAN DE METINGEN

A o L 1 26021261630 ¢ 0% m
(%  conFiGURATE user1[ 2 )

Trendmodus I_/_J. [l Alarmmodus
Transiéntmodus @ =+vJ Surveillance modus
Modus oproepstroom E Wh  Energiemodus
Elektrische verbindingen 3¢ EE Sensoren / ratio's

Berekeningsmethodes E] @ Naambord

% & ] [2]
Figuur 41

Alvorens metingen uit te voeren, moet u de volgende parameters bepalen of aanpassen:
m De berekeningsmethodes,

m Het distributienetwerk en de aansluiting,

m De spanningsverhoudingen, de stroomsensoren, hun ranges en hun verhoudingen.

° De configuratie van de metingen kan niet gewijzigd worden als de configuratie vergrendeld is of als het apparaat bezig is
1| te registreren, energie te meten (zelfs als het meten is opgeschort), transiénten of alarmen te registreren, oproepstroom
aan het vergaren is of in de surveillance modus staat.

4.8.1. BEREKENINGSMETHODES

Selecteer voor het kiezen van de berekeningsmethodes E]

™ C——— 1 1304211054 © O1d &

((Xn) NoMINALE WAARDEN USER{
Nominale frequentie < 50Hz »
Nominale spanning (met nulleider) 230V
Nominale spanning (zonder nulleider) 400V

xn) OX] B [l [BX
Figuur 42

(Xn) om de nominale waarden te bepalen:
m De nominale frequentie (50 of 60 Hz)

m De nominale spanning,

m De nominale spanning tussen de fasen.

De enkelvoudige nominale spanning en de nominale spanning tussen fasen kunnen onafhankelijk van elkaar worden in-
gesteld. Vergeet niet om beide in te stellen.

pio

De hier geconfigureerde nominale spanning is de Nominale Systeemspanning (U, ). Niet te verwarren met de Opgegeven Nominale
Ingangsspanning (U, ) op de klemmen van het apparaat.
Bij elektriciteitsnetten met Middelhoge of Hoge Spanning kan er een spanningsverlagende transformator aanwezig zijn tussen het

netwerk en het meetapparaat.
U, kan geconfigureerd worden tussen 50 V en 650 kV, maar U, mag nooit meer zijn dan 1000 V tussen fasen en 400 V tussen Fase

en Nulleider.
De onzekerheid van de verhouding van de spanningsverlagende transformators is van invloed op de precisie van de meting: de meting
wordt slechts gegarandeerd wanneer de verhouding gelijk isaan 1en U, =U .




om de weergegeven waarden te kiezen:

™ C——— 1 1304211056 © 0 'd @0
((XJ REAL TIME WAARDEN USER1

Real time waarden < €4 10-12cyclien 200 ms ' »

Vermogensfactor van de grondtoon cos ¢
Frequentie 10 sec (Klasse A)
Weergave van de markering

Referentie van het fasendiagram Stroom
Richting van het fasendiagram (*'y

Xn) X] B [ hue. [ B2
Figuur 43

m  Voor de Real time waarden kiest u tussen 10-12 cycli en 200 ms en 150-180 cyclien 3 s.
Deze keuze dient voor de berekening en de weergave van de waarden in de meeste modi.

m Voor de Vermogensfactor van de grondtoon kiest u tussen DPF, PF, en cos ¢ voor de weergave.

m Frequentie 10s: kies al dan niet voor de berekening van de frequentie over 10 s (volgens IEC 61000-4-30 klasse A).
Als u uitsluitend stroomwaarden meet, schakel deze keuze dan uit.

m Kies voor het al dan niet activeren van de Weergave van de melding (markering van de metingen volgens IEC 61000-4-30).
Op die manier worden alle grootheden die te maken hebben met spanningsdips, een te hoge spanning en onderbrekingen, gemar-
keerd (zie § 4.9.8).

m Kies voor de Referentie van het fasendiagram tussen Stroom en Spanning.

m Kies voor de Richting van het fasendiagram tussen G/ (met de klok mee) of \’}) (tegen de klok in).

&y om de modus golfvorm te bepalen:

E L 2602261536 © O%

( ~J mopus GOLFVORM usert[ 2 )

PIt venster < Vast >

RMS berekening AC+DC

FK Coéfficiént: q 1.50

FK Coéfficiént: e 0.05
Stroom nominale belasting 1.0

[ O] X)) e [(BX
Figuur 44

= De berekeningsmethode van de flicker van de P, (vast of verschuivend venster),
m Verschuivend venster: de P, wordt iedere 10 minuten berekend. De eerste waarde is beschikbaar 2 uur na het inschakelen van
het apparaat, omdat er 12 P_ waarden nodig zijn om de P, te berekenen.
m  Permanent venster: P, zal om de 2 uur berekend worden, aangepast aan de even UTC-uren. Als de lokale tijd een oneven verschil
heeft t.o.v. de UTC-tijd, zullen de waarden van P, elke 2 uur beschikbaar zijn, aangepast aan de oneven uren van de lokale tijd.
m De berekening van de RMS-waarde,
m De coéfficiént q voor de berekening van de factor K (tussen 1,50 en 1,70),
q is een constante die afhangt van het type wikkeling en van de frequentie.
De waarde 1,70 is geschikt voor transformatoren waarvan de doorsnede van de geleiders rond of vierkant is.
De waarde 1,50 is geschikt voor transformatoren wier laagspanningswikkeling lintvormig zijn.
m De coéfficiént e voor de berekening van de factor K (tussen 0,05 en 0,10).
e is de verhouding tussen de verliezen die verband houden met de Foucault stroomwaarden (grondfrequentie) en de weerstandsver-
liezen (beide geévalueerd aan de referentietemperatuur.
De standaardwaarden (q = 1,70 en e = 0,10) zijn geschikt voor de meeste toepassingen.
m De nominale laadstroom.
Dit is een parameter van de transformator die bij de berekening van de factor K betrokken is.



Das.. voor het bepalen van:

P W] o418 o o o
(ags. MODUS HARMONISCHE USER1
Referentie van het percentage harmonische < RMS % >

MSV1 200 Hz

MSv2 3000 Hz

MSV-duur 120s
MSV-drempel 0.30 %
o) O B b [(BX
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m De referentie van het percentage harmonische vervorming (de waarde van de grondtoon %f of de waarde van RMS %r),

m De eerste signaleringsfrequentie op het te surveilleren spanningsnet MSV1.

m De tweede signaleringsfrequentie op het te surveilleren spanningsnet MSV2. Wanneer de frequentie nihil is, verdwijnt de weergave
van MSV2.

m De tijdsduur van de MSV (1 - 120 seconden). Dat is de tijd die men gebruikt om de MSV te peilen om zijn maximale waarde
te bepalen vanaf het moment waarop de drempel overschreden is.

m De drempel van de MSV (0,25 - 15% nominale spanning). De nominale spanning is degene die gedefinieerd is in § 3.9.1. Het
kan een fase-nulleider spanning (V) of een fase-fase spanning (U) betreffen, aan de hand van het type aansluiting.

De tijdsduur en de drempel MSV zijn van toepassing op de twee MSV frequenties onder toezicht. Zodra de drempel is overschre-

den, blijft de betreffende spanning (MSV1, MSV2 of beide) gedurende de gevraagde tijdsduur onder toezicht. Het maximum wordt
geregistreerd in het logboek van de evenementen.

I—vix. om de grenscurve van de MSV-spanningen te bepalen aan de hand van de frequentie.

PO C————1 104211102 & 00l
(=, vsv TEMPLATE USER1
Punt 1 OkHz/230V 1
Punt 2 0.125KkHz/ 230 V
Punt 3 1.525 kHz / 55V
Punt 4 3KkHz/20V
Punt 5 5kHz/ 20V
Xn) X] O hee. EBX g
Figuur 46

Er zijn 5 voorgeprogrammeerde punten die u kunt wijzigen.
Deze curve zal worden weergegeven met de curve van de MSV aan de hand van de frequentie.



4.8.2. DISTRIBUTIENETWERK EN AANSLUITING

Selecteer voor het kiezen van de aansluiting van het apparaat aan de hand van het distributienetwerk 3¢‘.
Bij ieder distributiesysteem horen een of meerdere nettypen.

Distributiesysteem

Netwerk

Elektrisch schema

Eenfasig 2 draden (L1 en N)

L1

(L1, N en aarde)

Eenfasig 2 draden met nulleider en zonder aarde %
]
Eenfasig 3 draden

Eenfasig 3 draden met nulleider en aarde

’,

L
N

L

N
GND
4__

L2

Tweefasig 2 draden
(L1 enL2)

M .

Tweefasig 2 draden

Driefasig 2 draden en open sterpunt

M

(L1,L2 en

I [~ —
L2

Tweefasig 3 draden

N)

N I

Tweefasig 3 draden met nulleider en zonder aarde

L1
i
L1

L2

Tweefasig 3 draden met open sterpunt, met nulleider
en zonder aarde

ﬂ

Tweefasig 3 draden in driehoek “high leg” met nulleider
en zonder aarde

Tweefasig 3 draden in open driehoek “high leg” met nullei-
der en zonder aarde

L1
L2
N
L1
L2
L1
N
L2
L1
N
L2




Distributiesysteem Netwerk Elektrisch schema

Tweefasig 4 draden met nulleider en aarde

Driefasig 4 draden met open sterpunt, met nulleider

. en aarde
Tweefasig 4 draden GND
(L1, L2, N en aarde) = L2
" ] . . L s » ;
il 1111 Driefasig 4 draden in driehoek “high leg” met nulleider
— en aarde

Driefasig 4 draden in open driehoek “high leg” met nulleider
en aarde




Distributiesysteem

Netwerk

Elektrisch schema

Driefasig 3 draden
(L1, L2 en L3)

H—— &
L2
L 3A
A1A2
A2A3
- A3A1

L | v

Geef aan welke stroomsenso-
ren aangesloten zullen worden:
de 3 sensoren (3A) of slechts 2
(A1A2, A2 A3 of A3 A1).

Als er 3 sensoren aangesloten
zijn, wordt de berekeningsme-
thode van 3 wattmeters met
virtuele nulleider gebruikt.
Als er 2 sensoren aangesloten
zijn, wordt de berekeningsme-
thode van Aron gebruikt.

Bij een aansluiting van 2 sen-
soren is de derde sensor niet
nodig als de twee andere iden-
tiek zijn (zelfde type, zelfde
bereik en zelfde verhouding). Zo
niet, dan moet de derde sensor
aangesloten worden om de
stroommetingen te verkrijgen.

Driefasig 3 draden in stervorm

Driefasig 3 draden in driehoek

L3

Driefasig 3 draden in open driehoek

Driefasig 3 draden in open driehoek met aardverbinding

tussen fasen

Driefasig 3 draden in open driehoek met aardverbinding

op de fase

Driefasig 3 draden in open “high leg” driehoek

Driefasig 3 draden in “high leg” driehoek




Distributiesysteem

Netwerk

Elektrisch schema

Driefasig 4 draden
(L1, L2, L3 en N)

mH—————— &
2
L 3V
N vivz
l vava
Vavi

L v

Geef aan welke spanningen
aangesloten zullen worden: de
3 spanningen (3V) of slechts 2
(V1V2, V2V3 of V3V1).

Als u slechts 2 spanningen
aansluit, moeten de 3 fasen in
evenwicht zijn (methode van de
2> elementen).

Driefasig 4 draden met nulleider en zonder aarde

Driefasig 4 draden in open driehoek “high leg” met
nulleider en zonder aarde

Driefasig 4 draden in driehoek “high leg” met nulleider
en zonder aarde

Driefasig 5 draden
(L1, L2, L3, N en aarde)

———————— &

L2

L3 3V

N viv2

£ T lj. vav3
Vav1

L] v

Geef aan welke spanningen
aangesloten zullen worden: de
3 (3V) of slechts 2 (V1V2,V2V3
of V3V1).

Als u slechts 2 spanningen
aansluit, moeten de 3 fasen in
evenwicht zijn (methode van de
2 "2 elementen).

Driefasig 5 draden in stervorm met nulleider en aarde

L3
N
L1
L2
L3
L1
N
= L2
L3
L1
N
= L2
L3
N
L1
GND
= L2

Driefasig 5 draden in open driehoek “high leg” met nulleider
en aarde

L3

Driefasig 5 draden in driehoek met nulleider en aarde




Distributiesysteem

Elektrisch schema

DC 2 draden L1
(L1 en N)
L1 -
” I
- N
]
DC 3 draden L2
(L1, L2 en N) L1
L1 ——
=
N I
_- N
DC 4 draden L3
(L1, L2,L3 enN) L2

m—=_ 5 'y
2
L 3V
N Viv2
l vav3
V3V




4.8.3. SENSOREN EN VERHOUDINGEN

Selecteer voor het kiezen van de spanningsverhoudingen, de verhoudingen van de stroomsensoren en de range van de sensor 3

E C——— 1 130411104 © 0 ide o

(3 sPanNINGSRATIO'S USER{
Configuratie van de ratio's <4 V1 +V2+V3+VN »
[0) 1.0k / 1000.0
2 1.0k / 1000.0
® 1.0k / 1000.0
® 1.0k / 1000.0

Vv u A A%
Figuur 47

4.8.3.1. Spanningsverhouding

De spanningsverhoudingen worden gebruikt wanneer de te meten spanningen te hoog zijn voor het apparaat en er spanningstransfor-
matoren gebruikt worden om deze te verlagen. D.m.v. de verhouding kan de werkelijke waarde van de spanning worden weergegeven
en kan deze waarde voor de berekeningen gebruikt worden.

Selecteer voor het kiezen van de spanningsverhoudingen V voor de enkelvoudige spanningen (met nulleider) of U voor de samengestelde
spanningen (zonder nulleider).
m 4V 1/1 of 3U 1/1 : alle wegen hebben dezelfde eenheidsverhouding.

m 4V of 3U : alle wegen hebben dezelfde te programmeren verhouding.
m 3V+VN : alle wegen hebben dezelfde verhouding en de nulleider heeft een andere verhouding.
m  V1+V2+V3+VN of U1+U2+U3 : iedere weg heeft een andere te programmeren verhouding.

Voor de verhoudingen worden de primaire spanningswaarden uitgedrukt in V en kunnen deze worden voorzien van een vermenigvuldi-
gingsfactor:

m nihil = x1,

m k=x1000,

m M=x1000 000.

De secundaire spanningswaarden worden uitgedrukt in V.

Om niet te hoeven berekenen, kunt u een vermenigvuldigingsfactor 1/73 gebruiken, zowel voor de primaire, als voor de secundaire
spanningen.

0 De verhoudingen voor de enkelvoudige spanningen V en de verhoudingen voor de samengestelde spanningen U worden
1 apart van elkaar ingesteld. Vergeet niet deze 2 verhoudingen in te stellen als u van plan bent deze twee soorten spanningen
te meten.

4.8.3.2. Stroomsensoren

Selecteer voor het kiezen van de verhoudingen en de range van de stroomsensoren A.
Het apparaat geeft automatisch de stroomsensormodellen weer die gedetecteerd worden.

De tangen E94 worden door het apparaat van stroom voorzien. In geval van een werkingsdefect van een tang E94 detecteert het
apparaat dit en wordt de stroomvoorziening onderbroken. Het geeft een foutmelding weer naast de sensor en het symbool A
wordt weergegeven in de statusbalk.

U moet dan de defecte sensor vervangen.

De stroomverhoudingen worden gebruikt wanneer (uitsluitend voor de betreffende sensoren) de te meten stroom te hoog zijn voor
het apparaat en er stroomtransformatoren gebruikt worden om deze te verlagen. D.m.v. de verhouding kan de werkelijke waarde van de
stroom worden weergegeven en kan deze waarde voor de berekeningen gebruikt worden.

m 4A, 3A, 2A : alle wegen hebben dezelfde te programmeren verhouding.

m  3A+AN, 2A+AN : alle wegen hebben dezelfde verhouding en de nulleider heeft een andere verhouding.

m  A1+A2+A3+AN : iedere weg heeft een andere te programmeren verhouding.

Voor de verhouding mag de primaire stroom niet lager zijn dan de secundaire stroom.



De verschillende stroomsensoren zijn:

Tang MINI94: 200 A

Tang MN93: 200 A
Tang MN93A: 100 A

Te programmeren verhouding:

Tang MN93A: 5 A [1 tot 60 000] / {1; 2: 5}

Tang C193: 1000 A

Tang J93: 3500 A

Tang PAC93: 1000 A

Te kiezen gevoeligheid:

Tang E94 m gevoeligheid 10 mV/A, range 100 A
m gevoeligheid 100 mV/A, range 10 A
Te kiezen range:

AmpFlex® A193 = 0,70A-100,0A

MiniFlex MA194 = 1,0A-1000A

= 10A-10,00 KA

Te programmeren verhouding:
[1 tot 60 000]/ {1; 2; 5}

JNSEE Y LI

Driefasige adapter: 5 A

In het geval van een driefasige montage met 3 draden, wanneer er slechts 2 stroomsensoren zijn aangesloten, als deze 2 sensoren van
hetzelfde type zijn en dezelfde verhouding hebben, simuleert het apparaat de derde sensor door dezelfde eigenschappen als voor de
andere 2 te nemen. Hem moet in de configuratie van de aansluiting aangegeven worden welke sensoren aanwezig zullen zijn. De derde
sensor verschijnt dan als zijnde gesimuleerd.

Dit menu verschijnt uitsluitend voor de betreffende sensoren (zie bovenstaande tabel).

4.8.3.3. Stroomomkering

Selecteer voor het omkeren van de stroomsensoren A%
Als u uw stroomsensoren heeft aangesloten en wanneer u tijdens de metingen constateert dat een of meerdere sensoren niet de juiste

richting hebben, u kunt ze eenvoudig omkeren zonder ze te hoeven omdraaien.

4.8.4. IDENTIFICATIEPLAATJE

Selecteer @ voor het invullen van de gegevens van de motor of zijn identificatieplaatje.

N o L 1 2602261633 ¢ oo o E 3 L 1 2602261635 ¢ oba o
(& n~aamBoRD usert[ 2 ) (& naameorD usert [ 2 )
Nominale spanning 380V - Indien er een toe- Nominale spanning 380V )
Nominale stroom 2.8A renregelaar aan- Nominale stroom 28A
Nominaal vermogen 0.60 kW WeZ|g IS, SeleCteer Nominaal vermogen 0.60 kW
dan PWM en voer
Nominale vermogensfactor 0.85 Nominale vermogensfactor 0.85
de waarde van de
Nominale rotatiesnelheid 2950 RPM uitgangsfrequentie Nominale rotatiesnelheid 2950 RPM
van de toerenrege- erkelijke spanningsfrequentie 50.0 Hz
laar in.
PW 50Hz_60Hz PWM 50Hz 60Hz
Figuur 48 Figuur 49



4.9. CONFIGURATIE VAN DE REGISTRATIES
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Elektrische verbindingen 3¢ EE Sensoren / ratio's

Berekeningsmethodes E] @ Naambord
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Alvorens registraties uit te voeren, moet u de volgende parameters bepalen of aanpassen:
m De voor de trendmodus te registreren waarden,

De ontkoppelingsniveaus voor de transiéntmodus en de modus oproepstroom,

De alarmdrempels voor de alarmmodus,

De eenheden en ranges voor de energiemodus,

De parameters van de surveillance modus.

De parameters van de registratiemodi kunnen ook vanaf ieder van deze modi gewijzigd worden.

° De configuratie van de registraties kan niet gewijzigd worden als de configuratie vergrendeld is of als het apparaat bezig
L] iste registreren, energie te meten (zelfs als het meten is opgeschort), transiénten of alarmen te registreren of oproepstroom
aan het vergaren is.

4.9.1. SNELLE PROGRAMMERING VAN EEN REGISTRATIE }) (QUICKSTART)

Voor het herhaald registreren van trends, transiénten, alarmen, oproepstromen of surveillance is het mogelijk om bepaalde para-
meters van de registratie vooraf te configureren dankzij de snelle configuratie ) (QuickStart).

Deze parameters zijn:

de tijdsduur,

de keuze van een configuratie uit de 4 mogelijke (voor de registraties van trends),

de keuze van de norm (voor de surveillance),

het maximum aantal te registreren evenementen (voor de registraties van transiénten en alarmen),
de periode van samenvoegen (voor de registraties van trends),

de naam van de registratie.

U kunt zo snel een registratie starten zonder de begindatum en -tijd, noch de einddatum en -tijd te hoeven registreren.

De registratie start binnen de volgende 10 seconden. Terwijl als u de standaard registratie E] gebruikt vanaf het scherm H dan
zal het na de huidige minuut + een minuut starten.

De QuickStart kan gebruikt worden in de registratiemodi trend, transiént, oproepstroom, alarm en surveillance.

De QuickStart wordt geconfigureerd in de configuratie van de betreffende modus:

m , I—/_"., ‘5@ voor de QuickStart in trend

, @ ﬁB voor de QuickStart in transiént
, @ ) voor de QuickStart in oproepstroom
, Q ‘5(1] voor de QuickStart in alarm

, @, @ voor de QuickStart in surveillance



4.9.2. TRENDMODUS

Met de trendmodus kunnen verschillende grootheden worden geregistreerd tijdens een bepaalde tijdsduur.
Selecteer voor het configureren van de trendmodus T—/_".
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of

- Voor het selecteren en deselecteren

van alle paramaters van de pagina.

Alle grootheden die het apparaat meet kunnen geregistreerd worden. Vink degene aan die u wilt registreren. De frequentie (Hz) is altijd

geselecteerd.

Zie voor meer informatie over deze grootheden het lexicon § 21.12.

De in rood weergegeven grootheden zijn niet compatibel met de gekozen configuratie of gebruikte stroomsensoren en zullen niet gere-

gistreerd worden.

Pagina 2 en 3 betreffende de registratie van de harmonischen en inter-harmonischen. Voor ieder van deze grootheden kunnen de rijen
van de te registreren harmonischen (tussen 0 en 63) of inter-harmonischen (tussen 0 en 62) en, eventueel, alleen de oneven harmoni-

schen, geselecteerd worden.
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De vervormingsfactoren van rij 01 worden uitsluitend weergegeven als zij de in %r uitgedrukte waarden betreffen.

Voor de herhaalde registraties kan met D) (QuickStart) bepaald worden:
m de tijdsduur van de registratie,

de registratieperiode tussen 200 ms en 2 uur,

de naam van de registratie.

de configuratie, te kiezen uit de 4 mogelijke configuraties,
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4.9.3. TRANSIENTMODUS

Met de transiéntmodus kunnen de transiénten in spanning of in stroom tijdens een bepaalde periode geregistreerd worden.
Selecteer voor het configureren van de transiéntmodus @
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4.9.3.1. Spanningsdrempels
Selecteer voor het configureren van de spanningsdrempels V of U.

Kies het aantal cycli voor het inschakelen van de registratie van transiénten (1, 2 of 3) voor een frequentie van 50 Hz (de frequentie wordt
bepaald in de berekeningsmethode E]) of (1, 2, 3 of 4) voor een frequentie van 60 Hz.

m 4V of 3U: alle spanningsingangen hebben dezelfde te programmeren drempelwaarde.
m 3V+VN: alle spanningsingangen hebben dezelfde drempelwaarde en de nulleider heeft een andere drempelwaarde.
m  V1+V2+V3+VN of U12+U23+U31: iedere spanningsingang heeft een andere te programmeren drempelwaarde.

4.9.3.2. Stroomdrempels

Selecteer voor het configureren van de stroomdrempels A.

Kies het aantal cycli vdor het inschakelen van de registratie van transiénten (1, 2 of 3) voor een frequentie van 50 Hz (de frequentie wordt
bepaald in de berekeningsmethode @) of (1, 2, 3 of 4) voor een frequentie van 60 Hz.

m 4A: alle stroomingangen hebben dezelfde te programmeren drempelwaarde.
m  3A+AN : alle stroomingangen hebben dezelfde drempelwaarde en de nulleider heeft een andere drempelwaarde.
m  A1+A2+A3+AN : iedere stroomingang heeft een andere te programmeren drempelwaarde.

4.9.3.3. Snelle programmering van de vergaring

Voor de herhaalde registraties kan met D) (QuickStart) bepaald worden:
m de duur van het vergaren (tussen 1 minuut en 99 dagen),

m het maximum aantal transiénten in de vergaring,

m de naam van de vergaring.



4.9.4. MODUS OPROEPSTROOM

Met de modus oproepstroom @ kan een oproepstroom vergaard worden.
Selecteer voor het configureren van de modus oproepstroom .
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Kies of de drempel van de oproepstroom van toepassing is op de 3 stroomingangen (3A) of op slechts een hiervan (A1, A2 of A3). Bepaal
deze drempelwaarde en de hysteresis. Wanneer deze drempelwaarde in opgaande richting is bereikt, begint het vergaren. Het vergaren stopt
wanneer de uitschakelingsdrempel (= drempelwaarde - hysteresis) in de afgaande richting bereikt is.

Zie voor meer informatie over de hysteresis § 21.6. De hysteresis configureren op 100% is gelijk aan het niet hebben van een

(]
1 uitschakelingsdrempel.

Voor de herhaalde registraties kan met ) (QuickStart) bepaald worden:
m de duur van het vergaren (tussen 1 minuut en 99 dagen),

m de naam van de vergaring.

Het aantal vergaringen is altijd gelijk aan 1.

4.9.5. ALARMMODUS

Met de alarmmodus 8B kan toezicht gehouden worden op een of meerdere grootheden, met een absolute of een ondertekende waarde.
ledere keer dat een grootheid de door u bepaalde drempel overschrijdt, registreert het apparaat de gegevens betreffende dit overschrijden.

Selecteer voor het configureren van de alarmen Q
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Er zijn 40 alarmen mogelijk.
Voor ieder hiervan moet u bepalen:
m De te surveilleren grootheid uit de volgende grootheden:

m Hz,

m  URMS, VRMS, ARMS,

m |Ubc|, |VDc|, |ADC],

m  |UPK+H|, |VPK+|, |[APK+|, |UPK-|, [VPK-|, |APK-|,

m  UcF, VCF, ACF,

m  UTHDF, VTHDF, ATHDF, UTHDR, VTHDR, ATHDR,

= |P|, |Poc], |Q[, N, D, S,

m |PF|, |cos @ | (of [DPF] of |PF,]), [tan @|, P, P,, FHL, FK, KF,

m U,a, U, a,



s VMSV1, UMSV1, VMSV2, UMSV2,
m Ud, Vd, Ad,
m  U-h, V-h, A-h, U-ih, V-ih, A-ih.
Zie voor meer informatie over deze grootheden het lexicon § 21.11.
De harmonische rij: tussen 0 en 63 voor U-h, V-h A-h en tussen 0 en 62 voor U-ih, V-ih,A-ih.

De berekeningsperiode van de waarde.
Voor de wisselstroomsignalen:
m 1/2c: 1 cyclus na iedere halve cyclus. De waarde wordt gemeten over een cyclus, te beginnen met een nuldoorgang van de
grondtooncomponent, en die iedere 1/2 cyclus ververst wordt.
m  10/12c: 10 cycli voor 50 Hz (42,5 tot 57,5 Hz) of 12 cycli voor 60 Hz (51 tot 69 Hz),
m  150/180c: 150 cycli voor 50 Hz (42,5 tot 57,5 Hz) of 180 cycli voor 60 Hz (51 tot 69 Hz).
m 10s.
Voor de gelijkstroomsignalen:
m 200ms
m 3s

De te surveilleren weg(en). Het apparaat stelt u een lijst voor aan de hand van de door u bepaalde aansluiting.
m 3L:ieder van de 3 fasen,
m N: de nulleider,
m 4L: ieder van de 3 fasen en de nulleider,

De richting van het alarm (< of >).

De waarde van de drempel.

De waarde van de hysteresis: 1 %, 2 %, 5 % of 10 %.
De minimale overschrijdingsduur van de drempelwaarde.

Kies vervolgens voor het activeren van het alarm of niet D door het vakje aan te vinken.

U kunt ook kiezen voor het verzenden van een e-mail >4 wanneer het alarm wordt ontkoppeld. Wanneer er meerdere alarmen zijn,

kun
Yolo}

nen deze gebundeld worden in dezelfde e-mail om het verzendingstempo te beperken tot maximaal een e-mail per 5 minuten. Zie
r het bepalen van een e-mailadres § 4.6.4.

1

Wanneer een lijn voor de configuratie van een alarm rood is, betekent dit dat de gevraagde grootheid niet beschikbaar is.

Voor de herhaalde registraties kan met 0 (QuickStart) bepaald worden:

4.9.

de duur van het vergaren (tussen 1 minuut en 99 dagen),
het maximum aantal alarmen (tussen 1 en 20.000),
de naam van de registratie.

6. ENERGIEMODUS

Met de energiemodus kan de tijdens een vastgestelde periode verbruikte of geproduceerde energie berekend worden.
Selecteer voor het configureren van de energiemodus Wh.
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Selecteer © om de parameters van de berekening van de energie te bepalen:
m de energie-eenheid:
m  Wh: wattuur
m Joule
m toe (nucleair): nucleaire ton olie-equivalent
m toe (niet-nucleair): niet-nucleaire ton olie-equivalent
m  BTU: British Thermal Unit (Britse Thermal Unit)
m devaluta ($, €, £, enz.),
m het basistarief van de kW/h.

Selecteer kil om speciale tarieven te bepalen (bijvoorbeeld de daluren).
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U kunt 8 verschillende ranges bepalen die u kunt activeren of niet D :
m de dagen van de week,

m de begintijd,

m de tijdsduur,

m het tarief.

4.9.7. SURVEILLANCE MODUS

Met de surveillance modus kan geverifieerd worden of de metingen gedurende een bepaalde tijdsduur voldoen aan een norm
of aan aangepaste criteria.

Een surveillance omvat de registratie van een trend, de registratie van een transiént, de detectie van een alarm, een logboek van de
evenementen en een statistische analyse van een verzameling specifieke metingen.

Selecteer Ev voor het configureren van de surveillance modus.
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Selecteer i= voor het kiezen van de configuratie. Het aanwezige hangslot (ﬂ) geeft aan dat deze niet gewijzigd kan worden. Het
betreft configuraties met betrekking tot normen.

Voor de herhaalde registraties kan met D) (QuickStart) bepaald worden:
m de configuratie (volgens een norm of aangepast),

m de tijdsduur van de registratie,

m de naam van de registratie.



Druk op om:

. . Trendm Q
m de configuratie van de trend- é‘ﬂ_g@

modus, de configuratie van de
transiéntmodus, de configuratie
van de alarmmodus te zien,

(A

| I

14/01/25 14:53 & O¥ds

[ =+vJ SURVEILLANCE MODUS

EN50160_HV

Transiéntmodus
Modus oproepstroom @
Elektrische verbindingen 30

Berekeningsmethodes E]

Wh

Alarmmodus

Surveillance modus

Naambord

-

m de elektrische verbindingen,
de berekeningsmethodes, de
sensoren en verhoudingen te
wijzigen.

= () [ ]

Figuur 61

i Het is niet mogelijk om de configuratie te wijzigen als er een registratie gaande is.

Selecteer ! om de huidige configuratie te dupliceren. Als u een vergrendelde configuratie dupliceert, zal de kopie niet vergrendeld
worden en kunt u deze wijzigen.

Selecteer Il om een configuratie te hernoemen als deze niet vergrendeld is.

Met @ kan de huidige configuratie gewist worden als deze niet vergrendeld is.

4.9.8. SIGNALERING

Met de signalering volgens de klasse A kunnen de metingen gemarkeerd worden.

Tijdens een spanningsdip, een overspanning, een onderbreking of een snel spanningsverschil worden alle grootheden die afhan-
gen van de spanning (bijvoorbeeld de frequentie) gesignaleerd, omdat hun berekening resulteert uit een twijfelachtige grootheid.

Het principe van de signalering wordt toegepast op de metingen van de frequentie van het netwerk, op de spanningsmetingen, op
de flicker, op de onbalans van de voedingsspanning, op de spanningsharmonischen, op de interharmonischen van spanning en
op de signaleringen van het netwerk.

Indien tijdens een gegeven tijdsinterval een waarde wordt gesignaleerd, wordt eveneens de samengevoegde waarde die deze
waarde omvat gesignaleerd.

De metingen die last hebben van storingen worden in real time gesignaleerd en worden aangegeven met behulp van het pictogram
.



5. GEBRUIK

5.1. INSCHAKELING

|
Druk voor het inschakelen van het apparaat op de knop O. Deze knippert oranje tijdens het starten en daarna gaan de controlelamp-
jes van de klemmen in reeksen branden gedurende de hele startperiode van het apparaat. Wanneer het starten voltooid is, brandt het
oranje controlelampje vast.

Breng een verbinding op afstand tot stand (zie § 3). Druk op /ﬁ‘ linksboven in de display om naar het startscherm te gaan.

7} 18/07/20 07:22 e
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Figuur 62

Via de paarse pictogrammen heeft u toegang tot de weergave- en registratiefuncties van het apparaat.

@ Golfvormmodus §6
Harmonische modus §7
Vermogensmodus §8
Energiemodus §9
Trendmodus § 10
Transiéntmodus § 11
E"‘B] Modus oproepstroom §12
@3 Alarmmodus §13

=Y Surveillance modus § 14

De grijze pictogrammen:

Configuratietoets §5

Schermkopie § 15

5.2. CONFIGURATIE

Raadpleeg de vorige paragraaf om uw apparaat te configureren.

Vergeet niet om voor enige meting aan te geven:

m de aansluiting (§ 4.8.2),

m de stroomsensoren en de spannings- en stroomverhoudingen (§ 4.8.3),
m de berekeningsmethode, indien nodig (§ 4.8.1).

Vergeet niet om voor de registratiewijzen aan te geven:
m de te registreren parameters,

m de begintijd en de tijdsduur van de registratie,

m de voorwaarden voor het registeren.



5.3. AANSLUITINGEN

Verifieer of al uw snoeren en sensoren goed gemarkeerd zijn (zie § 2.8) en sluit ze vervolgens aan op het te meten circuit volgens de

volgende schema’s.

5.3.1. EENFASIG NET
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5.3.3. DRIEFASIG NET
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Geef voor het driefasige net met 4 en 5 draden aan welke spanningen aangesloten zullen worden: de 3 spanningen (3V) of slechts 2 (V1

en V1, of V2en V3 of V3 en V1).

5.3.4. GELIJKSPANNINGSNETTEN
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Geef voor het driefasige net met 3 draden aan welke stroomsensoren
aangesloten zullen worden: de 3 sensoren (3A) of slechts 2 (A1 en

A2, of A2 en A3 of A3 en A1).
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5.3.5. AANSLUITPROCEDURE

Afhankelijk van het net zijn de klemmen en sensoren niet altijd verplicht aangesloten.

i Verbind in het geval van een aansluiting zonder nulleider de klemmen N en GND met elkaar.

De CA 8343 bezit een zeer hoog veiligheids- en beschermingsniveau tegen verkeerde en gevaarlijke aansluitingen: alle ingangen,
ook de aarde, worden beschermd door een serie impedantie. Maar het nadeel daarvan is dat wanneer een ingang per ongeluk
wordt losgekoppeld, de bijbehorende weg een spanning kan weergeven die niet nul is.

Om dit fenomeen te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat uw apparaat op de aarde wordt aangesloten. Sluit daarvoor het functi-
onele aardingssnoer geleverd op de functionele aardverbinding die zich aan de zijkant van het apparaat bevindt en een gemeen-
schappelijke eigen aarde. Een gemeenschappelijke eigen aarde kan een gestript en niet bekleed deel van de schakelkast of een

specifieke aardklem zijn.

Door onderstaande procedure in acht te nemen worden verkeerde aansluitingen zo veel mogelijk vermeden en voorkomt men tijdverlies.

Sluit het snoer van de aarde aan tussen de klem = en de aarde van het net.

Sluit het snoer van de nulleider aan tussen de spanningsklem N en de nulleider van het net.

Sluit de stroomsensor van de nulleider aan op de stroomklem N en omklem vervolgens de kabel van de nulleider.
Sluit het snoer van de fase L1 aan tussen de spanningsklem L1 en de fase L1 van het net.

Sluit de stroomsensor van de fase L1 aan op de stroomklem L1 en omklem vervolgens de kabel van de fase L1.
Sluit het snoer van de fase L2 aan tussen de spanningsklem L2 en de fase L2 van het net.

Sluit de stroomsensor van de fase L2 aan op de stroomklem L2 en omklem vervolgens de kabel van de fase L2.
Sluit het snoer van de fase L3 aan tussen de spanningsklem L3 en de fase L3 van het net.

Sluit de stroomsensor van de fase L3 aan op de stroomklem L3 en omklem vervolgens de kabel van de fase L3.

Wanneer de aansluiting voltooid is, geven de controlelampjes van het apparaat aan of deze correct is. Bijvoorbeeld in geval van

een driefasige installatie:

BEEe0000
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3 2 3 2
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Figuur 74

Aansluiting correct: de controlelampjes van de stroomin-
gangen zijn groen, die van de spanningsingangen zijn rood
en de fasevolgordes zijn groen.
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Aansluiting incorrect: er mist een stroomingang en de
spanningsingangen bevinden zich niet in de juiste volgorde
(indirecte richting).

Raadpleeg § 2.6.1 voor een gedetailleerde uitleg van de werking van de controlelampjes.

Als u een stroomsensor om&ekeerd heeft aangesloten, kunt u deze aansluiting rechtstreeks in de configuratie corrigeren.

b 3 en A® (zie §4.8.3.3).

Druk achtereenvolgens op

Procedure voor het losmaken:

m Ga in de omgekeerde volgorde als voor het aansluiten te werk en eindig altijd met het losmaken van de aarde en/of de nulleider.

m Maak de snoeren van het apparaat los.



5.4. FUNCTIES VAN HET APPARAAT
5.4.1. METINGEN

Controleer of u, afhankelijk van de metingen die u wilt uitvoeren, het apparaat op de juiste wijze geconfigureerd heeft.

U kunt dan een of meerdere van de volgende metingen uitvoeren:
m De golfvormen van een signaal zien @

m De harmonischen van een signaal zien .

m De vermogensmetingen zien .

m De energie tellen €D

m Een trend registeren .

m  Transiénten registeren .

m Een oproepstroom vergaren @

» Alarmen detecteren M.

» Een netwerk surveilleren E3.

4 modi zijn real time modi: @ [ .. en Q4.
En 5 modi zijn registratiemodi: , , @ EI en .

Sommige functies kunnen niet tegelijkertijd worden uitgevoerd:

m De modi in real time (golfvorm, harmonischen, vermogen en energie) kunnen tijdens een registratie geactiveerd worden.

m Als vergaring van oproepstroom bezig is, is het niet mogelijk de registratie van een trend, transiént, alarm of surveillance te starten.
m Als de registratie van een trend, transiént, alarm of surveillance bezig is, is het niet mogelijk het vergaren van oproepstroom te starten.

5.4.2. SCREENSHOT

Elk scherm kan geregistreerd worden door te drukken op het pictogram in de statusbalk boven in het scherm.
Het symbool wordt geel en daarna zwart BJ. U kunt de toets vervolgens loslaten.

U kunt ook op het pictogram klikken in de statusbalk boven in het scherm.
De kopieén worden op de SD-kaart geregistreerd in de directory 8343\Photograph.
Voor de real time schermen die kunnen variéren (curven, tellingen) worden meerdere schermkopieén in burstmodus gemaakt (max. 5).

U kunt zo kiezen welke u het meest geschikt vindt.
Het screenshot registreert ook de bruikbare metingen en golfvormgegevens met behulp van de applicatiesoftware PAT3.

5.4.3. HULP

U kunt op ieder moment op het symbool in de statusbalk drukken.
Het helpscherm geeft informatie over de functies en symbolen die voor de huidige weergavemodus gebruikt worden.

5.5. UITSCHAKELEN

1
Druk voor het uitschakelen van het apparaat op de knop O. Alle controlelampjes knipperen enkele seconden en daarna schakelt het
apparaat uit.

Als het apparaat bezig is te registreren, energie te meten (zelfs als het meten is opgeschort), transiénten of alarmen te registreren
of oproepstroom aan het vergaren is of in de surveillance modus staat, wordt er om een bevestiging gevraagd alvorens uit te
schakelen. Het controlelampje S knippert, wat betekent dat er een registratie uitgevoerd wordt.

Als u het uitschakelen bevestigt, wordt het registreren afgerond en schakelt het apparaat uit. Als het apparaat weer wordt ingeschakeld
voor het geprogrammeerde einde van de registraties, zullen deze automatisch opnieuw gestart worden.



5.6. VEILIGHEIDSSTAND VAN HET APPARAAT

Bij overbelasting op de ingangen gaat het apparaat over op de veiligheidsstand; u ziet dan een rode lijn onder de statusbalk.

F.Na ——Hz 11/06/21 13:13 B
@® 2 ®
<
A
3uU
av
j— 4A
0 X L1
- L2
L3
N
v
< D22 2 o D om >
RMS THD CF 1 =3 2 o
Figuur 76

Deze lijn geeft aan dat de optelsom van alle spanningsingangen meer is dan 1450 V. Deze situatie vindt niet plaats met signalen tot 1000
VRMS. Daarentegen zal de veiligheidsdrempel overschreden worden als u per ongeluk de 3 spanningsingangen op een zelfde fase aansluit.

Ook een overbelasting op de spanningsingangen wordt gemeld op de voorzijde van het apparaat door het snel knipperen van alle
controlelampjes van de aansluitklemmen.

Na het verwijderen van de overbelasting verdwijnt de veiligheidsstand na 10 seconden en kunt u opnieuw uw apparaat op de normale
wijze gebruiken.



5.7. EXTERNE VOEDING
Om de accu te sparen of te kunnen opladen kan het apparaat tijdens de werking aangesloten worden op een externe voeding.
Als u gebruik wilt maken van de externe voeding PA32ER voor voeding per fase, dan moet u eerst de stroomsensoren aansluiten,

alvorens deze voeding aan te sluiten op het spanningsnet. Zo niet, dan zal de gemeten stroom gewijzigd worden door het verbruik
van de stroom die nodig is voor het voeden van het apparaat. En als gevolg van de werking zal het net ook last van storingen krijgen.
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6. GOLFVORM

Met de modus golfvorm @ kunnen spannings- en stroomcurven worden weergegeven, alsmede gemeten en berekende waarden aan
de hand van spannings- en stroomwaarden (m.u.v. harmonischen en vermogens- en energiewaarden).
Dat is het scherm dat verschijnt bij het onder spanning brengen van het apparaat.

Tﬂ (@) 50.08 Hz 11/09/20 11:06 R =
Weergave van de spanningswaarden —— 380V * S8V © 3981V " Cursor.
17 of stroomwaarden met aanduiding reresy A
van de verzadiging . \ 3U4

a [N Weergavefilter.

v | Waarden bij de positie van de cursor.

-619.5V

Functies. 4 o000ms D +s629V 2 -2826V @ 7250.3/ >
RMS THD CF 1

Figuur 78

De functies:

RMS : weergave van de curven en de effectieve waarden.

THD : weergave van de curven en de harmonische vervorming.

CF : weergave van de curven en de piekfactor.

1 - weergave in tabelvorm van de maximale (MAX), RMS-, minimale (MIN) en piekwaarde (PK+ en PK-).
weergave in tabelvorm van de waarden RMS, DC, THD, CF, P, , P_, P,, FHL, FK en KF.

@5’ : weergave van de vectorvoorstelling van de signalen.

Lp : verkleint of vergroot de tijdschaal van de curven.

Gebruik voor het verplaatsen van de tijdcursor de toetsen <« ».

Gebruik voor het wijzigen van de weergavefilter de toetsen A V.

6.1. WEERGAVEFILTER
De weergavefilter hangt af van de gekozen aansluiting:
Aansluiting Weergavefilter Weergavefilter voor de functie &
E@gﬁ;‘g;; Lar‘:ja?jgn L1 (geen keuze) L1 (geen keuze)
Eenfasig 3 draden 2V, 2A, L1, N
Tweefasig 3 draden U, 2V, 2A, L1, L2 2V, 2A, L1, L2
Tweefasig 4 draden U, 3V, 3A,L1,L2,N 2V, 2A, L1, L2
Driefasig 3 draden 3U, 3A 3U, 3A
Driefasig 4 draden 3U, 3V, 3A, L1,L2,L3 3U, 3V, 3A, L1,L2,L3
Driefasig 5 draden 3U, 4V, 4A, L1,L2,L3, N 3U, 3V, 4A, L1,L2,L3

6.2. RMS-FUNCTIE

Met de RMS-functie kunnen de over een periode gemeten signalen en hun RMS-waarde, gemiddeld over 200 ms of 3 s, afhankelijk van
de configuratie, weergegeven worden (zie §4.8.1).

D.m.v. de cursor kan men weten wat de momentane waarden op de weergegeven curven zijn.

Gebruik voor het verplaatsen van de cursor de toetsen <« ».

Dit zijn enkele voorbeelden van een scherm voor de RMS-functie afhankelijk van de weergavefilter voor een driefasige aansluiting met

5 draden.
Gebruik voor het wijzigen van de weergavefilter de toetsen A V.

De nummers van de wegen ' zijn indicatoren voor verzadiging. De volle cirkel o geeft aan dat de gemeten weg verzadigd is of dat
minstens een weg die voor de berekening hiervan dient, verzadigd is.



Het symbool ™ in de buurt van het nummer van de weg signaleert dat de waarde van de spanning en alle grootheden die hiervan afhan-
gen, in twijfel getrokken moeten worden. Ook de bijbehorende stroomweg en de bijbehorende gecombineerde spanningen worden ge-
markeerd. Als bijvoorbeeld V1 gemarkeerd is, zullen A1, U1 en U3 ook gemarkeerd worden.

De signaleringen betreffen spanningsdips, te hoge spanningen, onderbrekingen en snelle spanningsvariaties.

Gebruik voor het verkleinen of vergroten van de tijdschaal van de curven LB

Weergavefilter RMS 3U
Voor het weergeven van de momentane curven van de samengestelde spanningen en hun RMS-waarden.

E Yav) 50.08 Hz 11/09/20 11:06 5vd a0
@ 398.0V 2 3975V ® 3981V

4

+619.5V

-619.5V

4  0.000ms 1 +562.9V 2 -2826V

RMS THD CF 1

v
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Weergavefilter RMS 4V
Voor het weergeven van de momentane curven van de enkelvoudige spanningen en hun RMS-waarden.

E Yav) 50.00 Hz 11/09/20 11:47 5l )
®m~230.0V 2 2297V @ 2295V ® 0.000V
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N
v
-358.1V
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RMS | THD CF 1 o 2
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Weergavefilter RMS 4A
Voor het weergeven van de momentane curven van de stroomwaarden en hun RMS-waarden.

F3ay 50.00 Hz 09/04/21 06:44 b
@O m~2493A @m~3.012A ®~3.032A ® 1.015A

<

+4752A

3u
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-4.752A
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Weergavefilter RMS L3
Voor het weergeven van de momentane curven van de spanning en van de stroom van de fase 3 en van hun RMS-waarden.
Er zijn iedere keer 3 curven, vaak over elkaar geplaatst: de maximum curve, de nominale curve en de minimum curve.

K Jav) 50.00 Hz 11/09/20 11:52 Cre u
@ 2295V ® 3075A
Cursor. N
+357.2V
/ +4831A Iy
3uU
Maximum en minimum waarden voor ¢ | a
spanning en stroom. \ , 1
L3
N
Waarden bij de positie van de cursor: __| v
m  max. waarde, S5y
. 4 4960ms @ :ggigg ® :gflggﬁ >
m nominale waarde T
®  min. waarde. RMS THD CF _t s =3 pel 2
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De weergavefilters L1, L2 en N lijken hierop, maar zijn voor de fase 1, de fase 2 en de nulleider.

6.3. THD-FUNCTIE

Met de THD-functie kunnen de over een periode gemeten signalen, alsmede hun totale harmonische vervormingspercentages worden
weergegeven.

De percentages worden weergegeven met de RMS-basiswaarde als referentie (%f), ofwel met de RMS-waarde zonder DC als referentie
(%r) afhankelijk van uw configuratie (zie § 4.8.1.).

De totale harmonische vervormingsfactoren op de nulleider worden altijd berekend ten opzichte van de RMS-waarde zonder DC
als referentie (%r).

De beeldschermen lijken op de RMS beeldschermen en hangen af van de gekozen weergavefilter.

6.4. CF-FUNCTIE

Met de CF-functie kunnen de over een periode gemeten signalen, alsmede hun piekfactoren worden weergegeven.
De beeldschermen lijken op de RMS beeldschermen en hangen af van de gekozen weergavefilter.

6.5. MIN-MAX FUNCTIE

Met de functie _3_ kunnen de RMS-waarde, maximale waarde (MAX), minimale waarde (MIN), positieve piekwaarde (PK+) en negatie-
ve piekwaarde (PK-) van de spanning en de stroom worden weergegeven.

Dit zijn enkele voorbeelden van schermen voor de functie Min-Max afhankelijk van de weergavefilter voor een driefasige aansluiting met
5 draden.
Gebruik voor het wijzigen van de weergavefilter de toetsen A V.

i Het zoeken naar de uiterste waarden begint zodra het apparaat opstart. Druk voor het resetten van de waarden op de toets @

Als een waarde niet berekend kon worden (bijvoorbeeld omdat het apparaat niet op het netwerk was aangesloten), toont het apparaat - - -.

Weergavefilter _t_ 3U
Voor het weergeven van de uiterste waarden van de samengestelde spanningen.

ﬂ @ 50.00Hz 15/12/19 06:49 < O
® 2 ®
MAX 4034V~  7.3256MV~ 801.8kV~ 4
RMS 397.7v~ 397.2v~ 398.0V~ :‘;\lz
MIN 53mV~ 14mV~ 0.000V~ E
PK+ +563.0V +10.74MV + 10.74MV :
PK- -5629V  -14.63MV - 14.63MV |_ Voor het resetten van de waarden.
RMS THD CF 1 =i & ] /
Figuur 83



Weergavefilter _t_ 4V

Voor het weergeven van de uiterste waarden van de enkelvoudige spanningen.

r Yav) 50.00Hz 15/12/1906:50 & 6
g 2 ® ®
MAX 4034V~ 4034V~ 4034V~ 328V~ ;
RMS 2801V~ 2202V~ 2205V~  0.000V~ t:’
MIN 10.68 V~ 1328 V~ 11.65V~  0.000 V~ o
L3
PK+  +5630V +563.0V  +5630V + 881V ':
PK- -5630V  -5630V  -5630V - 660V
RMS  THD CF | T & B
Figuur 84
Weergavefilter 1 an
Voor het weergeven van de uiterste waarden van de stroom.
Tﬂ mJ 50.00 Hz 09/04/21 06:48 EEL
@w @~ [OX) ®
MAX 3.390 A~ 3.049 A~ 3.187 A~ 1.522 A~ 4
3u
RMS 2496 A~ 3.008 A~ 3.033 A~ 1.014 A~ :_VA
MIN 0.000 A~ 0.000 A~ 1.815 mA~ 0.000 A~ E
PK+ +3586 A +4.583 A +5.192 A +2.052 A :
PK- -3612 A -4472 A -5.289 A -2010 A
RMS THD | CF _1_ & i
Figuur 85

Weergavefilter _*_ L1

Voor het weergeven van de uiterste waarden van de spanning en de stroom van de fase 1.

N 50.00 Hz 09/04/21 06:50 8
v m (O

MAX 4724 V~ 3.300 A~ 4
3U
av

RMS 2360 V~ 2494 A~ "
L1

MIN  0.000 V~ 0.000 A~ L2
L3
N

PK+  +6695 V +3.586 A -

PK-  -6695V -3612 A

RMS THD CF 1 =3 )

Figuur 86

De weergavefilters L2, L3 en N lijken hierop, maar zijn voor de fase 2, de fase 3 en de nulleider.

6.6. FUNCTIE SAMENVATTING

Met de functie £ kunnen worden weergegeven:
m voor de spanningen:
m voor de enkelvoudige en samengestelde spanningen:
m de RMS-waarde,
m de gelikspanningswaarde (DC),
m het totale percentage harmonische vervorming met de RMS-basiswaarde als referentie (THD %f),
m het totale percentage harmonische vervorming met de RMS zonder DC als referentie (THD %r),
m de piekwaarde (CF),
m voor de enkelvoudige spanningen:
m de momentane flicker (P, ). Zie voor meer informatie over de flicker § 21.4.
m  de korte termijn flicker (P),
m de lange termijn flicker (P,).



m voor de stroomwaarden:
m de RMS-waarde,

de piekwaarde (CF),

de harmonische verliesfactor (H
de K-factor (FK).

de K-factor (KF).

Afhankelijk van de weergavefilter worden wellicht niet al deze parameters weergegeven.

de gelijkspanningswaarde (DC),
het totale percentage harmonische vervorming met de RMS-basiswaarde als referentie (THD %f),
het totale percentage harmonische vervorming met de RMS zonder DC als referentie (THD %r),

LF),

1 || De berekeningen beginnen zodra het apparaat opstart.

Als een waarde niet berekend kon worden (bijvoorbeeld omdat het apparaat niet op het netwerk was aangesloten), toont het apparaat - - -.

Wanneer een waarde niet bepaald is (bijvoorbeeld de waarde DC voor een AC-signaal) of nog niet berekend is (bijvoorbeeld de PLT),

toont het apparaat - - - .

Dit zijn enkele voorbeelden van een scherm voor de Samenvatting, afhankelijk van de weergavefilter voor een driefasige aansluiting met

5 draden.

Gebruik voor het wijzigen van de weergavefilter de toetsen A V.

Weergavefilter 2222 4v

Voor het weergeven van de gegevens van de enkelvoudige spanningen.

P 3ay 49.98 Hz 18/05/2107:25 B
@ 2 ® ®
RMS 2283V~ 2324V~ 2360V~ 5869 V~
DC  +0103V= +0150 V=  +0210 V=  -0.186 V= a
THD 2.7 %f 5.4 %f 2.7 %f U
THD 2.7 %r 5.4 %r 2.7 %r 4.5 %r t:/
GF 1.374 1418 1.451 1.569 —
Pinst  0.014 0.017 0.016 o
Pst 0.143 0.156 0.148 v
Pit 0.121 0.133 0.129
RMS THD | CF | "% 3 &
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De berekening van P_ begint op vaste tijden: 0.00u, 0.10u, 0.20u, 0.30u, 0.40u, 0.50u, 1.00u, 1.10u, enz. Dus als u uw apparaat om
8.01u opstart, zal de eerste P worden weergegeven om 8.20u.

De berekening van P, begint op vaste tijden: Ou, 2u, 4u, 6u, 8u, 10u, 12u, enz. Dus als u uw apparaat opstart om 8.01u, zal de eerste
P, worden weergegeven om 12u in geval van een vast venster en om 10.10u in geval van een verschuivend venster. Alleen de met het
vaste venster verkregen berekening wordt door de norm IEC 61000-4-30 erkend.

Weergavefilter 25225 4A

Voor het weergeven van de stroomgegevens.

De waarde DC wordt alleen weerge- ~J
geven als de stroomsensor in staat
is gelijkstroom te meten.

X0 50.00Hz 151219 07:07 © % 6+
® 0] ® ®
RMS 2003A~  3.351A~  1.061A~  103mA~
'y
™~ DC —A=  —A=  —A=  103mA= -
THD 0.001%f  0.001%f  0.003%f &
4A
0.001%r  0.001%r  0.003%r  0.014%r o
CF 1.447 1.429 1.466 1.667 =
FHL 1.000 1.000 1.001 N
v
FK 1.000 1.000 1.000
KF 0.000 0.000 0.000
RMS THD CF 3 (=3
Figuur 88



Weergavefilter £

Voor het weergeven van de spannings- en stroomgegevens van de fase 2.

De weergavefilters L1, L3 en N lijken hierop, maar zijn voor de fase 1, de fase 3 en de nulleider.

A T
v
RMS 229.7V~
DC +20mV=
THD 0.001%f
0.001%r
CF 1.415
PSTinst 0.000
PST 0.000
PLT —_
RMS THD CF

50.00Hz 15/12/19 07:57 ¢ B<4&
@®
3.363A~
'Y
—A= 3u
v
0.001%f &y
0.001%r -
L2
1.438 s
FHL 1.000 N
v
FK 1.000
KF 0.000
1 &

6.7. VECTORFUNCTIE

Met de functie & kunnen worden weergegeven:

het vectordiagram van de signalen,
de basiswaarden van de spannings- of de stroomwaarden,

de faseverschuiving tussen de spanningswaarden of tussen de stroomwaarden,
de omgekeerde onbalansfactoren van de spanningen of van de stroom.

Figuur 89

Dit zijn enkele voorbeelden van een scherm voor de vectorfunctie, afhankelijk van de weergavefilter voor een driefasige aansluiting met
5 draden.
Gebruik voor het wijzigen van de weergavefilter de toetsen A V.

Weergavefilter & 3U
Voor het weergeven van het vectordiagram van de samengestelde spanningen. U12f is de referentie.

(A I
. U12¢ 7242 V
Basiswaarden. ~Tuzs 735V
U31¢ 7304 V
Faseverschuiving. —">  *'%¢"
023 +120.7 °
031 +119.4 °
Omgekeerde onbalansfactor. <
"u, 0.74 %
Ug 0.64 %
Homopolaire onbalansfactor. / RMS _THD _ CF

50.27 Hz 10/03/25 16:00 < O bdw )
®:=2@—— Herinnering van de weergegeven
N wegen.

A
3U
3v
3A
L1
L2
L3
v

d

1 &

Weergavefilter & 3V
Voor het weergeven van het vectordiagram van de enkelvoudige spanningen en van de stroomwaarden. V1f is de referentie.

Omgekeerde onbalansfactor.

Homopolaire onbalansfactor. —

Figuur 90

EJay 50.23 Hz 10003125 16:00 © 0 id iy
V1 2125 V
' @20
V2, 2135 V
V3, 2132 V
A
3U
@12 +1187° 3v
923 +1209 ° —
° L2
¢31  +1205 D
v
Uz 074 %
u 064 % b
RMS THD CF ] =3

Figuur 91



Weergavefilter & 3A
Voor het weergeven van het vectordiagram van de stroomwaarden en van de enkelvoudige spanningen.
A1fis de referentie. De keuze van de stroom of van de spanning als referentie kan gewijzigd worden in de configuratie (zie § 4.8.1).

E Nav) 50.27 Hz 10003/2516:01 & b )
A1; 360.8 A 006
A2; 360.8 A
A3 3609 A
A
3u
12 +118.41 ° W
® 3A
923 +1154 ° S
° L2
Omgekeerde onbalansfactor. | |#3!  *1264 7]
v
az 329 % -
Homopolaire onbalansfactor. —,, 237 % o)
RMS THD _ CF T &

Figuur 92

Weergavefilter & L3
Voor het weergeven van het vectordiagram van de spanning en van de stroom van de fase 3.
A3fis de referentie. De keuze van de stroom of van de spanning als referentie kan gewijzigd worden in de configuratie (zie § 4.8.1).

Tﬂ (@) 50.27 Hz 10/03/25 16:02 & Ol o)
V3 2132 V
(O}
A3y 360.9 A
A
3U
QVA  -170° . v

L1
v3 L2

L3

RMS THD CF 1
Figuur 93

&

De weergavefilters L1, L2 en N lijken hierop, maar zijn voor de fase 1, de fase 2 en de nulleider.



7. HARMONISCHE

De spannings- en stroomwaarden bestaan uit een som van sinussen met de frequentie van het net en de veelvouden hiervan. leder
veelvoud is een harmonische van het signaal. Deze wordt gekenmerkt door zijn frequentie, zijn amplitude en zijn faseverschuiving ten
opzichte van de grondfrequentie (frequentie van het net).

Als de frequentie van een van deze sinussen niet een veelvoud is van de grondfrequentie, is dit een inter-harmonische

Met de harmonische modus is een weergave mogelijk in de vorm van een frequentiediagram van de percentages harmonischen
per rij van de spanning, de stroom en de signaleringsspanning op het spanningsnet (MSV).

Hiermee kunnen de door de niet lineaire belastingen geproduceerde harmonische stroomwaarden bepaald worden en de door deze
zelfde harmonischen veroorzaakte problemen geanalyseerd worden aan de hand van hun rij (verwarming van de nulleiders, de geleiders,
de motoren, enz.).

De CA 8343 geeft de harmonischen weer tot aan de rij 63 en de inter-harmonischen tot aan de rij 62. De harmonischen en in-
ter-harmonischen worden berekend volgens de norm IEC 61000-4-7 (zie § 21.3.5).

Weergave van de harmonische

vervormingsfactor en van de vervor- | 1T 50.00Hz 1900623 13:13 & b W it
i idi THD 0.001%f 2 THD 0.001%f @ THD 0.000%f eergavefilter.
Lneecgfzsa%?ni:mg metaanduiding van vd 0.125V vd 0.124V vd 0.081V
. - " "
ging = 2 Waarden bij de positie van de cursor.
Cursor. ~[™*]
3

Voor het verplaatsen van de cursor

Voor het verplaatsen van de cursor s -
5 naar de volgende rij.

naar de vorige rij.

50 %

It |
) y \{ MM;H;I hHHHWI%M h h h H H H H H H M/ Om naar de volgende 32 rijen over
Om naar de vorige 32 rijen over te 0Gi 3 5 7 6 11 t8 15 17 1o 21 25 25 27 20 A1 3 te gaan.
gaan \‘< N V-h01 93)( ‘OD‘D—%” 230‘,;/' n?ax ‘OD‘U—%" 229‘.70\/. 2)( ‘OD‘Dj/i’ 229‘,;/' o
Functies. — v A Uomv, o e g Resetvan de maximumwaarden.
Figuur 94

De verschillende functies zijn:

V voor het weergeven van:

m de percentages harmonischen per rij van de enkelvoudige spanningen,

m de totale percentages harmonische vervorming, ofwel met de RMS-basiswaarde als referentie (%f), ofwel met de RMS-waarde zonder
DC als referentie (%r), afhankelijk van uw configuratie (zie § 4.8.1.).

m de vervormende enkelvoudige spanningen.

A voor het weergeven van:

m de percentages harmonischen per rij van de stroomwaarden,

m de totale percentages harmonische vervorming, ofwel met de RMS-basiswaarde als referentie (%f), ofwel met de RMS-waarde zonder
DC als referentie (%r), afhankelijk van uw configuratie (zie § 4.8.1.).

m de vervormende stroomwaarden.

U voor het weergeven van:

m de percentages harmonischen per rij van de samengestelde spanningen,

m de totale percentages harmonische vervorming, ofwel met de RMS-basiswaarde als referentie (%f), ofwel met de RMS-waarde zonder
DC als referentie (%r), afhankelijk van uw configuratie (zie § 4.8.1.).

m de vervormende samengestelde spanningen.

Voor V, A, U, voor iedere positie van de cursor worden de volgende grootheden weergegeven:

m Het percentage harmonischen of inter-harmonischen (uitgedrukt in %f of %r),

m De faseverschuiving ten opzichte van de harmonische van rij 1 (grondgolf),

m De maximaal door het percentage harmonischen of inter-harmonischen bereikte waarde (uitgedrukt in %f of %r),
m De amplitude van de harmonische of de inter-harmonische.

MSYV : voor het weergeven van het spectraal niveau (curve) en de RMS-waarden met de frequenties MSV1 en MSV2, geconfigureerd
in§4.8.1.

Jo, :® : voor het vergroten of verkleinen van de schaal % van het frequentiediagram.

L. :wanneer de weergavefilter slechts een fase (L1, L2, L3 of N) betreft, kan men met deze functie de inter-harmonischen weergeven/
wissen.



[, . bij de functie MSV, met deze functie kan men het model van de niveaugrenzen van V of U weergeven/wissen, afhankelijk van de
frequentie die u geconfigureerd heeft (zie § 3.9.1.).

De nummers van de wegen 1 zijn indicatoren voor verzadiging. De cirkel is gekleurd @ wanneer de gemeten weg verzadigd is of
wanneer minstens een weg die voor de berekening hiervan dient, verzadigd is.

Gebruik voor het verplaatsen van de cursor van de rij harmonischen de toetsen <« ». Voor het verplaatsen van de cursor van een vol
scherm (32 harmonischen) gebruikt u < < of b ».

Gebruik voor het wijzigen van de weergavefilter de toetsen A V.

i Het berekenen van de harmonischen begint zodra het apparaat opstart. Druk voor het resetten van de waarden op de toets @

7.1. WEERGAVEFILTER

De weergavefilter hangt af van de gekozen aansluiting:

Aansluiting Weergavefilter voor V Weergavefilter voor A Weergavefilter voor U Weergavefilter voor MSV
Eenfasig 2 draden | L1 (geen keuze) L1 (geen keuze) - L1 (geen keuze) op V
Eenfasig 3 draden L1, N L1, N - L1 (geen keuze) op V
Tweefasig 2 draden | - L1 (geen keuze) L1 (geen keuze) L1 (geen keuze) op U

. L1,L20p V
Tweefasig 3 draden | 2L, L1, L2 2L, L1,L2 L1 (geen keuze) L1 (geen keuze) op U

. L1,L20pV
Tweefasig 4 draden | 2L, L1, L2, N 2L, L1,L2, N L1 (geen keuze) L1 (geen keuze) op U
Driefasig 3 draden | - 3L, L1,L2,L3 3L, L1,L2,L3 L1,L2,L30p U
Driefasig 4 draden | 3L, L1, L2,L3 3L, L1,L2,L3 3L, L1,L2,L3 L1,L2,L3opVenopU
Driefasig 5 draden | 3L, L1,L2,L3, N 3L, L1,L2,L3,N 3L, L1,L2,L3 L1,L2,L3opVenopU

7.2. VOORBEELDEN VAN SCHERMEN

Dit zijn enkele voorbeelden van schermen voor een driefasige aansluiting met 5 draden.

Functie V met weergavefilter 3L

w [ 50.00Hz 14/02/20 10:59 & B0 )
. . @ THD 0.001%f > THD 0.001%f © THD 0000% - Enveloppe van het maximum van de
Informatie over de harmonische num- vd 0.126v Ve o1V }Q}“’/ harmonischen.
a»

mer 3 (aangewezen door de cursor):
m percentage harmonische (%f of %r),
m faseverschuiving ten opzichte van
de harmonische van rij 1, N
m  maximum van het percentage \ \
harmonische’ 0% H[ HTHUhﬂTJTﬂﬂﬂmﬂﬂwhﬁﬂ SR e Rl i

m amplitude van de harmonische 3.

100 % a

3L

L1
L2

s | Erzijn harmonischen van een
hogere rij.

T
DC 1 5 7 9 1 18 15 17 18 21 23 25 21 29 31 B3
@ oot -104° 2 ood0% -120° (3 0.033% -136°

« b v-h 03 max 18.11%f 61mV max 22.28%f 91mV max 33.86%f 75mVv L i
v A U MV, O 2 8 .
Figuur 95



Functie A met de weergavefilter N

-&ﬂ [T 50.00Hz 19/06/23 11:00 © &0
THD 0.052%r

Informatie over de harmonische num-

mer 0 (DC) aangewezen door de

cursor.

m percentage harmonische (%r),

m maximum van het percentage |
harmonische,

m amplitude van de harmonische 0.

\7 A 2 2 g L.
Figuur 96

De weergaveperiode van de frequentiediagrammen is 200 ms of 3 s, afhankelijk van de configuratie, gekozen in § 4.8.1).

Functie U met weergavefilter L1

(A Lo 50.00Hz 19/06/23 1100 & O-bes
@ THD 0.001%f
ud 0.220vV

-«

3L

L1
. . L2
Informatie over de harmonische num-_| Ls
mer 5 (aangewezen door de cursor). TJ_T To o _ N
7‘ ' 9‘ 1‘1 1‘3 1‘5 1‘7 1‘9 2‘1 2‘3 2‘5 2‘7 2‘9 3‘1 =
AE unos™ @ e > o
v A u [Msy, | O 2 8 i
Figuur 97
Functie U en inter-harmonische L. met weergavefilter L2
™ 50.00Hz 10/06/2310:57 © Bebe
U THD 9.070%f
Ud 1.097V
«*»
100 % ! A
H 3L
. . . L1
Informatie over de inter-harmonische s0% ‘ L2
getal 7 (aangewezen door de cursor) | | H Ls
. i v
tussen de harmonischen 7 en 8. } [ T [ 11 ‘HfTTTTTTTﬂTT[TTTﬂrﬁmﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ
DC 1 3 5 7 9 1" 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 3
A vor @ o > -
v A {1 Msv, o 90 ] Litsa..
Figuur 98

Druk voor het verlaten van de functie l.lhm nogmaals op de toets I.lJm...



Functie MSV-V met weergavefilter L1

Frequentie(s) MSV onder toezicht, \111... 50.00Hz 14102120 13:05 & 605 oy
. MSV @ 0.000V MSV @ 0.000V
frequentie, momentane waarde, 200Hz  max 0.000V 3000Hz  max 0.000V
maximaal bereikte waarde sinds de -«»
laatste reset. 20V A
L1
B . 125V L2
Waarde bij de positie van de cursor. N -
v
\
0 1 2 3kHz
4 145Hz RMS 30mV  max 7.642V 3
v U msv. [ O Pl | I =N
Figuur 99
Functie Curve MSV-U met weergavefilter L1
E. g™ 50.00Hz 1400220 1101 © 6
MSV @ 0.000V MSV @ 0.000V
1615 Hz max 41.23 vV 745 Hz max 86.75 V

Waarde bij de positie van de cursor.

<

.~ Enveloppe van de curve. Alles wat er
boven zit, is niet correct. Zie § 4.8.1
voor het instellen van de parameters
van dit model.

910Hz RMS 42.17V max 91.96V  [»
v ] Msv, | © o) g x
Figuur 100

Druk voor het verlaten van de functie MSV nogmaals op de toets MSV.



8. VERMOGEN

Met de vermogensmodus kunnen de vermogensmetingen W en de berekeningen van de vermogensfactor PF worden weergegeven.

8.1. WEERGAVEFILTER

De weergavefilter hangt af van de gekozen aansluiting:

Aansluiting Weergavefilter

Eenfasig 2 draden
Eenfasig 3 draden L1 (geen keuze)
Tweefasig 2 draden

Tweefasig 3 draden

Tweefasig 4 draden 2L, L1, L2, %
Driefasig 3 draden b3
Driefasig 4 draden SL L1 L2 13 5

Driefasig 5 draden

Met de filter Z kan men weten wat de waarde van het hele systeem is (van alle fasen).

8.2. VOORBEELDEN VAN SCHERMEN

Dit zijn enkele voorbeelden van schermen, afhankelijk van de weergavefilter voor een driefasige aansluiting met 5 draden.

Gebruik voor het wijzigen van de weergavefilter de toetsen A V.

Functie W met weergavefilter 3L

?ﬁ w 50.00 Hz 13/01/25 14:30 ¢ O )
P : actief vermogen. \
Pdc : gelijkstroomvermogen (als er een oy > ow i
gelijkstroomsensor is aangesloten). \P W 5841 6758 6048 e Weergavefilter.
Q, : reactief vermogen. aL
D : vervormend vermogen. Q; (van) 818 975 _06.8 u
N : niet-actief vermogen. Da)  +187 +431 +134 —
S : schijnbaar vermogen. N(va)  +839 +1066 +077 =
S (VA) 590.1 684.2 701.6 | Metingen motor.
Functies. N
N\ w PF &
Figuur 101
Functie PF met weergavefilter 3L
Tﬂ W 50.00 Hz 13/01/25 14:30 Od O
PF : vermogensfactor =P/ S.
DPF of PF, of cos ¢ : basis vermogensfactor. @ ol or
De aanduiding wordt gekozen in de configuratie (zie § 4.8.1). [ PF -0.990 -0.988 -0.990 o
tan @: tangens van de faseverschuiving. DPF -0.890 -0.989 -0.890 3L
¢,,: faseverschuiving van de spanning t.o.v. de stroom. tang  +0.141 +0.147 +0439 =
ova () -172.0 -171.6 -1721 '-23
v
w PF 0]

Figuur 102



Weergavefilter L1

Weergavefilter X

Som van de vermogens
over de 3 wegen.

Functie Motor

|~ Druk op Q) om de parameters van
de motor in te vullen (zie § 4.8.4).

Tﬂ w 50.00 Hz 13/01/25 14:30 e =
© @
P (W) -583.2 PF -0.990 A
Poc (W) +15 c0s @ -0.990 st
L1
Qs (var) -81.8 tan @ +0.140 n
D (var) +4.8 o (®) -172.0 L;
N (var) +82.0 v
S (VA) 588.9
W PF [0]
Figuur 103
-;ﬁ w 50.00 Hz 13/01/25 14:30 R =
~ ® 20
\(W) -1.954 k PF -0.990 a
DPF -0.990 ﬁ
Q (var) -0.278 k tan ¢ +0.142 ti
D (var) +0.020 k b
N(var)  +0.278 k v
S (VA) 1.974 k
W PF O]
Figuur 104
w w 13/01/25 15:00 < Odds WD)
Elektrisch vermogen (W) +78.29
Mechanisch vermogen (W) +29.40
Rendement (%) 376
Snelheid (RPM) +2993
Koppel (Nm) +0.094
w PF o [0;
Figuur 105

Vul de signalementskaart in en keer terug naar de functie motor door op de returntoets (3 te drukken.

De uitgevoerde metingen gelden voor een motor:

m met 2, 4, 6 of 8 polen,

m die warm is (werking van > 2 u) en een permanent toerental heeft,

m voor meer dan 20% is opgeladen.



9. ENERGIE

Met de energiemodus kan de energie over een bepaalde tijdsperiode geteld worden, zowel de gegenereerde als de verbruikte,
en het bijbehorende tarief gegeven worden.

Tﬂ Wh 50.00 Hz 13/04/21 12:41 EEr =
@ D w ® |, Weergavefilter.
A
Ep (Wh) 0.000000 0.000000 0.000000 ed
Erpc (Wh) 0.000000 3L
Eqr(varh) £ 0000000 £ 0000000 £ 0.000000 —
+ 0000000 + 0000000 % 0.000000 —
Ep (varh) 0.000000 0.000000 0.000000 -
Ex (varh) 0.000000 0.000000 0.000000
Es (VAh) 0.000000 0.000000 0.000000
% ¢-t o= wn | (© g D]
Figuur 106

Q! : voor toegang tot de configuratie van de energie.
Om de configuratie te kunnen wijzigen, moet er geen telling bezig of opgeschort zijn. Om te beginnen moet deze weer op nul gezet
worden.
Zelfs opgeschort blijft een energietelling actief en verhindert deze het uitschakelen van het apparaat, het veranderen van de
configuratie of het veranderen van het gebruikersprofiel.

Q=0 : verbruikte energie (door de belasting).
Q+9. geproduceerde energie (door de bron).

: tarief van de verbruikte of geproduceerde energie.
B : voor het weer op nul zetten van de energietelling.
E] : voor het starten van de energietelling.
(1 : voor het opschorten van de energietelling.

9.1. WEERGAVEFILTER

De weergavefilter hangt af van de gekozen aansluiting:

Aansluiting Weergavefilter

Eenfasig 2 draden
Eenfasig 3 draden L1 (geen keuze)
Tweefasig 2 draden

Tweefasig 3 draden

Tweefasig 4 draden 2L, L1, L2,
Driefasig 3 draden b3
Driefasig 4 draden SL L1 L2 13 5

Driefasig 5 draden

Met de filter Z kan men de berekening van het hele systeem (van alle fasen) verkrijgen.

9.2. VOORBEELDEN VAN SCHERMEN

Dit zijn enkele voorbeelden van schermen, afhankelijk van de weergavefilter voor een driefasige aansluiting met 5 draden.

Gebruik voor het wijzigen van de weergavefilter de toetsen A V.

Druk op E] om met het tellen van de energie te beginnen.



Functie Wh met weergavefilter 3L

— Aanduiding dat de energietelling
bezig is.

— Geproduceerde energie.
~ Verbruikte energie.

| _ Voor het resetten van de waarden.

(A Wn 0.00 Hz 13/04/21 12:44 EEE =
© 13/04/21 12:42
Begindatum en -tijd van het tellen -] vor Lor © r A
en eventueel einddatum en -tijd. Ee (WH) 1944596 2154909 2080889 aL
Eu(varh) 5 1.877197 2345577 5 2.047980 —
+ 0.000000 +  0.000000 + 0.000000 "23
Ep (varh) 58.81343 73.05754 64.04351 v
En (varh) 58.84338 73.09517 64.07623
. X Es (VAh) 58.87552 73.12695 64.11001
Verbruikte energie. \\
o s> s+ wn  (© B @)
Figuur 107
Functie Wh met weergavefilter L1
?ﬂ Wh [  50.00Hz 13/04/21 12:45 8v& O
E, : actieve energie. © 13/04/21 1242 @ 13/04/21 12:45
EPDP : gelukstroomepergle (als er een - s=ar =i
gelijkstroomsensor is aangesloten). k. Wh) 0.000000 A
E, : reactieve energie (inductief N Eroc (Wh) 0000000 >
gedeelte E en capacitief gedeelte T). Eor(varh) £ 0.000000 0.000000
E, : vervormende energie. * 0000000+ 3845265
E, : niet-actieve energie. o (varh) 0000000 -0224363 v
EN - schiinbare eneraie Ey (varh) 0.000000 -3.853172
S’ chy ge. Es (VAh) 0.000000 -27.70136
& (o0 (91 wWa  (© g 0]
Figuur 108

Functie © met weergavefilter £

Som van de energiewaarden
op de 3 wegen.

Valuta gekozen in de configuratie
(zie § 4.9.6).

N

— Aanwijzing dat de energietelling
is opgeschort.

A e
| ® 1304121 1242 ® 13/04/21 12:45
\
2@ - e=om
Er (€) 0.00 001 -
3L
L1
Ear (€) 5 000 £ 0.00 2
\ + 000 * 0.00 >
Eo (€) 0.00 -0.00 v
En(© 0.00 -0.00
Es (€) 0.00 -0.01
Qg o Wh @ D
Figuur 109



10. TRENDMODUS

Met de trendmodus kan de ontwikkeling van de in de configuratie gekozen grootheden (zie § 4.9.2) geregistreerd worden geduren-

de een vastgestelde tijdsduur.

De CA 8343 kan een groot aantal trends registreren, dat uitsluitend beperkt wordt door de capaciteit van de SD-kaart.

Het startscherm toont u de lijst met reeds uitgevoerde registraties. Op dit moment zijn er geen.

WT—/_". 7 1304211334

[ £ TREND: LIJST MET REGISTRATIES

Geen campagne weer te geven

HNTE = H

10.1. LANCERING VAN EEN

Figuur 110

REGISTRATIE

Druk op B om een registratie te programmeren.

Modus QuickStart om de in de con-
figuratie (§ 4.9.2) geprogrammeerde
trendregistratie te lanceren binnen de
volgende 10 seconden.

Voor het wijzigen van de lijst met te <
registreren grootheden.

™ L] 2702260857 © (%

[ K TREND PROGRAMMERING

Met de configuratie kunnen de volgende

Configuratie IQ“;
ang 27/02/26 09:00
Eind 27/02/26 09:02
Periode 200 ms
Naam TRENDO1
\
L O /= -
Figuur 111

elementen bepaald worden:

Voor het configureren
van een registratie.

Voor het op dit scherm lanceren van
de geconfigureerde registratie op de
geprogrammeerde datum.

m de lijst met te registreren grootheden (er zijn er 4 mogelijk). Druk op Q.i om de huidige lijst te wijzigen.
m de begindatum en -tijd van de registratie, die op zijn vroegst kan worden ingesteld aan het einde van de huidige minuut + een minuut,
m de einddatum en -tijd van de registratie,
m de registratieperiode tussen 200 ms en 2 uur, waarmee de kwaliteit van de zoom bepaald kan worden.

Als de registratieperiode langer is dan de tijdsduur van de registratie, wijzigt het apparaat de einddatum om de registratie in aanmer-

king te nemen.

Als de geprogrammeerde periode langer dan een minuut is, zal de registratie op zijn vroegst aan het einde van de huidige

periode plus een complete periode
m de naam van de registratie.

starten.



Druk op E] De registratie zal op de geprogrammeerde tijd starten, mits er voldoende plaats op de SD-kaart is.

ruk op om de registratie binnen de volgende 10 seconden te beginnen met de voor de QuickStart geconfigureerde parameters.
Of druk d istratie bi de volgende 10 den te begi td de QuickStart i d t
E =4 R 1 o2ro2z60859 < (%=
S [ B4—TREND IN STAND-BY
X geeft aan dat de registratie gepro- )
g;anm?eerd is, maar nog niet begon- Gonfiguratie o
is.
Aanvang 27/02/26 09:00
E] geeft aan dat deze bezig is. - E— G
Periode 200 ms
Naam TRENDO1
|, Voor het stoppen van de registratie
/| die bezigis.
=D = <] @)
Figuur 112

In afwachting van de registratie knipperen de controlelampjes EE] en S,
In geval van een registratie in uitvoering branden zij vast.
Aan het einde van de registratie gaan ze uit.

P == [ 27102126 09:00 < Ok
( E4__7RERD IN UITVOERING )
De registratie is bezig. — [~ Vordering van de registratie.
Configuratie I&“’.
Aanvang 27/02/26 09:00
Eind 27/02/26 09:02 ,_'
Periode 200 ms
Naam TRENDO1
5 =] = B ()
Figuur 113

Om te verzekeren dat de trendregistraties voldoen aan IEC 61000-4-30, moeten deze uitgevoerd worden met:
m Een meting van de frequentie over 10 seconden,

m De selectie van de grootheden VRMS, URMS en ARMS.

10.2. LIJST VAN DE REGISTRATIES

Druk op = om de uitgevoerde registraties te zien.

Naam, begindatum en -tijd, einddatum
en -tijd van de registratie.

Om de verschillende pagina’s te zien. |

E A R ——

16/04/21 10:59 SR

[ > TREND: LST MET REGISTRATIES

)

TRENDO1

TRENDO02

TRENDO3

TRENDO04

TRENDO5

TRENDO6

\w
> B

13/04/21 13:38
13/04/21 13:41
13/04/21 13:44
13/04/21 13:47
13/04/21 13:52

13/04/21 13:58

=

v

v

v

v

v

v

13/04/21 13:39 —)
13/04/21 13:42
13/04/21 13:45
13/04/21 13:48
13/04/21 13:53

13/04/21 13:59

<

B g

| Om de geselecteerde registratie
te wissen.

Figuur 114

Als de einddatum rood is, betekent dit dat de registratie niet kon doorgaan tot de geplande einddatum. Om te weten waar het aangege-
ven nummer mee overeenkomt, gebruikt u het symbool in de statusbalk of raadpleegt u § 21.11.

Zie § 4.4 om te zien hoe u alle trendregistraties in een keer kunt wissen.



10.3. HET LEZEN VAN EEN REGISTRATIE

Selecteer de te lezen registratie in de lijst en druk op de validatietoets & om deze te openen.

m TL/, L ] 27/02/2609:03 < &%
( E5  REGISTRATIEPARAMETERS usert [ 2 )
» Herinnering van de informatie over
Neam  TRENDO1 de registratie.
Aanvang 27/02/26 09:00
Eind 27/02/26 09:02
Periode 200 ms . .
Om de verschillende pagina’s te zien. N L Lijst met geregistreerde grootheden.
Nﬂs
<] [z Hz Ams Vs Pst Pl w2
Figuur 115

Selecteer een grootheid om de ontwikkeling hiervan te zien.

Voor het aflezen van een trend tijdens het registreren gelden enkele beperkingen: de gegevens zijn toegankelijk per groeiende
tijdsperiodes, naarmate de registratie vordert: de eerste 30 seconden, daarna 1 minuut, vervolgens 5 minuten, daarna 15 minuten,
enz..., in het ritme van de registratieperiode.

Hieronder ziet u voorbeelden van schermen voor een driefasige aansluiting met 5 draden.
Gebruik voor het wijzigen van de weergavefilter de toetsen A V.

D.m.v. de cursor kan men weten wat de waarden op de weergegeven curven zijn.
Gebruik voor het verplaatsen van de cursor de toetsen <« ».

L P : voor het vergroten of verkleinen van de tijdschaal. De mogelijkheid te zoomen hangt af van de samenvoegingsperiode en de
tijdsduur van de registratie

1Y : signaleert een probleem tijdens het registreren. Als een grootheid niet correct geregistreerd is kunnen worden, wordt dit symbool
boven alle grootheden weergegeven.

e | Wanneer het registreren lang duurt (langer dan een dag), kan de weergave van de curven een tiental seconden worden weerge-
geven.

i De eerste gegevens zullen op zijn vroegst beschikbaar zijn aan het einde van de registratieperiode, die wel 2 uur kan duren.

De CA 8343 voert de registraties uit conform de norm IEC 61000-4-30 editie 3, Wijziging 1 (2021). De basismeetinterval is 10 cycli
(voor een netwerk van 50 Hz) of 12 cycli (voor een netwerk van 60 Hz). Deze metingen worden vervolgens samengevoegd over
150 cycli (voor een netwerk van 50 Hz) of 180 cycli (voor een netwerk van 60 Hz) en daarna over 10 minuten, enz. De metingen
worden trouwens elke 10 hele minuten opnieuw gesynchroniseerd, met overlappen van het type 1 (metingen over 10/12 cycli) en
van het type 2 (metingen over 150/180 cycli). De CA 8343 toont de metingen op een constante tijdschaal (0.2 s,1s, 3 s,..., 2 u).



Harmonischen in stroom van rij 5 (A-h05) voor een weergavefilter 3L

Cursor.

Waarde van de curven
bij de positie van de cursor.

~

P == BN 01/07/21 11:44 B
28/05/21 15:00:00.0 A-h05
<>
3.744 %f
A
3L
2.437 %f t;
L3
N
MW .
1,131 %f ; : : !
\ 12h Oh 12h Oh 12h Oh
<« © 3.039%f @ 3.439%f @ 1.740 %f >
> )« 5T < S §o)

Figuur 116

Enkelvoudige spanningen (Vrms) voor een weergavefilter L3
Bij iedere registratie van een waarde registreert het apparaat voor ieder van de fasen ook de over een periode gemeten minimale RMS-
waarde en de maximale RMS-waarde. Het zijn deze drie curven die op onderstaande figuur worden afgebeeld.

Curve van de maxima. ~ e
Curve van de minima. -

Waarden bij de positie van de cursor _|
(minimum, gemiddelde en maximum).

Enkelvoudige spanningen (Vrms) voor een weergavefilter L1 en > ]«

03/03/20 12:19 & k& 1)

(A= @ ©

29/05/21 03:45:00.0

EEEE  01/07/21 10:20

Vrms

Bd

I

251V

<

aL
L1
L2

L3

2212V -

\mn oh
< 225.7V

Weergavefilter.

> 1 < voor het zoomen op de mini-
mumwaarde van de curve van de mi-
nima.

L > 1 < voor het zoomen op de maxi-
mumwaarde van de curve van de
maxima.

Figuur 117

L4

N
03/03/20 12:19:31.8

Vrms

2300V

229.9V

2300V —W

4

230.0v
P

< 230.0v <
>«

230.0v

— Positie van het weergavevenster
in de registratie.

Figuur 118



Actief vermogen (P) voor een weergavefilter
Het vermogen en de energie worden in de vorm van een frequentiediagram weergegeven.
De tijdsduur van een balk is 1 seconde of een registratieperiode, als deze meer dan 1 s is.

E A T ] 04003201046 © 0o 63
04/03/20 10:44:30.0 P

-«

+75.00W

+37.50W L3

Voor het weergeven van de actieve Z

energie (E,). S J
» 20s 40s 0s

- 458.6W C

b > e 3fc« §e) 2

Figuur 119

Actieve energie (E,) gecumuleerd voor een weergavefilter X
m Plaats de cursor op het begin van de cumulatierange.

m  Druk op de toets %.
m Verplaats de cursor tot aan het einde van de cumulatierange van de energie.
|

De cumulatie wordt geleidelijk aan weergegeven.

P == 1 o0a03201045 © GO0 o

. . . 04/03/20 10:23:00.0 Ep 04/03/20 10:24:00.0
Periode die in aanmerking genomen <

is voor het tellen van de energie.

L3 \
%
Cumulatie van actieve energie over _| V
de geselecteerde tijdsduur P A N
(een minuut). 1.198 Wh >
b3 2 »

Figuur 120

Vermogensfactor (PF) voor een weergavefilter L1

N B B 0704190001 © G0 6
03/03/20 12:30:17.0 PF
g
0.999
&
a
L1
1.000 - o
)
s
v
1.000
0s 4s 8s 12s 16s 20s 24s
J 0.999 >
> )« 5T < pel 9
Figuur 121

=\ Begin- en einddatum van de cumulatie.

De cumulatie is mogelijk op ieder van
de fasen of op alle fasen.



11. TRANSIENTMODUS

Met de transiéntmodus kunnen de transiénten in spanning of stroom geregistreerd worden gedurende een tijdsduur die is vastgesteld
volgens de gekozen configuratie (zie § 4.9.3). De ontkoppelingsmechanismen worden uitgelegd in § 21.9.

De CA 8343 kan een groot aantal transiénten registreren. Dit aantal wordt uitsluitend beperkt door de capaciteit van de SD-kaart.

Het startscherm toont u de lijst met reeds uitgevoerde registraties. Op dit moment zijn er geen.

P Y ar ol R ——

16/04/21 08:41

SR ]

[ > TRANSIENT: LIJST MET REGISTRATIES

)

Geen campagne weer te geven

<IN D= = H

B

Figuur 122

11.1. LANCERING VAN EEN REGISTRATIE

Druk op B om een registratie te programmeren.

Modus QuickStart om de in de con-
figuratie (§ 4.9.3) geprogrammeerde
registratie van een transiént te lance-
ren binnen de volgende 10 seconden.

Voor het wijzigen van de spannings- of
stroomdrempels.

E NG e—

27/02/26 09:05 ¢ O¥

[ H  TRANSIENT PROGRAMMERING

)

Type « TRANSIENT >
Max. aantal 5
Aanvang 27/02/26 09:07
Eind 27/02/26 09:10
Naam TRANSO1
/
i S D [ - o)
Figuur 123

Met de configuratie kunnen de volgende elementen bepaald worden:
m het maximum aantal transiénten dat geregistreerd moet worden,

de naam van de registratie.

— Voor het configureren van een regis-

tratie.

Voor het op dit scherm lanceren van
de geconfigureerde registratie op de
geprogrammeerde datum.

de begindatum en -tijd van de registratie, die op zijn vroegst kan worden ingesteld aan het einde van de huidige minuut + een minuut,
de einddatum en -tijd van de registratie,



Druk op E] De registratie zal op de geprogrammeerde tijd starten, mits er voldoende plaats op de SD-kaart is.
om de registratie binnen de volgende 10 seconden te beginnen met de voor de QuickStart geconfigureerde parameters.

Of druk op

X geeft aan dat de registratie gepro- -
grammeerd is, maar nog niet begon-

nen is.

E] geeft aan dat deze bezig is.

Eyav 1 2702260007 © (ks

Voor het stoppen van de registratie
die bezig is.

In afwachting van de registratie knippert het controlelampje S .
In geval van een registratie in uitvoering brandt deze vast.
Aan het einde van de registratie gaat het uit.

[ — TRANSIENT IN STAND-BY ]
Type TRANSIENT
Max. aantal 5
Aanvang 27/02/26 09:08
Eind 27/02/26 09:10 |1
Naam TRANSO1
Lo I O] &= <] @/
Figuur 124

— Vordering van de registratie.

|~ Om de geselecteerde
registratie te wissen.

F. Ja®) [ 27/0212609:08 & %o
=] m IN UITVOERING
De registratie is bezig. —
Type TRANSIENT
Max. aantal 5
Aanvang 27/02/26 09:08
Eind 27/02/26 09:10 | gl
Naam TRANSO1
% =) o A - (W
Figuur 125
Druk op =2 om de uitgevoerde registraties te zien.
P Jaz) C———— 7 1604211004 G
[ 5 TRANSIENT: LUST MET REGISTRATIES ]
Naam, begindatum en -tijd, TRANSO1 16/04/21 09:16 > 16/04/21 09:17 —
einddatum en -tijd van de registratie. \\ TRANSO1 16/04/2109:20 > 16/04/21 09:21
TRANS03 16/04/2109:40 > 16/04/2109:40  ©
TRANS04 16/04/2109:43 > 16/04/2109:43  ©
TRANSO5 16/04/21 09:53 > 16/04/21 09:54
Om de verschillende pagina’s te zien. N i 16/04/21 09:57 > 16/04/2109:57 6
\/2 /
&g [ - I |
Figuur 126

Als de einddatum rood is, betekent dit dat de registratie niet kon doorgaan tot de geplande einddatum. Om te weten waar het aangege-
ven nummer mee overeenkomt, gebruikt u het symbool in de statusbalk of raadpleegt u § 21.11.

Zie § 4.4 om te zien hoe u alle transiéntregistraties in een keer kunt wissen.



11.3. HET LEZEN VAN EEN REGISTRATIE

Selecteer de te lezen registratie in de lijst en druk op de validatietoets & om deze te openen.

P Jaz) 7 1604211123 )
() caPTURE LIsT ——
TRANS09 @ 0001 16/04/21 11:18:07.130.128 V1 1t
@ 0002 16/04/21 11:18:10.220.548 A1 Y
*J 0003 16/04/21 11:18:16.060.068 V1 o
@ 0004 16/04/21 11:18:18.910.139 V1 ::;
@ 0005 16/04/21 11:18:32.566.614 V2 I;j‘
Om de verschillende pagina’s te zien. N
} S E B 8 | ¥
Figuur 127

Druk voor het wijzigen van de weergavefilter op de toets Yoen gebruik daarna de toetsen A V.

m V :voor het weergeven van alle transiénten.

Valideer en druk nogmaals op de toets Y.

E Y2l e—

16/04/21 11:25

O dds

(2 cAPTURE LIST

]

/

Selecteer de transiént die u wilt weergeven en druk op de validatietoets &

Hieronder ziet u voorbeelden van schermen voor een driefasige aansluiting met 5 draden.

D.m.v. de cursor kan men weten wat de waarden op de weergegeven curven zijn.
Gebruik voor het verplaatsen van de cursor de toetsen <« ».

Gebruik voor het wijzigen van de weergavefilter de toetsen A V.

L P : voor het vergroten of verkleinen van de tijdschaal.

TRANS09 R 0001 16/04/21 11:18:07.130.128 V1 N
1) o002 16104121 11:18:10.220548 A1 ___— |

F*J 0003 16/04/21 11:18:16.060.068 V1 :’;

F*J 0004 16/04/21 11:18:18.910.139 V1 L2

L3

N

v

g & = [ H g v

Figuur 128

Weg die de transiént ontkoppeld heeft.

Weergavefilter.

4V : voor het weergeven van de door een evenement ontkoppelde transiénten op een van de 4 spanningswegen.

4 A : voor het weergeven van de door een evenement ontkoppelde transiénten op een van de 4 stroomwegen.

L1, L2 of L3 : voor het weergeven van de door een evenement ontkoppelde transiénten, in spanning of stroom, op de fasen L1, L2 of L3.
N : voor het weergeven van de door een evenement ontkoppelde transiénten, in spanning of stroom, op de nulleider.

Alleen de door een evenement op
de fase L1 ontkoppelde transiénten
worden weergegeven.

De weergavefilter is actief.



Evenement transiént op alle spanningswegen

Cursor. —J

E a2 ——

03/06/20 16:10 & &b )

@ 2

0 15:27:23.644.812
>

[ N0
~

+562.6V

Waarden bij de positie van de cursor.

o

Om de cursor zo dicht mogelijk bij het Ny

-562.6V

ontkoppelingspunt te plaatsen.

-11.52ms

>t=-T< >t=0<

[~ Weg die het vergaren van de transiént
ontkoppeld heeft.

Om op het evenement te zoomen dat
het vergaren van de transiént ontkop-
peld heeft.

Omdat het ontkoppelende evenement
zich op de 3e spanningsweg bevindt, is

deze toets slechts actief op 4V en L3.

Zoom op het ontkoppelende evenement

E Yay 10/06/21 11:59
10/06/21 11:53:19.236.349 ® —
<>
+3744V A
3u
v
\ 4A
, ——
L2
L3
N
v
-3744V —
< +0.039 ms @ -1374V >
>t=-T > =0 ?El @ aY 2 2
Figuur 130

Figuur 129

transiént ontkoppeld heeft

O / Herinnering van het nummer van de weg dat het vangen van de

\ Lokalisering van het ingezoomde deel in de registratie.

[ Enveloppe van de vorige periode. Wanneer de curve uit de enveloppe

komt, ontkoppelt dit het vergaren van de transiént.

geplaatst.

[ De cursor wordt automatisch op het ontkoppelende evenement



12. MODUS OPROEPSTROOM

Met de modus oproepstroom @ kunnen de oproepstroomwaarden vergaard worden tijdens een vastgestelde tijdsduur volgens de
gekozen configuratie (zie § 4.9.4), en geregistreerd worden. De voorwaarden voor vergaring worden uitgelegd in § 20.11.

De CA 8343 kan een groot aantal vergaringen van oproepstroom registreren. Dit aantal wordt uitsluitend beperkt door de capaciteit van
de SD-kaart.

Het startscherm toont u de lijst met de reeds uitgevoerde vergaringen. Op dit moment zijn er geen.

= [— T A
(B> OPROEPSTROOM: LIJST MET REGISTRATIES )

Geen campagne weer te geven

g & S - g
Figuur 131

12.1. LANCERING VAN EEN VERGARING

Druk op = om een vergaring te programmeren.

== L 1 2702260911 © O mm

Modus QuickStart om de in de configu- (B OPROEPSTROOM PROGRAMMERING ]
ratie geprogrammeerde vergaring van
een stroom te starten (§ 3.10.4) binnen Aanvang 27102126 0:13 |1
de volgende 10 seconden. Eind 27/02/26 09:16
Max. aantal 1 — Voor het configureren
Modus RMS + WAVE van een vergaring.
P Naam INRUSHO1
Voor het wijzigen Voor het lanceren van de geconfi-
van de stroomdrempels. \ Max. duur van een capture: ca. 10 minuten // gureerde vergaring op het huidige
D) B W ) scherm.
Figuur 132

Met de configuratie kunnen de volgende elementen bepaald worden:

de begindatum en -tijd van het vergaren, dat op zijn vroegst kan worden ingesteld aan het einde van de huidige minuut + een minuut,
de einddatum en -tijd van de vergaring,

als de vergaring de RMS-waarden of de RMS-waarden en de momentane waarden betreft,

de naam van de vergaring.



Druk op D} De vergaring start op de geprogrammeerde tijd, als de SD-kaart aanwezig is op het moment van het drukken en als er nog

voldoende ruimte is.

Of druk op D)
meters.

om het vergaren binnen de volgende 10 seconden te beginnen met de voor de QuickStart geconfigureerde para-

Het vergaren van een oproepstroom kan niet gestart worden op hetzelfde moment als de registratie van trends, transiénten,

alarmen of surveillances.

X geeft aan dat de vergaring gepro- |
grammeerd is, maar nog niet begon-
nen is.

E] geeft aan dat deze bezig is.

= X 1 2702260912 © O mm

Voor het stoppen van de vergaring
die bezig is.

De vergaring is bezig. ]

(B _OPROEFSTROOM IN STAND-BY )
Aanvang 27/02/26 09:14
Eind 27/02/26 09:16 | ot
Max. aantal 1
Modus RMS + WAVE
Naam INRUSHO1
% =D] = B (@]
Figuur 133

ENE=] [ R
( B__oeRoEPSTROOMINUTVOERNG ~ — |

Aanvang 27/02/26 09:14

Eind 27/02/26 09:16 <_|
Max. aantal 1
Modus RMS + WAVE

Naam INRUSHO1

— Vordering van het vergaren.

Zodra een stroomwaarde hoger is dan
de geprogrammeerde drempelwaarde,
start het registreren van de vergaring.

fe

= =]

12.2. LIJST VAN VERGARIN

Figuur 134

GEN

Druk op = om de uitgevoerde vergaringen te zien.

16/04/2113:50 < O ds

E =] (—]
(E5 OPROEPSTROOM: LUST MET REGISTRATIES )

Naam, begindatum en -tijd, einddatum INRUSHO1

en -tijd van de vergaring. N INRUSHO2
INRUSHO3

INRUSHO4

Om de verschillende pagina’s te zien. N

16/04/21 10:02
16/04/21 13:49
16/04/21 13:59
16/04/21 14:05

> 16/04/21 10:03
> 16/04/21 13:49
> 16/04/21 14:00
> 16/04/21 14:05

i

2]

AN

= B

[ Om Fje geselecteerde vergaring
te wissen.

Zie § 4.4 om te zien hoe u alle vergaarde

Figuur 135

oproepstromen in een keer kunt wissen.

Als de einddatum rood is, betekent dit dat de registratie niet kon doorgaan tot de geplande einddatum. Om te weten waar
het aangegeven nummer overeenkomt, gebruikt u het symbool in de statusbalk of raadpleegt u § 21.11.



12.3. LEZEN VAN EEN VERGARING

Selecteer de te lezen vergaring in de lijst en druk op de validatietoets & om deze te openen. De vergaringen waarvan de einddatum
rood is, kunnen niet geéxploiteerd worden.

P = 16/04211418 & O id
(5 capTureLIST ]
INRUSH02 0001 16/04/21 13:49:06.854 (00:08.237 A2 |1

Herinnering van de informatie over |
de vergaring: naam, aantal detecties
van de oproepstroom, begindatum en
-tijd, duur van de vergaring, weg die de
vergaring heeft ontkoppeld.

|~ Voor een nieuwe vergaring.

= <] g
Figuur 136

Druk nogmaals op de validatietoets /= om de informatie over de vergaring weer te geven.

EyE=] L] 702260020 & %
[ > KENMERKEN CAPTURE USER1

Startniveau 5 A (RMS)

Om de curven in RMS weer te geven. |
Ontkoppelende weg A1l

Hyst¢ i 100% .
yeleress | Om de curven in momentane waarden

Aanvang  04/00/22 17:09:09.143 volgens de configuratie weer te geven.
Tijdsduur 00:20.576

RMS _WAVE
Figuur 137

Hieronder ziet u voorbeelden van schermen voor een driefasige aansluiting met 5 draden.

12.3.1. EFFECTIEVE WAARDEN

Druk op de toets RMS om de effectieve waarden in spanning en in stroom te zien.

Gebruik voor het wijzigen van de weergavefilter de toetsen A V.

m 3V :voor het weergeven van de 3 enkelvoudige spanningswaarden.

3U : voor het weergeven van de 3 samengestelde spanningswaarden.

3A : voor het weergeven van de 3 stroomwaarden.

L1, L2, L3 : voor het weergeven van de stroom en de spanning op de fasen L1, L2 en L3.

Hz : voor het weergeven van de ontwikkeling van de frequentie van het net aan de hand van de tijd.

D.m.v. de cursor kan men weten wat de waarden op de weergegeven curven zijn.
Gebruik voor het verplaatsen van de cursor de toetsen <« ».

L P : voor het vergroten of verkleinen van de tijdschaal.

° De maximale tijdsduur van een RMS-registratie is 30 minuten. In dat geval kan de weergavetijd van de curven een tiental secon-
den duren.




Vergaring van oproepstroom in RMS in 3A

05/09/23 11:27 & O dds

— Maximum waarden.

Positie van het weergavevensterinde — 2 De schijf 2 is vol om aan te geven dat
registratie. ] A2 de weg is die de vergaring ontkop-

3A peld heeft.

L
L2

L3
HZ

| Waarden bij de positie van de cursor.

v

Cursor.

4 0000s @ +6955A 2) +5243A @ +7429A >

>\le |[ 5V« ([ 5Alc ([ 5AT< RMS [WAVE | © 9
Figuur 138

Vergaring van oproepstroom in RMS in L2

Fyc=] B 0509231127 © O
11:34:11.278 RMS © 5372V ® 969.8 A

MAX

<
S A
3u
. * 3V
Met de toetsen 2V A< >V T< en »
>ateA J< ; L1
AT<2A¥< kan de cursor op de mi- ©
. . . L3
nimum of maximum waarde in span- J z
ning of stroom geplaatst worden. Iy v

0.000

< o.aoo:\v 4987V ® +6955A >

Ve  5Vf< | >Alc  5ATc RMS WAVE O 9
Figuur 139

12.3.2. MOMENTANE WAARDEN

Druk op de toets WAVE om de momentane waarden in spanning en in stroom te zien.
Deze registratie toont alle samples. Deze is veel nauwkeuriger dan de RMS, die slechts een waarde per halve periode weergeeft.

Gebruik voor het wijzigen van de weergavefilter de toetsen A V.

m 4V :voor het weergeven van de 3 enkelvoudige spanningswaarden en de nulleider.

3U : voor het weergeven van de 3 samengestelde spanningswaarden.

4A : voor het weergeven van de 3 stroomwaarden en de stroomwaarde van de nulleider.
L1, L2, L3 : voor het weergeven van de stroom en de spanning op de fasen L1, L2 en L3.
N : voor het weergeven van de stroom en de spanning op de nulleider.

D.m.v. de cursor kan men weten wat de waarden op de weergegeven curven zijn.
Gebruik voor het verplaatsen van de cursor de toetsen <« ».

L P : voor het vergroten of verkleinen van de tijdschaal.

® De maximale tijdsduur van een RMS+WAVE-registratie is 10 minuten. In dat geval kan het openen van een WAVE vergaring
1 | enkele minuten duren, of zelfs door het apparaat geweigerd worden. Haal dan de SD-kaart uit het apparaat (zie § 3.5), steek deze
in een PC en open het vergaren met de software PAT3 (zie § 16).




Vergaring van oproepstroom in momentane waarden in 4A

E =) BN 05/09/23 1128 © (06

11:34:11.278 QME’A’f( ® 1.382kA@ 1.330kAG@ 1.440 KA® 38.98 A\

Absolute waarden van de maximale
momentane waarden.

+1.585 kA

- Om over te gaan op RMS.

-1.585 kA

4 -0000s @ +22014 2) +986.0A @ -1.3; ® -3837A >

>\le |[ 5V« [ 5Alc ([ 5AT< [RMS | WAVE | © 9
Figuur 140

Vergaring van oproepstroom in momentane waarden in L3

=) N 0509231159 © (. 69
s MAX
11:34:11.208 peprc © 7620V @ 1.382kA
<>
+83.82V
+1.520 kA A
4V
4A
L1
0 il L2
L3
N
v
-1.520 kA
-83.82V
TP e
< -0000s V) +1349V ® +229.1A >
-9.649V -301.1A
Vi< [ 5Vi< | »Alc [ Af< | RMS WAVE | © o)

Figuur 141



13. ALARMMODUS

Met de alarmmodus @M kunnen de overschrijdingen van de in de configuratie gekozen grootheden (zie § 4.9.5) gedetecteerd worden
gedurende een vastgestelde tijdsduur en genoteerd te worden.

De CA 8343 kan een groot aantal alarmcampagnes registeren (uitsluitend beperkt door de capaciteit van de SD-kaart), die ieder tot 20.000
alarmen kunnen bevatten. U kunt dit maximum aantal kiezen in de configuratie.

Het startscherm toont u de lijst met de reeds uitgevoerde alarmcampagnes. Op dit moment zijn er geen.

K [— T EVET R
(£ ALARM REGISTRATIELIJST )

Geen campagne weer te geven

g & S - g
Figuur 142

Een alarmcampagne kan niet geprogrammeerd worden als men bezig is oproepstroom te vergaren.

puio

13.1. LANCERING VAN EEN ALARMCAMPAGNE

1
Druk op = om een alarmcampagne te programmeren.

E [— N R
Modus QuickStart om de in de con-  |(__B__ALARMPROGRAMMERING )
figuratie (§ 4.9.5) de alarmcampagne
te lanceren binnen de volgende 10 Aanvang 27102126 1019 (4l Voor het configureren van een alarm-
seconden. campagne.

Eind 27/02/26 10:21
Max. aantal 1000

Voor het wijzigen van de alarmen haam ARt Voor het op het huidige scherm lan-
(zie § 4.9.5). ceren van de geconfigureerde alarm-

\o / campagne op de geprogrammeerde

: o & 0) datum.
Figuur 143

i Wanneer u een alarm wijzigt, wordt deze gedeactiveerd. Denk er om deze opnieuw te activeren.

Met de configuratie kunnen de volgende elementen bepaald worden:

m de begindatum en -tijd van de alarmcampagne, die op zijn vroegst kan worden ingesteld aan het einde van de huidige minuut + een
minuut,

m de einddatum en -tijd van de alarmcampagne,

m het maximum aantal alarmen dat moet worden geregistreerd in de campagne.

m de naam van de alarmcampagne.



Druk op E] De alarmcampagne zal op de geprogrammeerde tijd starten.

Of druk op
ters.

£ NG —

27/02/26 10:18 & ¥

X geeft aan dat de alarmcampagne
geprogrammeerd is, maar nog niet
begonnen is.

geeft aan dat deze bezig is.

De alarmcampagne is bezig. —

om de alarmcampagne te starten binnen de volgende 10 seconden met de voor de QuickStart geconfigureerde parame-

Voor het stoppen van de alarmcam-
pagne die bezig is.

~ Vordering van de alarmcampagne.

13.2. LIJST VAN DE ALARM

TN STAND-BY )
Aanvang 27/02/26 10:19
Eind 27/02/26 10:21 | qmad
Max. aantal 1000
Naam ALARMO1
0 =] = B m/
Figuur 144
PO ) 0261019 0 (¥
Bl _ALARMN UITVOERING )
Aanvang 27/02/26 10:19
Eind 27/02/26 10:21 |
Max. aantal 1000
Naam ALARMO1
% =D & H @]
Figuur 145

Druk op = om de uitgevoerde alarmcampagnes te zien.

Naam, begindatum en -tijd, einddatum
en -tijd van de alarmcampagne.

/

Om de verschillende pagina’s te zien.

F G R ———

16/04/21 15:14 & O Vs

Vulpercentage van het geheugen.

|~ Voor het wissen van de geselecteerde
alarmcampagne.

(5 ALARM REGISTRATIELIIST ]
ALARMO' 16/04/2114:57 > 16104/21 14:58 —
ALARMO2 16/0412115:02 > 16104/21 15:03
ALARMO3 16/04/2115:05 > 16104121 15:07
ALARMO4 16/04/2115:10 > 16104721 15:11
ALARMOS 16/0412115:13 > 16104/21 15:14

> I 5w g

Figuur 146

Zie § 4.4 om te zien hoe u alle alarmcampagnes in een keer kunt wissen.

Als de einddatum rood is, betekent dit dat de registratie niet kon doorgaan tot de geplande einddatum. Om te weten waar het aangege-
ven nummer mee overeenkomt, gebruikt u het symbool in de statusbalk of raadpleegt u § 21.11.



13.3. LEZEN VAN EEN ALARMCAMPAGNE

Selecteer de te lezen alarmcampagne in de lijst en druk op de validatietoets & om deze te openen.

Hieronder een voorbeeld van een scherm.

Begin van het alarm. <

Grootheden die het geprogrammeer-
de alarm gepasseerd zijn.

-~

Om de verschillende pagina’s te zien. N

E 1 240061250002 © Odor B3

(7 ALARMENLIST

user1[ 2 |

Duur van het alarm.

|, Weergavefilter.

— Uiterste waarde van de overschrijding
(minimum en maximum volgens de
richting van de alarmdrempel).

24/0 08:58 L < P 5990.17 W57s98
L1 < Veus 17120V 2min59  ° a
L2 < Veus 000V  2min59  ° v
L3 < Vgus 000V  2min59 9 ,_/
L1 < |Vod 964V 3min00  ° - 4
< |Vl 572V 3min00  ° N
L3 <  |Vodl 556V N
08:59 11 < P 69962.70 V12560
L2 < P 69767.28 V1260
12
g [ ] B
Figuur 147

Wanneer het alarm de harmonischen betreft, wordt het nummer van de harmonische die het alarm heeft geactiveerd aangegeven.

Gebruik voor het wijzigen van de weergavefilter de toetsen A V.
m V:voor het weergeven van de alarmen op alle wegen.

m L1, L2, L3 : voor het weergeven van de alarmen op de fasen L1, L2 of L3.
m N : voor het weergeven van de alarmen op de nulleider.

m X :voor het weergeven van de alarmen op de grootheden die bij elkaar kunnen worden opgeteld zoals het vermogen

Als de tijdsduur van een alarm in rood is weergegeven, betekent dit dat deze verkort is:
m ofwel omdat de alarmcampagne voltooid is terwijl het alarm nog bezig was,
m ofwel in verband met een voedingsprobleem (het apparaat is uitgeschakeld omdat de accu bijna leeg was);

m ofwel in verband met het handmatig stoppen van de campagne (druk op

op de toets O).
m ofwel omdat het geheugen vol was.
m ofwel door een fout in de meting.

@) of het moedwillig uitschakelen van het apparaat (druk

m ofwel door een incompatibiliteit tussen de grootheid onder toezicht en de configuratie van het apparaat (bijvoorbeeld verwijdering

van de stroomsensor).

In deze twee laatste gevallen wordt de extremum ook in rood weergegeven. Dit wijst op de aanwezigheid van een fout met een foutnum-
mer. Om de betekenis van dit nummer te weten, gebruikt u het symbool in de statusbalk of raadpleegt u § 21.11.



14. SURVEILLANCE MODUS

Met de surveillance modus kan een elektriciteitsnet gesurveilleerd worden volgens de norm EN 50 160 of IEC 62749. Hiermee
kunnen gedetecteerd worden:

m langzame variaties,

de snelle spanningsvariaties (RVC) of onderbrekingen,

spanningsdips,

tijdelijke te hoge spanningen,

en transiénten.

Een surveillance ontkoppelt het registreren van trends, het zoeken naar transiénten, een alarmcampagne en een logboek van de eve-
nementen.

De CA 8343 kan een groot aantal surveillances registreren. Dit aantal wordt uitsluitend beperkt door de capaciteit van de SD-kaart.

Het startscherm toont u de lijst met reeds uitgevoerde surveillances. Op dit moment zijn er geen.

A = 7 1904210848 © O idh
([©5 SURVEILLANCE: LIUST MET REGISTRATIES )

Geen campagne weer te geven

g & = fafeg
Figuur 148

14.1. LANCERING VAN EEN SURVEILLANCE

1
Druk op = om een surveillance te programmeren.

. . N ED L 202261714 © o%5 i3
MOdU§ QuickStart om de in de con- (B SURVEILLANCE PROGRAMMERING )
figuratie geprogrammeerde surveil-
lance (§ 4.9.7) binnen de volgende
10 seconden te starten. Configuratie < ENs0160_LV >0 )
A 26/02/26 17:17 .
anens L Voor het configureren van een
Eind 26/02/26 17:18 SUrVei"ance
- N MONITO1
Voor het wijzigen ” Voor het lanceren van de gecon
van de configuratie. ) . 9
\ / figureerde surveillance op het
M =T D] huidige scherm.
Figuur 149

Met de configuratie kunnen de volgende elementen bepaald worden:

m de norm volgens welke de surveillance zal worden uitgevoerd, of zijn aangepaste versie,

m de begindatum en -tijJd van de surveillance, die op zijn vroegst kunnen worden ingesteld aan het einde van de huidige minuut
+ een minuut,

m de einddatum en -tijd van de surveillance,

m de naam van de surveillance.



Druk op E] De surveillance zal op de geprogrammeerde tijd starten, mits er voldoende plaats op de SD-kaart is.

Of druk op o) om de registratie binnen de volgende 10 seconden te beginnen met de voor de QuickStart geconfigureerde para-
meters.

A Ey T 1 2602261716 © (%o iy
(B SURVEILLANCE IN STAND-BY )
X geeft aan dat de registratie gepro- -
grammeerd is, maar nog niet begon- Configuratie EnsoeoLv @
nen iS_ Aanvang 26/02/26 17:17
D) geeft aan dat deze bezig is. Eind 26/02/2617:19 |
Naam MONITO1
Voor het stoppen van de registratie
/ die bezig is.
& D) &= <] |
Figuur 150

A Ev @ 2600226 1717 © 0% i)
(B SURVETLLANGE IN UTVOERING )

De registratie is bezig. - — \Vordering van de registratie.

Configuratie EN50160_LV a
Aanvang 26/02/26 17:17
Eind 26/02/26 17:19 |1
Naam MONITO1
& =D) = =] )
Figuur 151

14.2. LIJST VAN DE SURVEILLANCES

Druk op = om de uitgevoerde surveillances te zien.

w =] 16/01/2510:47 & O
SURVEILLANCE: LIUST MET REGISTRATES ———____ |
=) Vulpercentage van het geheugen.
MONITO02 14/01/25 16:19 > 14/01/25 16:20 )
Naaf:T.'], beglndatum e,n -t”d’ elnddatum 1 MONITO1 16/01/25 10:32 > 16/01/25 10:33
en -tijd van de surveillance.
MONITO3 16/01/25 10:41 > 16/01/25 10:45
, o , |- Om de geselecteerde surveillance
Om de verschillende pagina’s te zien. \\ / te wissen.
<1 [2 = B g
Figuur 152

Als de einddatum rood is, betekent dit dat de registratie niet kon doorgaan tot de geplande einddatum. Om te weten waar het aangege-
ven nummer mee overeenkomt, gebruikt u het symbool in de statusbalk of raadpleegt u § 21.11.

Zie § 4.4 om te zien hoe u alle surveillances in een keer kunt wissen.



14.3. LEZEN VAN EEN SURVEILLANCE

Selecteer de te lezen surveillance in de lijst en druk op de validatietoets & om deze te openen.

Hieronder een voorbeeld van een scherm.

Ay @ © [

16/01/2510:50 < O

> Naam, begindatum en einddatum

Z

[ > REGISTRATIEPARAMETERS

USER1 @

Om de trendregistratie te zien.

Naam
Aanvang
Geprogrammeerde uitschakeling

Om het zoeken naar
transiénten te zien. L\ Alarm Einde
@ Transiént Einde

I—/_‘/. Trend Einde

N x
AN A Y N A

Om het passeren
van de alarmen te zien. \

MONITO03

16/01/25 10:41

16/01/25 10:45

16/01/25 10:45

van de analyse.

/ geeft aan dat de surveillance
overeenkomt met de geselecteerde
configuratie.

geeft aan dat de surveillance niet
overeenkomt met de geselecteerde
configuratie.

Voor het bekijken van de analyse.

Figuur 153

Zie voor het lezen van een alarmcampagne § 13.3.
Zie voor het lezen van een zoekopdracht naar transiénten § 11.3.
Zie voor het lezen van een trendregistratie § 10.3.

Druk op om de analyse van de surveillance te bekijken die in de vorm van een bedieningspaneel gepresenteerd wordt. De

analyse is pas beschikbaar wanneer de surveillance voltooid is.

Y= 26/02/26 16:52 & O+ mD)
[ =) MONIT03 user1[ 2]
Spanningsdip. x Onderbrekingen Overspanningen x
6 0 1
problemen probleem probleem problemen
t Flikkeren
0 0
probleem probleem probleem
x % v X
g  [e Vv -X-
Figuur 154

Druk op A ¥ om te vorige of volgende elementen van het bedieningspaneel te zien.

Druk op Ca @
Het bedieningspaneel toont verschillende evenementen:
spanningsdips

interrupties of onderbrekingen —X—,
overspanningen

snelle spanningsvariaties (RVC) 4'

onbalans tussen de wegen

spanningsharmonischen

flicker (flikkeren) ¥ |

efficiénte spanning VRMS,

efficiénte stroom ARMS,

frequentie Hz,

harmonischen van stroom llu.

De evenementen kunnen als volgt zijn
m rood (niet conform),
m groen (conform),

om toegang te krijgen tot de vorige of volgende typen evenementen.

m of grijs (de surveillance is niet van toepassing op de parameter).

™ =5 26/02/2616:58 ¢ O @D
( &9 wonTos USER1-
Flikkeren
0
probleem probleem probleem
Frequentie ARMS Harmonischen A v
0
probleem
b3 X v ® ®
€ [z =X- A T
Figuur 155



Wanneer u op een evenement klikt of op de bijbehorende functietoets, geeft het apparaat de details weer.

Hieronder voorbeelden van een scherm.

Spanningsdip U toegang via het scherm

A @ ©

26/02/26 17:07 < OFs mo)

( =2 woniTos

USER1

Spanningsdip

Elektrische verbindingen: 3-fasig 5 draden
F: 50Hz

Norninale waarde V: 230V

Norninale waarde U: 400V

Drempels (%): 5; 40; 70; 80; 90;

Duur (ms):200; 500; 1000; 5000; 60000;
Hysteresis: 2%

Instellingen Beschrijving

Min. restwaarde: 0.000 V
Max. duur: 798

6

%
= S [ [® ')

Figuur 156

of via de functietoets.

A ED 26002261708 © s w0
(' MONITO3 - Spanningsdip USER1
Van: 16/01/25 10:41 Test mislukt
naar: 16/01/25 10:45 6 problemen
Datum Tiid / Tidsduur (s) Waarde Fout (%)
16/01/25 10:41:59.793 0.030 157.456 315
16/01/25 10:42:08.525 0.030 161.999 296
16/01/25 10:42:09.881 1.249 196.026 14.8
16/01/25 10:42:13.143 0.991 196.158 14.7
16/01/25 10:42:17.873 7.893 0.000 100.0
16/01/25 10:42:33.374 0.020 176.768 231
® ® v ® %
f & @ UV _-x= N T
Figuur 157

Deze schermen geven de lijst weer van de tijdens de surveillance gedetecteerde en geregistreerde spanningsdips. Dat wil zeggen,
de metingen die de door de in de configuratie gekozen norm vastgestelde drempelwaarden overschreden hebben. Deze evene-
menten worden gepresenteerd in de vorm van een samenvatting of een tabel, een regel per evenement.

De aangegeven fout is degene ten opzichte van de nominale spanningswaarde en de geconfigureerde drempelwaarden.

Interrupties of onderbrekingen -X-.

Nominale waarde V: 230V
Nominale waarde U: 400V
Min korte Inter. duur: 1 min
Min lange Inter. duur: 3 min
Drempelwaarde (%): 3%

Ny 13/03/2510:04 & b
( =2 wmoniTos usert [ 2 )
Onderbrekingen /
Instellingen Beschrijving

Elektrische verbindingen: 3fasig 5 draden
F: 50 Hz

3 ® v X ®
gl [ V -x- N T
Figuur 158

w =4 13/03/2510:00 & O
( =X— MONIT03 - Onderbrekingen USER1
Van: 16/01/25 10:41 Test geslaagd
naar: 16/01/25 10:45 0 probleem
Test geslaagd
2 ® v ® ®
€l [ V_ -x-' N

Figuur 159

Wanneer er geen evenementen in de categorie zijn, zijn de beschrijving en de tabel leeg.



15. SCHERMKOPIE

Met het symbool in de statusbalk kunt u screenshots maken. Met het symbool op het startscherm kunt u de
gemaakte screenshots bekijken.

De kopieén worden op de SD-kaart geregistreerd in de directory 8343\Photograph. Deze kunnen ook gelezen worden op de PC met de
software PAT3 of met behulp van een SD-kaartlezer (niet meegeleverd).

15.1. SCHERMKOPIE

Voor het maken van een screenshot drukt u op het symbool in de statusbalk, boven in de display. Het symbool in de status-
balk wordt geel en daarna grijs.

Voor schermen die kunnen variéren (curven, tellingen) worden meerdere schermkopieén in burstmodus gemaakt (max. 5). U kunt zo
kiezen welke u het meest geschikt vindt.

U moet dan enkele seconden tussen iedere kopie wachten, de tijd die nodig is om ze te registreren en totdat het symbool in de sta-
tusbalk weer grijs wordt.

Het aantal schermkopieén dat het apparaat kan registreren hangt af van de capaciteit van de SD-kaart.
Een eenvoudige kopie (vast scherm) is ca. 150 kb en meervoudige kopieén (variabel scherm) ca. 8 Mb. Dat betekent dat er enkele dui-
zenden schermkopieén op de meegeleverde SD-kaart kunnen worden geregistreerd.

Zie § 4.4 voor de procedure voor het wissen van de hele inhoud van de SD-kaart of een deel hiervan.

15.2. BEHEER VAN DE SCHERMKOPIEEN

Voor toegang tot de screenshotmodus drukt u op het symbool vanuit het startscherm Qﬁ‘

A 19/042109:40 & O

(B> LusT SCHERMKOPIEEN )
£ 080421 09:36 ) [ 08/04121 10:04
£, 08/04/21 09:36 (0 080421 11:44
£, 08/04/21 09:36 &  08/0421 12:15
£ 08/04/21 09:37 b osoazt zam————— De pictogrammen geven aan in welke
0 0804221 10:03 25 08/04/21 12:33 modus de schermkopie gemaakt is.

Om de verschillende pagina’s te zien. < g 0804221 10:03 lane. 08704721 12:52
418
g [
Figuur 160



15.2.1. VISUALISATIE VAN EEN SCHERMKOPIE

Selecteer de schermkopie die u wilt visualiseren en druk op de validatietoets Q Het apparaat toont de beschikbare schermkopie(én).

Ao @ o

26/09/23 15:03 & ()b

Selecteer een schermkopie en valideer @

Het pictogram van de modus knippert <] -«»

afwisselend met [@J.

Bestandsnaam. <

(B> LUST SCHERMKOPIEEN - BEKIJKEN user1[ & )
Waveform-0s0.png | e—1»
Waveform-0s1.png
Waveform-0s3.png
Waveform-0s5.png
Waveform-0s7.png
Figuur 161
7ﬁl 51.00 Hz 16/04/21 11:28 B4d
@ 3979V 2 3974V ® 3982V
+619.6V
\ a
3uU
av
4A
0 L
L2
L3
N
-6196V
4 0.000 ms ) +562.7V 2 -283.0V 3 -2797V »
Waveform-0s3.png ES R

Voor het bekijken van de verschillende
schermkopieén die samen de foto
vormen.

% Voor het wissen van de schermkopie.

Figuur 162



16. HULP

Met het symbool LY in de statusbalk kunt u informatie krijgen over de functies van de toetsen en de symbolen die gebruikt worden
voor de huidige weergavemodus.

Dit is een voorbeeld van een hulpscherm in de vermogensmodus:

w @ ©

Weergave van de vermogens

26/02/26 16:43 <& ¥ B
Herinnering van de modus. A

PF Weergave van de bij de vermogens horende grootheden
@ Motormetingen weergeven

Er zijn 3 hulppagina’s. |

Figuur 163

De eerste pagina geeft de twee mogelijke functies aan. De tweede pagina beschrijft de weergavefuncties en de derde geeft de symbolen.

AW 08/07125 15:44 & L 1Y & W 08/07/25 15:45 & O%e i
AY  Naar vorige/volgende filterwaarde P Actief vermogen
> Som van de op iedere fase gemeten waarden Qi Reactief vermogen
®  Weg niet gesatureerd D  Vervormingsvermogen
@ Weg waarschijnlijk gesatureerd N Niet-actief vermogen
™ Weergave van de markering S Schijnbaar vermogen
B & @ B B &
Figuur 164 Figuur 165
En een voorbeeld van een hulpscherm in een golfvorm.
E Yav) 08/07/25 1547 © Ok m) E dav) 08/07/25 1548 © O Fin oy
RMS Golfvorm met RMS U12f Fundamentele spanning
THD Golfvorm met THD @12 Fasemeting tussen L1 en L2
CF  Golfvorm met piekfactor U2  Onbalansverhouding negatieve spanningssequentie
] Weergave van MAX, RMS, MIN, PK+ en PK- Ug  Onbalansverhouding nulspanningssequentie
Spannings-, stroom- en bijbehorende waarden V1;  Fundamentele spanning
&  Weergave van het fasendiagram A1y Fundamentele stroom
2 Uitzoomen @VA  Faseverschuiving van de spanning ten opzichte van de stroom
2 Inzoomen a;  Onbalansverhouding negatieve stroomsequentie
ap  Onbalansverhouding nulstroomsequentie
B B ® B ® B B & & ®
Figuur 166 Figuur 167



17. APPLICATIESOFTWARE

17.1. FUNCTIONALITEITEN

Met de applicatiesoftware PAT3 (Power Analyser Transfer 3), kan men:
m het apparaat en de metingen configureren,

m metingen lanceren,

m de in het apparaat geregistreerde gegevens overzetten naar een PC.

Met PAT3 kan men tevens de configuratie exporteren in een bestand en een configuratiebestand importeren.

17.2. DE SOFTWARE PAT3 VERKRIJGEN

U kunt de op de laatste versie downloaden op onze website:
www.chauvin-arnoux.com

Ga naar het tabblad Support en daarna naar Onze software downloaden.
Zoek daarna met de naam van uw apparaat.
Download de software

17.3. INSTALLATIE VAN PAT3

Lanceer voor de installatie hiervan het bestand set-up.exe en volg de instructies op het scherm.

I i I U moet over de rechten van systeembeheerder op uw PC beschikken om de software PAT3 te kunnen installeren.

I i I Sluit het apparaat niet aan op de PC alvorens de softwareprogramma’s en de pilots geinstalleerd te hebben.

Maak vervolgens verbinding met het apparaat met behulp van een van de beschikbare communicatiemiddelen: Ethernet, WiFi of
USB (onderstaande afbeelding).

e

Qlololololo

—

cee

— Q)

R
DDDD

<

Figuur 168

Schakel het apparaat in en druk op de knop (') en wacht totdat dit door de PC gedetecteerd wordt.

Alle in het apparaat geregistreerde metingen kunnen naar de PC worden doorgezonden. Tijdens het doorzenden worden de op de
SD-kaart geregistreerde data niet gewist, tenzij u hier expliciet om vraagt.

De op de geheugenkaart opgeslagen data kunnen ook gelezen worden op de PC met de software PAT3 of met behulp van een
SD-kaartlezer (niet meegeleverd). Zie voor het verwijderen van de geheugenkaart § 4.4.

1 || Zie voor het gebruik van PAT3 de hulpgids of de gebruikshandleiding hiervan.




18. TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

De CA 8343 is gecertificeerd conform de norm IEC 61000-4-30 editie 3, Wijziging 1 (2021) in klasse A.

18.1. REFERENTIEVOORWAARDEN

Invioedsgrootheid

Referentievoorwaarden

Omgevings-
voorwaarden

Omgevingstemperatuur

23+£3°C

Relatieve vochtigheid

40 tot 75%RV

Atmosferische druk

860 tot 1060 hPa

Elektrisch veld

<1 V/m van 80 tot 1000 MHz
<0,3V/mvan 1 tot 2 GHz
< 0,1 V/mvan 2 tot 2,7 GHz

Magnetisch veld

<40 A/m DC (magnetisch veld van de aarde)
<3 A/mAC (50/60 Hz)

Amplitude van de spanning

Fasen 3 fasen beschikbaar (voor de driefasige systemen)
Component gelijkspanning en -stroom Geen
Vorm van het signaal Sinus
Frequentie van het elektriciteitsnet 50+ 0,5Hz0of 60+ 0,5Hz
U, +1%

din
Enkelvoudige spanning tussen 100 en 400 V
Samengestelde spanning tussen 200 en 1000 V

Flicker

P,<0,1

Onbalans in spanning

u,=0%enu,=0%

Fasemodule: 100 % + 0,5 % U,

Fasehoeken: L1 0 + 0,05°, L2 -120 + 0,05°, L3 120
+0,05°

. Harmonischen <3%U_

Eigenschappen din

van het elektrische | Inter-harmonischen <0,5% U,

systeem 30 tot 1000 mVRMs zonder DC
Ingangsspanning op de stroomklemmen m 1VRMS <=>A O
(Stroomsensoren exclusief Flex) a 30 mMVRMS <=> 3 x A /100
Ingangsspanning op de stroomklemmen voor de 11 713; t% ?&SA\QR%SSEOSST—E%OO ARMS

® .. . , -
sensoren AmpFlex® en MiniFlex kaliber 10 kA = 391 MVRMS bij 50 Hz <=> 10 kARMS
Ingangsspanning op de stroomklemmen voor de 1 1 713:%?2\'/1R$¥§?425?_|n2d2;5§0 ARMS
sensoren AmpFlex® en MiniFlex kaliber 1000 A . ol _
m 39,1 mVRMS bij 50 Hz <=> 1000 ARMS
Ingangsspanning op de stroomklemmen voor de 11 71?f| ;0; SQ\JSMLJSV;MSSOZﬁQdf:LDg ARMS
sensoren AmpFlex® en MiniFlex kaliber 100 A e ..J _
= 3,91 mVRMS bij 50 Hz <=> 100 ARMS
Faseverschuivin 0° (actief vermogen en actieve energie)
9 90° (reactief vermogen en reactieve energie)

Spanningsverhouding 1
Stroomverhouding 1

Configuratie Spanningen gemeten (niet berekend)

van het apparaat Stroomsensoren werkelijke (niet gesimuleerd)

Hulpvoedingsspanning

230V£1%of120V+1 %

Voorverwarming van het apparaat

1u

1: De waarden van A

Tabel 3

worden in onderstaande tabel gegeven.

naam




Nominale stroomwaarde A

naam

aan de hand van de sensor

1:

Nominale stroom RMS Volledig t_echnisch Vol cor_nmercieel schaal-
Stroomsensor A (A) schaalbereik RMS vol- bereik RMS volgens
R gens klasse A (A) @ klasse A (A) ©
100 14,14 tot 16,97 30A
AmpFlex® A193 en MiniFlex MA 194 1000 141,42 tot 169,71 300A
10.000 1414,21 tot 1697,06 3000 A ™
Tang J93 3500 1650 tot 1980 1800
Tang C193 1000 471,4 tot 565,7 500
Tang PAC93 1000 471,4 tot 565,7 500
Tang MN93 200 94,28 tot 113,1 100
Tang MINI94 200 94,28 tot 113,1 100
Tang MN93A (100 A) 100 47,14 tot 56,57 50
Tang E94 (10 mV/A) 100 47,14 tot 56,57 50
Tang E94 (100 mV/A) 10 4,714 tot 5,657 4
Tang MN93A (5A) 5 1,768 tot 2,121 2
Adapter 5 A driefasig 5 1,768 tot 2,121 2
Adapter Essailec®5A driefasig 5 1,768 tot 2,121 2
Tabel 4

Met de stroomsensoren van het type Flex kan de klasse A bij een volledig schaalbereik niet gegarandeerd worden. Deze genereren

namelijk een signaal dat proportioneel is aan de afgeleide van de stroom en de piekfactor kan gemakkelijk 3, 3,5 of 4 bereiken voor

een niet-sinusvormig signaal.

2. Berekeningsformules

Lage waarde

Hoge waarde

LxA

CF naam ’

Class-A

1,2 X V2

XA

F naam
Class-A

De factor 1,2 staat voor de capaciteit van de stroomingang van het apparaat om 120% van A

Anaam S 5 A => CFC\ass-A = 4
5A<A__ . <10A =>CF, ,=35
10 A s Anaam => CFC\ass-A =

3: De RMS-waarde vol commercieel schaalbereik wordt gekozen in het technische volle schaalbereik.

18.2. ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN
18.2.1. EIGENSCHAPPEN VAN DE SPANNINGSINGANG

Toepassingsgebied

0 VRMs tot 1000 VRMs fase-nulleider en fase-aarde

am € @Ccepteren voor een sinusvormig signaal.

0 VRwms tot 1700 VRMS fase-fase, zonder 1000 VRMS te overschrijden ten opzichte van de aarde

Ingangsimpedantie
Permanente overbelasting
Tijdelijke overbelasting

18.2.2. EIGENSCHAPPEN VAN DE STROOMINGANG

Toepassingsgebied

0 tot 1 VRMS met CF = \2 exclusief Flex

2 MQ (tussen fase en nulleider en tussen nulleider en aarde)
1200 VRwMs fase-nulleider en nulleider-aarde

12.000 VRMs fase-nulleider en nulleider-aarde, max. 278 impulsen per seconde

0 tot (0,391 xf . /50) VRMs met CF = \2 voor de Flex

Ingangsimpedantie

1 MQ exclusief Flex

12,5 kQ voor de Flex

Max. ingangsspanning
Permanente overbelasting

1,2 VRMS met CF =2
1,7 VRMS met CF =2




18.2.3. BANDBREEDTE EN BEMONSTERING

Het apparaat omvat anti-aliasing filters zoals vereist door de norm IEC 61000-4-7 Uitg. 2.

S/s (samples per second): monsters per seconde
spc (samples per cycle): monsters per cyclus

De bandbreedte en de bemonstering zijn:

m 88 kHz en 400 kS/s (16 bits) voor de spanningswegen
m 20 kHz en 200 kS/s (18 bits) voor de stroomwegen

m 200 kHz en 2 MS/s (12 bits) voor de snelle transiénten

Er worden 2 gegevensstromen gebruikt voor de metrologie: 40 kS/s en 512 spc (monsters per periode).

m Golfvorm - RMS:
m Filters 3U, 4V, 4A: flux 512 spc
m Filters L1, L2, L3, N : flux 512 spc, behalve voor de curven Min en Max: 400 kS/s voor V en U, 200 kS/s voor I.

m  Golfvorm - Min-Max:
m  RMS-metingen: flux 512 spc
m  Metingen Max, Min: flux 40 kS/s
m  Metingen Pk+, Pk-: flux 40 kS/s (samenvoeging 10/12 cycli / 200 ms) of flux 512 spc (samenvoeging 150/180 cycli/ 3 s)

m Transiénten:
m Filters 3U, 4V, 4A: flux 512 spc
m Filters L1, L2, L3, N : flux 512 spc, behalve voor de curven Min en Max: 400 kS/s voor V en U, 200 kS/s voor I.

m  Oproepstroom:

m  Curven: flux 512 spc

m  Metingen: flux 40 kS/s (metingen RMS’%)
m Harmonischen: flux 512 spc
m Vermogen en energie: flux 40 kS/s

Trend en alarm: 512 spc of 40 kS/s, afhankelijk van de grootheden:
m  Waarden RMS, Flicker, tan @, harmonischen, inter-harmonischen, onbalans, harmonische vervorming: flux 512 spc
m Industriéle frequentie, vermogens- en energiemetingen: flux 40 kS/s



18.2.4. EIGENSCHAPPEN VAN HET LOSSE APPARAAT (ZONDER STROOMSENSOR)

18.2.4.1. Stroom- en spanningswaarden

Meetbereik buiten verhouding

Weergaveresolutie

Max. intrinsieke

Meting (met eenheidsverhouding) (met eenheidsver- i
Minimum Maximum houding)
Frequentie 42,50 Hz 69,00 Hz 10 mHz +10 mHz
5,000 V 9,999V ™ 4 digits +(0,1 % + 100 mV)
enkelvoudig 10,00 V 600,0 V 4 digits £0,1%U,)
Spanning 600,1V 1.000 V 4 digits +0,1% +1V)
RMS® 5,000 V 19,99 V (™ 4 digits +(0,1 % + 100 mV)
samengesteld 20,00 V 1.500 V 4 digits +0,1%U,)
1.501V 2.000 V 4 digits (0,1 % +1V)
5,000 V 999,9 V 4 digits +(0,5 % + 500 mV)
enkelvoudig
. ; 1.000 V 1.200V @ 4 digits +0,5% +1V)
Gelijkspanning (DC) —
5,000 V 999,9 V 4 digits +(0,5 % + 500 mV)
samengesteld —
1.000 V 2400V @ 4 digits +(0,5% +1V)
O_nmlddelluke gewaarwording van de 0,000 12,00 ® 4 digits +89%
flicker (P, nax)
Intensiteit van de korte termijn flicker (P_) 0,000 12,00 ® 4 digits +5%
Intensiteit van de lange termijn flicker (P,) 0,000 12,00 ® 4 digits +5%
i +(1% +5pt) CF<4
Pl (E7) 1,000 9,999 4 digits (1% 5pY
(spanning en stroom) +(5% +2pt) CF=24




Meetbereik buiten verhouding Weergaveresolutie L
Meting (met eenheidsverhouding) (met eenheidsver- LS u;;r::sneke
Minimum Maximum houding)
50,00 A 164,9 A 4 digits +(0,5 % + 200 mA)
Tang J93 165,0 A 1980 A 4 digits 0,5 % ©
1981 A 3500 A 4 digits +0,5% + 1A)
1,000 A 47,13 A 4 digits +(0,5 % + 200 mA)
E:g ,‘3,1323 4714 A 565,7 A 4 digits $0,5% ©
565,8 A 1.000 A 4 digits +(0,5% + 1A)
500,0 mA 9,427 A 4 digits +(0,5 % + 20 mA)
Tang MN93 9,428 A 113,1A 4 digits £0,5 % ©
113,2A 200,0 A 4 digits £(0,5 % + 200 mA)
500,0 mA 4,713 A 4 digits £(0,5 % + 20 mA)
aag?n'f/?:) 4T14A 56,57 A 4 digits 0,5 % ©
56,58 A 100,0 A 4 digits £(0,5 % + 200 mA)
20,00 mA 471,3 mA 4 digits +(0,5 % + 2 mA)
(ngg ';2/4/ " 471.4 mA 5,657 A 4 digits 0,5 % ©
5,658 A 10,00 A 4 digits £(0,5 % + 10 mA)
100,0 mA 4,713 A 4 digits £(0,5 % + 20 mA)
RMS stroom @ aagg /2’)'“93'“ 4714A 56,57 A 4 digits 0,5 % ©
56,58 A 100,0 A 4 digits £(0,5 % + 200 mA)
Tang MN93A (5 A) 5,000 mA 176,7 mA 4 digits +(0,5 % + 2 mA)
Adapter 5 A 176,8 mA 2,121A 4 digits 0,5 % ©
Adapter Essailec® 2,122 A 5,000 A 4 digits +(0,5 % + 2 mA)
50,0 mA 9,427 A 4 digits +(0,5 % + 20 mA)
Tang MINI94 9,428 A 113,1A 4 digits 0,5 % ©
113,2 A 200,0 A 4 digits (0,5 % + 200 mA)
AmpFlex® A193 10,00 A 141,3 A 4 digits +(0,5% + 3A)
MiniFlex MA194 141,4 A 1.697 A 4 digits 0,5 % ©
(10kA) 1.698 A 10.000 A 4 digits +(0,5% +3A)
AmpFlex® A193 1,000 A 14,13 A 4 digits +(0,5% + 0,5A)
MiniFlex MA194 14,14 A 169,7 A 4 digits 0,5 % ©
(1000A) 169,8 A 1.000 A 4 digits +(0,5% +0,5A)
AmpFlex® A193 100,0 mA 1,413 A 4 digits (0,5 % + 100 mA)
MiniFlex MA194 1,414 A 16,97 A 4 digits 0,5 % ©
(100 A) 16,98 A 100 A 4 digits +(0,5 % + 100 mA)
Tang J93 50,0 mA 5000 A 4 digits +(1% +1A)
Tang PAC93 1A 1300 A ) 4 digits (1% +1A)
Gelijkstroom (DC) | Tang E94 (10 mV/A) 200 mA 100 A ™ 4 digits +(1 % + 100 mA)
aagg :?/?A) 20 mA 10A® 4 digits +(1 % + 10 mA)
Tabel 5

Mits de spanningen tussen alle klemmen en de aarde niet meer bedragen dan 1000 VRwmS.

Begrenzing van de spanningsingangen.

Totale RMS-waarde en RMS-waarde van de grondtoon.

Totale RMS-waarde en RMS-waarde van de grondtoon. De onzekerheid wordt gegeven voor een spanning tussen 10 en 150
% van U, met U, < [100 V; 400 V] voor de enkelvoudige spanningen (V) en U, < [200 V; 1000 V] voor de samengestelde
spanningen (U).

De in de norm IEC 61000-3-3 gespecificeerde limieten zijn: P < 1,0 en P, < 0,65. Waarden hoger dan 12 geven geen realistische
situatie weer en hebben derhalve geen gespecificeerde onzekerheid.

Intrinsieke onzekerheid van de klasse Ais + 1%.

hron=



18.2.4.2. Vermogen en energie

Meetbereik buiten verhouding

Weergaveresolutie

Max. intrinsieke

Meting (met eenheidsverhouding) (Met eenheidsverhou- o
Minimum Maximum ding) ("
+(1 % + 10 pt)
. o |cos 9| 20,8
Exclusief Flex 1,000 W @ 10,00 MW @ 4 digits ©®
. +(1,5 % + 10 pt)
'(APC)tlg)f vermogen 0,2 <|cos 9| <0,8
+(1 % + 10 pt)
® cos ¢| 20,8
I 1,000 W @ 10,00 MW @ 4 digits ® lcos ol
MiniFlex (1,5 % + 10 pt)
0,5<|cos ¢| <0,8
+(1 % + 10 pt)
. o |sin @] 20,5 en THD < 50%
Exclusief Flex 1,000 var @ 10,00 Mvar @ 4 digits ® 0
Reactief vermo- '1(1,5 % + 10 pt)
gen 0,2<|sin 9| <0,5en THD <50%
Q) f2>t —_— +(1,5 % + 10 pt)
en niet-actie ® sin @| 2 0,5 en THD < 50%
AT 1,000 var @ 10,00 Mvar @ 4 digits © Isin ¢l 2
MiniFlex *(1,5 % + 20 pt)
0,2<|sin | <0,5en THD <50%
#2 %S +(0,5%n__, + 50 pt)
o THD, < 20 %f en [sin ¢| 2 0,2
Vervormend vermogen (D) © 1,000 var @ 10,00 Mvar @ 4 digits ©®
2% S +(0,7%n__ + 10 pt)
THD, > 20 %f en |sin ¢| 2 0,2
Schijnbaar vermogen (S) 1,000 VA® 10,00 MVA @ 4 digits ® +(1 % + 10 pt)
Gelijkstroomvermogen (Pdc) 1,000 W ® 6,000 MW © 4 digits ® +(1 % + 10 pt)
i +(1,5 % + 10 pt)
Vermogensfactor (PF) 1,000 1,000 0,001 |cos @] 2 0,2
+(1 % + 10 pt)
. . L |cos 9| 20,8
Exclusief Flex 1 Wh 9.999.999 MWh © hooguit 7 digits ©®
+(1,5 % + 10 pt)
Actieve 0,2 <|cos ¢ <0,8
energie (E;) +(1 % + 10 pt)
® cos ¢| 20,8
Qﬁ"‘.’;'ex 1 Wh 9 999 999 MWh © hooguit 7 digits © lcos ol
iniFlex +(1,5 % + 10 pt)
0,5<|cos ¢| <0,8
+(1 % + 10 pt)
) ) o |sin @] 20,5 en THD < 50%
. Exclusief Flex 1 varh 9.999.999 Mvarh © hooguit 7 digits ©®
Actle\{e (1,5 % + 10 pt)
energie 0,2<|sin 9| <0,5en THD <50%
(Eg)@en
niet-actieve 1(1655% + _|1_ I(-)I Iijt) 509,
@ ® sin@| =0,5en <
&) il 1 varh 9.999.999 Mvarh © hooguit 7 digits © Isin ol 2
MiniFlex *(1,5 % + 20 pt)
0,2<|sin 9| <0,5en THD <50%
*2 %S +(0,5%n__ + 50 pt)
THD, = 20 %f en [sin ¢| 20,2
Vervormende energie (E,) 1 varh 9.999.999 Mvarh ® hooguit 7 digits ©®
*2 %S +(0,7%n__ + 10 pt)
THD, = 20 %f en |sin ¢| 2 0,2
Schijnbare energie (E) 1 VAh 9.999.999 MVAh © hooguit 7 digits ® +(1 % + 10 pt)
Gelijkstroomenergie (E,.) 1 Wh 9.999.999 MWh (10 hooguit 7 digits © +(1 % + 10 pt)

max

Voor de tang E94 100 mV/A.

230Nl w2

Tabel 6

Voor de tang J93 en voor een eenfasige aansluiting met 2 draden.
0: De energie komt overeen met meer dan 190 jaar van het Pdc maximale vermogen voor de eenheidsverhoudingen.
1. De weergaveresolutie wordt bepaald door de waarde van het schijnbaar vermogen (S) of de schijnbare energie (Es)

De onzekerheden over de actieve vermogens- en energiemetingen zijn maximaal voor |cos ¢| = 1 en typisch voor de andere faseverschuivingen.
De onzekerheden over de reactieve vermogens- en energiemetingen zijn maximaal voor [sin ¢| = 1 en typisch voor de andere faseverschuivingen.
Voor de tangen MN93A (5 A) of de adapters 5 A.
Voor de AmpFlex® en de MiniFlex en voor een eenfasige aansluiting met 2 draden.

De resolutie hangt af van de gebruikte stroomsensor en de weer te geven waarde.

De energie komt overeen met meer dan 114 jaar van het bijpehorende maximale vermogen voor de eenheidsverhoudingen.
. n,., is de maximum rij waarvoor de vervormingsfactor niet nul is. THD, is de THD van de stroom.




18.2.4.3. Grootheden behorend bij de vermogens

1. |tan ¢| = 32,767 komt overeen met ¢ = £88,25° + k x 180° (met natuurlijke hele k)

18.2.4.4. Bij de motormetingen behorende grootheden

Meetgebied
Meting — - Weergaveresolutie Max. intrinsieke fout
Minimum Maximum

Basisfaseverschuivingen -179° 180° 0,1° +2°
cos @ (DPF, PF)) -1 1 4 digits 15 pt
tan ¢ -32,77 ™ 32,77 ™ 4 digits +1° si THD < 50%

: : o o o +0,15% indien u, of u, < 10%
Onbalans in spanning (u,, u,) 0 % 100 % 0,01 % +0,5% indien u, of u, > 10%

. o o o +0,15% indien a, of a, < 10%
Onbalans in stroom (a,, a,) 0% 100 % 0,01 % +0,5% indien a, of a, > 10%

Tabel 7

. Meetgebied . L
Meting Weergaveresolutie Max. intrinsieke fout
Minimum Maximum
+(1 % + 10 pt)
Elektrisch vermogen - |cos ¢ | 20,8
(AmpFlex®, MiniFlex) 1,000 W 10,00 MW 4 digits (1.5 % + 10 pl)
0,5<|cos 9 |<0,8
Mechanisch vermogen 40,00 W 1400 MW 4 digits -
Rendement 0 % 100 % 0,1 % -
. . . .| 3000 tr/min bij 50 Hz - o
Rotatiesnelheid Nominale snelheid 3600 tr/min bij 60 Hz 4 digits +1 %
0,2 x nominaal - o
Koppel koppel 140 Nm 4 digits +10 %
Mechanisch vermogen 40,00 W 1,400 MW 4 digits +11 %
Tabel 8

De motor moet al minstens 2 uur werken gedraaid, bij constant toerental en onder nominale omstandigheden.




18.2.4.5. Harmonischen

. Meetgebied . L.
Meting — : Weergaveresolutie Max. intrinsieke fout
Minimum Maximum
0,1 %
: : 1500 %f T, < 1000 %
0, 0,
Vervormingsfactor spanning () 0,0 % 100,0 %r 1% +(2,5 % + 5 pt)
721000 %
0,1 % 2 % +(nx 0,2 %) + 10 pt)
Vervormingsfactor stroom (1) 00 % 1500 %f 7, < 1000 % ns<25
(exclusief Flex) - 100,0 %r 1% +(2 % + (n % 0,6 %) + 5 pt)
121000 % n>25
0,1 % (2% + (nx 0,3 %) + 5 pt)
Vervormingsfactor stroom (1) 00 % 1500 %f 7, <1000 % ns25
(AmpFlex® en MiniFlex) - 100,0 %r 1% +2 % + (n x 0,6 %) + 5 pt)
1,2 1000 % n>25
Totale harmonische vervorming (THD)
(ten opzichte van de grondtoon) 0,0 % 999,9 % 0,1% (2,5 % + 5 pt)
van spanning
+(2,5 % + 5 pt)
indienVn21,t <(100 + n) [%]
Totale harmonische vervorming of
(THD) (t.0.v. de grondtoon) van
stroom 0.0% 999.9 % 0.1% 2%+ (n,,, x0,2%)+5pt)
(exclusief Flex) N S 25
2%+ (n,, %0,5%)+5pt)
nmax > 25
(2,5 % + 5 pt)
indienV nx1,t <(100 + n?) [%]
Totale harmonische vervorming (THD) of
(t.o.v. d% gron.d.toon) van stroom 0,0 % 999,9 % 0,1 % +(2 % +(n,__ *x 0,3 %)+ 5 pt)
(AmpFlex® en MiniFlex) n,.. <25
2%+ (n_ *0,6%)+5pt)
nmax > 25
Totale harmonische vervorming (THD)
(ten opzichte van het signaal in DC) 0,0 % 100,0 % 0.1% (2,5 % + 5 pt)
van spanning
(2,5 % + 5 pt)
indienVn21,t <(100 + n) [%)]
Totale harmonische vervorming of
(THD) (t.0.v. het signaal zonder DC) 0,0 % 100,0 % 0.1% +(2 % + (n_, % 0,2 %) + 5 pt)
van stroom (excl. Flex) n,.. <25
2%+ (n,,, % 0,5%)+5pt)
N > 25
+(2,5 % + 5 pt)
indienV nx1,t <(100 + n?) [%]
Totale harmonische vervorming of
(THD) (t.0.v. het signaal zonfigr DC) 0,0 % 100,0 % 0.1% 2%+ (n_ x0,3%)+5 pt)
van stroom (AmpFlex® en MiniFlex) n._ <25
2%+ (n,,, % 0,6 %)+5pt)
nmax > 25
5%+ (n,, %04 %)+5pt)
n_<25
Harmonische verliesfactor (HLF) 1,00 99,99 0,01 fax
£#(10% + (n__, % 0,7 %) + 5 pt)
N > 25
5%+ (n,,, %04 %)+5pt)
n <25
Factor K (FK) 1,00 99,99 0,01 =
(10 % + (n_,, x 0,7 %) + 5 pt)
nmax > 25
Frﬁiez\/)erschU|V|ng harmonischen 179° 180° 10 £(15°+ 1°x (n = 12,5)

n,... is de maximum rij waarvoor de vervormingsfactor niet nul is.

ma;




1:  Mits de spanningen tussen alle klemmen en de aarde niet meer bedragen dan 1000 VRMS.
2: RMS waarde van de grondtoon.

Mee_tgebied . Weergaveresolutie Max. intrinsieke
Meting (met eenheidsverhouding) | (met eenheidsverhou- ot
Minimum Maximum ding)
Spanning enkelvoudig 2,000V 1000V ™ 4 digits +2,5%+1V)
harmoni-
sche -
RMS samengesteld 2,000V 2000V ™ 4 digits +(2,5% +1V)
(rijn =2)
Piek- enkelvoudig (Vd) 2,000V 1000V ™ 4 digits +2,5% +1V)
Spanning .
RMS samengesteld (Ud) 2,000V 2000V ™ 4 digits +25%+1V)
4 digits N<25: 42 %+ (nx0,2%) +1A)
Tang J93 1,000 A 3500 A —
4 digits n>25+2 %+ (nx0,5%)+1A)
Tang C193 1.000 A 1000 A 4 digits n<25:+2 %+ (nx0,2%)+1A)
Tang PAC93 ' 4 digits n>25:+2 % + (nx0,5%) + 1A)
4 digits n<25 42 %+ (nx0,2%) + 1A)
Tang MN93 200,0 mA 200,0A —
4 digits n>25:+(2 % + (nx0,5%) + 1A)
4 digits n<25: +(2 % + (n x 0,2%) + 100 mA)
Tang E94 (10 mV/A) 500,0 mA 100,0 A =
4 digits n>25:+2 % + (nx0,5%) + 100 mA)
4 digits n<25:+(2 % + (nx 0,2%) + 10 mA)
Tang E94 (100 mV/A) | 20,00 mA 10,00 A =
4 digits n>25: +(2 % + (n x 0,5%) + 10 MA)
4 digits n<25: %2 % + (nx0,2%) + 100 mA)
Tang MN93A (100 A) 100,0 mA 100,0 A
Harmo- 4 digits n>25:+(2 % + (nx0,5%) + 100 mA)
nische
Tang MN93A (5 A) 4 digits n<25:%(2 % + (n x 0,2%) + 10 MA
stroom RMS | Adapter 5 A 5,000 A 5,000 A 9 % ) )
(riinz2) Adapter Essailec® 4 digits n>25: (2 % + (n x 0,5%) + 10 mA)
rijn =
s 4 digits N<25:+(2 % + (nx 0,2%) + 1A)
Tang MINI94 50,00 mA 200,0 A —
4 digits n>25:+2%+ (nx0,5%)+1A)
- n<25:
AmpFlex® A193 4 digits £(2 % + (1 X 0,3%) + 1A+ (ATRMS®? x 0,1%))
MiniFlex MA194 10,00 A 10,00 kA > 25
- n :
(10kA) 4 digits £(2 % + (0 x 0,6%) + 1 A + (AfRMS® x 0,1%))
- n < 25:
AmpFlex® A193 4 digits £(2 % + (N X 0,3%) + 1A+ (AfRMS® X 0,1%))
MiniFlex MA194 1,000 A 1000 A Y
- n :
(1000A) 4 digits £(2 % + (N x 0,6%) + 1 A+ (AfRMS® X 0,1%))
AmpFlex® A193 4 digits n<25:+(2 % + (n x 0,2%) + 30 pt)
MiniFlex MA194 100,0 mA 100,0A
(100 A) 4 digits n>25:+(2 % + (n x 0,5%) + 30 pt)
Tang J93 1,000 A 3500 A 4 digits ((n,, X 0.4%) + 1A)
Tang C193 1,000 A 1000 A 4 digits .
+((n__ x0,4%)+1A
Tang PAC93 200,0 mA 200,0 A 4 digits (e e+ 1A)
Tang MN93 200,0 mA 100,0 A 4 digits i((nw x 0,4%) + 1A)
Tang E94 (10 mV/A) 20,00 mA 10,00 A 4 digits £ x0.4%) + 100 mA)
Tang MN93A (100 A) 5,000 mA 5,000 A 4 digits T max T
50,00 mA 200,0A 4 digits
Tang E94 (100 mV/A) — £((n_, X 0,4%) + 10 mA)
I — 10,00 A 10,00 kA 4 digits
nische Tang MN93A (5 A)
RMS stroom | Adapter 5 A 1,000 A 1000 A 4 digits £((n,, X 0,4%) + 10 mA)
(Ad) @ Adapter Essailec®
AmpFlex® A193 100,0 mA 100,0 A 4 digits
MiniFlex MA194 — ((n,,, x 0,4%) + 1A)
AmpFlex® A193
MiniFlex MA194 1A 1000 A 4 digits *((n ., x0,4%) + 1A)
(1000 A)
AmpFlex® A193
MiniFlex MA194 100 mA 100 A 4 digits £(n, .. X 0,5%) + 30 pt)
(100 A)
Tabel 9




3: n__ is de maximum rij waarvoor de vervormingsfactor niet nul is.

ma:

18.2.4.6. Stroom- en spanningsverhoudingen

1: Uitsluitend voor de tangen MN93A 5 A en de adapters 5 A.

Verhouding Minimum Maximum
Spanning 100 _ 9999900 x \3
1000 x V3 X
Stroom 1/5 60 000/ 1
Tabel 10




18.2.5. EIGENSCHAPPEN VAN DE STROOMSENSOREN

De meetfout bij RMS-stroom en de fasefout moeten toegevoegd worden aan de fouten van het apparaat voor de metingen die gebruik

maken van de stroommetingen: vermogen, energie, vermogensfactor, tangens, enz.

Type sensor

RMS-stroom

Max. onzekerheid bij 50/60

Max. fout op @

bij 50/60 Hz (ARMS) Hz bij 50/60 Hz

100A:[5A ... 120 A] +(1,2% + 0,05 A) +0,5°

100A:[0,2A...5A] +(1,2% + 0,05 A) -
AmpFlex® A193 1000 A: [100 A ... 1 200 A] +(1,2% + 1 A) +0,5°

MiniFlex MA194 1000 A:[1A ... 100 A] +(1,2% + 1A) -
10 kA: [500 A ... 12 000 A] +(1,2% + 5A) +0,5°

10 kA: [20 A ... 500 A] +(1,2% + 5A)

[50A ... 100 A] +2 % +2,5A) +4°

g?s"goJ:3 [100 A ... 500 A] +(1,5 % + 2,5A) +2°
[500 A ... 3.500 A] +1% +1,5°

[1A..50A] +1% -

1?6‘30?93 [50 A ... 100 A] +0,5% +1°
[100 A ... 1.200 A] +0,3% +0,7°
[1A... 100 A] +(1,5% + 1A) +2,5°

T‘_”‘(;‘(?OFK‘C% [100 A ... 800 A] +2,5% +2°
[800 A ... 1.000 A] + 4% +2°

[0,5A...5A] +(3 % + 1A) -

Tang MN93 [SA...40A] +2,5%+1A) +5°
200A [40A ... 100 A] +2%+1A) +3°
[100 A ... 240 A] +(1% + 1A) +2,5°

Tang MN93A [0,1A..5A] (1% + 2 mA) t4°
100 A [5A..120 A] +1% +2,5°

Tang MN93A [0,005A ... 0,25 A] +(1,5% + 0,1 mA) -
S5A [0,25A...6A] +1% +5°
Tang E94 [0,5A..40A] +(4% + 50 mA) +1°
100 A [40 A ... 100 Apiek] +15% +1°
Igr}f\’ S [0,1A ... 10 Apiek] +(3% + 50 mA) +1,5°
Tang MINI94 [0,05A ... 10A]  (0.2% + 20 mA) L 1°
200A [10A ... 200 A] +0,2°
[5mA ... 50 mA[ +(1% + 1,5 mA) +1°

Driefasige adapter 5 A [50 mA ... 1 A] 1+(0,5% + 1 mA) +0°
[1A..6A] +0,5% +0°

Deze tabel houdt geen rekening met de mogelijke vervorming van het gemeten signaal (THD) als gevolg van de fysische beperkingen

Tabel 11

van de stroomsensor (verzadiging van de magnetische kring of van de cel het Hall-effect).




Beperking van de AmpFlex® en MiniFlex
Net als bij alle Rogowski-sensoren is de uitgangsspanning van de AmpFlex® en de MiniFlex proportioneel aan de frequentie. Een hoge
stroomwaarde met een hoge frequentie kan de stroomingang van de apparaten verzadigen.

Om verzadiging te voorkomen, moet de volgende voorwaarde nageleefd worden:

n=o
Z N 1I<1..
n=1
Met | ..m d€ range van de stroomsensor

n de rij van de harmonische
|, de waarde van de stroom voor de harmonische van rij n

Zo moet de range van de ingangsstroom van een dimmer 5 maal lager zijn dan de geselecteerde stroomrange van het apparaat.
De regelaars met een golftrein met een aantal niet-hele periodes zijn niet compatibel met de sensoren van het type Flex.

Dit vereiste houdt geen rekening met de beperking van de bandbreedte van het apparaat die andere fouten kan veroorzaken.

18.2.6. ONZEKERHEID VAN DE REAL TIME KLOK

De onzekerheid van de real time klok is maximaal 80 ppm (oud apparaat van 3 jaar gebruikt bij een omgevingstemperatuur van 50°C).

Voor een nieuw apparaat dat bij 25°C gebruikt wordt, is deze onzekerheid niet meer dan 30 ppm.

18.3. GEHEUGENKAART

De CA 8343 wordt geleverd met een SD-kaart van 16Gb.
Afhankelijk van hun capaciteit kan men op de SD-kaart opslaan:

2Gb 4 Gb 16 Gb

Diverse functies m 50 schermkopieén m 50 schermkopieén m 50 schermkopieén

16.362 alarmen 16.362 alarmen 16.362 alarmen

m 210 zoekopdrachten naar | m 210 zoekopdrachten naar | m 210 zoekopdrachten naar
transiénten transiénten transiénten

m 1 vergaring van oproeps- | m 1 vergaring van oproeps- | m 1 vergaring van oproeps-
troom RMS+PEAK — 10 min troom RMS+PEAK — 10 min troom RMS+PEAK — 10 min

m 1 trendregistratie van alle | m 1 trendregistratie van alle | m 1 trendregistratie van alle

parameters over 20 uur met parameters over 6 dagen parameters over 40 dagen
een periode van 3 s met een periode van 3 s met een periode van 3 s
of een enkele trendregistratie | = 1,9 dag met een periode | m 3,75 dagen met een perio- | m 15 dagen met een periode
van iedere parameter volgens van 1s. devan 1s. van 1s.
EN 50160. m 5,6 dagen meteen periode | m 11,25 dagen met een peri- | m 45 dagen met een periode
van 3 s. ode van 3 s. van 3 s.
32 Gb 64 Gb
Diverse functies m 50 schermkopieén m 50 schermkopieén
m 16.362 alarmen m 16.362 alarmen
m 210 zoekopdrachten naar transiénten m 210 zoekopdrachten naar transiénten
m 1 vergaring van oproepstroom RMS+PEAK | m 1 vergaring van oproepstroom RMS+PEAK
— 10 min —10 min
m 1 trendregistratie van alle parameters over | m 1 trendregistratie van alle parameters over
84 dagen met een periode van 3 s 174 dagen met een periode van 3 s
of een enkele trendregistratie | 30 dagen met een periode van 1 s. m 90 dagen met een periode van 1 s.
van iedere parameter volgens | m 90 dagen met een periode van 3 s. m 180 dagen met een periode van 3 s.
EN 50160.

Hoe meer u een korte registratieperiode en een lange registratieduur kiest, hoe groter de bestanden zullen zijn.



18.4. VOEDING
18.4.1. ACCU

Het apparaat wordt gevoed met een accupack 10,9 V 5700 mAh Li-ion.
Massa van de accu: ca. 375 g waarvan 5,04 g lithium.

Spanning 10,86 V
Nominale capaciteit 5700 mAh
Minimale capaciteit 5500 mAh

Capaciteitsverlies

11% na 200 cycli laden-ontladen
16% na 400 cycli laden-ontladen

Stroom en oplaadtijd aan
de hand van de voeding

10°C <T<40°C

PA40W-2: 1,5 Aen 3.50u
PA32ER: 1 Aen 5.50u

(PA40W-2 of PA32ER)

0°C<T<10°C

PA40W-2: 0,75 Aen 7.30u
PA32ER: 0,5Aen 11.30u

o o PA40W-2: 0 A
R0°C<T<0C | paA32ER: 0A
Gebruikstemperatuur -20 tot +60°C
Oplaadtemperatuur 0 tot 40°C

Opslagtemperatuur

-20 tot +60 °C voor een maand
-20 tot +45 °C voor 3 maanden
-20 tot +20 °C voor een jaar

Verwijder de accu uit het apparaat wanneer dit lange tijd niet gebruikt zal worden (zie § 19.3).

18.4.2. EXTERNE VOEDING

De CA 8343 kan aangesloten worden op een externe voeding om de accu te besparen of op te laden. Deze kan werken tijdens het opladen.

Er bestaan 2 modellen opladers.

categorie

PA 40W-2 PA32ER
@Dj
=S—o— }
Nominale spanning en overspannings- | 600 V categorie lll 1000 V categorie IV

Ingangsspanning

90 tot 264 V van 0 tot 440 Hz

100 tot 1000 VAc
150 tot 1000 Vbc

Ingangsfrequentie 0 tot 440 Hz DC, 40 tot 70 Hz, 340 tot 440 Hz
Maximale ingangsstroom 0,8A 2A

Maximaal ingangsvermogen 50 W 30 W

Uitgangsspanning 15V +4% 15V 1+ 8%

Uitgangsvermogen max. 40 W 30 W

Afmetingen 160 x 80 x 57 mm 220 x 112 x 53 mm

Massa ca. 630 g ca. 930 g

Gebruikstemperatuur

0 tot +50 °C, van 30 tot 95 %RV zonder
condensatie

-20 tot +50 °C, van 30 tot 95 %RV zonder
condensatie

Opslagtemperatuur

-25 tot +85 °C, van 10 tot 90 %RV zonder
condensatie

-25tot +70 °C, van 10 tot 90 %RV zonder
condensatie

pio

Zie voor het gebruik van deze voedingen de gebruikshandleiding hiervan.




18.4.3. AUTONOMIE

Het typische verbruik van het apparaat is 750 mA. Dit omvat de weergave, de SD-kaart, de GPS, de Ethernet-verbinding, de WiFi en de
voeding van de stroomsensoren, indien nodig.

De autonomie is ca. 8 uur wanneer de accu volledig is opgeladen.

18.5. OMGEVINGSVOORWAARDEN

Het apparaat moet gebruikt worden onder de volgende temperatuur- en vochtigheidsvoorwaarden:

0,
%RV 1 = Referentiegebied.

2 = Toepassingsgebied.

i 3 = Opslaggebied met accu.
9% - \ 4 = Opslaggebied zonder accu.
S I IS P RN

7 3 2 1 4
0+-|---------t------}-----------

I I
- I I
I I
n I I
I I
I I
1 I I
5 I
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Figuur 169
Gebruik binnenshuis.
Hoogte:
Gebruik <2000 m
Opslag < 10.000 m

Vervuilingsgraad: 3.

18.6. MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Afmetingen (L x D x H) 200 mm x 285 mm x 55 mm
Massa ca. 2 kg

Beschermingsindex

m IP54 volgens IEC 60529 wanneer de 5 kapjes van elastomeer gesloten zijn en er geen enkel snoer op de 9 klemmen is aangesloten.
m |P20 op het niveau van de meetklemmen wanneer het apparaat in werking is.

m  IKO06 volgens IEC 62262.

Valtest 1 m volgens IEC 60068-2-31.



18.7. BEANTWOORDING AAN DE INTERNATIONALE NORMEN
18.7.1. ELEKTRISCHE VEILIGHEID

Het apparaat beantwoordt aan de norm IEC/EN 61010-2-030:
m Meetingangen en enveloppe: 1000 V cat. IV, vervuilingsgraad 3.
m Voedingsingang: 1000 V cat. IV, vervuilingsgraad 3.

De stroomsensoren beantwoorden aan de norm IEC/EN 61010-2-032, 600 V cat. IV of 1000 V cat. lll, vervuilingsgraad 2.
De meetsnoeren en krokodilklemmen beantwoorden aan de norm IEC/EN 61010-031, 1 000 V cat. IV, vervuilingsgraad 2.

Combinatie met de stroomsensoren:

m het gebruik van de AmpFlex®, de MiniFlex en de tangen C193 geeft een set “apparaat + stroomsensor” van 600 V categorie 1V of
1000 V categorie Ill.

m het gebruik van de tangen PAC93, J93, MN93, MN93A, MINI94, E94 geeft een set “apparaat + tang” van 300 V categorie IV of 600
V categorie Ill.

m het gebruik van een adapterkastje 5 A geeft een set “apparaat + adapter” van 150 V categorie IV of 300 V categorie Il

Ter bescherming van de gebruiker beschikt het apparaat over beschermingsimpedanties tussen de ingangsklemmen en het elektronische
circuit. Als de gebruiker dan een USB-snoer aansluit op het apparaat en het andere uiteinde van het snoer aanraakt, zullen de spanning
en de stroom niet gevaarlijk voor hem zijn.

De apparaten beantwoorden aan de norm BS EN 62749 voor de EMF. Product bestemd voor een gebruik door arbeiders.

18.7.2. NORM IEC 61000-4-30-2 KLASSE A

Alle meetmethodes, meetonzekerheden, meetgebieden, samengevoegde metingen, signaleringen en markeringen beantwoorden aan
de eisen van de norm IEC 61000-4-30 editie 3.0 Wijziging 1 (2021) voor de apparaten van klasse A.

De CA 8343 voert dus de volgende metingen uit:

Industriéle frequentiemeting over 10 s,

Meting van de amplitude van de spanning over 10/12 cycli, 150/180 cycli, 10 minuten en 2 uur,
Berekening van de onbalans in spanning over 10/12 cycli, 150/180 cycli, 10 minuten en 2 uur,

Meting van de harmonischen van de spanningen over 10/12 cycli, 150/180 cycli, 10 minuten en 2 uur,
Meting van inter-harmonischen van de spanningen over 10/12 cycli, 150/180 cycli, 10 minuten en 2 uur,
Min. en max. waarde van de spanning (Under / Over deviation),

berekening van de flicker over 10 minuten en 2 uur,

Detectie van de spanningsdalingen en -onderbrekingen, in amplitude en in tijdsduur,

Detectie van de tijdelijke overspanningen bij industriéle frequentie,

Signaleringsspanning op het spanningsnet (MSV),

Snelle spanningswijzigingen (RVC),

Meting van de amplitude van de stroom over 10/12 cycli, 150/180 cycli, 10 minuten en 2 uur,

Berekening van de onbalans in elektrische stroom over 10/12 cycli, 150/180 cycli, 10 minuten en 2 uur,
Meting van de harmonischen van de stroomwaarden over 10/12 cycli, 150/180 cycli, 10 minuten en 2 uur,
Meting van inter-harmonischen van de stroomwaarden over 10/12 cycli, 150/180 cycli, 10 minuten en 2 uur,

Alle metingen worden uitgevoerd over 10/12 cycli en iedere 10 minuten gesynchroniseerd over de UTC-tijd.
Ze worden vervolgens samengevoegd over 150/180 cycli, 10 minuten en 2 uur.

De certificering Klasse A werd uitgevoerd in overeenstemming met de norm IEC 62586-2 editie 2 Wijziging 1 (2021).



18.7.3. ONZEKERHEDEN EN MEETGEBIEDEN

Bereik invloeds-

18.7.4. MARKERINGEN VOLGENS IEC 62586-1

De markering PQI-A-PI betekent:

m  PQI-A: apparaat met vermogenskwaliteit van klasse A

m P: portable meetapparaat
m | gebruik binnenshuis

Parameter Meetgebied Onzekerheid X
grootheid
Net van 50 Hz 42,5 tot 57,5 Hz -
Industriéle frequentie + 10 mHz UUdin 6[210%0\>{'1%%%\\//] (\8
Net van 60 Hz 51 tot 69 Hz an €[200'V; 1(V)
. . : . U <[100 V; 400 V] (V)
0, 0, 0, in
Amplitude van de voedingsspanning [10%; 150 %] U, +0,1% Uy, Udidn €[200 V: 1000 V] (U)
FliCker inst,max 0’2 tOt 10 t 5% Udin 6[100 V: 400 V] (V)
P, P, 0,2 tot 10 Max (5% ; 0,05) | Uy, €[200V; 1000 V] (U)
Amplitude [10%; 90 %] U, +02%U,
Spanningsdip Begin - 2 cyclus U,, €[100 V; 400 V] (V)
U, €[200 V; 1000 V] (U)
Tijdsduur >4 cyclus 1 cyclus
Amplitude [110%; 200 %] U, +02%U,
Overspanningen Begin - ¥ cyclus Uy, €[100 V; 400 V] (V)
U, €[200 V; 1000 V] (U)
Tijdsduur >4 cyclus 1 cyclus
Amplitude - <5% Uy,
. . . U €[100 V; 400 V] (V)
- 1 in
Spanningsonderbrekingen Begin Y2 cyclus Ud:’n <[200 V; 1000 V] (U)
Tijdsduur > Y cyclus 1 cyclus
Spanningsonbalans (U, u.) 0,5tot 5 % +0,15% U,, €[100V; 400 V] (V)
panning o Uz (absoluut) (absoluut) U,, <[200 V; 1000 V] (U)
[0,1% ; 16%] de V./U, + 5%
Harmonischen van spanning hel0 : 50] enV, /U, 21% U, _ U,, €[100 V; 400 V] (V)
(Vegr/Yegn) ’ [0,1% ; 16%] de VU, +0.05% U U, €[200 V; 1000 V] (U)
en Vsqh/Uth < 1% Udin 7 ) dn
[0,1% ; 10%] de V /U, 459
: : >1% U +5% -
Interharmonischen van spanning he[0 ; 49] enVi /U2 1% Uy, U, €[100 V; 400 V] (V)
(ViggnYiegn) ’ [0,1% ; 10%] de V./U, +0.05 % U U, €[200 V; 1000 V] (U)
en Visgh/Uisqh < 1% Udin - ) an
[3%; 15%] U, + 59
Transmissiesignalen (MSV) [0 Az 3 kiz] - Uy, €[100 V; 400 V] (V)
2 1%; 3%] U, U, <[200 V; 1000 V] (U)
[1%: 3%] Vs, +0,15% U o
[0 Hz; 3 kHZz] - din
Begin - 2 cyclus
Snelle spanningsvariaties (RVC) | Tijdsduur - 1 cyclus U, €[100V; 400 V] (V)
VRMSY2/URMS Y2 AU__ [1%; 6%] U, +0,2%U,, U, €[200 V; 1000 V] (U)
AU_ [1%; 6%] U, +0,2%U,,
[10 %; 100 %] van de
Stroomamplitude RMS-waarde techni- £1% Zie Tabel 2
sche volle schaalbereik
klasse-A van de stroom
) |, 23% I +5%
Harmonischen van stroom (I__ ) hel0 ; 50] = nean e
¢ Isclh < 3% Inaam * 0‘15 % Inaam
i |l 23%I + 5%
Interharmonischen van stroom helO ; 49] isgh © “naam °
(IiSQh) Iisqh <3% Inaarn t 0’15 % Inaarn o
Onbalans van stroom (a, a,) 0,510t 5 % £0,15%
=2 (absoluut) (absoluut) naam
Tabel 12




18.8. ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT (EMC)

Het apparaat beantwoordt aan de eisen van de norm IEC/EN 61326-1.

m Het apparaat is ontworpen voor een gebruik in een industriéle omgeving.

m Het apparaat is een product van klasse A.

m Dit apparaat is niet bestemd voor een gebruik in een woonomgeving en kan geen goede bescherming bieden tegen de radio-elek-
trische ontvangst in dit type omgeving.

Voor de sensoren AmpFlex® en MiniFlex:

m  Een (absolute) invloed van 2% kan geobserveerd worden op de meting van THD van stroom in aanwezigheid van een elektrisch
stralingsveld.

m Eeninvloed van 0,5A kan geobserveerd worden op de meting van RMS stroom in aanwezigheid van geleide radiofrequenties.

m  Eeninvloed van 1A kan geobserveerd worden op de meting van RMS stroom in aanwezigheid van een magnetisch veld.

18.9. UITZENDING VAN RADIOGOLVEN

De apparaten beantwoorden aan de richtlijn radioapparatuur 2014/53/EU en aan de regelgeving FCC.

De WiFimodule is gecertificeerd en beantwoordt aan de regelgeving FCC voor radioapparatuur onder nummer XF6-RS9113SB.

18.10. GPL-CODE

De broncodes van de softwareprogramma’s met een GNU GPL licentie (General Public License) zijn beschikbaar:
https://update.chauvin-arnoux.com/ca/CA 8345/OpenSource/CA834x_licenses_list.zip



https://update.chauvin-arnoux.com/ca/CA8345/OpenSource/CA834x_licenses_list.zip

19. ONDERHOUD

ﬁ Met uitzondering van de accu en de geheugenkaart bevat het apparaat geen onderdelen die door niet opgeleid en onbevoegd
personeel vervangen moeten worden. Bij onbevoegde werkzaamheden of vervanging van onderdelen door andere kan de vei-
ligheid van het instrument in gevaar komen.

& De instructies voor onderhoud en servicebeurt moeten aan de verantwoordelijke autoriteit verstrekt worden.

19.1. REINIGING VAN HET KASTJE

Maak alle snoeren van het apparaat los en schakel dit uit.

Gebruik een zachte doek met een klein beetje zeepwater. Afnemen met een vochtige doek en snel afdrogen met een droge doek of hete
lucht. Gebruik geen alcohol, oplosmiddel of koolwaterstof.

19.2. ONDERHOUD VAN DE SENSOREN

De stroomsensoren hebben een regelmatig onderhoud nodig:

m  Gebruik voor de reiniging een zachte doek en een beetje zeepwater. Afnemen met een vochtige doek en snel afdrogen met een droge
doek of hete lucht. Gebruik geen alcohol, oplosmiddel of koolwaterstof.

m Zorg dat de luchtspleten van de tangen volmaakt schoon blijven. Smeer de zichtbare metalen delen in met een beetje olie om roest
te voorkomen.

19.3. VERVANGEN VAN DE ACCU

De accu van dit apparaat is speciaal: deze bevat specifieke beschermende en beveiligende elementen. Als de accu niet vervangen wordt
door het aangegeven model, dan kunnen materiéle beschadigingen en letselschade als gevolg van explosie of brand het gevolg zijn.

Om het apparaat op veilige wijze te kunnen blijven gebruiken, moet de accu door een origineel model vervangen worden. Gebruik
geen accu waarvan de omkasting beschadigd is.

Werp de accu niet in open vuur.
Stel de accu niet bloot aan warmte boven 100°C.

Veroorzaak geen kortsluiting op de klemmen van het accupack.
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Figuur 170

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.

2. Keer het apparaat om en steek een schroevendraaier in de holte
voor ontgrendeling van de accu.

3. Maak een hefboombeweging naar beneden met de schroeven-
draaier om de accu los te klikken.

Standaard.

Accu.

Holte voor ontgrendeling van de accu.

Inkepingen.
ﬁ  c—" c—" a— a— a— N - - - - - - =l x
® Y ©
1 1

Figuur 171



Figuur 172

4. gebruik de inkepingen om de accu uit zijn vak te halen.

ﬁ De lege batterijen en accu’s mogen niet als huisvuil weggeworpen worden. Breng ze naar een hiervoor bedoeld recycling-
centrum.

Zonder de accu in het apparaat blijft de in het apparaat aanwezige klok minstens 17 uur werken.

5. Plaats de nieuwe accu in zijn vak en druk erop totdat u de klik van de vergrendeling hoort.

i Bij het loshalen van de accu, ook wanneer deze niet vervangen wordt, moet u deze altijd volledig opladen. Zo kan het apparaat
de laadtoestand van de accu kennen (informatie die verloren gaat wanneer de accu losgehaald wordt).
19.4. GEHEUGENKAART

Het apparaat accepteert geheugenkaarten van het type SD (SDSC), SDHC en SDXC.
Zie voor het verwijderen van een SD-kaart uit het apparaat § 4.4.

Beveilig de geheugenkaart tegen schrijven wanneer u deze uit het apparaat haalt. Maak de beveiliging tegen schrijven weer ongedaan
alvorens de kaart weer in het apparaat te plaatsen.

Geheugenkaart beveiligd /

Geheugenkaart niet beveiligd




Open voor het verwijderen van de geheugenkaart uit zijn vak het kapje van elastomeer.
1
Werp de kaart uit volgens de procedure beschreven in § 4.4 (%%, % H, A).

Druk op de geheugenkaart om deze uit zijn vak te halen.
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Figuur 173
Duw voor het terugplaatsen van de kaart deze helemaal naar binnen totdat deze volledig is ingedrukt. Het rode controlelampje gaat branden.
Plaats vervolgens het kapje van elastomeer terug.

19.5. UPDATE VAN DE INGEBOUWDE SOFTWARE

Om de beste service op het gebied van prestaties en technische ontwikkelingen te leveren, biedt Chauvin Arnoux u de mogelijkheid de
in dit apparaat ingebouwde software te upgraden door gratis de nieuwe versie op onze website te downloaden.

Ga naar onze website:
www.chauvin-arnoux.com
Klik in de rubriek “Support” op “Onze softwareprogramma’s downloaden” en voer de naam van het apparaat in.



http://www.chauvin-arnoux.com

U kunt het updaten op meerdere manieren uitvoeren:

m Sluit het apparaat aan op uw PC met Internetverbinding via een Ethernetsnoer.

m Kopieer het updatebestand op een USB-stick en steek deze in zijn aansluiting in het apparaat.
m Kopieer het updatebestand op de SD-kaart en plaats deze in zijn vakje in het apparaat.
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Figuur 174

Zie voor het installeren van de nieuwe update § 4.7.

Voor de update van de ingebouwde software moet deze compatibel zijn met de hardware versie van het apparaat. Deze versie wordt
gegeven in de configuratie van het apparaat, zie § 4.5.

Het upgraden van de ingebouwde software kan leiden tot het wissen van bepaalde configuratiegegevens, zoals de gebrui-
kerprofielen of de in de toekomst geprogrammeerde registratiecampagnes. Voer geen upgrade uit als er nog registraties
moeten worden uitgevoerd en controleer na de upgrade of de configuratiegegevens nog steeds correct zijn.

pie




20. GARANTIE

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald is onze garantie 36 maanden geldig vanaf de datum van beschikbaarstelling van het materiaal.
Een uittreksel van onze Algemene Verkoopvoorwaarden is op aanvraag verkrijgbaar.

www.group.chauvin-arnoux.com/en/general-terms-of-sale

De garantie is niet van toepassing in geval van:

m een onjuist gebruik van de apparatuur of een gebruik met hiervoor ongeschikt materiaal;

wijzigingen die aan de apparatuur worden aangebracht zonder uitdrukkelijke toestemming van de technische dienst van de fabrikant;
door een niet door de fabrikant bevoegde persoon uitgevoerde werkzaamheden;

een aanpassing aan een bijzondere toepassing die niet voorzien is voor het materiaal of niet is aangegeven in de gebruikshandleiding;
beschadigingen als gevolg van schokken, valpartijen of overstromingen.


http://www.group.chauvin-arnoux.com/en/general-terms-of-sale

21. BIULAGEN

Deze paragraaf toont de formules die gebruikt worden voor de berekening van de verschillende parameters.

De formules beantwoorden aan de norm IEC 61000-4-30 editie 3.0 Wijziging 1 (2021) voor apparaten van klasse A en de norm IEEE
1459 editie 2010 voor de vermogensformules.

21.1. NOTATIEWIJZEN

Notatiewijze Beschrijving
Y Staat voor V, U of I.
L Nummer van de fase of de weg.
n Index momentane sample.
h Rij van subgroepen van de harmonische of de interharmonische.
M Totaal aantal samples over de betreffende tijdsduur.
N Aantal cycli.
Y, (n) Momentane waarde van de sample van index n van de weg L.

Effectieve waarde van de subgroep harmonische van rij h van de weg L, Spanning/Stroom.
Y (h) = vierkantswortel van de som van de kwadraten van de effectieve waarde over N = 10 of 12 perioden van een
harmonische en van de twee spectrumcomponenten die hier rechtstreeks aan grenzen.

Effectieve waarde van de subgroep interharmonische in het midden van rij h van de weg L, Spanning/Stroom.
= effectieve waarde van alle spectrumcomponenten inbegrepen tussen twee achtereenvolgende harmonische

YisghL(h) frequenties, met uitsluiting van de spectrumcomponenten die rechtstreeks aan de harmonische frequenties
grenzen.
I, (h) RMS-waarde van de harmonische van rij h van de stroom van de weg L.

De meeste gemeten grootheden kunnen berekend worden over de samenvoegingen van verschillende tijdsduren:

1 cyclus (= 1 periode = 1/ frequentie),

10/12 cycli (10 cycli voor 50 Hz, 12 cycli voor 60 Hz),
150/180 cycli (150 cycli voor 50 Hz, 180 cycli voor 60 Hz),
10 minuten,

andere.

21.2. SAMENVOEGINGEN IN DE TRENDMODUS

De in de trendmodus geregistreerde metingen komen van op 2 verschillende manieren gesampelde bronnen, die opnieuw samenge-
voegd worden in een gemeenschappelijke stroom bestemd voor het registreren van trends. De bronstromen voor de metingen zijn:

De stroom 40 kS/s (vaste sampling bij 40 kHz) omvat de metingen:
m Netfrequentie
m  Vermogen
m DC-waarden

met S/s (sample per second) = sample per seconde

De stroom 512 spc (sample aan te passen tot 512 samples per cyclus van de gemeten spanning, die dient voor de metingen
(waaronder de Klasse A metingen) van:
m  RMS spannings- en stroomwaarden
Piekspannings- en stroomwaarden
Flicker
Onbalans
Vervorming
m Harmonischen en Inter-harmonischen
met spc (sample per cycle): monster per cyclus

Vanaf deze 2 stromen produceert men metingen om de 200 ms voor de grootheden uit de stroom 40 kS/s en om de 10 cycli (50
Hz net) of 12 cycli (60 Hz net) voor de grootheden uit de stroom 512 spc.



Deze metingen worden opnieuw gecombineerd, samengevoegd en van een tijdsaanduiding voorzien aan de hand van de gese-
lecteerde samenvoegingsperiode:

m 10/12 ¢ /200 ms
m  Metingen 10/12 cycli: samenvoeging van 10/12 cycli over 10 seconden, 10 minuten, 15 minuten, 2 uur
m  Metingen 200 ms: grootheden 40 kS/s over 10 seconden, 10 minuten, 15 minuten, 2 uur

m 150/180c/3s
m  Metingen 10/12 cycli: samenvoeging van 15 metingen 10/12 cycli. Voor de trendregistraties kan, als gevolg van de ver-
schuiving tussen intervallen van 3 s en intervallen van 150/180 cycli een incidentele samenvoeging een 10/12 cycli meer
of minder omvatten. Dit betreft alleen de trendmodus, de in real time weergegeven metingen omvatten nog steeds 15
samenvoegingen.
m  Metingen 200 ms: samenvoeging van de grootheden 40 kS/s over 10 seconden, 10 minuten, 15 minuten, 2 uur

Alle aan de Klasse A onderworpen metingen worden samengevoegd vanaf de waarden 10/12 cycli (vierkantswortel van het reken-
kundig gemiddelde van het kwadraat van de ingangswaarden), ongeacht de samenvoegingsperiode.

Verder worden, in overeenstemming met de Klasse A, elke ronde 10 minuten de intervallen van 10/12 cycli en van 150/180 cycli
opnieuw gesynchroniseerd, met overdekking van de interval 10/12 cycli die eindigt met de nieuwe (overdekking 1) en overdekking
van de interval 150/180 cycli die eindigt met de nieuwe (overdekking 2).

Synchronisatie van de samenvoegingsintervallen voor de klasse A (IEC 61000-4-30)

uTC
Impulsen van 10 min
bijvoorbeeld 01:10.00,000

Interval van 10 min (x+1)

Interval van 10 min (x) | A 0 0
A A A
: |
i i k| P 2 3
I |
| |
10/12 cycli 10/12 cycli 10/12 cycli
@l Overdekking 1 (10/12)
|
| 1
10/12 cycli 10/12 cycli 10/12 cycli |
11 12 13| | 14 15
\ 4 Y Y | Y ! Y 2 3
Interval van 150/180 cycli (n) \ v \
Interval van 150/180 cycli (n+1) |
|
< Overdekking 2 (150/180) >
I |
Figuur 175

21.3. FORMULES
21.3.1. EFFECTIEVE WAARDEN

De grootheden worden berekend in overeenstemming met de norm IEC 61000-4-30 editie 3.0 Wijziging 1 (2021) § 5.2.1.
De effectieve waarde is het kwadratisch gemiddelde van de momentane waarden over de betreffende tijdsduur (een cyclus,
10/12-cycli, enz.). Deze houdt rekening met alle componenten van het signaal.

Y _ Zg:j_ Y,[,z(n)
RMSL — -\‘ M

waarbij M = het aantal momentane waarden.



21.3.2. PIEKWAARDEN
Yorts = mﬂ?X(YL(n))

Yor—1 = mMiTn(YL(n))

21.3.3. PIEKFACTOR

kaL

Yerr = Y
RMSL

Met Y, =max(|Y,, I,

pk»Ll)

21.3.4. DEFINITIES MET BETREKKING TOT DE HARMONISCHEN

Rij van een harmonische, h
Verhouding (compleet) van een harmonische frequentie tot de basisfrequentie van het voedingsnet. Met betrekking tot de analyse
uitgevoerd met behulp van een Fourier-transformatie en een synchronisatie tussen f,, , en f_ (samplingfrequentie), komt de rij h van
een harmonische overeen met de spectrale component:
k=hxN
waarbij k =nummer van de spectrale component,

N = 10 = aantal periodes op de basisfrequentie in het tijdvenster TN bij een frequentie van 50 Hz.

N = 12 = aantal periodes op de basisfrequentie in het tijdvenster TN bij een frequentie van 60 Hz.

Effectieve waarde van een spectrale component vanrij k, Y,
In de analyse van een golfvorm is de effectieve waarde van een component waarvan de frequentie een veelvoud is (rij k) het
omgekeerde van de tijdsduur van het tijdvenster.

21.3.5. EFFECTIEVE WAARDE VAN EEN HARMONISCHE EN INTER-HARMONISCHE SUBGROEP
De grootheden worden berekend in overeenstemming met de norm IEC 61000-4-7 editie 2.0 Wijziging 1, § 5.6.

Effectieve waarde van een harmonische subgroep h:

De effectieve waarde van een harmonische subgroep is de wortel van de som van het kwadraat van de effectieve waarden over
N = 10 of 12 periodes van de betreffende harmonische en van de 2 dichtstbijzijnde spectraallijnen van interharmonischen (de
spectraallijnen van interharmonischen uit de Fourrier-transformatie hebben een onderlinge afstand van /10 of 12).

Ysshf-(h) - J}ﬁxmj—mw + Y(iij,z..n + Y(ixm)n,z..w

Waarbij Y, , = spectrumcomponent van rij k op de weg L, berekend over N = 10 of 12 periodes.

Effectieve waarde van een interharmonische subgroep gecentreerd op h:
Effectieve waarde van alle spectrumcomponenten inbegrepen tussen twee achtereenvolgende harmonische frequenties, met
uitsluiting van de spectrumcomponenten die rechtstreeks aan de harmonische frequenties grenzen.

Gebruikelijk wordt de effectieve waarde van de gecentreerde subgroep die zich tussen de rijen harmonischen h en h + 1 bevindt,

aangeduid door Yisg,h’ zo wordt bijvoorbeeld de gecentreerde subgroep tussen h = 5 en h = 6 aangeduid met Yisg’S.

Yisghl.(h) = JYémez.L,N + Y(%:xwha.z..nr + Y(%lxw)+4.z.,w + Y(ixm)ﬁ..'.,nr + Y(ixmhs,!.,iv + Y(}]xw)ﬂm,w + Y(}:xwhs,n.w

Harmonische Subgroep
subgroep gecentreerde interharmonische
h+2 h+4

Uitgang van de
Fourrier-transformatie

Harmonische rij

h h+1 h+2 h+3 h+4 h+5 h+6
Figuur 176



21.3.6. PERCENTAGE HARMONISCHEN EN INTERHARMONISCHEN
De grootheden worden berekend in overeenstemming met de norm IEC 61000-4-7 editie 2.0 Wijziging 1, § 5.6.

Percentage harmonischen met de effectieve waarde van de grondtoon als referentie (%f):

Ysghl,(h)
Ynoors (h) = Yogra

Percentage harmonischen met de effectieve waarde zonder DC als referentie (%r):
YsghL (h)

Yhoprr (h) = —
,/ZH YsghL(k)

Percentage interharmonischen met de effectieve waarde van de grondtoon als referentie (%f):

YisghL(h)
Yih%ﬂ‘(h) - Ysgri(1)

Percentage interharmonischen met de effectieve waarde zonder DC als referentie (% r):
Yisghl.(h)
Yinoorr(h) =

H
L™ Ysgnioe)

Waarbij:

h: rij van de subgroep van de harmonische of de interharmonische.

L: nummer van de weg (L1, L2, L3, LN, 12, 23, 31).

Y 4. (h): effectieve waarde van de subgroep harmonische van rij h in spanning/stroom.
= vierkantswortel van de som van de kwadraten van de effectieve waarde van een harmonische en van de twee spectrum-
componenten die hier rechtstreeks aan grenzen.

YisghL(h): effectieve waarde van de gecentreerde interharmonische subgroep van rij h in spanning/stroom.
= effectieve waarde van alle spectrumcomponenten inbegrepen tussen twee achtereenvolgende harmonische frequenties,
met uitsluiting van de spectrumcomponenten die rechtstreeks aan de harmonische frequenties grenzen.

Hmax = de betreffende hoogste harmonische rij, 63.

21.3.7. PERCENTAGE ONBALANS
De grootheden worden berekend in overeenstemming met de norm IEC 61000-4-30 editie 3.0 Wijziging 1 (2021), § 5.7.1.

De onbalans van de voedingsspanning wordt geévalueerd door de methode van de symmetrische componenten. Behalve de directe
component U1 wordt er in het geval van onbalans minstens een van de volgende componenten toegevoegd: inverse component U2 en/
of homopolaire component UOQ.

Inverse Component Spanning:
U
U, = U—2 x100%
1

Homopolaire component spanning:
U

Uy = —x100%
Uy

Inverse component stroom:
I

a, = I—2x100%
1

Homopolaire component stroom:
I

ag = [—°x100%
1



Waarbij

U, Onbalans in homopolaire spanning ly
U, Onbalans in directe spanning I,
U, Onbalans in inverse spanning l,
U, Onbalansfactor in enkelvoudige spanning a,
u, Inverse onbalansfactor in enkelvoudige spanning a,

Onbalans in homopolaire stroom
Onbalans in directe stroom
Onbalans in inverse stroom
Onbalansfactor in stroom
Inverse onbalansfactor in stroom

21.3.8. TRANSMISSIESPANNING VAN SIGNALEN OP DE VOEDINGSSPANNING (MSV)

De grootheden worden berekend in overeenstemming met de norm IEC 61000-4-30 editie 3.0 Wijziging 1 (2021), § 5.10 voor frequenties

van de afstandsbediening onder 3 kHz.

De amplitude van de spanning van het signaal voor een aangegeven draaggolffrequentie wordt verkregen door de wortel van de som
van de kwadraten van de effectieve waarden over 10/12 periodes van de vier dichtstbijzijnde spectraallijnen van interharmonischen.

21.3.9. HARMONISCHE VERVORMINGSFACTOR VAN EEN SUBGROEP
De grootheden worden berekend in overeenstemming met de norm IEC 61000-4-7 editie 2.0 Wijziging 1, § 3.3.2.

2;12;2 Ysgh()?
0ff — |Zh=2sghiM)”
THDG, %f —n
THDG,%r = i, Ysgnt(h)?

(YsghL(l)z‘i'z;tz;z YegnL (n?)

21.3.10. VERVORMING

Yar = JZE:TZ YsghL(h)2

21.3.11. K-FACTOR EN HARMONISCHE VERLIESFACTOR

Deze grootheden betreffen alleen de stroom en worden berekend in overeenstemming met de norm IEEE C57.110 editie 2004, § B.1

en§B.2.

De K-factor (KF) is een nominale waarde die eventueel kan worden toegepast op een transformator, waarmee zijn geschiktheid om
gebruikt te worden met lasten die niet-sinusvormige stroomwaarden wordt aangegeven:

2
_ vhmax I () 2
KF, = T, 8% xh

Waarbij |, : nominale stroom van de transformator
Harmonische verliesfactor (HLF):

h
L IR i)
L= hmax ;2

Factor K (FK)

Declassering van de transformator ten opzichte van de harmonischen:

FK, = [14+— (222‘2” h‘mfu(h))
L=

h
1+e X, mex I3 (h)

Waarbij: e € [0.05;0.1]enq € [1.5;1.7]



21.3.12. INDUSTRIELE FREQUENTIE
Grootheid berekend in overeenstemming met de norm IEC 61000-4-30 editie 3.0 Wijziging 1 (2021), § 5.1.1.

Gebruik van de methode van de nuldoorgangen. De samenvoegingstijd hangt af van de configuratie van het instrument (10 seconden
in de modus Klasse A).

21.3.13. GELIUKSPANNINGSCOMPONENT

Gemiddelde van de M samples Y.

_ YnSdrL(m)
YD CL — M

21.3.14. ACTIEF VERMOGEN (P)

Grootheid berekend in overeenstemming met de norm IEEE 1459 editie 2010, § 3.1.2.3.
Actief vermogen per fase:

X AORAD)
B M

Waarbij V| (n) en | (n) = momentane waarden van de sample V of | index n van de weg L en M = aantal meetwaarden binnen de betref-
fende tijdsduur.

P,

Totaal actief vermogen:

PE=P1+P2+P3

21.3.15. ACTIEF VERMOGEN GRONDTOON (P,)
Grootheid berekend in overeenstemming met de norm IEEE 1459 editie 2010, § 3.1.2.4.

Actief vermogen grondtoon per fase:
M-1
_ Yin=0 Ve (). I (n)
fL — M
Waarbij V, (n) en |, (n) = momentane waarden van de sample index n van de grondspanning en -stroom van de weg L en M = aantal
meetwaarden binnen de betreffende tijdsduur.

Totaal actief vermogen grondtoon:
Prs = Prpy + Prrp + Prpa

N.B.: deze grootheden, die dienen voor het berekenen van andere grootheden, worden niet weergegeven.

21.3.16. REACTIEF VERMOGEN GRONDTOON (Q,)
Grootheid berekend in overeenstemming met de norm IEEE 1459 editie 2010, § 3.1.2.6.

Reactief vermogen grondtoon per fase:
Qfr = Ve x Igp x sin (@y,,1/,)

waarbij @, . = hoek tussen V, en |, V en | grondtonen van de weg L.

Totaal reactief vermogen grondtoon:

Qr = Q11+ Q12 + Qi3

21.3.17. ACTIEF VERMOGEN HARMONISCHE (P,)
Grootheid berekend in overeenstemming met de norm IEEE 1459 editie 2010, § 3.1.2.5.

Het actief vermogen van de harmonische houdt rekening met de gelijkspanningscomponent.

Actief vermogen harmonische per fase:

PHL=PL_PfL



Totaal actief vermogen harmonische:
Pyy = Pypy + Pypz + Pyp3

21.3.18. GELIUKSTROOMVERMOGEN (P
Gelijkstroomvermogen per fase:
Ppcr = Vper X Ipct

Waarbij V., en ., : gelijkspanning en -stroom van de weg L.

DC)

Totaal gelijkstroomvermogen:
Ppcy = Ppcra + Pociz + Ppers

21.3.19. SCHIUNBAAR VERMOGEN (S)
Grootheid berekend in overeenstemming met de norm IEEE 1459 editie 2010, § 3.1.2.7.

Schijnbaar vermogen per fase:
SL = VL X IL
Waarbij V en | : RMS spanning en stroom van de weg L.

Totaal schijnbaar vermogen:
Sy = Sp1 + 512 + 513

21.3.20. NIET-ACTIEF VERMOGEN (N)
Grootheid berekend in overeenstemming met de norm IEEE 1459 editie 2010, § 3.1.2.14.

Niet-actief vermogen per fase:

N, = /S — P?

Totaal niet-actief vermogen:

Ny = |S3 — P}

21.3.21. VERVORMEND VERMOGEN (D)

Vervormend vermogen per fase:

D, = JSE _PLZ - Q)EL = JNLZ - Q)%L

Totaal vervormend vermogen:

DE=JS§—P§—Q} =JNEZ—Q]§

21.3.22. VERMOGENSFACTOR (PF), VERMOGENSFACTOR GRONDTOON (PF1)
Grootheden berekend in overeenstemming met de norm IEEE 1459 editie 2010, § 3.1.2.16.

Vermogensfactor (PF) per fase:
p
PF, =%

SL

Totale vermogensfactor (PF):
_b
PFy = 5



Verplaatsingsfactor (DPF) of cos ¢ of Vermogensfactor Grondtoon (PF1) per fase:
P
DPF, = PF,; = cos(p), = -

SfL

Verplaatsingsfactor (DPF) of cos ¢ of Vermogensfactor Grondtoon (PF1) totaal:

Pry

DPFy = PFy = 22

sz

21.3.23. TANGENS

Tangens van het verschil tussen de hoek van de spanning van de grondtoon en en de hoek van de stroom van de grondtoon.

Tangens per fase:

QfL
tan(@), = P

Totale tangens:

Qf):

tan(@)y =~

sz

21.4. FLICKER (FLIKKERING)
De grootheden worden berekend in overeenstemming met de klasse F3 van de norm IEC 61000-4-15 editie 2.0,§4.7.3,§4.7.4en § 4.7.5.

Met de flicker (flikkering of schittering) kan de menselijke perceptie van de effecten van verschillen in amplitude op de voedingsspanning
van een lamp gemeten worden.

Deze verschillen worden voornamelijk veroorzaakt door schommelingen in het reactieve vermogen op het net, die op hun beurt veroor-
zaakt worden door het aansluiten en losmaken van apparaten.

Om de effecten hiervan op het zien goed in aanmerking te nemen, moet de meting plaatsvinden gedurende een voldoende lange tijd
(10 minuten of 2 uur). Ondanks dat kan de flicker aanzienlijk variéren in een korte tijdsinterval, aangezien deze afhangt van het aansluiten
op het net en het losmaken.

De CA 8343 meet derhalve:

de momentane flicker P__,

De weergegeven waarde is een maximum (P, )
Trendmodus wordt berekend over de geselecteerde samenvoeging.

op een samenvoeging van 150/180 cycli. Het maximum (P.

) geregistreerd in de

de korte termijn flicker P_,
Deze wordt berekend over 10 minuten. Deze interval is voldoende lang om de kortstondige effecten van het aansluiten en losmaken
te minimaliseren, maar ook voldoende lang om de afname van het zicht van een gebruiker in aanmerking te nemen.

de lange termijn flicker P,.

Deze wordt berekend over 2 uur. Hiermee kunnen de apparaten met een lange cyclus in aanmerking genomen worden.

Voor de P, kunt u met het apparaat de berekeningsmethode kiezen (zie § 4.8.1): vast of verschuivend venster. Langdurige flicker
gebaseerd op een observeringsperiode van 2 uur.

Het gevoel van hinder hangt af van het kwadraat van de amplitude van de variatie vermenigvuldigd met de tijdsduur van de variatie.
De gevoeligheid van een gemiddelde waarnemer voor lichtvariaties ligt maximaal rond 10 Hz.

21.5. DOOR HET APPARAAT VERDRAGEN DISTRIBUTIEBRONNEN

Zie de aansluitingen § 5.3.



21.6. HYSTERESIS

De hysteresis is een filterprincipe dat gebruikt wordt in de alarmmodus (zie § 13) en in de modus oproepstroom (zie § 12). Een juiste
afstelling van de hysteresiswaarde voorkomt herhaald veranderen van de toestand wanneer de meting rond de drempelwaarde schommelt.

21.6.1. DETECTIE VAN OVERSPANNING

Voor een hysteresis van bijvoorbeeld 2% zal het retourniveau voor een detectie van overspanning gelijk zijn aan (100% - 2%), ofwel 98%

van de drempelspanning.

Maximum

Drempel

Va\
V4

Retourniveau

\Hysteresis

Tijdsduur
Figuur 177

21.6.2. DETECTIE VAN SPANNINGSDIPS OF ONDERBREKINGEN

Voor een hysteresis van bijvoorbeeld 2% zal het retourniveau in het kader van de detectie van een kortstondige spanningsdaling gelijk
zijn aan (100% + 2%), ofwel 102% van de drempelspanning.

Tijdsduur ‘

Retourniveau

Hysteresisj

/\ Drempel
\/

Minimum
Figuur 178

21.7. MINIMALE SCHAALWAARDEN VAN GOLFVORMEN EN MINIMALE RMS-WAARDEN

Minimale schaalwaarde Minimale RMS-waarden
(golfvormmodus)

Enkelvoudige en samengestelde spanningen 8V 0,2V
AmpFlex® A193, MiniFlex MA194 (10 kA) 80A 8A
AmpFlex® A193, MiniFlex MA194 (1 kA) 8A 800 mA
AmpFlex® A193, MiniFlex MA194 (100 A) 800 mA 80 mA
Tang J93 24 A 2A
Tang C193 8A 800 mA
Tang PAC93 8A 800 mA
Tang MN93 2A 150 mA
Tang MN93A (100 A) 800 mA 80 mA
Tang E94 (10 mV/A) 800 mA 100 mA
Tang E94 (100 mV/A) 80 mA 10 mA
Tang MN93A (5 A) 40 mA 4 mA
Tang MINI94 400 mA 40 mA
Adapters 5 A en Essailec® 40 mA 4 mA

Waarde te vermenigvuldigen met de geldende verhouding (indien geen eenheidsverhouding).
Schaalwaarde = (dynamiek volle schaal) / 2 = (Max - Min) / 2



21.8. DIAGRAM VAN DE 4 KWADRANTEN

Dit diagram wordt gebruikt in het kader van de metingen van vermogen en energie (zie § 8 en 9).

+Q1

Gegenereerd  -P +P  Verbruikt

-Q+
Figuur 179

21.9. ONTKOPPELINGSMECHANISME VOOR DE VERGARING VAN TRANSIENTEN

Wanneer er een zoekopdracht naar transiénten wordt opgestart, wordt iedere sample vergeleken met de sample van de voorgaande
periode. In de norm |IEC 61000-4-30 wordt deze surveillancemethode de “methode van het verschuivende venster” genoemd. De vorige
periode komt overeen met het midden van een virtuele buis; deze wordt als referentie gebruikt. Voor de spanning en voor de stroom is
de halve breedte van de virtuele buis gelijk aan de geprogrammeerde drempel “Configuratie van de niveaus” in de configuratie van de
transiéntmodus (zie § 3.10.3).

Zodra een monster uit de buis komt, wordt deze beschouwd als een ontkoppelend evenement; de voorstelling van de transiént wordt dan
door het apparaat gevangen. De periode die aan het evenement vooraf gaat en de drie hierop volgende periodes worden in het geheu-
gen opgeslagen. Het apparaat registreert 10 periodes (50 Hz) of 12 periodes (60 Hz), waarbij het ontkoppelingspunt geplaatst is tussen
1 en 4 periodes na het begin van de registratie, afhankelijk van de programmering van de parameter “Aantal cycli voor ontkoppeling”.

Dit is de grafische voorstelling van het ontkoppelingsmechanisme van het vangen van een transiént:

_—— Referentieperiode (voorafgaand
aan de periode onder toezicht)

Bovenzijde van de virtuele
referentiebuis

. Periode onder toezicht

™~ Onderzijde van de virtuele
referentiebuis

\ Ontkoppelend evenement

Figuur 180



21.10. VOORWAARDEN VOOR VERGARING IN DE MODUS OPROEPSTROOM

Het vergaren wordt geconditioneerd door een ontkoppelend evenement en een uitschakelingsevenement. Het vergaren stopt automatisch
in een van de volgende gevallen:

m de uitschakelingsdrempel wordt bereikt in de afgaande richting,

het geheugen voor registratie is vol,

de registratieduur is langer dan 10 minuten in de modus RMS+WAVE,

de registratieduur is langer dan 30 minuten in de RMS-modus.

De uitschakelingsdrempel voor het vergaren wordt berekend volgens de volgende formule:
[Uitschakelingsdrempel [A]]=[Ontkoppelingsdrempel [A]]x(100 - [uitschakelingshysteresis [%]]) + 100

Dit zijn de voorwaarden voor het ontkoppelen en uitschakelen van het vergaren:

Ontkc;ir:tr:a erllngs- Ontkoppelings- en uitschakelingsvoorwaarden

A1 Ontkoppelingsvoorwaarde <=> [RMS waarde halve periode van A1] >[Ontkoppelingsdrempel]
Uitschakelingsvoorwaarde <=> [RMS waarde halve periode van A1] >[Uitschakelingsdrempel]

A2 Ontkoppelingsvoorwaarde<=> [RMS waarde halve periode van A2] >[Ontkoppelingsdrempel]
Uitschakelingsvoorwaarde <=> [RMS waarde halve periode van A2] >[Uitschakelingsdrempel]

A3 Ontkoppelingsvoorwaarde <=> [RMS waarde halve periode van A3] >[Ontkoppelingsdrempel]
Uitschakelingsvoorwaarde <=> [RMS waarde halve periode van A3] >[Uitschakelingsdrempel]

Ontkoppelingsvoorwaarde <=>
3A [de RMS waarde halve periode over een stroom weg] > [Ontkoppelingsdrempel]
Uitschakelingsdrempel <=> [de RMS waarde halve periode over alle stroom wegen] < [Uitschakelingsdrempel]
Tabel 13

21.11. HET STOPPEN VAN EEN REGISTRATIE

Als bij de weergave van een lijst registraties (van een trend, een transiént, oproepstroom, een alarm of toezicht) de einddatum
rood is, betekent dit dat de registratie niet kon doorgaan tot de geplande einddatum. Er wordt dan naast de rode datum een fout-

code weergegeven. Om te weten waar het aangegeven fouthnummer mee overeenkomt, gebruikt u het symbool L£)in de statusbalk.

Voor het registreren van trends, transiénten, oproepstroom of toezicht:

m Code 2: Handmatige stop van de registratie.

Code 3: Geheugen vol.

Code 4: Andere registratiefout.

Code 5: Stop van de registratie na het uitschakelen van het apparaat (niveau van de accu te laag en geen netvoeding aanwezig).
Code 6: Het maximum aantal evenementen (transiént, oproepstroom) is bereikt.

Voor de alarmregistraties:

m Code 2: Handmatige stop van de registratie.

Code 4: Andere registratiefout.

Code 5: Geheugen vol

Code 7: Stop van de registratie na het uitschakelen van het apparaat (niveau van de accu te laag en geen netvoeding aanwezig)
Code 8: Het maximum aantal evenementen is bereikt.



21.12. LEXICON

o Wissel- en gelijkstroom- of -spanningscomponent.

~ Alleen wisselstroom- of wisselspanningscomponent.

— Alleen gelijkstroom- of gelijkspanningscomponent.

g Inductieve faseverschuiving.

T Capacitieve faseverschuiving.

° Graad.

| | Absolute waarde.

(L9 Faseverschuiving van de enkelvoudige spanning (fasespanning) ten opzichte van de enkelvoudige stroom (lijnstroom).

(L Faseverschuiving van de samengestelde spanning (lijnspanning) t.o.v. de enkelvoudige stroom (lijnstroom). Uitsluitend
tweefasen modus met 2 draden.

b2 Waarde van het systeem.

% Percentage.

%f Basiswaarde als referentie (percentage van de basiswaarde).

%r Totale waarde als referentie (percentage van de totale waarde).

A Lijnstroom of ampére-eenheid.

a, Onbalansfactor in stroom.

a, Inverse onbalansfactor in stroom.

A1 Stroom van de fase 1.

A2 Stroom van de fase 2.

A3 Stroom van de fase 3.

A-h Harmonische in stroom.

AC Wisselstroom- of spanningscomponent.

AcF Piekfactor van de stroom.

Ad Vervormende RMS-stroom.

Abpc Gelijkstroom.

A Nominale stroom van de stroomsensoren.

APK+ Maximale piekwaarde stroom.

APK- Minimale piekwaarde stroom.

ARMS Effectieve stroom.

ATHD Totale harmonische vervorming van de stroom.

ATHDF Harmonische vervorming van de stroom met de RMS-waarde van de grondtoon als referentie.

ATHDR Harmonische vervorming van de stroom met de totale RMS-waarde zonder DC als referentie.

AVG Gemiddelde waarde (rekenkundig gemiddelde).

Bandbreedte: frequentie-interval waarvoor de responsie van een apparaat groter is dan een minimumwaarde.
Basiscomponent: component waarvan de frequentie de basisfrequentie is.

BTU British Thermal Unit (Britse energie-eenheid).

CF Piekfactor (Crest Factor) in stroom of in spanning: verhouding tussen de piekwaarde en de effectieve waarde van de
stroom.

cos @ Cosinus van de faseverschuiving van de spanning ten opzichte van de stroom (verplaatsingsfactor— DPF).

D Vervormend vermogen.

DataViewSync™ of IRD (Internet Relay Device): bedrijfseigen protocol waarmee d.m.v. een gecentraliseerde server twee
randapparaten in twee verschillende subnetten met elkaar verbonden kunnen worden.

DC Gelijkstroom- of spanningscomponent.

DPF Verplaatsingsfactor (cos ¢).

DHCP Protocol voor de dynamische configuratie van hosts (Dynamic Host Configuration Protocol).

Drempel spanningsdip: gespecificeerde spanningswaarde om het begin en het einde van een spanningsdip te kunnen detecteren
E Exa (108)

E, Vervormende energie.

Eooc Gelijkstroomenergie.

E Reactieve energie.

E, Actieve energie.

E, Niet-actieve energie.



E, Schijnbare energie.

Fase tijdelijke relatie tussen stroom en spanning in de wisselstroomkringen.

FK K-factor. Declassering van de transformator ten opzichte van de harmonischen.

HLF Harmonische verliesfactor. Hiermee kan het verlies a.g.v. de harmonischen in de transformatoren gekwantificeerd worden.

Flicker (flikkering) : visueel effect veroorzaakt door variaties in de elektrische spanning.

Frequentie aantal complete spannings- of stroomcycli die in een seconde geproduceerd worden.

G Giga (10°)

GPS Plaatsbepalingssysteem d.m.v. een satelliet (Global Positioning System).

Harmonischen: spanning of stroom aanwezig in elektrische exploitaties met frequenties die het veelvoud zijn van de basisfrequentie.
Hysteresis  verschil in amplitude tussen de heen- en weerwaarden van drempels.

Hz Netfrequentie.

J Joule
kilo (10%)

KF K-factor berekend volgens de norm IEEE C57.110. Geeft de geschiktheid aan van een transformator om gebruikt te worden
met lasten die niet-sinusvormige stroomwaarden verbruiken.

L Weg (Line).

m milli (10-%)

M Mega (10°)

MAX Max. waarde berekend over 10 of 12 periodes, al naargelang dat het signaal 50 of 60 Hz is.

MIN Min. waarde berekend over 10 of 12 periodes, al naargelang dat het signaal 50 of 60 Hz is.

ms milliseconde.

MSv Signaleringsspanning op het spanningsnet (Mains Signaling Voltage).

N Niet-actief vermogen.

Nominale spanning: spanning waarmee een net wordt aangewezen of geidentificeerd.

NTP Netwerk tijdprotocol (Network Time Protocol) waarmee tijdsynchronisatie mogelijk is via een tijdserver.

P Actief vermogen.

Onbalans van spanning in een meerfasig energienet: toestand waarin de effectieve waarden van de spanningen tussen geleiders
(basiscomponent) en/of de faseverschillen tussen opeenvolgende geleiders niet alle gelijk zijn.

Onderbreking: spanningsvermindering op een punt van het elektriciteitsnet onder de onderbrekingsdrempel.
P Peta (10)

Ppc Gelijkstroomvermogen.

PF Vermogensfactor (Power Factor): verhouding tussen het actieve vermogen en het schijnbare vermogen.

PF, Grondtoonvermogensfactor.

P, Momentane flicker P,__.

PK of PEAK. Max. (+) of min. (-) piekwaarde van het signaal, over 10/12 cycli.

P, Intensiteit van de lange termijn flicker (Long term severity) berekend over 2 uur.

P, Intensiteit van de korte termijn flicker (Short term severity) berekend over 10 minuten.

PWM Modulatie van de impulsbreedte (Pulse Width Modulation).

Q Reactief vermogen.

Rij van een harmonische: heel getal gelijk aan de verhouding tussen de frequentie van de harmonische en de frequentie van de grondtoon.

RMS Effectieve stroom- of spanningswaarde (Root Mean Square). Vierkantswortel van het rekenkundige gemiddelde van de
kwadraten van de momentane waarden van een grootheid tijdens een specifieke tijdsinterval (200 ms, 1 s of 3 s).

RVC Snel spanningsverschil (Rapid Voltage Change).

S Schijnbaar vermogen.

S-h Harmonischen in vermogen.

Spanningsdip: tijdelijke daling van de amplitude van de spanning op een punt van het elektriciteitsnet onder een gegeven drempel.

Tijdelijke overspanning met industriéle frequentie: tijdelijke verhoging van de amplitude van de spanning op een punt van het elek-
triciteitsnet boven een gegeven drempel.

t Relatieve datum van de tijdcursor.

T Tera (10'2)

tan ¢ Tangens van de faseverschuiving van de spanning t.o.v. de stroom.

toe Ton olie-equivalent (nucleair of niet-nucleair).

THD Totale harmonische distorsie (Total Harmonic Distorsion). De totale harmonische vervormingsfactor stelt de verhouding

voor van de harmonischen van een signaal ten opzichte van de RMS basiswaarde (%f) of ten opzichte van de totale RMS
waarde zonder DC (%r).



u Samengestelde spanning of spanning tussen fasen.

u, Onbalansfactor in enkelvoudige spanning.

u, Inverse onbalansfactor in enkelvoudige spanning als de nulleider is aangesloten of anders in samengestelde spanning.
u=u, Samengestelde spanning tussen de fasen 1 en 2.

uz2=u, Samengestelde spanning tussen de fasen 2 en 3.

U=y, Samengestelde spanning tussen de fasen 3 en 1.

U-h Harmonischen in samengestelde spanning.

Uc Opgegeven voedingsspanning, normaliter Uc = Un.

UcF Piekfactor van de samengestelde spanning (lijnspanning).

ud Vervormende samengestelde RMS-spanning.

Ubc Samengestelde gelijkspanning.

Udin Opgegeven ingangsspanning, Udin = Uc x verhouding transducer.
Uh Harmonische van de samengestelde spanning.

Upk+ Max. piekwaarde samengestelde spanning.

UPK- Min. piekwaarde samengestelde spanning.

Un Nominale netspanning.

Nominale netspanning

Nominale Opgegeven Opgegeven
spanning van het net. voedingsspanning. ingangsspanning.

Un Ue Udin
it Toeleveringscontract Apparaat voor

Elekiriciteitsnet =3 = Meettransformator f————=x=Tpp| Meet t Control t

ektriciteitsne eetapparaat ====pp| Controleapparaat —=—=>p rapport

elektriciteit
Elektrisch Te meten Controle
ingangssignaal ingangssignaal Mestresultaat

Figuur 181
De spanningsnetten met een nominale spanning 100 V < Un > 1000 V hebben standaard spanningswaarden van:
m Enkelvoudige spanning: 120, 230, 347, 400 V
m Samengestelde spanning: 208, 230, 240, 400, 480, 600, 690, 1000 V

In sommige landen bestaat ook:
m Enkelvoudige spanning: 100, 220, 240, 380 V
m Samengestelde spanning: 200, 220, 380, 415, 600, 660 V

URMS Effectieve samengestelde spanning.

uTC Gecodrdineerde Universele Tijd (Coordinated Universal Time).

UTHD Totale harmonische vervorming van de samengestelde spanning.

UTHDF Harmonische vervorming van de samengestelde spanning met de RMS waarde van de grondtoon als referentie.
UTHDR Harmonische vervorming van de samengestelde spanning met de totale RMS waarde zonder DC als referentie.
\' Enkelvoudige spanning of fase-nulleider spanning of eenheid volt.

V1 Enkelvoudige spanning op de fase 1.

V2 Enkelvoudige spanning op de fase 2.

V3 Enkelvoudige spanning op de fase 3.

V-h Harmonischen in enkelvoudige spanning.

VA Eenheid voltampére.

VAh Eenheid voltampéreuur.

var Eenheid reactieve voltampeére.

varh Eenheid reactieve voltampéreuur.

VcF Piekfactor van de enkelvoudige spanning.

vd Vervormende enkelvoudige RMS-spanning.

Vbc Enkelvoudige gelijkspanning.

VPK+ Maximale piekwaarde enkelvoudige spanning.



VPK- Minimale piekwaarde enkelvoudige spanning.

Vh Harmonische van de enkelvoudige spanning.

VN Enkelvoudige spanning op de nulleider.

VRMS Effectieve enkelvoudige spanning.

VTHD Totale harmonische vervorming van de enkelvoudige spanning.

VTHDF Harmonische vervorming van de enkelvoudige spanning met de RMS-waarde van de grondtoon als referentie.
VTHDR Harmonische vervorming van de enkelvoudige spanning met de totale RMS-waarde zonder DC als referentie.
w Eenheid watt.

Weg et fase: een meetweg komt overeen met een capaciteitsverschil tussen twee geleiders. Een fase komt overeen met een enkel-
voudige geleider. In de meerfasen systemen kan een meetweg zich bevinden tussen twee fasen of tussen een fase en
de nulleider, of tussen een fase en de aarde, of tussen de nulleider en de aarde.

Wh Eenheid wattuur.

21.13. DE AFKORTINGEN

Prefixen (van de eenheden) van het Internationale Stelsel (I.S.)

Prefix Symbool Vermenigvuldigingsfactor
milli m 108
kilo k 108
Mega M 108
Giga G 10°
Tera T 10"
Peta P 10
Exa E 108
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