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■■■■■  Kit d'étude diélectrique

■■■■■  Dielectric set

O R I T E L
KED 100

F R A N Ç A I S

E N G L I S H

Notice de fonctionnement

User's manual
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Vous venez d’acquérir un Kit d'étude diélectrique  ORITEL KED 100  et nous vous remercions de votre
confiance.

POUR COMMANDER

Kit d'étude diélectrique  ORITEL KED 100 .................................................................... P01.2753.53
Livrée avec cette notice

Accessories
Guide droit ORITEL GD 100/180 ........................................................................................ P01.2753.50
Ligne de mesure ORITEL LAF 100 ..................................................................................... P01.2753.12

PRESENTATION

L'objet de ces accessoires est d'étudier l'effet du milieu diélectrique sur les propriétés de la propagation
guidée, (changement de longueur d'onde, déphasage et atténuation)
Cet élément est constitué d'échantillons composés de différents matériaux diélectriques, en forme de
parallélépipèdes rectangles pleins, aux dimensions de la section interne du guide d'onde R 100.
Les échantillons devront être introduit soit dans un guide droit ORITEL GD 100/180, soit dans une ligne
de mesure ORITEL LAF 100.

CARACTERISTIQUES

Fréquence : 8,5 à 9,6 GHz
Nombre d'échantillons : 6

Matériaux : PTFE (Téflon) εεεεε = 2,1 - Polyamide (Nylon) εεεεε = 4
Masse : 550 g (sans le Guide droit)
Dimensions de la malette : 230 x 200 x 55 mm
Conformité suivant norme NF EN 61010-1, Ed. 98

MAINTENANCE

Nettoyage
ATTENTION ! :
Ne pas utiliser de solvant, dépoussiérer avec précautions

Pour toute intervention sous garantie ou hors garantie, retournez l’appareil à votre distributeur.
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You have just bought an ORITEL KED 100 Dielectric kit and we thank you for your interest in our
products.

TO ORDER

Dielectric Kit ORITEL KED 100 ........................................................................................ P01.2753.53
Delivered with this operating manual

Accessoires
ORITEL GD 100/180 Waveguide ........................................................................................ P01.2753.50
ORITEL LAF 100 Mesuring line ........................................................................................... P01.2753.12

PRESENTATION

The purpose of these accessories is to study the effect of the dielectric environment on the properties
of the guided propagation (wavelenght change, dephasing and attenuation).
This element is made up of samples of different dielectric materials in the form of full-rectangle
parallelipipeds, with the same dimensions as the internal section of the R 100 waveguide.
The samples must be inserted either in the ORITEL GD 100/180 straight guide, or in an ORITEL LAF 100
measurement line.

CHARACTERISTICS

Frequency range : 8,5 to 9,6 GHz
Samples number : 6

Material : PTFE (Teflon) εεεεε = 2,1 - Polyamide (Nylon) εεεεε = 4
Weight : 550 g
The Box Dimensions  : 230 x 200 x 55 mm
Compliance with the NF EN 61010-1, standard, 1998 edition

MAINTENANCE

Cleaning
CAUTION ! :
Do not use solvent, and take precautions when dusting.

Repairs under or out of guarantee. Please return the product to your distributor.
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