
GAMME ANALOGIQUE
Potentiostat VASD 40

Pour une approche 
didactique au dosage 
ampérométrique

Pour une approche 
didactique au dosage 
ampérométrique

2 afficheurs : 
1 pour l’intensité (en haut) 
et 1 pour le potentiel E (en bas)

Commutateurs de gammes 
(µA/mA) et plage de potentiel 
positive ou négative par rapport 
à la référence

Réglage de la tension imposée 
entre l’électrode de travail et la 
contre-électrode

Compact 

Simplicité d’utilisation

Robustesse 
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Fax : +33 1 46 27 73 89 
info@chauvin-arnoux.fr 
www.chauvin-arnoux.fr 

INTERNATIONAL 
Chauvin Arnoux 
190, rue Championnet 
75876 PARIS Cedex 18 
Tél : +33 1 44 85 44 38 
Fax : +33 1 46 27 95 59 
export@chauvin-arnoux.fr 
www.chauvin-arnoux.fr 

SUISSE 
Chauvin Arnoux AG 
Moosacherstrasse 15
8804 AU / ZH
Tél : +41 44 727 75 55
Fax : +41 44 727 75 56
info@chauvin-arnoux.ch
www.chauvin-arnoux.ch

90
6 

21
0 

51
5 

- 
Ed

. 1
 -

 0
5/

20
16

 -
 B

S 
- 

Do
cu

m
en

t n
on

 c
on

tra
ct

ue
l -

 C
ar

ac
té

ris
tiq

ue
s 

à 
se

 fa
ire

 c
on

fir
m

er
 à

 la
 c

om
m

an
de

. C
ré

di
t p

ho
to

s 
et

 s
ch

ém
as

 C
ha

uv
in

 A
rn

ou
x,

 n
on

 c
on

tra
ct

ue
ls

.

Caractéristiques techniques : Potentiostat VASD 40

Ecran Afficheur LCD 2 000 points

Paramètres de mesure Potentiel et intensité

PERFORMANCES METROLOGIQUES

Plage de mesure 
et résolution (Rs) associée

Potentiels réglables ± 1 999 mV (Rs ± 1%)

Intensité
± 2 000 µA (Rs ± 1%)
± 20 mA (Rs ± 1%)

SPECIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement De 0 à 50 °C

Humidité De 5 à 80 % à 35 °C

Degré de pollution Catégorie 2 d’utilisation

Altitude limite 2 000 m

Conformité NF EN 61326 (classe B)

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions (Longueur x largeur x profondeur) 204 x 150 x 53 mm

Poids 460 g

Connectiques (entrées)
3 bornes 4 mm isolées pour électrodes (électrode 

auxiliaire, électrode de référence et électrode de travail)

Communications (sorties)
4 bornes 4 mm isolées pour sortie enregistreur 

des potentiels et du courant

Alimentation Adaptateur secteur 9V (fourni)

Garantie 3 ans

Référence de commande et état de livraison :

Potentiostat : appareil livré avec 1 notice de fonctionnement et 1 adaptateur secteur (alim 9V) VASD40

Électrodes/sondes et accessoires mécaniques Nous consulter


