
 
 

 
 
Type de produit : Ampèremètres numériques TRMS à capteurs flexibles 

Nom des produits : MA400D & MA4000D 
 
 

  
DigiFLEX : 

Les Passe-partout de la mesure de courant ! 
  

 
Tout électricien amené à intervenir sur des armoires 

électriques a déjà été confronté à une contrainte de place à 
l’occasion de son intervention.  
La solution Chauvin Arnoux ! les ampèremètres TRMS 
DigiFLEX. Leurs capteurs flexibles reliés au boîtier 
compact trouvent leur place aisément dans toutes armoires 
pour des applications jusqu’à 600 V CAT IV. 
 
Ils sont autonomes et dotés d’un afficheur numérique 4 
000 points qui permet une lecture directe de l’intensité. 
Très simple à mettre en place grâce au système de fermeture 
du capteur, les digiFLEX bénéficient également du système 
Multifix aimanté qui permet de les positionner partout. Une 
sangle est également fournie pour faciliter le rangement des DigiFLEX. 
  
Performant, le DigiFLEX reste très simple d’utilisation. Avec seulement deux boutons la mise en 
route, la désactivation de l’extinction automatique, la mémorisation de l’affichage (HOLD) ou de la 
valeur maximale mesurée (MAX HOLD) sont enclenchées 
 
Deux modèles disponibles, plusieurs diamètres d’enserrage. 
 
Le DigiFLEX MA400D ont une étendue de mesure qui débute à quelques dizaine de mA. Ils 
conviennent parfaitement aux interventions dans l’habitat et permettent aussi le contrôle des points 
de distribution de l’électricité jusqu’à 400A. Il existe 2 modèles de DigiFLEX MA400D, avec un 
diamètre d’enserrage soit de 45 mm, soit de 70 mm. 
 
Le DigiFLEX MA4000D est adaptée aux installations de plus fortes puissances en Industries et 
production d’énergie. Ce modèle offre un diamètre d’enserrage de 100 mm. 
Les DigiFLEX sont livrés sous blister prêt à l’emploi. 
 
 

Contact presse : Fulya HUET 

fulya.huet@chauvin-arnoux.com 

Tél : 01 44 85 44 76 


