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Weitere technische Daten auf www.chauvin-arnoux.de erhaltlich.
*Preise zuziiglich Mehrwertsteuer - Giiltig bis 31.08.2023

Zwei neue leistungsstarke und benutzerfreundliche Multitester fiir die
Priifung von elektrischen Maschinen, Schaltschranken, Elektrogeriten...
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(teilweise)

» Priifung unter Anwendung der Regel- und
Normvorgaben

» Benutzerdefinierbare automatische Priifsequenzen
(Auto Script) und Sichtpriifungen

» Spannungsfestigkeitspriifungen bis 5 kV

» Isolationspriifungen bis 50 GQ

» Durchgangspriifungen mit bis zu 25 A Priifstrom

P Ableitstrommessung im direkten, Differenz- und
Ersatz-Messverfahren

» Beriihrungsstrommessung (bewertet und unbewertet)
p Strommessung mit Zange

» RCD/FI-Priifung (Typ A, AC, B, B+, F, EV)

» Schleifen- und Netzinnenimpedanzmessung

P Leistungen (ein- und dreiphasig)

» Bestimmung der Phasenfolge

» Messung der Entladezeit

P Speicher fiir 100.000 Priifungen

» PC-Software MTT zur Analyse und Berichterstellung
Je nach Modell

Anzeige der Messwerte auf Bediener und Experten zugeschnitten | C.A6763

Im einfachen Anzeigemodus werden dem Bediener
das Hauptergebnis und die entsprechende Beurteilung
direkt angezeigt. Im detaillierten Expertenmodus wer-
den zusitzlich alle untergeordneten Messergebnisse
eingeblendet. Am unteren Bildschirmrand wahlt man,
welche Einstellung fiir die laufende bzw. gerade abge-
schlossene Priifung gelten soll.

Das Symbol fiir das Stoppkriterium (manuell, automa- : . . . . .
tisch oder Timer) befindet sich auf der rechten Seite Hilfebildschirme mit Schaltbild

des Ergebnishildschirms.

Die Priifkriterien konnen vor Priifbeginn durch Antippen des Einstellbereichs gedndert werden. Rt .~ BeMiansans o
n

Automatische und benutzerdefinierte Priifsequenzen (Auto Script)

Mit der PC-Software MTT (Machine Tester Transfer) T 7250108 151
konnen automatische Priifsequenzen mit Anweisun- 3

gen im Klartext, Bilder und Wiederholungsschleifen an o

die C.A6161 und C.A 6163 gesendet werden. Am Ende 5
des AUTO SCRIPTs kann die Anweisung zum automa- 5
tischen Speichern und Drucken des Status der Priifse- u ;‘;, '
quenz gegeben werden. Die Priifsequenz wird auf dem
Gerat als eine Reihe selbsterklarender Symbole ange-
zeigt. Br -~ oM 12002 1

Durchgang exterme Kemmen
PN

Differenzstrommessung mit Zange

Benutzerdefinierbare Sichtpriifungen

Neben den in den entsprechenden Normen vorgegebe- Or 0 ow 1204 10
nen Sichtpriifungen besteht die Moglichkeit, benutzer- Sichiprafung Maschina
definierte Sichtpriifungen festzulegen.

Die Checkliste kann vom Benutzer komplett gedndert .

werden. Auf diese Weise lasst sich die Priifliste an die m .
Besonderheiten des jeweiligen Priiflings anpassen. So Becimungoschsz . | Durchgangsprifung
(Vierleiter-Messverfahren) mit 25 A

kann man die Sichtpriifungs-Bibliothek erweitern und
sie an die Priifgerite iibertragen. simisea B
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C.A 6161 C.A 6163
TECHNISCHE DATEN
Hochspannungspriifung 40..3000 V 40..5350 V
X Priifspannung: 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V
Isolationsmessung
1000 MQ 50 GQ ™

Priifstrom: 0,1 A; 0,2 A; 10 A (Spannungsfall AU)
Messbereich: 120 Q; 60 0; 0,5 Q

Durchgangspriifun
b . Priifstrom: 25 A
Messbereich: 0,005...0,400 Q
Schutzleiterstrom- und Differenzstrommessung Uber Priifsteckdose bis 30,00 mA / iiber Zange bis 40 A
Ersatzableitstrommessung - tiber Priifsteckdose bis 50 mA

bis 30,00 mA / Integrierte Messstromkreise
zur Bewertung des Beriihrungsstromes

Zs / Rs ohne RCD-Ausldsung: 0,2..2000 Q / Ik Anzeigebereich bis 12 kA
Schleifen- und Netzinnenimpedanzmessung Zs / Rs mit hohem Priifstrom und Zi / Ri: 0,025..400 Q / Ik Anzeigebereich bis 20 kA
Messung des induktiven Anteils: 0,1 bis 15,0 mH / Ur 1,0..70 V

1An: 6..1000 mA / Impuls- und Rampenmodus
RCD Typ AC, A, F, B, B+, EV; Std, S
Messung der Entladezeit Zeit:0,1s..9,9 s/ Spannung Up:30V/ 60V /120 V
GroBen: U, I, B S, F, cos ¢, PF, THD U, THD |
Priifsteckdose: 265 Vac; 16 A; 4,24 kW/KVA; 45..55 Hz; (-1,+1); (-1,+1); 8,0 %; 100 %
Ext. Anschliisse + Zange: 440 Vac; 16 A; 17,6 kW (1 ¢) / 52,8 kW (3 9);
17,6 kVA (1 @) / 52,8 kVA (3 ); 45..55 Hz; (-1,+1); 100 %; 100 %

Beriihrungsstrommessung

FI/RCD- und PRCD-Priifung

Leistungsmessung

Phasenfolge der AuBenleiter 190,0..440,0 V; 45..55 Hz

Stromzange G72 (optional) bis 40 A

ALLGEMEINE DATEN

Anzeige Farb-Touchscreen, 5" TN 800x480

Ein-/Ausgiange FuBschalter, Tiir-Kontakt, HV-Priifpistolentrigger, 4 Warnlampen, Barcode-Leser, Transponder-Leser, Aufkleber-Drucker
Kommunikation 1 x USB-B; 2 x USB-A, WIFI

Schutzart IP 40 offen / IP 64 geschlossen; IK08

Normen-Konformitat IEC 61557-1; -2; -3; -4; -6; -7; -10; -13; -14; -16 (teilweise)

Abmessungen / Gewicht 407 x 341 x 205 mm / 16 kg

1 Transporttasche, 1 Netzkabel C19 mit Schutzkontaktstecker (2,5 m), 1 USB-Kabel A/B, 2 HV-Priifpistolen (rot, blau) mit 3 m langen
Kabel, 2 Sicherheitsmessleitungen (rot, sw), 3 Erweiterungsstecker (griin, gelb, blau), 4 Priifspitzen (schwarz, rot, griin, blau),
1 3-adrige Anschlussleitung mit 3 Sicherheitsleitungen (2,5 m), 1 3-adrige Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker (2,5 m)

3 Krokodilklemmen (rot, griin, blau),
1 Kabel mit Kelvin-Krokodilklemme 25 A (2,5 m),
1 Kabel mit Kelvin-Pistolenpriifspitze 25 A (3 m)

Best-Nr. P01145811 P01145831

Einfiihrungspreis 4500 €* 5200 €*

(1) Nicht iiber die Priifsteckdose

Lieferumfang
6 Krokodilklemmen (2 rot, 2 schwarz, 1 griin, 1 blau),
2 doppelte Messleitungen fiir Durchgangspriifung 10 A (3 m)

® Warnlampe 4 Farben (rot, griin, blau, orange) P01102192 490 ¢
® FuBschalter zur Fernbedienung P01102191 316 ¢
® Barcode-Leser P01102196 4710 ¢
@ Transponder-Leser P01102197 560 ¢«
® Aufkleber-Drucker P01102904 790 ¢

Stromzange G72 P01120872 237




Erdungsmesser fiir jeden
Anwendungsbereich

C.A 6424

C.A 6422 und C.A 6424

Zwei kompakte, tragbare
und bedienungsfreundliche
Erdungspriifer mit Schutzart
IP 65 fiir intensive
Feldeinsadtze. Neben der
Erdungspriifung ermdglicht
das Modell C.A 6424
zusdtzlich eine Messung
der Fehlerstrome iiber eine
optionale Stromzange.

Erdungsmessung
1 3-Pol-Verfahren
2 4-Pol-Verfahren

Autom. Erdungskopplung
Selektive Erdungsmessung

3 4-Pol-Verfahren + Zange
4 Verfahren mit 2 Zangen
7 Erdungsmessung an

Hochspannungsmasten

C.A 6422

a

C.A 6460 und C.A 6462

Robuste, abgedichtete

und baustellentaugliche
Instrumente fiir die Messung
von Erdungs- und spezifischen
Erdwiderstdnden nach dem

Messung des spezifischen Erdwiderstands

6 Manuell
Automatisch
Potentialmessung
Durchgangspriifung
5 Schrittspannungsmessung
Messfrequenz
Einzelfrequenz: 128Hz
41 bis 512 Hz
41 bis 5078 Hz
Messung von Rs und RH
Messung der Storspannung
Strommessung®
Anzeige
LCD
Dreifache LCD

Kommunikation und Messwertspeicher

Speicherung
Optische USB-Schnittstelle

Stromversorgung
Batterien
Akku
Software GTT / DataView®
Bestellangaben
Best.-Nr.

Preis / Sonderpreis

(1) Kombiniert mit C.A 6474
(2) Software GTT im Lieferumfang /
DataView als Option erhéltlich

(3) Mittels optionaler Stromzange G72

M+ 256 Hz

P01127012

513 ¢

Weitere technische Daten auf www.chauvin-arnoux.de erhaltlich.
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C.A 6470N und C.A 6471

Robuste und ergonomische
Multifunktionsgeréte fiir die
komplette Begutachtung von
Erdungen. Sie integrieren
mehrere Gerédte in einem:
Erdungspriifer, selektiver
Erdungspriifer (C.A 6471),
spez. Erdwiderstandsmesser,
Erdkopplungsmesser und

C.A 6471

Sparen Sie jetzt

bis zu 1044 ¢~

C.A 6472 und C.A 6474

Mit dem High-End-
Erdungspriifer C.A 6472 sind
alle Messungen moglich:
Durchgangspriifung,
Erdungswiderstand,
Erdpotential bzw.
Schrittspannung,
Erderkopplung und
spezifischer Erdwiderstand.
Zusammen mit der Pylon
Box C.A 6474 sind sogar
Erdungsmessungen an
Hochspannungsmasten im
Betrieb mdglich (selektive
Messungen an bis zu

4 FiiRen mit den flexiblen

3-Pol- oder 4-Pol-Verfahren. Durchgangspriifer. Stromwandlern AmpFLEX).
C.A 6424 C.A 6460 C.A 6462 C.A 6470N C.A 6471 C.A 6472
] ] ] ] ] ] [ ]
] ] ] [ ] ]
] [ [
[ ] ]
[ [
]
] ]
] ] ]
] ] ] [ |
] [ ] ]
]
M+ 256 Hz ] |
] [ ]
]
Ri ] ] ]
] ] ]
]
] ] ]
] ] ] ]
W (52%/62%/72%) ] ] ]
] ] ]
] ]
] ] ] [ |
] ] ]
P01127014 P01126501 P01126502 P01126506 P01126505 P01126504
= 959 ¢ 1242¢ 1628 ¢ 2462« 4231«
P01299930
Set C.A 6472 + C.A 6474

zur Messung an Hochspannungsmasten inkl. 4 AmpFLEX (4m) + Zubehar fiir Erdungsmessung 100m

10435-€*
9391 ¢
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Wissenswertes iiber Erdungsmessung

C.A 6470N
C.A 6471
C.A 6472

Je nach Messgerat stehen unterschiedliche Messverfahren zur Verfiigung, um den Erdungswiderstand
bzw. den spezifischen Erdwiderstand zu iiberpriifen.

C.A 6422 /C.A 6424
C.A 6460/ C.A 6462

Dreipolige Erdungsmessung
(Messung nach dem 62%-Verfahren)

Bei diesem Verfahren wird ein Hilfserder und eine Sonde benétigt. Mit
dem Hilfserder (H) wird der Messstrom in die Erde eingespeist, an der

1 Sonde (S) wird die 0V-BezugsgroRe abgegriffen. Die korrekte Anbringung
des Hilfserders (H) und der Sonde (S) in Bezug zur Haupterdung (E) spielt
dabei eine wesentliche Rolle. Die Sonde (S) muss auf einer geraden Linie
zwischen (E) und (H) in einem Abstand zu (E) von 62% der Gesamtstrecke E, H i'“'/
eingesteckt werden. * 53 ors

Vierpolige Erdungsmessung ~
Die vierpolige Erdungsmessung empfiehlt sich besonders fiir die Messung l H

o  sehrkleiner Erdungswiderstande. —4

Mit diesem Messverfahren erzielt man eine bedeutend bessere H
Genauigkeit als mit der dreipoligen Erdungsmessung, auBerdem ist kein e
Messleitungswiderstand zu beriicksichtigen. e ——L

Selektive Erdungsmessung mit einer Zange

Liegen mehrere parallele Erdungskreise vor, kann bei Verwendung des

3 Erdungsmessers C.A 6471 mit Hilfe eines Zangenstromwandlers jeder Kreis
einzeln gemessen werden. Das garantiert erhebliche Zeitgewinne, denn
so kann der Anwender die iber jede einzelne Erdung abflieBenden Strome
selektiv messen, ohne Beeinflussung durch die parallelen Erdungskreise.

Messung von Erdschleifen mit 2 Zangen

Bei Vorliegen von mehreren parallelen Erdungskreisen kann der Anwender
jede Schleife ohne Unterbrechung individuell messen, indem er zwei
Zangenstromwandler an den Erdungsmesser C.A 6471 anschlieBt. Uber die

4 cine Zange, die den Haupt-Erdleiter umschlieRt, wird ein Signal eingespeist
und mit der anderen Zange kann man nun an jeder einzelnen Schleife
den jeweiligen Erdungswiderstand messen. Dieses Verfahren ermdglicht
erhebliche Zeitgewinne, da keine ErdspieRe zu setzen sind und keine Erdleiter
aufgetrennt werden miissen.

Messung des spezifischen Erdwiderstands

Bei Einrichtung einer Erdung kann die Messung des spezifischen
Erdwiderstands von groRem Interesse sein, um den besten Punkt

fiir die Erdung zu ermitteln. Je nach Situation und Messgerat lasst sich der
spezifische Erdwiderstand vor Ort nach dem Wenner oder Schlumberger-
Verfahren berechnen.

H Manuell
H Automatisch
H Automatisch
H Automatisch

6 Wenner-Verfahren:
Die Abstande d zwischen den 4 ErdspieBen sind identisch: pW = 2.1.d.Rsse

SchI:mbderger-rYer:ah;e:: | - d T = e 4T
Der Abstand zwischen den beiden mittleren ErdspieRen S und ES ist A, ¢ 1 5|
wahrend der Abstand zwischen den beiden duReren ErdspieRen 2 d betragt: U/ J J

H Manuell
B Automatisch
H Automatisch
H Automatisch

pS = (m.(d>A%4).Rsse)/4

Schrittspannungsmessung

Mit diesem Verfahren wird der Verlauf des Erdpotenziales abhangig vom 5
5 Abstand zum Erder gemessen. Durch die Ermittlung der theoretischen 252 ERDUNGSANLAGE n

Schrittspannung kann den Gefahren im Fehlerfall (Blitz) vorgebeugt werden. | L_J;’it
O ]

Crdsedl _

Erdungswiderstandsmessung an Hochspannungsmasten mit

Erdseil 437 <
In Verbindung mit der Pylon Box C.A 6474 erlaubt der C.A 6472 nunustungen k4K £

Erdungsmessungen an Masten. Unter gleichzeitiger Verwendung von

7 4 flexiblen Stromwandlern AmpFLEX, die um die MastfiiRe gelegt werden,
wird der Erdwiderstand des Einzelmastes ohne Abtrennung des Erdseiles
gemessen. Mit dem Sweep-Modus und der grafischen Darstellung des
Impedanzverlaufes gewinnt man einen Einblick iiber die Erdungsverhaltnisse
des gesamten Erdungssystems einer Hochspannungsleitung.

B Mit C.A 6474




Ty

P01102017

P07702025

ART.-NR. | BESCHREIBUNG

P01102021
P01102022
P01102023
P01102040
P01102024
P01102025

P01102017

Extrem einfaches und handliches Gerat mit Leitungsroller fiir die regelmaBige

Durchgangspriifung von Schutz-, Erdungs- und Potentialausgleichsleitern.

P01102022

Zubehorset fiir Erdungsmessung - 2 Erder (50 m)
Zubehorset fiir Erdungsmessung - 2 Erder (100 m)
Zubehorset fiir Erdungsmessung - 2 Erder (166 m)
Zubehorset fiir Erdungsmessung - 4 Erder (50 m)
Zubehorset fiir Erdungsmessung - 4 Erder (100 m)
Zubehorset fiir Erdungsmessung - 4 Erder (166 m)

Zubehorset fiir Erdungsmessung - 2 Erder (15 m)

Weitere technische Daten auf www.chauvin-arnoux.de erhaltlich.
*Preise zuziiglich Mehrwertsteuer - Giiltig bis 31.08.2023

Sparen Sie jetzt
bis zu 70 €+

BESTANDTEILE

P01295260

Trommel mit 166 m Messleitung - rot (H)

Durchgangspriifer C.A 6011

P> Leitungsroller und Messgerat konnen sowohl getrennt als auch

gemeinsam eingesetzt werden.

P Die Testergebnisse ,bestanden / durchgefallen” werden klar und deutlich
optisch und / oder akustisch und / oder mit Vibration angezeigt.

Anzeige
Messumfang
Aufldsun
Durchgangspriifung d
Priifstrom
Messumfang
Widerstand Auflsung
Priifstrom

Grenzwert fiir Durchgangswiderstand
Messleitungskompensation

Anzeige fiir Test bestanden /
durchgefallen

Normenerfiillung
Automatische Standby-Umschaltung
Batteriebetrieb

Warnung wenn Spannung anliegt
Stromversorgung
Abmessungen (Gerit + Leitungsroller)

Gewicht

C.A 6011 SET

2000 Digit mit 2-farbiger Hintergrundbeleuchtung

0,00 Q bis 2,00 Q 2,00 Q bis 20,00 0
10 mQ
200 mA 20 mA
Mit automatischer Polaritdtsumschaltung
1,0 Q bis 200,0 Q
100 mQ
10 mA
Einstellbar 1 Q oder 2 Q
Ja, <50

Optisch und/oder akustisch
und/oder mit Vibration (wahlbar)

IEC 61557-1 & IEC 61557-4,
IEC 61010-1, [EC 61010-2-030 300 V CAT IV

Nach 10 Minuten / abschaltbar

30 000 Messungen im praktischen Einsatz
4 500 gemaR IEC-Protokoll 61557-4

Optisch und akustisch
4x 1,5V Batterien AA / LR6 Standard
225x 185 x 135 mm

Nur C.A 6011:350 g
Kabelroller mit 30 m Kabel: 1,2 kg

P01295263

Trommel mit 166 m Messleitung - blau (S)

Leitungsroller

P01295261
P01295264
P01295262
P01295265
P01102026
P01295268
P01295266
P01295267
P01102031
P01102028
P01298066
P01298067

Trommel mit 100 m Messleitung - rot (H)

Trommel mit 100 m Messleitung - blau (S)
Trommel mit 100 m Messleitung - griin (E)
Trommel mit 33 m Messleitung - schwarz (ES)
Transporttasche ,Prestige” (575 x 320 x (200+x+x) mm)

Trommel mit 33 m Messleitung - griin (E)
—  Transporttasche ,Standard" (380 x 280 x 200 mm)

—  Satz von 5 Adapter Kabelschuhe / 4mm

H Trommel mit 50 m Messleitung blau (S)

=== Haspel mit 10 m Messleitung - griin (E)

H Trommel mit 50 m Messleitung - rot (H)

=)
E
e
E o
5 £
=l E Preis / Sonderpreis
2 1 2696 D45 ¢x
2 1 1 1 sseer 319 e
2|11 1 4926 443 ¢
oa B ' =320
B & OE: -+ 1 me533¢
K B Ol 0 e 627
Transporttasche mit 2 Erdern, 1 Haspel mit 15 m Messleitung (rot),
1 Haspel mit 10 m Messleitung (blau), 1 Haspel mit 5 m Messleitung (griin) 1066 90 €

Sparen Sie
jetzt 37 ¢

300V || [P

cariv || 40 IEC

61557-4

30m

C.A6011

Stab fiir Durchgangspriifung

Best.-Nr.:
P01299926

C.A 6011 SET SONDERPREIS

3657 326 ¢

LIEFERUMFANG

Geliefert mit Leitungsroller inkl. 30m-Messleitung (PVC), 1 schwarzes Spiralkabel (PVC),
1 griine Krokodilklemme, 1 schwarze Priifspitze, 1 griine Messleitung (PVC - 0,50 m),

1 elastische Handschlaufe fiir die Befestigung des Gehduses am Handgelenk,

2 Tragegurte (fiir Giirtel und Schulter), 4 x 1,5V Alkali-Batterien LR06.

ZUBEHOR

Best.-Nr.:

Stab fiir Durchgangspriifung P01102084A

s 19 ¢
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Ideale Gerate, um Einsparmoglichkeiten beim Stromverbrauch

aufzuspiiren und die Energieeffizienz zu optimieren

PEL 51 und PEL 52

600V _ X\ IP
caTin || == @mn || 54

» Energiezahler

» Spannungs- und Strommessung TRMS

» Leistungsmessung W (P, Pf), VA und var (N, Q, und D)
» Messung von PF, DPF/Cos ¢

» Selbstversorgung iiber den Spannungsmesseingang

PEL 51 PEL 52

Display Beleuchtete Mehrfach-Digitalanzeige
Zweiphasig oder

Art der Anlage Einphasig 2 einphasige Kanile
Anzahl Kanile 1U0/11 2U/21
Netzfrequenz 50/ 60 Hz

Spannung 10 V bis 600 V

Strom Je nach Stromwandler:

MN93 500 mA bis 200 Aac / @ 20 mm
MN93A 5 mA bis 100 Aac / @ 20 mm
MINI94 50 mA bis 200 Aac/ @ 16 mm

MA194-250 500 mA bis 3 kAac / @ 70 mm
MA194-350 500 mA bis 3 kAac / @ 100 mm
MA194-1000 500 mA bis 3 kAac / @ 300 mm
A193-450 500 mA bis 3 kAac / @ 140 mm
A193-800 500 mA bis 3 kAac / @ 250 mm
C193 1 A bis 1000 Aac / @ 52 mm

Leistung / Energie P, Pf,N, S, Qf, D/ Bis zu 4 Exa
Min./Max.-Werte Ja
THD Ja

Erfassungsintervall 1 Messung /s

Aggregation Von 1 Min bis 60 Min
Befestigung Integrierte Magnethalterung
Speicher SD/SD-HC-Karte 8 GB (erweiterbar auf 32 GB)
Kommunikation Ethernet liber WiFi / IRD-Server / VNC
PC-Software PEL Transfer

Elektrische Sicherheit IEC 61010 CAT 111 600 V
Stromversorgung tiber den Spannungsmesseingang (90 - 600 V)
Akku NiMH - Betriebsdauer 1 Std.
Abmessungen / Gewicht 180 x 88 x 37 mm / 400 g
Schutzart IP 54

ZUBEHOR UND ERSATZTEILE

@ Transporttasche Best.-Nr. P01298076 47 ¢

Best.-Nr. P01120593 226 ¢+
Best.-Nr. 01106194 300 ¢+

Der Zangenstromwandler MINI94 ermdglicht die Messung von Wechselstrdmen
von 50 mA bis 200 Aac. Aufgrund seiner hervorragenden Genauigkeit eignet er sich
besonders fiir Strommessungen mit Leistungs- und Energieanalysatoren.

Er kann unter anderem zur Uberpriifung von Energiezahlern herangezogen werden.

® Flexibler Stromwandler MA194-250

® Zangenstromwandler MINI94

Leistungs- und Energierecorder ]

PEL52 |

| il MY
i A |.|.|_.-.a..||.|.,|..
N e TR

Software PEL Transfer

PEL 51 mit MA194-250

LIEFERUMFANG

Geliefert mit Transporttasche, 1 Akku (eingebaut), 1 SD-Karte, 1 Satz Messleitungen
(rot/sw), 2 Krokodilklemmen, 1 flexiblen Stromwandler MA194-250, 1 Netzkabel Typ C7,
1 Adapter C8, 1 PC-Software PEL Transfer (zum Herunterladen von unserer Website).

Best.-Nr. P01157166 QOO ¢+

PEL 52 ohne Stromwandler

LIEFERUMFANG

Geliefert mit 1 Akku (eingebaut), 1 SD-Karte, 1 Satz Messleitungen (rot/blau/sw),
3 Krokodilklemmen, 1 Netzkabel Typ C7, 1 Adapter C8, 1 PC-Software PEL Transfer
(zum Herunterladen von unserer Website).

Best.-Nr. P01157167 Q50 &

PEL 102/103/104/106

fiir dreiphasige Netze

Sprechen Sie uns an!

PEL 106

PEL 104




SEM!{IARE |

Besuchen Sie unsere Messtechnik-
Schulungen und bleiben Sie standig
auf dem neuesten Stand.

Weitere Termine, Seminarprogramm und Anmeldeformulare
finden Sie auf unserer Internet-Seite www.chauvin-arnoux.de

Netzanalyse Teil 1 - Messtechnische Untersuchung der Netzqualitat

SEMINAR-ORT Dauer der Veranstaltung: 1 Tag (8 - 17 Uhr)

Raum Wiesbhaden Mittwoch, den 06.09.2023 Die Seminarkosten betragen 399 € pro Person zzgl. MwSt.

Raum Diisseldorf Mittwoch. den 13.09.2023 Darin enthalten sind Mittagessen, Tagungsgetranke, Tagungsunterlagen,
; : =TT Teilnahme-Urkunde.

Raum Kehl MIttWOCh, den 11.10.2023 Best.-Nr. : SEM-NQ1 fiir Diisseldorf

Best.-Nr. : SEM-NQ1D fiir Wiesbaden und Kehl

Netzanalyse Teil 2 - Auswertung und Interpretation der Messergebnisse in der Praxis

SEMINAR-ORT Dauer der Veranstaltung: 1 Tag (8 - 17 Uhr)
Raum Wiesbhaden Donnerstag, den 07.09.2023 Die Seminarkosten betragen 499 € pro Person zzgl. MwSt.
Raum Kehl Donnerstag, den 12.10.2023 Darin enthalten sind Mittagessen, Tagungsgetranke, Tagungsunterlagen,

Teilnahme-Urkunde. Best.-Nr. : SEM-NQ2

Regenerative Energietrager in der Netzpraxis - Ladestationen, PV- und Windenergieanlagen: Betrieb am Netz und Problemfelder
SEMINAR-ORT Dauer der Veranstaltung: 1 Tag (8 - 17 Uhr)
Raum Bamberg Dienstag, den 07.11.2023 Die Seminarkosten betragen 499 € pro Person zzgl. MwSt.
Darin enthalten sind Mittagessen, Tagungsgetranke, Tagungsunterlagen,
Teilnahme-Urkunde. Best.-Nr. : SEM-NQRE

Erdungsmessung an Gebaudeerdern sowie Blitzschutzsystemen und Priifung von Potentialausgleichsnetzwerken

SEMINAR-ORT Dauer der Veranstaltung: 1 Tag (8 - 17 Uhr)

Raum Halle Montag, den 09.10.2023 Die Seminarkosten betragen 399 € pro Person zzgl. MwSt.
Darin enthalten sind Mittagessen, Tagungsgetranke, Tagungsunterlagen,
Teilnahme-Urkunde. Best.-Nr. : SEM-ERD2

Erdungsmessungen in Ortsnetzstationen (inkl. Gebaude und Blitzschutzanlagen)

SEMINAR-ORT Dauer der Veranstaltung: 1 Tag (8 - 17 Uhr)

Raum Gelsenkirchen Dienstag, den 09.05.2023 Die Seminarkosten betragen 399 € pro Person zzgl. Mwst.

Raum Hamburg Dienstag, den 19.09.2023 Darin enthalten sind Mittagessen, Tagungsgetrénke, Tagungsunterlagen,

Raum Wiirzburg Dienstag, den 24.10.2023 Teilnahme-Urkunde. Best.-Nr. : SEM-ERD1
Erdungswiderstandsmessung an Hochspannungsmasten mit Erdseil

SEMINAR-ORT Dauer der Veranstaltung: 1 Tag (8 - 17 Uhr)

Raum Saarbriicken Dienstag, den 06.06.2023 Die Seminarkosten betragen 499 € pro Person zzgl. MwSt.

Raum Regensburg Dienstag, den 17.10.2023 Darin enthalten sind Mittagessen, Tagungsgetranke, Tagungsunterlagen,

Teilnahme-Urkunde. Best.-Nr. : SEM-ERD3

Priifen von SchutzmaBnahmen sowie Instandhaltung an Photovoltaikanlagen

nach der DIN VDE 0100-600 bzw. 0105-100, DIN VDE 0100-712, VDE 0126-23, DGUV Vorschrift 3

SEMINAR-ORT Dauer der Veranstaltung: 1 Tag (8 - 17 Uhr)
Raum Bamberg Montag, den 06.11.2023 Die Seminarkosten betragen 399 € pro Person zzgl. MwSt.

Darin enthalten sind Mittagessen, Tagungsgetranke, Tagungsunterlagen,
Teilnahme-Urkunde. Best.-Nr. : SEM-PV

Ort, Datum oder Themen passen lhnen nicht, oder Sie mochten sich und Ihre Mitarbeiter in lhrer Firma vor Ort schulen lassen? Rufen Sie uns an!

CHAUVIN ARNOUX GmbH
(B C H A U V I N Ohmstrale 1« 77694 K:;I/Rhein
A R N O U X Tel.: 078 51/ 99 26-0 « Fax: 0 78 51 / 99 26-60

e-mail: info@chauvin-arnoux.de
www.chauvin-arnoux.de
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