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CEIl 364
NF-C 15 100 / NF-C 18510/ NF-C 18530

AVERTISSEMENT

Des tensions dangereuses sont présentes dans
A cet équipement électrique lorsqu'il fonctionna.
Le non-respect des instructions de sécurité
peut se traduire par des blessures graves du
personnel ou des dégédts matériels. Seules les
personnes qualifiées peuvent travailler sur ou
prés de cet équipement aprés avoir pris com-
pletement connaissance de tous les avertisse-
ments, notices de sécurité et procédures de
maintenance ci-Incluses.
Le fonctionnement correct et sir de cet équipe-
ment dépend de ses bonnaes conditions de
manipulation, d'installation, d‘utilisation et de
maintenance.

Personne qualifiée :

Une "personne qualifiée" est une personne qui est familidre
avec linstallation, la construction, I'utilisation de l'équipe-
ment, et les dangers présentés.

Elle possdde en outre les qualifications suivantss :

* Elle est autorisée & mettre en service et hors service, a
débrancher, & mettre a |a terre ot & cabler les circuits et
équipements suivant les ragles établies.

« Elle est formée 2 l'utilisation des équipemants de protection
conformément aux régles de sécurité établies.

» Elle est capable d'apporter les premiers secours.
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(“bargrﬂph“) 4000 polﬂts
i =
AUTC MANREL PLD
* calibres (RANGE) 1] ity
AUTOmatiques, ou MANuels R EEE L
(changement de calibre par O P O
appui bref) o w

* mise en route, apras arrét
automatique

* Mode REL :

\

mesure en mode relatif

* Mode HOLD :
gel de l'affichage

COMMUTATEUR DE FONCTIONS :

* Mise hors service (OFF)

* Vac (calibres 400 mV, 4, 40, 400,
750 V)

* mVoc {calibre 400 mVoc) /

* Voc {callbres 400 mV, 4, 40, 400,
1000 V)

40mApe
oty

&

],

&
VORHECOM  40mA _10A

* Ohm {Q : calibres 400 0 4 40 M)
* Tast raplde de continuité d"
* Test diode ++
* Capacité (4 : calibres 4 nF,
40 nF, 400 nF, 4 pF, 40 pF)

oolllo

* 10 AAc, 40 mAac

* 40 mApc, 10 Apc

BORNES D'ENTREES

FACE AVANT
AFFICHAGE AFFICHAGE
LINEAIRE 42 div. NUMEH!QUE
{"bargraph") 4000 points
: N

* calibres (RANGE)
AUTOmatiques, ou MANuels
{changement de calibre par
appui bref)

* mise en route, aprés arrét
automatique

A,

*Mode REL :
mesure en mode relatif

* Mode HOLD :

gel de I'affichage /

COMMUTATEUR DE FONCTIONS :

* Mise hors service (OFF)

* Vac (calibres 400 mV, 4, 40, 400,
750 V)

* mVoe (calibre 400 mVoc) / r

* Voe (calibres 400 mV, 4, 40, 400,
1000 V)

dbtmAsc 4mAnc
10A4e 10A0C

V!-?H"’i-COIM 40F1A 10A

* Test rapide de continuitd J”

* Test diode »+

* Capacité {4+ : calibres 4 nF,
40 nF, 400 nF, 4 pF, 40 yF)

* Ohm (£ : calibres 400 Q & 40 MQ) L

Clelele

* 10 Aac, 40 mAac
* 4() mAnc, 10 Anc

BORNES D'ENTREES




CONSIGNES DE SECURITE

Ce multimétre respecte la norme de sécurité CEl 1010 classe I
relative aux instruments de mesures électroniques.

Ce manuel décrit la mise en service et I'utilisation du multimatre.
L'utilisateur doit respectar, pour sa propre sécurité et celle du mul-
timétre, les consignes décrites dans ce manuel.

Exécution des mesures

» N'utiliser que des cordons de mesures en bon état.

+ Choisir |a fonction et le calibre appropriés a la mesure.

* Ne jamais dépasser les valeurs limites de protection indiquées
dans |les spécifications.

+ Ne jamais essayer de mesurer des tensions, si un cordon de
mesure est branché sur la borne 40 mA ou 10 A,

= Débrancher les cordons sous tension, avant de débrancher le
cordon commun de mesure.

* En mesure de courants, relier le multimétre en série, dans le cir-
cuit & mesurer hors tension.

*Les mesures de résistances, de continuité, de capacité et le
contréle des dicdes se font hors tension, les condensateurs a
tension élevée étant déchargés.

* Tenir les pointes de touches en arriére de la collerette de pro-
tection.

+ Lorsque le multimétre est connecté aux circuits de mesures, évi-
ter de poser les mains & proximité des bornas non utilisées, elles
peuvent étre dangereuses au toucher.

* En cas de défauts et contraintes anormales, mettre "hors servi-
ce" le multimetre.

CONSIGNES DE SECURITE

Ce multimétre respecte la norme de sécurité CEl 1010 classa II
relative aux instruments de masures électronigues.

Ce manuel décrit la mise en service et I'utilisation du multimatre.
L'utilisateur doit respacter, pour sa propre ségurité et celle du mul-
timetre, les consignes décrites dans ce manuel.

Exécution des mesures

» N'utiliser que des cordons de mesures en bon état.

* Choisir la fonction et le calibre appropriés & la mesure.

* Ne jamais depasser les valeurs limites de protaction indiquées
dans les spécifications.

« Ne jamais essayer de mesurer des tensions, si un cordon de
mesure est branché sur la borne 40 mA ou 10 A,

» Débrancher les cordons sous tension, avant de débrancher le
cordon commun de mesure.,

« En mesure de courants, relier le multimatre en séris, dans le cir-
cuit & masurer hors tension.

* Les masures de résistances, de continuité, de capacité et le
contréle des diodes se font hors tension, les condensateurs a
tension élevée étant déchargés.

* Tenir les pointes de touches en arriére da la collerette de pro-
tection.

* Larsqua le multimétre est connecté aux circuits de mesures, évi-
ter de poser les mains & proximité des bornes non utilisées, elles
peuvent atre dangereuses au toucher.

* En cas de défauts et contraintes anormales, meattre "hors servi-
ce" te multimétre.

CONSIGNES DE SECURITE

Ce multimatre respacte la norme de sécurité CEl 1010 classe 11
relative aux instruments de mesures électroniques,

Ce manuel décrit la mise an service et l'utilisation du multimétre.
L'utilisateur doit respectar, pour sa propre sécurité et celle du mui-
timétra, les consignes décrites dans ce manuel.

Exécution des mesures

* N'utiliser que des cordons de mesures en bon état.

* Choisir la fonction et le calibre appropriés a la mesure.

= Ne jamais dépasser les valeurs limites de protection indiquées
dans les spécifications.

* Ne jamais essayer de mesurer des tensions, si un cordon de
mesure est branché sur la borne 40 mA ou 10 A,

= Débrancher les cordens scus tension, avant de débrancher le
cordon commun de mesure.

+ En mesure de courants, relier le multimétre en série, dans le cir-
cuit & mesurer hors tension.

* Les mesures de résistances, de continuité, de capacité et le
controle daes dicdes se font hors tension, les condansateurs a
tension élevée étant déchargés.

* Tenir les pointes da touchses en arrigre de la collerette de pro-
tection.

* Lorsque le multimétre est connecté aux circuits de mesures, évi-
ter da poser las mains a proximité des bornes non utilisées, elles
peuvent étre dangereuses au toucher.

* En cas de défauts et contraintas anormales, mettre "hors servi-
ce” le multimétre.

CONSIGNES DE SECURITE

Ce multimatre respecte la norme de sécurité CEl 1010 classe I
relative aux instruments de mesures électroniques.

Ce manuel décrit 1a mise en sarvice et l'utilisation du multimatre.
L'utilisateur doit respecter, pour sa propre sécurité et celle du mul-
timétre, los consignes décrites dans ce manuel.

Exécution des mesures

= N'utiliser que des cordons de mesures en bon état.

= Choisir la fonction et le calibre appropriés a la mesure.

* Ne jamais dépasser les valeurs limites de protection indiquées
dans les specifications.

* Ne jamais essayer de mesurer des tensions, si un cordon de
mesure est branché sur la borne 40 mA ou 10 A.

» Débrancher les cordons sous tension, avant de débrancher le
cordon commun de masure.

* En masure de courants, relier le multimétre en sérig, dans le cir-
cuit & mesurer hors tension.

* Les mesures de résistances, de continuité, de capacité et le
controle des diodes se font hors tension, les condensateurs a
tension élevée étant décharges.

* Tonir les pointes de touches en arrigre de la collerstte de pro-
tection,

* Lorsque le muitimetre est connects aux circuits de mesures, évi-
ter de poser las mains a proximiteé des bornes non utilisées, elles
pauvent &tre dangereuses au toucher.

* En cas de défauts et contraintes ancrmales, mettre "hors servi-
ce" le multimétre.



Maintenance

Les fusibles de remplacement doivent étre d'un modale st d'un
type identique aux fusibles d'origine.

Avant d'ouvrir le multimatre, avant de changer un fusible ou la plle,
déconnecter impérativement les cordons de mesura de toute
source de courant électrique.

Tout réglage, entratien et reparation du multimétre, ouvert sous
tension, doivent étre évités ; sinon, ils doivent étre effectuds, seu-
lement, par un personnel qualifié,

SYMBOLES

Le symbole &sur I'appareil ranvois obligatoirement au manuel
d'utilisation, L'utilisateur doit s'y reporter et 'y conformer.

En mesure de tension (VAC ou Voc), le sigle&clignate sur l'af-
ficheur, pour des tensions mesurées » 24 V,
ATTENTION aux chocs électriques !
SYMBOLES UTILISES SUR L'INSTRUMENT
& Se reporter au manuet d'utilisation
& Danger : haute tension

9’0‘7 Norme d'gtanchéité P67

@ Classe de séeurité T - CEI 1010

Maintenance

Les fusibles de remplacement doivent étre d'un modale et d'un
type identique aux fusibles d'origine.

Avant d'ouvrir e multimétre, avant de changer un fusible ou la pile,
daconnecter impérativement les cordons de mesure de toute
source de courant électrique.

Tout réglage, entretien et réparation du multimétre, ouvert sous
tension, doivent étre évités ; sinon, ils doivent étre effectués, seu-
lement, par un personnel qualifié.

SYMBOLES

Le symbole Asur I'appareil renvoie obligatoirement au manuel
d'utifisation. L'utilisateur doit 'y reporter et s'y conformer.

En mesure de tension (Vac ou Voc), le sigle&clignote sur l'af-
ficheur, pour des tensions mesurées » 24 V,
ATTENTION aux chocs électriques !
SYMBOLES UTILISES SUR L'INSTRUMENT
& Se reporter au manuel d'utilisation
] Danger : haute tension
1} Norme d'étanchéité IP&7

P67

@ Classe de sécurité T - CEI 1010

Maintenance

Les fusibles de remplacement doivent &tre d'un modéle et d'un
type identique aux fusibles d'origine.

Avant d'ouvrir le multimétre, avant de changer un fusible ou la pile,
déconnecter impérativement les cordons de mesura de toute
source de courant électrique.

Tout réglage, entretien et réparation du multimétre, ouvert sous
tension, doivent &tre évités ; sinon, ils doivent étre effectués, seu-
lement, par un personnel qualifié.

SYMBOLES

L.e symbole &sur I'appareil renvoie obligatoirement au manuel
d'utilisation. L'utilisateur doit s'y reporter et s'y conformar.

En mesure de tension (Vac ou Vog), le sigle &clignote sur l'af-
ficheur, pour des tensions masurdes > 24 V,
ATTENTION aux chocs électrigues !

SYMBOLES UTILISES SUR L'INSTRUMENT
A Se reporter au manugl d'utilisation
§ Danger : haute tension

#l  Nomme d'étancheits IPs7
IP&?

@ Classe de sécurité II - CE| 1010

Maintenance

Les fusibles de remplacement doivent tre d'un modale et d'un
type identique aux fusibles d'origine.

Avant d'ouvrir le multimétre, avant de changer un fusible ou ia pile,
décennecter impérativement les cordons de mesure de toute
source de courant électrique.

Tout réglage, entretien et réparation du multimétre, ouvert sous
tension, doivent étre évités ; sinon, ils doivent étre effectués, seu-
lement, par un personnal qualifié.

SYMBOLES

Le symbole Asur l'appareil renvoie aobligatoirement au manuel
d'utilisation. L'utilisateur doit s'y reporter et s'y conformer.

En mesure de tension (VAG ou VDo), le sigle Aclignote sur l'af-
ficheur, pour des tensions mesurées > 24 V,
ATTENTION aux chocs électriques !
SYMBOLES UTILISES SUR L'INSTRUMENT
& Se reporter au manuel d'utilisation
& Danger : haute tension
Norme d'étanchéité IP67

P87

@ Classe de sécurité I - CE! 1010



1 - INTRODUCTION
1.1 GENERALITES

Cet appareil est un multimétre numérique (+ 3999 points) avec
affichage linéaire ("bargraph"), portable, autonome, congu pour
les mesures électriques et électroniques : tensions et courants
continus et alternatifs, résistances, capacité, continuité et test
diode. La longueur de I'échelle lindaire affichée du "bargraph”,
permet de suivre visuellement Pévolution, dans le temps, d'une
grandeur électrique.

L'alimentation s'effectue & partir d'une pile 9 V standard, et un seul
commutateur rotatif central permet sa mise en service et le choix
des fonctions (st des calibres en mesures de couranis).
L'alimentation se coupe automatiqguement aprés 1/2 heure ; la
remise en sarvice se fait par la touche MAN RANGE / AUTO
RANGE,

Trois touches fugitives permettent de choislr un mode de fonc-
tionnement,

La premiére touche permet de choisir la sélection automatique
{AUTO RANGE) ou manuelle (MAN RANGE) des calibres, et
dans ce dernier cas, dincrémenter les calibres par un appui bref.

La deuxidme touche REL mémarise la dermiére valeur mesurée
qui devient la valeur de référence qui se déduira des masures
ultérieuras.,

La troisiéme touche HOLD fige I'affichage sur la valeur courante.

Une béquilla escamotable permet d'incliner correctement linstru-
ment sur le plan de travail pour une mailleure visibilité.

1 - INTRODUCTION
1.1 GENERALITES

Cet appareil est un multimétre numérique (+ 3999 points) avec
affichage linéaire ("bargraph), portable, autonome, congu pour
les mesuras électriques et électroniques : tensions et courants
continus et alternatifs, résistances, capacité, continuité et test
diode. La longusur de l'échelle linéaire affichée du “bargraph”,
permet de suivre visuellament I'évolution, dans le temps, d'une
grandeur électrique,

L'alimentation s'effectue & partir d'une pile 9 V standard, et un seul
commutateur rotatif central parmet sa mise en service et le choix
des fonctions (et des calibres en mesures de courants).
L'alimentation se coupe automatiquement aprés 1/2 heure ; la
remise en service se fait par la touche MAN RANGE / AUTO
RANGE.

Trois touches fugitives permettent de choisir un mode de fonc-
tionnement.

La premiére touche permet de choisir la sélection automatique
(AUTO RANGE) ou manuelle (MAN RANGE) des calibres, et
dans ce dernier cas, d'incrémenter les calibras par un appui bref.

La deuxiéme touche REL mémorise la dernidre valeur mesurde
qui devient la valeur de référence qui se déduira des mesures
ultérieures.

La troisiéme touche HOLD fige l'affichage sur la valeur courante.

Une béquille escamotable permet d'incliner correctement l'instru-
ment sur le plan de travail pour une meilleure visibilité.

1 - INTRODUCTION
1.1 GENERALITES

Cet appareil est un multimétre numérique {(+ 3999 points) avec
affichage lineaire (“bargraph"), portable, autonome, congu pour
les mesures électriques et électroniques : tensions et courants
continus et alternatifs, résistances, capacité, continuité et test
dicde. La longueur de I'échelle linéaire affichée du "bargraph”,
permet de suivre visuellernent I'évolution, dans le temps, dune
grandeur électrique.

L'alimentation s'effectue & partir d'une pile 9 V standard, et un seul
commutateur rotatif central permet sa mise en service et e choix
des fonctions (et des callbres en mesures de courants).
L'alimentation se coupe automatiquement apras 1/2 heure : la
remise en service se fait par la touche MAN RANGE / AUTQ
RANGE.

Trois touches fugitives permettent de choisir un mode de fonc-
tionnement.

La premiére touche permet de choisir la sélection automatique
(AUTO RANGE) ou manuelle (MAN RANGE) des calibres, et
dans ce demnier cas, d'incrémenter les calibres par un appui bref.

La deuxieme touche REL mémotise la dernidre valeur mesurée
qui devient la valeur de référence qui se déduira des mesures
ultérieures.

La troisidame touche HOLD fige I'affichage sur la valeur courante.

Une béquille escamotable permet d'incliner corractement l'instru-
ment sur le plan de travail pour une mailleureg visibilité.

1 - INTRODUCTION
1.1 GENERALITES

Cet appareil 8st un multimétre numérique (= 3999 points) avec
atfichage lindaire ("bargraph"), portable, autonome, congu pour
les mesures électriques et électroniques : tensions et courants
continus et alternalifs, résistances, capacité, continuité et test
diode. La longueur de P'échelle linéaire affichée du "bargraph”,
permet de suivre visuellement I'évolution, dans le temps, d'une
grandeur électrique.

L'alimentation s'effectue & partir d'une pile 8 V standard, et un seul
commutateur rotatif central parmet sa mise en service et le choix
des fonctions (et des calibres en mesures de courants).
L'alimentation se coupe automatiguement aprés 1/2 heure ; la
remise en service se fait par la touche MAN RANGE / AUTO
RANGE.

Trois touches fugitives permsttent de choisir un mode de fone-
tionnement.

La premiére touche permat de choisir la sélection automatique
(AUTO RANGE) ou manuelle (MAN RANGE) des calibres, et
dans ce dernier cas, d'incrémenter les calibres par un appui bref.
La deuxidrme touche REL mémorise la demiére valeur mesurée
qui devient la valeur de référence qui se déduira des mesures
ultarieures.

La troisiame touche HOLD fige I'affichage sur la valeur courante.

Une béquille ascamotable permet d'incliner correctement linstru-
ment sur le plan de travail pour une meilleure visibilité.



De nombreux accessoires sont disponibles ; ils étendent les pos-
sibilités de mesure {sondes de température, sondes HF et haute
tension, shunts et pinces amparemétriques, tachymatre, etc...)

L'afficheur & ¢ristaux liquides 4 chiffres 4000 points de 14 mm
bénéficie d'un fort contraste facilitant la lecture dans toutes les
conditions habituelles d'éclairament, et inclut les indications de
décharge batterie (BAT), de fonction (AC, DC, HOLD, REL ot #+),
d'unités, de calibres automatique {AUTO) ou manuel (MAN), de
dépassement de calibre (4000), et de continuité [résistance mesu-
rée infétieure & 40 Chms + 20 Ohms ( J*avec signal sonors)).
L'affichage linéaire comporte 42 divisions (> pour le dépasse-
ment et - pour le signe).

1.2 PROTECTION

Un fusible 10 A (6,3 x 32 mm / 600 V / 50 kA}, & haut pouvoir de
coupure protege le calibre 10 A. Las autres calibres de mesure de
courant sent proteges par un fusible 0,63 A (5 x 20 mm /500 V /
1,5 KA},

Les calibres de mesure de tension sont protégés contre les sur-
tenslons par des "varistors”, 'chmmétre et le capacimétre par des
résistances CTP.

L'application d'une tension d'entrée impulsionnelle > 4 kv, peut
entrainar un mauvais fonctionnement da I'apparsil, avec un affi-
chage erroné. Un passage du commutateur de fonctions par la
position "OFF" est nécessaire pour ré-initialiser l'appareil.

Le botier et les circuits sont en matidres auto-extinguibles. Le boi-
tier est étanche (norme IPB7).

Les cordons protégés de mesures sont verrouillés par un systéme
breveté "SECUR'X", qui interdit tout désenfichage accidentsl des
bornes.

De nombreux accessoires sont disponibles ; ils étendent les pos-
sibilités de mesure (sondes de température, sondes HF et haute
tension, shunts et pinces ampéreméfrigues, tachymatre, etc...)

L'afficheur & cristaux liquides 4 chiffras 4000 points de 14 mm
bénéficie d'un fort contraste facilitant la leclure dans toutes les
conditions habituelles d'éclairement, et inclut tes indications de
décharge batterie (BAT), de fonction (AC, DC, HOLD, REL et #+),
d'unités, de calibres automatique (AUTO) ou manuel (MAN), de
dépassement de calibre (4000), et de continuité [résistance mesu-
rée inférieure & 40 Ohms = 20 Ohms { J*avec signal sonore)).
L'affichage linéaire comporte 42 divisions ( > pour le dépasse-
ment &t - pour le signe).

1.2 PROTECTION

Un fusible 10 A (8,3 x 32 mm / 600 V / 50 kA), & haut pouvoir de
coupure protége le calibre 10 A. Les autres calibres de mesure de
courant sont protégés par un fusible 0,63 A (5 x 20 mm / 500 V /
1,5 kA),

Les calibres de mesure de tension sont protégés contre les sur-
tensions par des "varistors®, l'ohmmetre et le capaciméatra par des
résistances CTP.

L'application d'une tension d'entrée impulsionnelle > 4 kV, paut
entrainer un mauvais fonctionnement de l'appareil, avec un affi-
chage erroné, Un passage du commutateur de fonctions par la
position "OFF" est nécessaire pour ré-initialiser I'apparail.

Le boitier et les circuits sont en matidres auto-sxtinguibles. Le bol-
tier est étanche (norme 1P67).

Les cordons protégés de mesures sont verrouillés par un systéme
breveté "SECUR'X", qui interdit tout désenfichage accidentel des
bornes.

De nombreux accessoires sont disponibles ; ils étendent les pos-
sibilités de mesure {sondes de température, sondes HF et haute
tension, shunts et pinces ampdremétriques, tachymatre, etc...)

L'afficheur & cristaux liquides 4 chiffres 4000 points de 14 mm
bénéficie d'un fort contraste facilitant la lecture dans toutes les
conditions habituelles d'&clairement, et inclut les indications de
décharge batterie (BAT), de fonction (AC, DC, HOLD, REL et #+),
d'unités, de calibres automatique (AUTQ) ou manuel (MAN), de
dépassement de calibre (4110, et de continuité [résistance mesu-
rée inférisure & 40 Ohms = 20 Ohms ({ J*avec signal sonore)).
L'affichage linéaire comporte 42 divisions ( B¢ pour le dépasse-
ment et - pour le signe).

1.2 PROTECTION

Un fusible 10 A (6,3 x 32 mm / 600 V / 50 kA), & haut pouvoir de
coupure protége le calibre 10 A. Les autres calibres de mesure de
courant sont protégés par un fusible 0,63 A (5 x 20 mm /500 V /
1,5 kA).

Les calibres de mesure de tension sont protégés contre les sur-
tensions par des "varistors", I'ohmmétre et le capacimatre par des
résistances CTP,

L'application d'une tension d'entrée impulsionnelle > 4 kV, paut
entrainer un mauvais fonctionnement de 'appareil, avec un affi-
chage erroné. Un passage du commutateur de fonctions par la
position "OFF" est nécessaire pour ré-initialiser l'appareil.

Le boitier et les circuits sont en matidres auto-extinguibles. Le boi-
tier est étanche (norme IP&7),

Les cordons protégés de mesures sont verrouillés par un systéme
breveté “SECUR'X", qui interdit tout désenfichage accidentel des
bornes.

De nombreux accesscires sont disponibles ; ils étendent les pos-
sibilités de mesure (sondes de température, sondes HF et haute
tension, shunts et pinces ampéremeétriques, tachymetre, efc...)

L'afficheur & cristaux liquides 4 chiffres 4000 points de 14 mm
bénéficie d'un fort contraste facilitant la lecture dans toutes les
conditions habituelles d'éclairement, et inclut les indications de
décharge batterie (BAT), de fonction (AC, DC, HOLD, REL et #),
d'unitds, de calibres automatique (AUTO) cu manuel (MAN), de
dépassement de calibre (44[(0), et de continuité [résistance masu-
rée inférieure a4 40 Ohms + 20 Ohms ( J*avec signal sonore)].
L'affichage lindaire comporte 42 divisions ( B pour le dépasse-
ment ot - pour le signe). '

1.2 PROTECTION

Un fusible 10 A (6,3 x 32 mm / 600 V / 50 kA), & haut pouvoir de
coupure protége le calibre 10 A. Les autres calibres de mesure de
courant sont protéges par un fusible 0,63 A (5 x 20 mm /500 V /
1,5 kA).

Les calibres de mesure de tension sont protégés contre les sur-
tensions par des "varistors", 'ohmmétre et le capacimatre par des
résistances CTP.

L'application d'une tension d'entrée impulsionnelle > 4 kV, peut
entrainer un mauvais fonctionnement de l'appareil, avec un affi-
chage erroné. Un passage du commutateur de fonctions par la
position "OFF" est nécessaire pour ré-initialiser I'appareil.

Le boitier et les circuits sont en matiéres auto-extinguibles. Le boi-
tier est étanche (norme IP67).

Les cordens protégés de mesuras sont verrouillés par un systéme
breveté "SECUR'X", qui Interdit tout désenfichage accidentel des
bornes,



Le mécanisme « SECUR’X » n’est pas intégré au boftier, et peut
étre enlevé si nécessaire, en particulier pour accéder au boitier
pile/fusible.

Le verrouillage des cordons de mesures est assuré par la
présence de rainures sur le corps des fiches.

Pour déverrouiller, pousser la languette vers I'appareil et tirer sur
la fiche du cordon.

{SECUR’X : selon modéle)

Le mécanisme « SECUR’X » n'est pas intégré au boitier, et peut
étre enlevé si nécessaire, en particulier pour accéder au boitier
pile/fusible,

Le verrouillage des cordons de mesures est assuré par la
présence de rainures sur le corps des fiches.

Pour déverrouiller, pousser la languette vers 'appareil et tirer sur
la fiche du cordon,

{SECUR'X : selon modéle)

Le mécanisme « SECUR'X » n'est pas intégré au hoitier, et peut
étre enlevé si nécessaire, en particulier pour accéder au boitier
pile/fusible.

Le verrouillage des cordons de mesures est assuré par la
présence de rainures sur le corps des fiches.

Pour déverrouiller, pousser la languette vers I'appareil et tirer
sur la fiche du cordon.

{SECUR'X : selon modéle)

Le mécanisme « SECUR'X » n'est pas intégré au boitier, et peut
étre enlevé si nécessaire, en particulier pour accéder au boitier
pile/fusible.

Le verrouillage des cordons de mesures est assuré par la-
présence de rainures sur le corps des fiches,

Pour déverrouiller, pousser la languette vers 'appareil et tirer
sur la fiche du cordon.

{SECUR’X : selon modéle}



2 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Seules les valeurs affectées de tolérances ou les limites peuvent
étre considérées comme das valeurs garanties.

Los valeurs sans tolérance sont données & titre indicatif (norme
NFC 42 570),

2.1 CARACTERISTIQUES GENERALES

ENVIRONNEMENT
- Température de référence : 18°C 3 28°C
- Température d'utilisation : + 0°C & + 50°C

- Température de stockage : - 20°C a + B0°C
- Coefficient de température : < 0,1 x {précision) /°C
(< 18°C ou > 28°C)

- Humidité relative : 0 & 80 % de 0°C a + 40°C

0470%dse +40°C a + 50°C

limitée & 70 % pour le calibra 40 MOhms
- Vibrations (non emballé) : MIL 288008
- Chocs (emballé et non embalié) ; MIL 288008
- Etanchéité : IP67

SECURITE

CEl 1010-1 (NFC 42020 - 1993)

- Isolation : classe 1T

- Degré de pollution : 2

- Utilisation a l'intérieur, altitude < 2000 m

- Catégorie de surtension des entrées :
CAT II, 600 V max. par rapport & la terre
CAT II, 1000 V max. par rapport & la terre

2 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Seules les valeurs affectées de tolérances ou les limites peuvent
&tre considerées comme des valeurs garanties.

Les valeurs sans tolérance sont donnédes & titre indicatif (norme
NFC 42 670).

2.1 CARACTERISTIQUES GENERALES

ENVIRONNEMENT
- Températura de référance : 18°C 4 28°C
- Température d'utilisation : + 0°C & + 50°C

- Température de stockage : - 20°C & + 60°C
- Coefficient de température : < 0,1 x (précision) /°C
(< 18°C ou > 28°C)

- Humidité relative : 0 &4 80 % de 0°C a + 40°C

0470 % de + 40°C & + 50°C

limitée a 70 % pour le calibre 40 MOhms
- Vibrations (nen amballg) : MIL 288008
- Chocs (emballé et non embalié) : MIL 288008
- Etanchéité : IP&7

SECURITE

CEIl 1010-1 (NFC 42020 - 1993)

- Isclation : classe I

- Degré de pollution : 2

- Utilisation a l'intérieur, altitude < 2000 m

- Catégoria de surtension des entrées :
CAT I, 600 V max. par rapport a 1a terre
CAT II, 1000 ¥V max. par rapport & la terre

2 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Seules ies valeurs affectées de tolérances ou les limites peuvent
étre considérées comme des valeurs garanties.

Les valeurs sans tolérance sont données a titre indicatif (norme
NFC 42 670).

2.1 CARACTERISTIQUES GENERALES

ENVIRONNEMENT
- Température de référence : 18°C & 28°C
- Température d'utilisation : + 0°C & + 50°C

- Température de stockage : - 20°C a + 60°C
- Coefficient de température : < 0,1 x (précision) /°C
{< 18°C ou > 28°C)

- Humidité relative : 0 & B0 % de 0°C a + 40°C

0a70%de +40°C & + 50°C

limitée & 70 % pour le calibre 40 MOhms
- Vibrations (non emballé) : MIL 288008
- Chocs (emballé et non emballé) : MIL 28800B
- Etanchéité : IP67

SECURITE

CEl 1010-1 {(NFC 42020 - 1993)

- Isolation : classe II

- Degré de pollution : 2

- Utilisation a lintérieur, altitude < 2000 m

- Catégorie de surtension des entrées :
CAT I, 600 V max. par rapport & la terre
CAT I, 1000 V max. par rapport a la terre

2 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Seules les valeurs affectédes de tolérances ou les limites peuvent
étre considérées comme des valeurs garanties,

Les valeurs sans tolérance sont données a titre indicatif (norme
NFC 42 870).

2.1 CARACTERISTIQUES GENERALES

ENVIRONNEMENT
- Températura de référence : 18°C 4 28°C
- Température d'utilisation : + 0°C & + 5¢°C

- Température de stockage : - 20°C a + 60°C
- Coefficient de température : < 0,1 x (précision) /°C
{< 18°C ou > 28°C)
- Humidité relative : 0 & 80 % de 0°C & + 40°C
0470 % de + 40°C & + 50°C
limitée & 70 % pour le calibre 40 MOhms
- Vibrations (non emballé) : MIL 288008
- Chocs (emballé et non emballé) : MIL 288008
- Etanchéité : IP67

SECURITE

CEl 1010-1 (NFC 42020 - 1993}

- Isolation : classe IT

- Degré de pollution : 2

- Utilisation a l'intérieur, altitude < 2000 m

- Catégorie de surtansion des entrées :
CAT I1I, 600 V max. par rappott & 1a terre
CAT 11, 1000 V max. par rapport a la terre



COMPATIBILITE ELECTRO-MAGNETIQUE
Cet appareil a été congu conforme aux normas CEM en vigueur et
sa compatibilité a &té testée conformément aux normes suivantes -
CEl 1326-2-30
* Emissions rayonndes : CEl 1326-1 classe A
* Immunité : - Décharges électrostatiques : GEI 1000-4-2

- Champs R.F. : CEl 1000-4-3
Ce produit est conforme aux prescriptions de la directive suro-
paenne basse tension 73/23/CEE et & la directive CEM
B89/336/CEE amendées par 93/68/CEE.

ALIMENTATION
1 pile 9 V 6F22 - Alcaline 6LF22 recommandée
Autonomie : 500 heures environ, avec pile alcaline (fonction Voc)

DIMENSIONS : 189 x 82 x 40 mm
MASSE : 400 g environ

AFFICHAGE NUMERIQUE : + 3999 points

- Afficheur 7 segments a cristaux liquides

- Hauteur des chiffres 14 mm

- Indication de la fonction {V, A, Q, F) et du multiplicateur (n, p, m
k, M)

- Dépassement indiqué par l'affichage de 3000

- indication des fonctions : AUTO, MAN, REL, HOLD, DC, AC

"~ Sigle BAT affiché : ATTENTION : les spécifications ne sont
plus garanties. Procdder au remplacement de la pile

- Contréle de continuité : symbole @ (avec signal sonore)

- Auto-test de l'afficheur 4 la mise sous tension

AFFICHAGE LINEAIRE ("bargraph") : échelle de 42 divisions

avec signe - et signe > pour le dépassement

H

COMPATIBILITE ELECTRO-MAGNETIQUE
Cet apparell a été congu conforme aux normes CEM en vigueur st
sa compatibilité a 616 testée conformément aux normes suivantes :
CEIl 1326-2-30
» Emissions rayonnées : CEl 1326-1 classe A
¢ Immunité : - Décharges élactrostatiques : CEIl 1000-4-2

- Champs R.F. : CEl 1000-4-3
Ce produit est conforme aux prescriptions de la directive euro-
péenne basse tension 73/23/CEE et a la directive CEM
89/336/CEE amendées par 93/68/CEE.

ALIMENTATION
1 pile 9V 6F22 - Alcaline 6LF22 recommandée
Autonomie : 500 heures environ, avec pile alcaline {fonction Vbc)

DIMENSIONS : 189 x 82 x 40 mm
MASSE : 400 g environ

AFFICHAGE NUMERIQUE : + 3999 points

- Alficheur 7 segments a cristaux liquides

- Hauteur des chiffres 14 mm

- Indication de la fonction (V, A, £, F) et du multiplicateur (n, 4, m,
Kk, M)

- Dépassement indigué par l'affichage de 9000

- Indication des fonctions : AUTO, MAN, REL, HOLD, BC, AC

- Sigle BAT affiché : ATTENTION : les spécifications ne sont
plus garanties. Procéder au remplacement de la plie

- Contrble de continuité : symbole o {avec signal sonore)
- Auto-test de l'afficheur & la mise sous tension
AFFICHAGE LINEAIRE ("bargraph") : échelle de 42 divisions

avec signe - et signe B pour le dépassament

COMPATIBILITE ELECTRO-MAGNETIQUE
Cet appareil a été congu conforme aux normes CEM en vigueur et
sa compatibilité a été testée conformément aux normes suivantes :
CEl 1326-2-30
» Emissions rayonnées : CEl 1326-1 classe A
« immunité : - Décharges électrostatiques : CEl 1000-4-2

- Champs R.F, : CEI 1000-4-3
Ce produit est conforme aux prescriptions de la directive euro-
péenne basse tension 73/23/CEE et 4 la diractive CEM
89/336/CEE amendées par 93/68/CEE.

ALIMENTATION
1 pile 9 V 6F22 - Alcaline 6LF22 recommandée
Autonamie : 500 heures environ, avec pile alcaline (fonction Voc)

DIMENSIONS : 189 x 82 x 40 mm
MASSE : 400 g environ

AFFICHAGE NUMERIQUE : = 3999 points

- Afficheur 7 segments & cristaux liguides

- Hauteur des chiffres 14 mm

- Indication de la fonction (V, A, €1, F} et du multiplicateur (n, p, m
k, M)

- Dépassemant indiqué par 'affichage de 4000

- Indication des fonctions : AUTO, MAN, REL, HOLD, DC, AC

- Sigle affichd : N': les spécliications ne sont
plus garanties. Procéder au remplacement de la plie

- Contréle de continuité : symbole =) {avec signal sonore)

- Auto-test de l'afficheur & la mise sous tension

AFFICHAGE LINEAIRE ("bargraph") : échelle de 42 divisions

avec signe - et signe B pour le dépassement

COMPATIBILITE ELECTRO-MAGNETIGUE
Cet appareil a été congu conforme aux normes CEM en vigusur et

sa compatibilité a éte testée conformément aux normes suivantes :
CEl 1326-2-30
* Emissions rayonnées : CE| 1326-1 classa A
¢+ Immunité : - Décharges électrostatiques : CEl 1000-4-2

- Champs R.F. : CEl 1000-4-3
Ce produit est conforme aux prescriptions de la directive euro-
péenne basse tension 73/23/CEE et & la directive CEM
89/336/CEE amendéss par 93/68/CEE.

ALIMENTATION
1 pile 9 V 6F22 - Alcaline 6LF22 recommandée
Autonomie : 500 heures environ, avac pile alcaline (fonction Voc)

DIMENSIONS : 189 x 82 x 40 mm
MASSE : 400 g environ

AFFICHAGE NUMERIQUE : + 3999 points
- Afficheur 7 sagmants & cristaux liquides
- Hauteur des chiffres 14 mm
- Indication de la fonction (V, A, Q, F} et du multiplicateur (n, p, m,
k. M)
- Dépassement indiqué par I'affichage de 4000
_ Indigation des fonctions : AL!TOI MAN, FlELi HOLD, DC, AC
- Sigle BAT affiché : ATTENTI : las spécifications ne sont
plus garanties. Procéder au remplacement de la plie
- Contrdle de continuits : symbole ) (avec signal sonore)
- Auto-test de l'afficheur & la mise sous tension
AFFICHAGE LINEAIRE (“bargraph”) : échelie de 42 divisions
avec signe - et signe B pour le dépassermant



CADENCE DE MESURE

- Affichage numérique : 2 mesures par seconde, 1 mesure par
seconde pour capacité
- Affichage linéaire : convertisseur, 20 mesures par seconda

CHANGEMENT DE CALIBRE : automatique ou manuel en
mesures de tensions (AC et DC ; sauf calibres 400 mvoc et
400 mVac), de résistances et de capacités, manuel en mesures
de courants {AC et DC).

TENSION D'ENTREE MAX, (mesure + mode commun) :
1100 Vac créte

REJECTION
- Mode commun AC (450 Hz et 60 Hz) :en DC : > 110 dB ;
en AC : > 55dB

- Mode série AC (& 50 Hz et 60 Hz) : 55 dB
2.2 SPECIFICATIONS

NOTA : L = lecture, UR = Unité de Représentation
TENSIONS ALTERNATIVES (Vac)

Calibre | Résolution| Fréquence Précision Résistance|  Protection
+(n%L+mUR)| d'entrée
400 my* 100 p¥ {40 Hz - 100 Hz 1%L +5UR 100 MO | 600 Vac enlita ou Voc
4V imy 40 Hz - 500 Hz 08%L+3UR 10 M0 1100 VAC grdte ou Voo
500 Kz - 1 kHz 1,2%L+5UR
40V 10 my 40 Hz - 500 Hz 08%L+3UR 9,1 MO [1100 Vac coréte ou Yoo
500 Hz - 1 kHz 1%L+5UR
400V 100 mY |40 Hz - 500 Hz 08%L+3UR 9,0 MO 1100 Viac crbte ou Voc|
500 Hz - 1 kHz 1%L+5UR
750V v 40 Hz - 500 Hz 08%L+3UR 9,8 MO |1900 Vac créte ou Voo

* seulemant an manuel
- Capacité d'entrée : & 50 pF 9

CADENCE DE MESURE

- Affichage numérique : 2 mesures par seconde, 1 masure par
seconde pour capacité

- Affichage linéaire : convertisseur, 20 masures par seconde

CHANGEMENT DE CALIBRE : automatique ou manuel en
mesures de tensions {AC et DC ; sauf calibres 400 mVpc et
400 mVac}, de résistances et de capacités, manuel en mesures
de courants (AC et DC).

TENSION D'ENTREE MAX. {mesure + mode commun) :
1100 VAC créte

REJECTION

- Mode commun AC (A 50 Hz et 60 Hz) :en DC : > 110 dB ;
en AC : > 55 dB

- Mode série AC {4 50 Hz et 60 Hz) : 55 dB

2.2 SPECIFICATIONS

NOTA : L = lecture, UR = Unité de Représentation
TENSIONS ALTERNATIVES (Vac)

Callbre | Résolution | Fréquence Précislon Résistance| Protection
#({n% L+ mUR} dantrée
400 my* 100pV |40 Hz - 100 Mz 1%L +5UR 100 MO | 600 Vac créte ou Voo
4V 1mV 40Hz-560Hz| 08%L+3UR WM (1100 Vaz crte ou Voo
500 Hz - 1 kHz 12%L+5UR
av 10 mY 40 Hz - S00 Hz 08%L+3UR 8,1 M2 [1100 Vac créte ou Voc|
500 Hz - 1 kHz 1%L+5UR
400V 100my¥ 140 Hz - 500 Hz 08%L+3UR g1 MQ 1100 Vac créte cu Voc|
500 Hz - 1 kHz 1%L +5UR
750V 1V 40 Hz - 500 Hz 08%L+3UR 91MQ 1100 Vac créte ou Vix|

* saulement en manuel
- Capacité d'entrée : = 50 pF g

CADENCE DE MESURE

- Affichage numérique : 2 mesures par seconde, 1 mesure par
seconde pour capacité

- Affichage linéaire : convertisseur, 20 masuras par seconde

CHANGEMENT DE CALIBRE : automatique ou manuel en
mesures de tensions {AC et DC ; sauf calibres 400 mVoc et
400 mVac), de résistances et de capacités, manuel en mesures
de courants (AC et DC).

TENSION D'ENTREE MAX. (mesure + mode commun) :
1100 VAC créte

REJECTION
- Mode commun AC {4 50 Hz et 60 H2) : en DC : > 110 dB ;

en AC ;> 55dB
- Mode série AC (& 50 Hz et 60 Hz) : 55 dB

2.2 SPECIFICATIONS

NOTA : L = lecture, UR = Unité de Représentation
TENSIONS ALTERNATIVES (Vac)

Caiibre |Résolution| Fréquence Précision Résistance Protection
z{n% L + m UR)| d’entrée

400 mv* 100 p¥ |40 Hz - 100 Hz 1%L +5UR 100 MQ 600 Vac créte ou Vo

4V 1mv 40 Hz - 500 Hz J8%L+3UR 10 M0 1100 Vac créte ou Vi
S00Hz-1kHz| 12%L+5UR

40V 10mV [40Hz-500Hz| 0B%L+3UR 91 MQ (1100 Vac créte ou Vi

500 Hz - 1 kHz 1%L+5UR
a0V 00my  [ADHz-500Hz| 08%L+3UR §.1 M2 (1100 Vac créle ou Yoo
500 Hz - 1 kHz 1%L+5UR
%0V v 40Hz-500Hz| 08%L+3UR 91MG 1100 Vo créte ou Voo

* seulement en manuel
- Capacité d'entrée : = 50 pF 9

CADENCE DE MESURE

- Affichage numérique : 2 mesures par seconde, 1 mesure par
seconde pour capacité

- Affichage linéaire : convertisseur, 20 mesures par seconde

CHANGEMENT DE CALIBRE : automnatique ou manuel en
masures de tensions (AC et DC ; sauf calibres 400 mVoc et
400 mVac), de résistances et de capacités, manuel en mesures
de couranis (AC et DC).

TENSION D'ENTREE MAX. (mesure + mode commun) :
1100 Vac créte

REJECTION

- Mode commun AC (4 50 Hz et 60 Hz} : en DC : > 110 dB ;
en AC:>55dB

- Mode série AC (a 50 Hz et 60 Hz) : 55 dB

2.2 SPECIFICATIONS

NOTA : L = lecture, UR = Unité de Représentation
TENSIONS ALTERNATIVES (Vac)

Calibre |Résolution| Fréquence Précision Résistance|  Protection
z{n %L +m UR)} dentrée
400 my* 100pY |40 Hz - 100 Hz 1%L+5UR 100 MQ | 800 VAC créte ou VoC
4V imy 40 Hz - 500 Hz 08%L+3UR 10 MQ 1100 Vac crite ou Voo
500 Hz - 1 kHz 12%L+5UR
0V 10mV  |40Hz. 500 Hz 08%L+3UR 91 M2 1100 Yac créte ou Vi
500 Hz - 1 kHz 1% L+5UR
400V 100mV |40 Hz - 500 Hz 08%L+3UR 9,1 MO 1100 VAC créle ou Vne
500 Hz - & kHz 3% +5UR
7BV 1V A0Hz-500Hz| 08%L+3UR 9,1 M0 1100 Vac créte ou Voo

* saulement en manuel
- Capacité d'entrée : = 50 pF 9



- Specifications applicables de 5 % & 100 % du calibre, pour un
signal sinuscidal.

- Le sigle AC apparalt sur l'afficheur,

- Calibres automatiques (sauf sur 400 mVac) ou manuels. Si
dépassemant, alarme par signal sonore, affichage intermittent
du digit le plus significatif (4410 et affichage linéaire ().

TENSIONS CONTINUES (mVpc, ou Voc)

Calibre | Résolution Précision Résistance Protection
+(n%L+mUR)| dentrée

400 my* 100 gV 03%L+1UR 10 M 800 Vac créte ou Voo
400 mY 300 PV 03%L+1UR 100 MQ 1100 Vac créte ou Voo
4 imy 03%L+1UR 9,1 M2 1100 Vac crédte ou Voo
a0V 30 my 03%L+1UR 9.1 M{1 1100 Vac créte ou Voo
400V 100 my 03%L+1UR 9,1 Mk 1100 Vac crdte ou Voo
1000 V 1V 03%L+1UR 9.1 MG} 1100 Vac créte ou Voc

" calibre 400 mVoc (position mVpc)

- le sigle DC apparait sur |'afficheur.

- Calibres automatiques ou manuels. Si dépassement, alarme par
signal sonore, alfichage intermittent du digit le plus significatif
(4000) et affichage finéaire (I ).

RESISTANCES ()
Calibre Précision Résolution Protection
+(n%L+mUR}
4000 03%L+2UR 0,14 800 Voe
4k 03%L+1UR 19
40KkD 03%L+1UR 100 o
400k 03%L+1UR 1000
4000 kQ 03%L+1UR 1kQ RMS Vac
4oMa 1%L+3UR 10402
10

- Spécifications applicables de 5 % a 100 % du calibre, pour un
signal sinusaoidal.

- Le sigle AC apparait sur i'afficheur.

- Calibres automatiques (sauf sur 400 mVac) ou manuels. Si
depassement, alarme par signal sonore, affichage intarmittent
du digit le plus significatif {400) et affichage linéaire ().

TENSIONS CONTINUES (mVoc, ou Vbc)

Calibre | Résolution Précision Réasistance Protection
+(n%L+mUR)| deantrée

400 my* 100 pv 33 %L +1UR 10 M 800 Vac créte cu Voo
400 m¥ 100 pv 03%L+1UR 100 MQ 1100 Vac créte ou Ve
4V imy 03%L+1UR 1M} 1100 Vac créte ou Voo
0V 10 mY 03%L+1UR 8,1 M 1100 Vac créla ou Voo
400V 100 mY 0,3%L+1UR 8,1 MO 1100 Vas créle ou Vo
1000 vV 1V 03%L+1UR 9,5 MQ 1100 Vag créta ou Voo

* calibre 400 mVoc (position mVoc)

- le sigle DC apparait sur I'afficheur.

- Calibres automatiques ou manuals. Si dépassement, alarme par
signal sonera, affichage intermittent du digit le plus significatif
(4000) et affichage linéaire { I ).

RESISTANCES (Q)
Calibre Précision Résolution Protection
+{n %L + mUR)
400 ( 03%L+2UR 0140 600 Voo
4 kY 03%L+1UR 10
40k0 03%L+tUR 100 ou
400 ki) 03%L+iUR 000
4000 k() 03%L+1UR 1 ki RAMS Vac
40 MY 1%L+3UR 10k
10

- Spécifications applicables de 5 % a 100 % du calibre, pour un
signal sinusoidal.

- Le sigle AC apparait sur I'afficheur.

- Calibres automatiques (sauf sur 400 mVac) ou manuels. Si
dépassement, alarme par signal sonore, affichage intarmittent
du digit le plus significatif (4000 ) et affichage linéaire (B»).

TENSIONS CONTINUES (mVoc, ou Vbc)

Calibre | Résolution Précision Résistance Protection
+(h%L+mUR)| dentrée

400 my* 100 pY 03%L+1UR 10 MQ 600 Vac crdte ou Voo
400 my 106 pv 03%L+1UR 100 MR 1100 Vac créle ou Voo
4V 1my 03%L+1UR 91 M{ 1100 Vaz créle ou Voo
0V 10 mv 03%L+1UR 9,1 M} 1100 Vac créte ou Voo
400 V 100 mV 03%L+1UR 9,1 MQ 1100 Vg créte ou Voo
1000V IR 03%L+1UR 9,1 MQ 1100 Vas créte ou Voo

* calibre 400 mVoc (position mvoc)

- ls sigle DG apparait sur I'afficheur.

- Calibres autornatiques ou manuels. Si dépassement, alarme par
signal sonore, affichage intermittent du digit le plus significatif
{4000) et affichage linéaire (B ).

RESISTANCES (Q)
Calibre Précision Reésolution Protection
#(n %L+ m UR)
4000 03%L+2UR o1R 600 Voo
4 kil 03%L+1UR 10
0K 03%L+1UR 108 ou
400 ki 03%L+1UR 008
400010 03%L+1UR ik AMS Vac
40 M2 1%L+3UR 10 k2
10

- Spécifications applicables de 5 % & 100 % du calibre, pour un
signal sinusoidal.

- Le sigle AC apparait sur l'afficheur,

- Calibres automatiques (sauf sur 400 mVac) ou manuels. Si
dépassement, alarme par signal sonore, affichage intermittent
du digit le plus significatif (4000} et affichage lindaire ().

TENSIONS CONTINUES (mVoc, ou Vbc)

Calibre | Résolution Précision Résistance Protection
+(n%L+mUR) | dentrée

400 my* 100 pv 03%L+1UR 10 ML 500 Vac créte ou Voc
400 mY 100 pv 03%L+1UR 100 MQ 1100 Vac créte ou Voe
4V 1mV 03%L+1UR 9,1 MQ 1100 VA crdte ou Voo
AV 10 mv 03%L+1UR 9,1 MG 1100 Vac créte ou Vo
400V 160 mV 03%L+1UR 9,1 MG 1100 Vac créle ou Voo
1000 V 1v 03%L+1UR 8,1 MG 1100 VaC créle ou Voo

* calibre 400 mVbe (position mVoc)

- le sigle DC apparait sur I'afficheur.

- Calibres automatiques ou manuels. Si dépassement, alarme par
signal sonore, affichage intermittent du digit le plus significatif
(400D) et affichage linéaire ( B ).

RESISTANCES Q)
Callbre Précision Rdsolution Protection
={n%L+mUR)
4000 03%L+2UR AR 600 VoC
4kQ 03%L+1UR 10
40 kR 03%L+1UR 100 ou
400 K 03%L+1UR 100 0
4000 kQ 03%L+1UR 1 k2 AMS Vac
40 MQ 1%L+3UR 10k

10



- Tension maxirnale en circuit ouvert : 0,4 Vog

- Courant maximal de mesure : 150 pA

- Changament de calibre automatique ou manuel

- Dépassement sur l'affichage numérique (Y000) et lingaire ()
si > 40 MQ

TEST RAPIDE DE CONTINUITE (J")

- Valeur < (40 Q + 20 0} avaec signal sonore

- Multimétre en fonction chmmétre (calibre 400 Ohms)
- Symbole J* (avec signal sonora) affiché

- Temps de réponse : < 100 ms

- Protection : 600 Voc ou RMS Vac

TEST DIODE ( # )

- Indication numérique de la chute de tensién directe de la jonction
de 0 a 2,999 V (une seule gamme) ; indication de dépassement
"par environ 3,3 V", si la tension mesurée est 2 3V

= Précision : £ ( 1% L + 2 UR) ; Résolution : 1 mV

- Courant de mesure : 0,6 mA approximatif

- Echelle linéaire ("bargraph"} limitée & 33 divisions

- Protection : 600 Vo¢ ou RMS Vac

CAPACITE (})

Calibre Résolution Précision Protection
x{n% L+mUR)
4 nF 0,001 nF 2%L+20UR * 800 Voc ou AMS Vac
40 nF 0,01 nF 2%L+4UR * 800 Voc ou AMS Vac
400 nF 0,1nF 2%L+4UR 600 VDG ou AMS Vac
4 uF 0,001 pF 2%L+8UR 800 Voc ou AMS Vac
40 uF Q.01 pF 2%L+4UR <20 pF 800 Voc ou AMS Vac
5%L+4UR>20uF

- Fréguence de test : 1 Hz - * Mesure conseiliée en mode REL

- Changement de calibre autoratique ou manuel

- Dépassement sur affichage indiqué par 4000 et signal sonore
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- Tension maximale en circuit ouvert : 0,4 Vbc

- Courant maximal de mesure : 150 pA

- Changement de calibre automatique ou manuel

- Dépassement sur I'affichage numérique (4000) et lindaire { B )
si > 40 MQ

TEST RAPIDE DE CONTINUITE (J*)

- Valeur < (40 Q + 20 Q) avec signal sonore

- Multimétre en fonction chmmaétre {calibre 400 Ohms)
- Symbole J* (avec signal sonore) affiché

- Temps de réponse . < 100 ms

- Protection : 600 Vpc ou RMS Vac

TEST DIODE ( )

- Tension maximale en circuit ouvert : 0,4 VoG

- Couramt maximal de maesure : 150 pA

- Changement de calibre automatique ou manusi

- Dépassement sur F'affichage numérique (4000) et linéaire ( )
si > 40 MQ

TEST RAPIDE DE CONTINUITE ( J*)

- Valeur < (40 Q + 20 Q) avac signal sonore

- Multimétre en fonction chrmétre (calibre 400 Ohms)
- Symbole §* (avec signal sonore) affiché

- Temps de réponse : < 100 ms

- Protection : 600 Voc ou RMS Vac

TEST DIODE { » )

- Indication numérique de la chute de tension directe de la jonction
de 0 a 2,999 V (une seule gamme) ; indication de dépassement
rpar environ 3,3 V', si la tension mesurée est 2 3 V

- Précision : + (1% L + 2 UR) ; Résolution : 1 mV

- Courant de mesure : 0,6 mA approximatif

- Echelle linéaire ("bargraph") limitée & 33 divisions

- Protection : 600 Vpc ou RMS Vac

CAPACITE (1)

Calibre Résolution Précision Protaction
= (n% L +mUR)
4 nF 0,001 nF 2%L+20UR * 600 Voc ou RMS Vac
40 nF 0,01 nF 2%EL+4UR * 600 Voc cu AMS Vac
400 nF 0,1 aF 2%L+4UR 600 Ve ou AMS VaG
4 uF 0,001 uF 2% L+BUR 600 Voc ou AMS Vac
40 uF 0,01 pF 2% L +4 UR <20 pF 800 Voc ou AMS Vac
5%L+4UR»>20pF

de 0 a 2,989 V {une seule gamme) ; indication de dépassement
"*par environ 3,3 V", si la lension mesurée est 2 3 V

- Précision 1 £{ 1% L + 2 UR) ; Résolution : 1 mV
- Courant de mesure ; 0,6 mA approximatif

- Echelle linéaire ("bargraph") limitée & 33 divisions
- Protaction : 600 Voc ou RMS Vac

CAPACITE (HF)

Calibre Résolution Précision Protection
+{n%L+mUR)
4 nF 0,001 nF 2%L+20UR * | 800 Voc ou AMS Vac
40 nF 0,01 nF 2%L+4UR * 800 Vec ou AMS Vac
400 nF 0,1 nF 2%L+4UR 600 Voo ou AMS Vac
4 yF 0,001 uF 2%L+8UR 800 Vec ou AMS Vac
40 pF 0,01 yF 2%L+d4UR<20pF | 800 VDC ou AMS Vac
5% L +4UR>20pF

- Fréquence de test : 1 Hz - * Mesure conseiflée en mode REL

- Changement de calibre automatique ou manuel

- Dépassement sur affichage Indiqué par 9000 et signal sonore
1

- Tension maxirnale en circuit ouvert : 0,4 Voc

- Courant maximal de mesure : 150 pA

- Changement de calibre automatique ou manuel

- Dépassement sur l'affichage numérique {4000) et linéaire { )
si » 40 MQ

TEST RAPIDE DE CONTINUITE (J”)

- Valeur < {40 & + 20 Q) avec signal sonore

- Multimatre en fonction ohmmeétre (calibre 400 Ohms)
- Symbole J* (avec signal sonore) affiché

- Temps de réponse : < 100 ms

- Protection : 600 VDC ou RMS Vac

TEST DIODE ( - }

- Fréquence de test : 1 Hz - * Mesure conseiliée en mode REL
- Changement de calibre automatique ou manuel
- Dépassement sur affichage indiqué par 4000 et signal sonore
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- {ndication numérique de la chute de tension directe de la jonction
de 04 2,999 V (une seule gamme) ; indication de dépassement
vpar environ 3,3 V", si la tension mesurée est 2 3V

- Précision : £ { 1% L + 2 UR) ; Résolution : 1 mV

- Courant de mesure : 0,6 mA approximatif

- Echelle linéaire ("pargraph") imitée a 33 divisions
- Protection : 600 Vbc cu RMS Vac

CAPACITE (4F)

Calibre Résaolution Procision Protection
x={n%L+mUR)
4 nF 0,001 nF 2%L+20 UR * 600 Ve ou AMS Vac
40 nF Q.01 nF 2% L+4UR * 800 Voc ou RME Vac
400 nF 0,1 nF 2%L+4UR 600 Voc ou RMS Vac
4 pF 6,001 pF 2%L+8UR 600 Vbe ou RMS Vac
40 pF 0,01 pF 2% L+4UR<20pF 600 Voo ou AMS Vac
5%L+4UR>20pF

- Fréquence de test : 1 Hz - * Mesure conseiliée en mode REL

- Changement de calibre automatique ou manust

- Dépassement sur affichage indigué par 1000 et signal sonore
11



COURANTS ALTERNATIFS (10 Aac ou 40 mAac)

Calibre |Résolution|Frégquence Précision Chute de Pratection
£ {n % L + m UR)|tension (lyp.) fusible*
40 mA 001mA |50Hz-1kHz 12%L+4UR 450 my 0,83 A/500V /1,5 kA
104 10mA  [50Hz-4kHz 15%L+5UR 400 my 1DA/600V /50 KA

* Le fusible 10 A / 800 V HPC est toujours en série.

- Le sigle AC apparait sur l'afficheur.

- Spécifications applicables de 5 % a 100 % du calibre, pour un
signal sinusoidal.

- Changement de calibre manuel. Si dépassement, alarme par
signal sonore, affichage intarmittent du digit le plus significatif
(4000) &t affichage linéaire (I ).

COURANTS CONTINUS (10 Acc ou 40 mApc)

Callbre | Résolution Précision Chute de Protection
£{n %L+ mUR) |tenslon (typ.) fusible*
40 mA 001 mA 08%L+2UR 450 mV 0,63 A/ 500 V/1,5kA
10A 18 mA 1,2%L+4UR 400 mV 10 A1600V/50KA

* Le fusible 10 A/ 600 V HPC est toujours en série.

- Le sigle DC apparait sur l'afficheur.

- Changement de calibre manuel. Si dépassement, alarme par
signal sonare, affichage intermittent du digit le plus significatif
{4000} et affichage linéaire { B> ).

2.3 MODES DE FONCTIONNEMENT

- Tout mede mis en service par pression sur une touche, s'annule
par une nouvelle prassion sur cette touche.

- Toute medification de ta position du commutateur rotatit {nouvel-

le fonction), en cours d'utilisation, annule le (ou les) mode en
cours, et réinitialise I'appareil avec la nouvells fonction choisie.
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COURANTS ALTERNATIFS (10 Aac ou 40 mAac)

Calibre |Résolution|Fréquence Précision Chuta de Protection
+ {n % L + m UR)|tension (typ.) fusible*
40 mA 001 mA  |E)Hz-1kHz 1,2%L+4UR 450 mV 0,63 A /500 V /1,5 kA
104 10mA  [sOHZ-1kHz| 15%L+35UR 400 mv 10A7600 Y /50 kA

* Le fusible 10 A / 600 V HPC est toujours en série.

- Le sigle AC apparait sur l'afficheur.

- 8pécifications applicables de 5 % & 100 % du calibre, pour un
signal sinusoidal.

- Changement de calibre manuel, Si dépassement, alarme par
signal sonore, affichage intermittent du digit le plus significatif
(4000) et affichage lindaire (I ).

COURANTS CONTINUS {10 Apc ou 40 mAbpc)

Calibre | Résolution Précision Chute de Protection
£(n%L+mUR) |tension (typ.} fusible*
40 mA 0,01 mA 08%L+2UR 450 mv 063 A500V/15kA
10A 10 mA 12%t+4UR 40 my 1041600 V/50kA

* Le fusible 10 A / 600 V HPC ast toujours en série.

- Le sigle DC apparait sur l'afficheur.

- Changement de calibre manuel. Si dépassemant, alarme par
signal sonore, affichage intermittent du digit le plus significatif
(4000) et affichage lindaire (P ).

2.3 MODES DE FONCTIONNEMENT

- Tout mode mis en service par pression sur une touche, s'annule
par une nouvells pression sur catte touche.

- Toute modification de la position du commutateur rotatif (nouvel-
I fonction), en cours d'utilisation, annule le (ou les) mode en
cours, et réinitialise fappareil avec la nouvelle fonction choisie.
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COURANTS ALTERNATIFS (10 Aac ou 40 mAac)

Calibre |Résolutlon | Fréquence Précision Chute de Protection
{0 % L + m UR}|tension (typ,) fusible*
40 mA 001 mA |50Hz-1kHz 1.2%L+4UR 450 mY 0B3A/500V/1.5KA
0A 10mA |50 Hz -1 kHz 1,5%L+5UR 400 mY W0 A{BOOV /50 KA

* Le fusible 10 A/ 600 V HPC est toujours en série.

- Le sigle AC apparait sur I'afficheur.

- Spécitications applicables de 5 % a 100 % du calibre, pour un
signal sinusoidal.

- Changement de calibre manuel. Si dépassement, alarme par
signal sonore, affichage intermittent du digit le plus significatif
{4000 ) et affichage linéaire (I ).

COURANTS CONTINUS (10 Aoc ou 40 mAbc)

Callbre | Résolution Préciaion Chute de Protection
t{n%L+mUR) [tension (typ.) fugible®
40 mA 0,01 mA 08%L+2UR 450 mv 083A/S0VI15kA
104 10mA 12%L+4UR 400 mV 10 A /60O V /50 KA

* Le fusible 10 A / 600 V HPC est toujours en série.

- Le sigle DC apparaft sur l'afficheur.

- Changement de calibre manuel. Si dépassement, alarme par
signal scnore, affichage intermittent du digit le plus significatif
(4000} et affichage linéaire { ).

2.3 MODES DE FONCTIONNEMENT

- Tout mode mis en service par pression sur une touche, s'annule
par une nouvelle pression sur cetts touche.

- Toute modification de la position du commutateur rotatif (nouvel-
le fonction), en cours d'utilisation, annule le (ou les} mode en
cours, et réinitialise I'appareil avec la nouvelle fonction choisie.
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COURANTS ALTERNATIFS (10 Aac ou 40 mAac)

Calibre | Résolution| Fréquenca Précision Chute de Protection
#{n % L + m UR}|tenslon (typ.) tusible®

40 mA G mA  |50Hz-1kHz 1.2%L+4 UR 450 m¥ 0.63A/500V/1,5kA
10A 10mA  |50Hz- 1kHz 1,5%L+5UR 400 my 10A /600 Y /50 kA

* Le fusible 10 A/ 600 V HPG est toujours en série.

- Le sigle AC apparait sur l'afficheur.

- Spécifications applicablas de 5 % a 100 % du calibre, pour un
signal sinusoidal.

- Changement de calibre manuel. Si dépassement, alarme par
signal sonore, affichage intermittent du digit le plus significatif
(4000) et affichage linéaire { I ).

COURANTS CONTINUS (10 Apc ou 40 mAbc)

Callbre |+ Résolutlon Précislon Chute de Protection
£{n%L+mUR) |tension {typ.) fusible”
40 mA, 0,01 mA 08%L+2UR 450 mvV 0B3AFS00V/1,5%A
10A 10 mA 12%L+4UR 400 mV 10A 600V /50 kA

* Le fusible 10 A/ 600 V HPC est toujours en série.

- Le sigle DC apparait sur l'afficheur.

- Changement de calibre manuel. Si dépassement, alarme par
signal sonore, affichage intermittent du digit le plus significatif
(400D} et affichage linéaire { B ).

2.3 MODES DE FONCTIONNEMENT

- Tout mode mis en service par prassion sur une touche, s'annule
par une nouvelle prassion sur cette touche.

- Toute medification de 1a position du commutateur rotatif (nouvel-
ie fonction), en cours d'utilisation, annule le (ou les) mode en

cours, et réinitialise 'appareil avec la nouvelle fonction choisie.

12



MODE AUTOMATIGUE/MANUEL
(Touche MAN RANGE / AUTO RANGE)

- Le multimétre démarre en mode AUTO (changement de calibres
automatique)} pour les mesures en Vac / Voc / Q@ /I, (position
du commutateur rotatif). La mise en service du mode automa-
tique est signalée par le sigle AUTO allumé sur I'afficheur.

- Une action (durée : le temps d'un "bip") sur la touche MAN
RANGE permet le passage en mode manuel (sigle AUTO éteint ,
MAN allums).

- En manuel, te calibre peut alors étre modifié, pas a pas, par
incrémentation, par un appui bref, sur cette méme touche (1 saul
signal sonocre)

- Une pression plus longue (durée : le temps de 2 "bips"), sur cette
touche AUTO RANGE, provoque le retour en mode AUTO,

- Le mode HOLD (choisi par touchs), provoque un verrouillage sur
le calibre en cours d'utilisation. La touche MAN RANGE / AUTO
RANGE devient alors inopérante tant que ce mode est actif.

- Les positions mVoc, 4%, #F , 10 Abc, 40 mADG, 40 mAac,

10 Aac (choisies sur le commutateur rotatif) sont monocalibres.

MISE EN SERVICE APRES ARRET AUTOMATIQUE
(Touche MAN RANGE / AUTO RANGE)

L'alimentation se coupe automatiquement, aprés 1/2 haure sans
action sur une touche ou sur le commutateur rotatif. La remise an
service se fait par une pression sur la touche MAN RANGE /
AUTO RANGE.

Note : désactivation de 'arrét automatique

Presser la touche MAN RANGE / AUTQO RANGE lors de la mise
en service, en tournant le commutateur rotatif, puis en sélection-
nant la fonction.
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MODE AUTOMATIQUE/MANUEL
{Touche MAN RANGE / AUTO RANGE)

- Le multimétre démarre en mode AUTO {changament de calibres
automatiqua) pour les mesures en Vac / Voc / Q /4, (position
du commutateur rotatif). La mise en service du mode automa-
tique est signalée par le sigle AUTO allumé sur I'afficheur,

- Une action (durée : le temps d'un "bip*) sur la touche MAN
RANGE permet le passage en mode manuel {sigle AUTO éteint ,
MAN allume).

- En manuel, le calibre peut alors étre modifieé, pas & pas, par
incrémentation, par un appui bref, sur cette méme touche (1 seul
signal sonore)

- Une pression plus longue (durée : le temps de 2 "bips"), sur cette
touche AUTO RANGE, provoque le retour en mode AUTO.

- Le mode HOLD (choisi par touche), provoque un verrouillage sur
le calibre en cours d'utilisation. La touche MAN RANGE / AUTO
RANGE devient alors inopérante tant que ce mode est actif.

- Les positions mvoc, g% & . 10 Abc, 40 mADC, 40 mAac,

10 Aac (choisies sur le commutateur rotatif) sont monocalibres.

MISE EN SERVICE APRES ARRET AUTOMATIQUE
(Touche MAN RANGE / AUTO RANGE)

L'alimentation se coupe automatiquement, aprés 1/2 heure sans
action sur une touche ou sur le commutateur rotatif. La remise en
service se fait par une pression sur la touche MAN RANGE /
AUTO RANGE.

Note : désactivation de |'arrét automatique

Presser la touche MAN RANGE / AUTC RANGE lors de la mise
en sarvica, en tournant le commutateur rotatif, puis en sélection-
nant la fonction,
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MODE AUTOMATIQUE/MANUEL
{Touche MAN RANGE / AUTO RANGE)

- Le multiméatre démarre en mode AUTO {changemant de calibres
automatique) pour les mesures en Vac / Voc / Q /4F, (position
du commutateur rotatif). La mise en service du mode automa-
tigue est signalée par le sigle AUTO allumé sur l'afficheur.

- Une action (durée : le temps d'un "bip") sur la touche MAN
RANGE permet le passage en mode manuei (sigle AUTO ateint ,
MAN allumé).

- En manuel, le calibre peut alors étre modifié, pas 4 pas, par
incrémentation, par un appui bref, sur catte méme touche (1 seul
signal sonore)

- Une pression plus longue (durée : le temps de 2 "bips"), sur cetta
touche AUTQO RANGE, provoque le retour en mode AUTO.

- Le mode HOLD (chaisi par touchs), provoque un verrouillage sur
le calibre en cours d'utilisation. La touche MAN RANGE / AUTO
RANGE devient alors inopérante tant que ce mode est actif.

- Les positions mvVoc, §*, #F , 10 Abc, 40 mADG, 40 mAac,

10 Aac {choisies sur le commutateur rotatif) sont monocalibres.

MISE EN SERVICE APRES ARRET AUTOMATIQUE
{Touche MAN RANGE / AUTO RANGE)

L'alimentation se coupe automatiquement, apras 1/2 heure sans
action sur une touche ou sur le commutateur rotatif. La remise en
service se fait par une pression sur la touche MAN RANGE /
AUTO RANGE.

Note : désactivation de I'arrét automatique

Prasser la touche MAN RANGE / AUTO RANGE lors de la mise
en service, an tournant le commutateur rotatif, puis en sélection-
nant la fonction.
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MODE AUTOMATIQUE/MANUEL
{Touche MAN RANGE / AUTO RANGE)

- Le multimétre démarre en mode AUTO {changement da calibras
automatique) pour les mesures en Vac / Voo / Q /4, {position
du commutateur rotati). La mise en service du mode automa-
tigque est signalée par le sigle AUTO allumé sur I'afficheur.

- Una action (durée : le tomps d'un "bip") sur la touche MAN
RANGE permet le passage en mode manuel {sigle AUTO éteint ,
MAN allumé}.

- En manuel, le calibre peut alors étre modifié, pas a pas, par
incrémentation, par un appui bref, sur cette méme touche (1 seul
signal sonare)

- Une prassion plus longue (durde : le tamps de 2 "bips"), sur cette
touche AUTO RANGE, provoque le retour en mode AUTO,

- Le mode HOLD {choisi par touche), provoque un verrouillage sur
le calibre en cours d'utilisation. La touche MAN RANGE / AUTO
RANGE devient alors inopérante tant que ce mode est actif.

- Les positions mvoc, &7, 4 , 10 Apg, 40 mADC, 40 mAac,

10 Aac (choisies sur le commutateur rotatif) sont monocalibres.

MISE EN SERVICE APRES ARRET AUTOMATIQUE
(Touche MAN RANGE / AUTO RANGE)

L'alimentation se coupe automatiquement, aprés 1/2 heure sans
action sur une toucha ou sur le commutateur rotatif. La remise en
service se fait par une pression sur la touche MAN RANGE /
AUTO RANGE.

Note : désactivation de I'arrét automatique
Presser la touche MAN RANGE / AUTO RANGE lors de la mise
en sarvice, en tournant le commutateur rotatif, puis en sélaction-

nant la fonction.
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MODE RELATIF (Touche REL)

- Une pression sur la touche REL sélactionna ce mode.

- Le sigle REL apparaft sur 'afficheur.

- L.a dernidre valeur mesurée devient la vateur de référence qui se
déduira des mesures ultérieures.

- Le mode REL sélectionne automatiquement le mode manuel
(MAN).

- Une prassion longue sur la touche REL provoque l'annulation du
mode relatif (le sigle REL s'éteint).

MODE MEMOIRE (Touche HOLD)

- Un pression sur la touche HOLD sélectionne ce mode.

- Le sigls HOLD apparait sur l'afficheur.

- Ca mode permet de figer I'affichage numérique et le bargraph de
la mesure an cours.

- Le calibre de masure est alors figé le temps de ce mode.

- Une seconde pression sur la touche HOLD provoque le retour au

" mode de fonctionnement normal {le sigle HOLD s'éteint).

2.4 ACCESSOIRES

Livrés avec le multimétre ;

1 pile 9 V alcaline

1 fusible 0,63A 1,5kA / 500V

1 fusible 10A 50kA / 600V

1 gaine de protection élastomére

1 jeu de cordons pointe de touche PVC coudés
1 notice de fonctionnement {4 langues)
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MODE RELATIF (Touche REL)

- Ung pression sur la touche REL sélectionne ce mode.

- Le sigle REL apparait sur I'affichaur.

- La derniére valeur mesurée devient la valeur de référence qui se
déduira des mesures ultérieures,

- Le mode REL sélectionna automatiquement le mode manuel
(MAN).

- Une pression longue sur la touche REL provoque I'annulation du
moda relatif (le sigle REL s'éteint).

 MODE MEMOIRE (Touche HOLD)

- Un pression sur la touche HOLD sélectionne ce mode.

- Lo sigle HOLD apparait sur Iafficheur.

- Ce mode permet de figer l'affichage numérique et le bargraph de
la mesure en cours.

- Le calibre de mesure est alors figé le temps de ce mode.

- Una saconde pression sur la touchs HOLD provogue le retour au
mode de fonctionnement normal {le sigle HOLD s'éteint).

2.4 ACCESSOIRES
Livrés avec le multimatre ;

1 pile 8 V alcaline

1 fusible 0,63A 1,5kA / 500V

1 fusible 10A 50kA / 600V

1 gaine de protection élastomére

1 jeu de cordons pointe de touche PVC coudés
1 notice de fonctionnement (4 langues}
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MODE RELATIF (Touche REL)

- Une pression sur la touche REL sélectionne ce mode.

- Le sigle REL apparait sur I'afficheur.

- La derniéra valeur mesurée devient la valeur de référence qui se
déduira des mesures ultérisures.

- Le mode REL sélectionne automatiquement le mode manual
(MAN),

- Une pression longue sur la touche REL provoque I'annulation du
mode relatif (le sigle REL s'étsint).

MODE MEMOIRE (Touche HOLD)

- Un pression sur la touche HOLD sélectionne ce mode.

- Le sigle HOLD apparait sur l'afficheur,

- Ce mode permet de figer I'affichage numérique et le bargraph de
ta mesure en cours.

- Le calibre de mesure est alors figd le temps de ce mode.

- Une seconde pression sur la touche HOLD provogus le retour au
mode de fonctionnement normal (le sigle HOLD s'éteint).

2.4 ACCESSOIRES
Livrés avec e multimétre :

1 pile 9 V alcaline

1 fusible 0,63A 1,5kA / 500V

1 fusible 10A 50kA / 600V

1 gaine de protection élastomére

1 jeu de cerdons peinte de touche PVC coudés
1 notice de fonctionnement (4 langues)
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MODE RELATIF (Touche REL)

- Une pression sur la touche REL sélectionne ce mode.

- Le sigle REL apparait sur l'afficheur.

- La demiéra valeur mesurée davient la valeur de référence qul se
déduira des mesures ultérieures.

- Le mode REL sélectionne automatiquement le mode manuel
{MAN). :

- Une prassion longue sur la touche REL provogque I‘annulation du
mode relatif (le sigle REL s'éteint).

MODE MEMOIRE (Touche HOLD)

- Un pression sur la touche HOLD sélectionne ce mode.

- Le sigle HOLD apparait sur l'afficheur.

- Camode permet de figer 'affichage numérique et le bargraph de
la mesure en cours.

- Lo calibre de mestre st alors figé le temps de ce mode.

- Una seconde pression sur la touche HOLD provogue le retour au
mode de fonctionnement normal (le sigle HOLD s'éteint).

2.4 ACCESSOIRES

Livrés avec le multimatre -

1 pile 8 V alcaline

1 fusible 0,63A 1,5kA / 500V

1 fusible 10A 50kA / 600V

1 gaine de protection élastomeére

1 jeu de cordons pointe de touche PVC coudés
1 notice de fonctionnement (4 langues}
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Livrés en option :

Fusibles 10A 50kA / 600 V (x 5}

Fusibles 0,63A 1,5kA / 500V (x 5)

Piles 9V alcaline (x 12)

Kit accessoires pour I'électronique (sous blister)
Kit accessoires pour I'électricité (sous blister)
Mini-pince 5 DA 100011

Pince EGN CVH 1-100/1

Pince PAC 21 CVH 1000/1

Pince K2 BV 1/10

Pince C100 DA 1000/1

Pince C173 CV fuite

Pince MNO8 DA 200/0,2

Pince MN12 DV 200/2

Pince MN73 CV 2-200/2

AmpFilex A100 0,2-2K/2 45

Adaptateur CA 801 (blister)

Poignée

Livrés en option ;

Fusibles 10A 50kA / 600 V (x 5)

Fusibles 0,63A 1,5kA / 500V {x 5}

Piles 9V alcaline {x 12}

Kit accessoires pour I'électronique (sous blister}
Kit accessoires pour I'électricité {(sous blister)
Mini-pince 5 DA 100011

Pince E6N CvH 1-100/1

Pince PAC 21 CVH 1000/1

Pince K2 BV 1/10

Pince C100 DA 1000/1

Pince C173 CV fuite

Pince MNOS DA 200/0,2

Pince MN12 DV 200/2

Pince MN73 CV 2-200/2

AmpFlex A100 0,2-2K/2 45

Adaptateur CA 801 (blister)

Poignée

AT0O095

ATO096
P01.1006.20A
P01.1018.94
P01.1018.95
P01.1050.05
P01.1200.40A
P01.1200.69
P01.1200.74A
P01.1203.01
P01.1203.09
P01.1204.01
P01.1204.05
P01.1204.21
P01.1205.04
PO1.6524.012

M0159C

15

ATO0095

AT0096
P01.1006.20A
P01.1018.94
P01.1018.95
P01.1050.06
P01.1200.40A
P01.1200.69
P01.1200.74A
P01.1203.01
P01.1203.09
P01.1204.01
P01.1204.05
P01.1204.21
P01.1205.04
P01.6524.01Z

M0158C

15

Livrés en option :

Fusibles 10A 50kA / 600 V (x 5)

Fusibles 0,63A 1,5kA / 500V (x 5)

Piles 9V alcaline {x 12}

Kit accessoires pour I'€lectronique (sous blister)
Kit accessoires pour I'électricité (sous blister)
Mini-pince 5 DA 1000/1

Pince EGN CVH 1-100/1

Pince PAC 21 CVH 1000/1

Pince K2 BV 1/10

Pince C100 DA 1000/

Pince C173 CV fuite

Pince MND8 DA 200/0,2

Pince MN12 DV 200/2

Pince MN73 CV 2-200/2

AmpFlex A100 0,2-2K/2 45

Adaptateur CA 801 {blister}

Poignée

Livrés en option :

Fusibles 10A 50kA / 600 V (x 5)

Fusibles 0,63A 1,5kA / 500V (x 5)

Piles 9V alcaline {x 12}

Kit accessoires pour I'électronique (sous blister)
Kit accessoires pour I'électricité (sous blister)
Mini-pince 5 DA 1000/1

Pince E6N CVH 1-100/1

Pince PAC 21 CVH 100011

Pince K2 8V 1/10

Pince C100 DA 1000/1

Pince G173 CV fuite

Pince MNO8 DA 200/0,2

Pince MN12 DV 200/2

Pince MN73 CV 2-200/2

AmpFlex A100 0,2-2K/2 45

Adaptateur CA 801 (blister)

Poignée

ATO0095

ATO096
P01.1006.20A
P31.1018.94
P01.1018.95
P01.1050.05
P01.1200.40A
P01.1200.69
P01.1200.74A
P01.1203.01
P01.1203.09
P01.1204.01
P01.1204.05
P01.1204.21
P01.1205.04
P01.6524.012

M0159C

15

AT0095

ATO096
P01.1006.20A
P01.1018.94
P01.1018.95
P01.1050.05
P01.1200.40A
P01.1200.69
P01,1200.74A
P01.1203.01
P01.1203.09
P01.1204.01
P01.1204.05
P01.1204.21
P01.1205.04
P01.6524.01Z

M0158C

15



3 - MODE D'EMPLOI
3.1 MISE EN PLACE DE LA PILE

- Débrancher les cordons de mesures, at veiller & ce que ls multi-
métre soit en position hors-service (commutateur rotatif sur OFF),

- Le boitier étanche qui contient pile et fusibles, st situé sous |e
plastron amovible du multimétre.

- Pour y accéder :

* Oter le systéme SECUR'X*aprés l'avoir déverrouillé en
engageant une lame (béquille ou toumevis) & sa base
{* selon modéle).

* Déverrouiller le plastron de l'apparsil en engageant un
outil adéquat (utiliser de préférence la béquiile de l'appa-
refl, prévue & cet usage) sur les cités (points repérés par
des fléches sur le plastron) et en exergant une pression
modérée.

Voir figures, pages suivantes.

- Respecter |a polarité indiquée par los signes + et - en connec-
tant la pile, et remettre en place le plastron en veillant 4 ce que
le joint d'étanchéité soit resté propre (absence de particules
solides, sable ou autres & sa surface) et soit positionné correc-
tement, encliqueter enfin le SECUR'X en place,

- BAT s'affiche quand |a tension fournie par la pile est trop faible
(Les spécifications ne sont plus garanties).

- La pile a utitiser est du type 9 V 6F22 (ou 6LF22 : alcaline).
3.2 REMPLACEMENT DES FUSIBLES

- Ouvrir le compartiment a pila, comme ci-dessus.
- Changer le fusible par un fusible équivalent
F1:063A5x20mm-500V/15kA

F2 ;10 A 6,3 x 32 mm - HPC 600 V / 50 kA
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3 - MODE D'EMPLOI
3.1 MISE EN PLACE DE LA PILE

- Débrancher les cordons de mesures, at veiller & ce que le mult-
métre soit en position hors-service {commutateur rotatif sur OFF).
- Le boitier étanche qui contient pile et fusibles, est situé sous le
plastren amovible du multimétre.
- Pour y accéder :
* Oter le systeme SECURX*aprés I'avoir déverrouillé en

engageant une lame (béquiile ou toumevis) a sa base
(* selon modéie).

* Déverrouiller le plastron de I'apparsil an engageant un
outil adéquat (utiliser de préférence la béquille de I'appa-
reil, pravue a cet usage) sur les cétés (points repérés par
des fléches sur le plastron) et en exergant une pression
modérée.

Voir figures, pages suivantes.

- Respacter la polaritd indiquée par les signas + et - en connec-
tant la pile, et remettre en place le plastron en vaillant & ca que
le joint d'étanchéité soit resté propre (absance de particules
solides, sable ou autres & sa surface) et soit positionné correc-
tement, encliqueter enfin le SECUR'X en place.

- BAT s'affiche quand la tansion foumis par la pile sst trop faible
{Les spécifications ne sont plus garanties).

- La pile & utiliser est du type 9 V 6F22 (ou 6LF22 : alcaling).
3.2 REMPLACEMENT DES FUSIBLES

- Quvrir le compartiment a pile, comme ci-dessus.

- Changer |e fusible par un fusible équivalent

F1:063A5x20mm-500V/15kA
F2:10 A 6,3 x 32 mm - HPC 600 V / 50 kA
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3 - MODE D'EMPLOI
3.1 MISE EN PLACE DE LA PILE

- Débrancher las cordons de mesures, et veiller & ce que le multi-
métra soit an position hors-service (commutateur rotatif sur OFF).

- Le boftier étanche qui contient pile et fusiblas, est situé sous le
plastron amovible du multimétre.

- Pour y accéder :

* Oter le systdme SECUR'X*aprés I'avoir déverrouillé en
engageant une lame (béquille ou tournevis) 4 sa base
(* selon modéle).

* Dévemouiller le plastron de I'appareil en engagsant un
outil adéquat {utiliser da préférence la béquille de I'appa-
reil, prévue & cet usage) sur les cotés (points repérés par
des fléches sur le plastron) et en exergant une pression
modérée.

Voir figures, pages suivantes.

- Respecter la polarité indiquée par les signes + et - en connec-
tant la pile, et remettre en placs le plastron en veillant & ce que
le joint d'étanchéité soit resté propre (absence de particules
solides, sable ou autres & sa surface) et soit positionné correc-
tement, encliqueter enfin le SECUR'X en place.

- BAT s'affiche quand |a tension fournie par la pile est trop faible
(Les spécifications ne sont plus garanties).

- La pite & utiliser est du type 9 V 6F22 (ou 6.F22 : alcaline).
3.2 REMPLACEMENT DES FUSIBLES

- Quvrir le compartimant & pile, comme ci-dessus.
- Changer le fusible par un fusible équivalent
F1:0683A5x20mm-500V/15KkA:

F2:10 A 6,3 x 32 mm - HPC 600 V / 50 kA
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3 - MODE D'EMPLOI|
3.1 MISE EN PLACE DE LA PILE

- Débrancher les cordons de mesures, et veiller & ce que le multi-
métra soit en position hors-service (commutateur rotatif sur OFF).

- Le boftier étanche qui contient pile et fusibles, est situé sous le
plastron amovible du multimeétre.

- Pour y accéder :

* Oter le systéme SECUR'X *aprés I'avoir déverrouillé en
engageant une lame (bequille ou tournevis) & sa base
(* selon modéie).

* Déverroulller le plastron de l'appareil en engageant un
outil adéquat (utiliser de préférence la béquille de l'appa-
reil, prévue a cet usage) sur les cotés (points repérés par
des fidches sur e plastron) et en exergant une pression
modérée.

Voir figures, pages suivantes.

- Respecter la polarité indiqués par les signes + et - en connec-
tant la pile, et remettre en place le plastron en veillant a ce que
la joint d'étanchéité soit resté propre (absence de particules
solides, sable ou autres & sa surface) et soit positionné correc-
tement, encliqueter enfin le SECUR'X en place.

- BAT s'affiche quand la tension foumie par la pile est trop faible
(Les spécifications ne sont plus garanties).

- La pile & utiliser est du type 9 V 6F22 {ou 6LF22 : alcaline).
3.2 REMPLACEMENT DES FUSIBLES

- Ouvrir le compartiment a pile, comme ci-dessus.

- Changer le fusible par un fusible équivalent

F1:063A5x20mm-500V/1,5KA
F2:10A 63 x32mm-HPC 600 V /50 kA
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Soulever la béquille
située a l'arridgre

L'enlever en la tournant

Soulever la béquille
située & l'arrigre

L'enlever en la tournant

17

17

Soulever ia béquille
située a l'arriére

L'enlever en la tournant

Soulever la béquille
situge & l'arridra

L'enlgver en la tournant

17

17



Avec le coin de la béquille,
enlever lg SECUR'X *
(* selon modele).

Avec la béquille, @
enlever le volet supérisur

18

Avec le coin de Ia béquille,
enlever le SECUR'X *
(* selon modéle),

Avec la béquille, ®
anlever le volet supérieur

18

Avec le coin de la béquills,
entever le SECUR'X *
(* selon modele).

Avec la béquilie, ®
enlever lg volet supérieur

18

Avec le coin de la béquille,
enlever le SECUR'X *
(* selon modéle).

Avec la béquille, @
enlever le volet supérieur

18



SECUR?’X (selon modéle)

PLASTRON

BOITIER

Vue éclatée - accés au boitier pile / fusibles

SECUR’X (selon modéle}

PLASTRON

BOITIER

18

SECUR’X (selon modéle)

PLASTRON

BOITIER

Vue éclatée - accés au boitier pile / fusibles

Vue éclatée - accés au boitier pile / fusibles

19

SECUR’X (selon modéle)

PLASTRON

BOITIER

19

Vue éclatée - accés au boitier pile / fusibles

19



3.3 MISE EN SERVICE

Aprés le test de l'affichage (2 s), le multimétre se met en mode
“calibres automatiques” {sigle AUTO allumé) pour les mesures
Vac/ Voo / /b .

Si le multimétre n'est pas utilisé pendant plus d'1/2 heure (aucune
action sur le commutateur ou tes touches), il est automatiquement
mis hors-service, La rernise an service se fait par une pression sur
la touche MAN RANGE / AUTO RANGE.

/ 40mAac 40mAoc \ / \
10A ~~ T0Anc

AUTO MAN REL HOLD

BHBB%

(1)MISE EN SERVICE {(2) MISE EN SERVICE

Commutateur sur la fonction Cst de l'affichage

\_choisie / Durée : 2 sacondas /

20

3.3 MISE EN SERVICE

Aprés le test de l'affichage (2 s), le multimdtre se met en mode
“calibres automatiques” (sigle AUTO allumé) pour les mesures
Vac/Voc /Q/ -k .

Si le multimétre n'est pas utilisé pendant plus d'1/2 heure {aucune
action sur le commutateur ou les touches), il est automatiquement
mis hors-servica. La remise en service se fait par une pression sur
la touche MAN RANGE / AUTO RANGE.

/ 40mAac 40mAcc \ / \
10Asc ., s 10ADc

AUTO MAN REL HOLD ¥

~0BAA

I.-..lm.l....l....I....l....l....l....l

@MISE EN SERVICE @ MISE EN SERVICE

Commutateur sur la fonction Test de l'affichage

@oisia / Quréa : 2 secondes /

20

3.3 MISE EN SERVICE

Aprés le test de affichage (2 s), le multimétre se met en mode
"calibres automatiques” (sigle AUTC allumé) pour les mesures
Vac/Voc/Q/HF .

Si le multimetre n'est pas utilisé pendant plus d'1/2 heure (aucune
action sur le commutateur ou les touches), il est automatiquement
mis hors-service. La remise en servica se fait par une pression sur
la touche MAN RANGE / AUTO RANGE,

40mAsc 40mAnc / \
0, - 10ADc

ALFI'O MAN REL HOLD

BHBHﬁ

(1) MISE EN SERVICE (2) MISE EN SERVICE

Commutateur sur la fonction Test de l'affichage
@oisie / Quréa : 2 sacondes
20

3.3 MISE EN SERVICE

Apras le test de 'affichage (2 s), le multimétre se met en mode
"calibres automatiques" (sigie AUTO allumé) pour les mesures
Vac / Voo / e/ -k .

Si le multim&tre n'est pas utilisé pendant plus d'1/2 heure (aucune
action sur le commutateur ou les touches), il est automatiquement
mis hors-service. La remise en service se fait par une prassion sur
la touche MAN RANGE / AUTO RANGE.

/ 10;2mhc 40mAuc \ / \

AUTO MAN REL HOLD  »- o~

BBHB@

(1 MISE EN SERVICE (2) MISE EN SERVICE
Commutateur sur la fonction Test de l'affichage
choisie j Qurée : 2 secondes

20



Mesures Vac /Voc /Q /1 :
modes MAN/AUTO

Action

Mode

1 Mise en service

AUTO
(sigle AUTO allumé)

2 )
- MAN

MAN RL_IGE  REL HOLD (sigle MAN allumé)

AUTOQ RRNGE

3

MANR! J6GE REL HOLD AUTO

AUTO RENGE {slgle AUTO allumé)

(durée : le temps de 2 “hips”)
ou

)

AUTO
{sigle AUTO allumé)

(positions Vac, Voc, O
ou -F )

21

Mesures Vac/Voc /) /4 -
modes MAN/AUTO

*

Action

Mode

1 Mise en service

AUTO
(sigle AUTO allumé)

2
D R S MAN
MAN R, {GE  REL HOLD {sigle MAN allumé)
AUTO RANGE
3
— I AUTO
MAN Ry JGE ~ REL  HOLD {sigle AUTO allumé)
AUTO GE

(durée : le temps de 2 “bips™)

ou

gy
P

vl 1

-

e

AUTO
{sigle AUTO allumé)

{positions Vac, Vbc, ()
ou 4k}

21

Action

Mode

1 Mise en service

AUTO
{sigle AUTO allumé)

2 o

MAN
MANR)_{GE  REL HOLD {sigle MAN allumé)
AUTO FRNGE
3
o — AUTO
MAN Ry JGE ~ REL  HOLD {sigle AUTO allumé)
AUTO RANGE

{durée : le tamps de 2 “hips

")

iy
.‘
a "
&
di, o
e

AUTO
{sigle AUTO allume)
{positions Vagc, Voc, Q
ou 1k )

21

Action

Mode

1 Mise en service

AUTO
{sigle AUTO allumé)

2 -

MAN
MAN R\_{GE  REL HOLD {slgle MAN allumé)
AUTO GE
3
— —~ AUTO
MAN Ry JGE  REL HOLD {sigle AUTO allumé}
AUTO GE

(durée : le temps de 2 “bips

")

AUTO
(sigle AUTO allumé)
{positions Vac, Voe, Q
ou 4F )

21



3.4 MESURE DE TENSION CONTINUE
AUTOmatique / MANuel

{Protection : 1100 Voc ou Vac créle
sauf pour calibre 400 mV, position mVoc : 600 Vac créte)

Le symbole & clignote pour une tension > 24 V,

- CALIBRES AUTOMATIQUES

EXEMPLE : masure d'une tension de batterie 12 Vbc

/ miﬂmm\c 40mADc \ /A Y \
v
I

»HECOM  40m 10A
1 1 %‘“ 1

0| |©

(1) MESURE Voc (2) MESURE Voc
Commutateur sur Voc Brancher les cordons sur le

\ / \ultlmétre {noir en COI\V

22

3.4 MESURE DE TENSION CONTINUE
AUTOmatique / MANuel

(Protection : 1100 VDC ou Vac créte
sauf pour calibre 400 mV, position mVoc : 600 Vac créte)

Le symbole A clignote pour une tension > 24 V.

- CALIBRES AUTOMATIQUES

EXEMPLE : mesure d'une tension de batteris 12 Voo

/ 10:0mAAc 4mADc \ /& \

3 t | Fusee

-
o
3t ©||©
Ve Y
myoe
OFF
(1) MESURE Voc (2) MESURE Voc
Commutateur sur Voo Brancher les cordons sur le
/ multimétre {nair en COMy

22

3.4 MESURE DE TENSION CONTINUE
AUTOmatique / MANuel

(Protection : 1100 VDC ou Vac créate
sauf pour calibre 400 mV, position mVoc : 600 VAc créte)

Le symbole & clignote pour une tension > 24 v,

- CALIBRES AUTOMATIQUES

EXEMPLE : mesure d'une tension de batterie 12 Voc

/ wmm 40mAnc \ /& \

""-u. OAoc

»+-COM  40mA _ 10A
l 1 rFusgp I

©©

(1)MESURE Vpc (2) MESURE Voc
Cormmutateur sur Voo Brancher tes cordons sur le

K / Qultimétre {noir en COMy

22

3.4 MESURE DE TENSION CONTINUE
AUTOmatique / MANuel

{Protection : 1100 Voc ou Vac créte
sauf pour catibre 400 mV, position mvDc : 600 Vac créte)

Le symbole & clignote pour une tension > 24 V,

- CALIBRES AUTOMATIQUES

EXEMPLE : mesure d'une tension de batterie 12 Voc

/ 40I'IIA.AC 40mAoc \ /& \

10A

VQe*COM  40mA  10A
1 i FUSKD 1

s 9o

{1)MESURE Voc (Z) MESURE Voc
Commutateur sur Voc Brancher les cordons sur le

multimétre (noir en COW

22



/

ATQ

e

ag

™

Brancher les cordons
sur la batterie & mesurer

- CALIBRES MANUELS

] 110 2|0 3
b oliolintibantunl
(3)MESURE Voc {4) MESURE Vbc

Lecture de la mesure

er calibre 40 v /

EXEMPLE : mesure de la tension de battarie 12 Voc, sur le

calibre 40 V.
O O MAN

MANAMGE  REL HOLD ne

AUTO ’ v

{durée : 1 "bip") 0 e
Sovbwrdimtsnd ikl
.

(5)MESURE Voc (8) MESURE Voc

Passage en MAN par Lecture de ia mesure

@e pression {1 "bip") /

12v

er calibre 40 V

/

23

(3)MESURE Voc
Brancher les cordons
@r la batterie & mesurer/

- CALIBRES MANUELS

sur calibre 40 V

(4) MESURE voc
Lecture de la mesure

/

EXEMPFLE : mesure de 1a tension de batterie 12 VDG, sur le

calibre 40 V.

[ CD
MAN E REL HOLD
AUTO KZNGE

(durée : 1 “bip")

/

e

0 10 20

g

~

3

(6)MESURE Voc
Passage en MAN par
une prassion (1 "bip"} /

(6) MESURE Voc

er calibre 40 V

Lecture de la mesura

/

23

4 N

12v AUTO
I....l....I....|....I....l....l....l....l
{3)MESURE Vpc (4) MESURE Voc
Cancher les cordons Lecture de la mesure
sur la batterie 2 masurer ) Qur calibre 40 V /
- CALIBRES MANUELS
EXEMPLE : masure de la tension de batterie 12 Voc, sur le
calibre 40 V.
) @O MAN
MAN E REL HOLD
AUTO GE ’
(durée : 1 "bip")
I....|....l....l..ulm.l....l....l....l
(5)MESURE Voc (6) MESURE Voc
Passage en MAN par

we pression {1 “bip") /

Lecture de la mesure
er calibre 40 V /

23

4 )

Brancher les cordons
er la batterie & mesurelj

tav AUTO
+ ) ’ E D D
I....l....I....|....I....|....I....|....I
(3)MESURE Voc (4) MESURE Voc
Lecture de la mesure

\sur calibre 40 V /

EXEMPLE : mesure de la tension de batterie 12 Voc, sur le

- CALIBRES MANUELS
calibre 40 V.
—_ O

MAN E REL HOLD
AUTO

(durée : 1 "blp”)

4 I

(5)MESURE Voc

Passage en MAN par
@e pression (1 "bip") j

{6) MESURE Voc
Lecture de la mesure

Qur calibre 40 V J

23




Mesures Vac / Vpoc / Q /HF : mode MAN
Changement de calibre

Mesures Vac / Voc/ Q /HF : mode MAN
Changement de calibre
Action Mode manuel Action Mode manuel
— — Calibre supérieur ™ ) Calibre supérieur
MANY 'NGE  REL HOLD (si calibre la plus fort, MA GE  REL HOLD (si calibre le plus fort,
AUTOLZINGE passage au calibre AUTOLZINGE passage au calibre
(durée : 1 "bip") le plus faible) (durée : 1 "bip") le plus faible)
EXEMPLE : mesure de la tansion de batterie 12 Ve sur le calibre EXEMPLE : mesure de la tension de battsrie 12 VDG sur le calibre
4 V. 4V,
O O ) @ pan
MAN{ "NGE  REL HOLD MAN{ PNGE  REL HOLD D%y
autolANGE AUTOLTANGE . W v
(durée : 1 "bip") (durée : 1 "bip") PR el el
Lot sdvni mlosilinadanbunl
() A R
(7)MESURE Voc (8) MESURE Voc (7)MESURE Voc MESURE Voc
Passage sur le calibre 4 V Lecture du dépassement Passage sur le calibre 4 V Lecture du dépassement
Qalarme sonore / / Qt alarme sonorg
24

/

Mesures Vac / Voc / Q /4F : mode MAN
Changement de calibre

Mesures Vac/ Voc/ @ /I : mode MAN
Changement de calibre
Action Mode manuel Action Mode manuel
(] — Calibre supérieur (] —O Calibre supérieur
MANT "NGE  REL HOLD (si calibre le plus fort, MANT ™NGE  REL HOLD (si calibre le plus fort,
AUTO(ZINGE passage au calibre AUTOLZINGE passage au calibre
{durée : 1 "bip") le plus faible) (durée : 1 “bip") le plus faible}
EXEMPLE : mesure de la tension de batterie 12 Vo sur le calibre EXEMPLE : mesure de la tension de batterie 12 Vpc sur 1 calibre
4V, 4V,
—_ 4@ MAN O O
MAN NGE  REL HOLD 0C.p 'y MAN{ "NGE  REL HOLD
AUTOUCANGE . . v AUTOLZINGE
(durée : 1 "bip"}) ] (durée : 1 "bip™)
R
(7)MESURE Vbc MESURE Voc () MESURE Voc MESURE Voc
Passage sur le calibre 4 V Lecture du dépassement Passage sur le calibre 4 V Lecture du dépassement
K / et alarme sonore / \et alarme sonore
24

24




3.5 MESURE DE TENSION ALTERNATIVE

{Protection : 1100 Vac créte ou Vpe
sauf pour calibre 400 mV, 600 VAC créte)

Le symbole & clignote pour une tension > 24 V,

EXEMPLE : mesure de la tension du réseau 220 Vac off.

/ 40mAac 40mAoc
2ry

10Ase 52

1DADC\ /\L.rﬁn \

»HECOM  40mA  10A
i | | NIIBI

O ©

(1)MESURE Vac (2) MESURE Vac
Commutateur sur Vac Brancher les cordons sur le

/ wultimétre (noir en COMy

25

3.5 MESURE DE TENSION ALTERNATIVE

(Protection : 1100 Vac créte ou Vbc
sauf pour calibre 400 mV, 600 Vac créta)

Le symbole A clignote pour une tension > 24 V.

EXEMPLE : mesure de |la tension du réseau 220 Vac eff.

(O

»tHECOM  40mA _ 10A
| 1 [

Q| |©

(1)MESURE Vac (2) MESURE Vac
Commutateur sur Vac Brancher les cordons sur le
/ multimétre (noir en COMy

25

3.5 MESURE DE TENSION ALTERNATIVE

{Protection : 1100 Vac créte ou Vbc
sauf pour calibre 400 mV, 600 Vac créte)

Le symbole & clignote pour une tension >24 V.

EXEMPLE : mesure de 12 tension du réseau 220 Vac eff.

/ 10:A0énAAc 40mAuc1 \ /&n \
v

O~ 10Aoc

v,
{} IH**CCI)M 40?15“‘01(}:}\
»
&7
g ©)||©
Yoc ()

(1) MESURE Vac (2) MESURE Vac
Commutateur sur Vac Brancher les cordons sur le

/ Qultimétre (noir en conny

25

3.5 MESURE DE TENSION ALTERNATIVE

(Protection : 1100 Vac créte ou Vbc
sauf pour calibre 400 mV, 600 Vac créte)

Le symbole & clignote pour une tension > 24 V,

EXEMPLE : mesure de la tension du réseau 220 Vac eff,

/ 40mAac 40mAoc \ / \
10Mae _, 2o 10Aoc v&n
1

L COM  40mA  10A
[ I FUSI

©||©

(1)MESURE Vac {2) MESURE Vac
Commutateur sur VAG Brancher les cordons sur le

/ Qultimétre (noir en COW

25




(3)MESURE Vac
Brancher les cordons sur

%réseau a mesurer /

26

(4) MESURE Vac

calibre 400 V

Lecture de la mesure sur

(3)MESURE Vac
Brancher les cordons sur
Qréseau & mesurer

26

(4) MESURE Vac

LLecture de la mesure sur
calibre 400 V /

4 )

AUTO

2ol

- :? M 0 B W
T oiotilstuabsstabiabioud
HINmINNEN

(3)MESURE Vac

Qréseau A masurer

Brancher les cordons sur

/

26

(4) MESURE Vac
Lecture de la mesure sur

Qalibre 400 V /

(3)MESURE Vac

le réseau & mesurer

Brancher las cordons sur

J

26

(4) MESURE Vac
Lecture de la mesure sur

Qalibre 400 V /




3.6 MESURE DE COURANT
CONTINU

(Protection :

calibre 40 mA : 0,63 A / 500 Veff.
calibre 10 A : 10 A/ 600 Velf.)

EXEMPLE : mesure d'un courant
de 30 mAnc

/ 4021Anc 40mApc \
Al

10Anc

4 N

12voc 400 Ohm
+
K ouvart A
(1) MESURE Ioc
Interrupteur K ouvert, avant
de brancher

J

(. )

VQsHECOM  40mA_ 10A
1 | [l

© ©

(2) MESURE Ioc
Commutateur sur 40 mAbc

N /

3.6 MESURE DE COURANT
CONTINU

{Protection :
calibre 40 mA : 0,63 A / 500 Veff.
calibre 10 A 2 10 A / 600 Veff.}

EXEMPLE : mesure d'un courant
de 30 mAcc

(3) MESURE Ibc
Brancher les cordons sur le

leﬁmétre (noir en COMy

27

4 p

12VDG 400 Chm

+

K ouvert A

(1)MESURE Ioc
Interrupteur K ouvert, avant

de brancher

\ /

[ )

wHECOM  40mA  10A
t | Fuess

© ©

{(2)MESURE Ipc
Cammutateur sur 40 mADC

(3) MESURE Ioc
Brancher les cordons sur le
multimétre {noir en COMy

27

3.6 MESURE DE COURANT
CONTINU

(Protection :

calibre 40 mA : 0,63 A /500 Veff.
calibre 10 A 1 10 A/ 600 Veff)

EXEMPLE : masure d'un courant
de 30 mAbc

~ ™

12VDc 400 Ohm

"H

K ouvert A

(1) MESURE Ioc
Interrupteur K ouvert, avant

de brancher

- N

V Qi HECOM 40mﬁ‘\m“10A
I 1 1 1

©

(2)MESURE Ipc
Commutateur sur 40 mADc

\- S

3.6 MESURE DE COURANT
CONTINU

{Protection :
calibre 40 mA : 0,63 A / 500 Veff.
calibre 10 A : 10 A/ 800 Veff.)

EXEMPLE : mesure d'un courant
de 30 mApc

/ 40mAasc 40mApc \
10AA¢T A 10Anc

(3) MESURE Ioc
Brancher ies cordons sur le

Qultimétre (noir en COMy

27

- D

12VDC 400 Ohm

+

K cuven

(1)MESURE ioc
Interrupteur K ouvert, avant

de brancher /

@1 N

| i CCIJM 40:'nAm“h1 (I)A

© ©

(2)MESURE Ioc
Commutateur sur 40 mApc

/

(3) MESURE Ioc
Brancher les cordons sur le

{nurtimétre {noir en COMV

27




4 N\

12VDC 400 Ohm
"' =

K ouvert A

4 N

12VEC 400 Ohm
l" =

K farmé A

()MESURE Ioc
Brancher les cordons sur le

@ntage {noir en A) j

/

3000~

l....l.... ....|....I....|....l....|.. I

(5) MESURE Inc

4 D

i2VDC 400 Ohm
F =

K ouvert A

4 N
G e
.

K farmé A

Interrupteur K fermé, pour

Qesurer /

- )
b

¥ puvert A

(6)MESURE Ioc
Lecture de la mesure sur

@Iibre 40 mADc

28

e B
o
D

K ouvert A

(7) MESURE Iloc
Interrupteur K ocuvert,

Qvant de débrancher /

- D

12VDC 400 Ohm ;:,
+

K fermé A

(4)MESURE loc

Brancher les cordons sur le
@ntage {noir en A)

; N

(5) MESURE Ioc
Intarrupteur K fermé, pour

Qesurer

- ™

(&) MESURE Ioc
Brancher les cordons sur le

@ntage {noir en A} /

4 )

MAN

3000

2 10 20 o 40

(5) MESURE Inc

@Iibre 40 mADc /

28

4 N

12 VDG 400 Ohm
"' e B

A

K ouvert

o MAN i2Voc 400 Ohm 55'
o ”
[ TTITN ST ST ST K ouvert A
(6)MESURE Ioc {7) MESURE Inc
Lectura de la mesure sur Interrupteur K ouvert,

Q/ant de débrancher /

4 N

12VDC 400 Ohm
r T

K fermé A

(4) MESURE loc

Interrupteur K fermé, pour

wasurer

T

12 VDG 400 Ohm
""—‘_—_—'—”‘+

(6) MESURE Ioc (7) MESURE Inc
Lecture de la mesure sur Interrupteur K ocuvert,
@libre 40 mADC / Qvant de débrancher

28

Brancher les cordons sur le
montage (noir en A)

4 N

3000

(5) MESURE Ioc
Interrupteur K fermé, pour

Qesurer /

- R
e
D

K cuvert A

(6) MESURE Ipc

Lecture de la mesure sur
@ibre 40 mApc

28

(7) MESURE loc
Interrupteur K ouvert,
Qvant de débrancher




3.7 MESURE DE RESISTANCE
mode mémoire HOLD

{Protection : 600 Voc ou
RMS Vac)

Faire la mesure hors tension.
Pour gamme 40 M£, prendre

des précautions de mesure :
céble blindé...

EXEMPLE : masure d'une
résistance de 1 k(2

. ™

/ 40mAAc 40mnch \

(1) MESURE Q

Commutateur sur

- /

Ca N

@r calibre 40 MQ /

3.7 MESURE DE RESISTANCE
mode mémoire HOLD

(Protection : 600 Vpc ou
RMS Vac)

Faire la mesure hors tension.
Pour gamme 40 MSQ, prendre

des précautions de mesure :
cable blindé...

EXEMPLE : mesure d'une
résistance de 1 kQ

4 )

OmtHECOM  40mA _ 10A
AUTQ 1 1 | FusI
L’U U D M 1
hml.ml....|....l....|..nl....|....I
(2) MESURE Q (3) MESURE Q
Lecture du dépassement Brancher les cordons sur le

knu!timétre {noir en COW

28

/ 40mAAc 40mAoc
10AAc .~ 10Abc

(1) MESURE Q
Commutateur sur Q

/

(s N

Lecture du dépassement
sur calibre 40 MQ /

ﬂ-ﬂ"‘-ﬂ- COM 40mA wc10A
AUTO 1
0 0
I. ul ....l....l....l.. o m ..I
[T Ty
(2)MESURE Q MESURE Q
Qrancher les cordons sur le

multimétre (noir en CONy

29

3.7 MESURE DE RESISTANCE
mode mémoire HOLD

{Protection : 600 Voc ou
BMS Vac)

Faire la masure hors tension.
Pour gamme 40 MQ, prendre

des précautions de mesure ;
céble blindg...

EXEMPLE : mesure d'une
résistance de 1 kQ2

( omae_somas N\

= ADC
’- = 10

(1) MESURE ©
Commutateur sur

/

/& I

-H"'HCOM 40mA 1(:A

O|©

(2)MESURE Q
Lectura du dépassement

@:anbre 40 MQ

3.7 MESURE DE RESISTANCE
mode mémoire HOLD

(Protection : 600 Voc ou
RMS Vac)

Faire la mesure hors tension.
Pour gamme 40 M}, prendre

des précautions de mesure :
cable blindé...

EXEMPLE : mesure d'une
résistance de 1 k2

4 I

AUTO

4000,

I....l.. .l. sl .I ...l....l....l....l
[T R T

(3) MESURE ©
Brancher les cordons sur le

Qultimétre (moir en COMy

29

/ 40mAac 40mAnc DC\

(1) MESURE O
Commutateur sur

/

a N

QetHECOM  40mA  10A
1 1 1 FUSED |

@@@

(2)MESURE O
Lecture du dépassement

@r calibre 40 MQ /

{3) MESURE Q
Brancher les cordons sur le

multimétre (nair en COW

29



a )

(000,

(4)MESURE 0
Brancher les cordons aux

@nes de la 1kQ /

4 I

I O
MANRANGE  REL

AUTO RANGE
(durée : 1 "bip")

(5)MESURE Q

Lecture de la mesurs sur

calibre 4 k2 /

(6)MESURE Q
Passage en HOLD par une

W&ssion (1 "bip") /

30

(7)MESURE Q
Lecture de la mesura sur

Qalibre 4 kQ

- ™

1000,

I.ml....l....|....I....l....lm.l....l

(4)MESURE O

Brancher les cerdons aux
@rnes de la 1 ke

4 N

(5) MESURE Q

Lecture de la mesure sur

@bre 4 k2 /

- )

4 )

I DU f.
(@)MESURE Q (8)MESURE Q

Brancher les cordons aux
Q}mes dela1kQ

- ™

Lecture de la mesure sur

Qalibre 4 k2 /

Passage en HOLD par une
Qession {1 "bip") /

30

AUTO HOLD
[ R
MANRANGE  REL ’ U D D
AUTO RANGE . .m L Ko
{(durée : 1 "bip") I.Ihliu.lllul
(6)MESURE Q (7) MESURE Q

Lecture de la mesure sur

Qalibre 4 k2 /

- ™

(oo,

....l....l....l....l... I ...I....n.

(4)MESURE

(5) MESURE Q

pression (1 "bip") /

30

AUTO HOLD
D @O
MAN RANGE  REL ’U U D
AUTO RANGE ka
(dl,ll'ée 1 "bip") Iu|nl|lu||n|Ilm‘llulunl:mlnnl
(6)MESURE (T)MESURE
Passage an HOLD par une Lecture de la mesure sur

Qalibre 4 kQ

Branchar les cordons aux
Q}mes dela1kQ

4 N

Lecture de la mesure sur

Qa.libre 4 kQ2 /

AUTO HOLD
—J O
MAN RANGE  REL
AUTO RANGE i Ko
(durée 1 "bip") iiﬂﬁrallllllI?'qltlillllllmlmll

(8)MESURE 2 {7) MESURE Q

Passage en HOLD par une Lecture de la mesure sur
Qession {1 *bip") @Iibre 4kQ

30




~ ~

4 N\

VOMHCOM  40mA  10A
) | | Fuse AUTO HOLD
’ D D D xn
....l....l....l .I....l....l....l....l
MESURE Q (9) MESURE O
Débrancher un cordon Lacture de la mesure

/

e ™

J

4 N

S R G
MAN RANGE ~ REL
AUTO RANGE _L’U U D
I... 1I°..|....Iu....|...?f ...'.'Io
IR NN
MESURE Q 11 MESURE

Retour en mode normal par

@e pression (1 "bip") /

A N

Lecture du dépassement

Qr calibre 40 MQ /

3H

e D

Q#tE GOl
v .H * |M 40:11&“"“1?“ AUTO HOLD
, D D D Kn
|n|iu|ulu|-l|mlm:lnuluulmul
(8)MESURE Q (8) MESURE Q
Débrancher un cordon Lecture de la mesure

/

4 N

o O
MAN RANGE  REL

AUTO RANGE

40 MESURE Q

Retour en mode normal par

@e pression (1'bip") _/

a1 MESURE Q

A )

VO COM  40mA  10A
1 1 | Fueao

© ©][©

0 10 20 a
bt didiolintialintionl

MESURE Q

Débrancher un cordon

- N

(8)MESURE Q

Lecture de la mesure

e 3

Ratour en mode normal par

Q C) % AUTO
MAN RANGE  REL
AUTO RANGE L’ U D D
M ﬂ
0
lm.lm.I....|....l....lu..l....l....l
10 MESURE Q 39 MESURE O

Lacture du dépassement

Qe pression {1 "bip"} /

a N

VOQMHICOM  40mA _ 10A
' 1 | P

Qr calibre 40 MQ /

31

4 N

Lecture du dépassement
&ur calibre 40 MQ /

31

Débrancher un cordon

/

a N

AUTO HOLD
o[e| | 000
KQ
I....l....In..l....l....l....l....l....l
(8)MESURE Q () MESURE Q

Lecture de la mesure

we pression (1 "bip") /

o O
MANRANGE  REL
AUTO RANGE
40 MESURE Q A9 MESURE 0
Retour en mode normal par Lecture du dépassement

er calibre 40 MQ

31




Mesure en mode HOLD (en MANuel)

Action Mods
1 Mesure
(sigle MAN allumé)

2 ) (] HOLD (sigle HOLD ailumé)

MAN RANGE REL H {valeur numérique figée)
AUTO RANGE
a 1 O Mesure

MAN RANGE REL H (sigle MAN : état 1 précédent)
AUTO RANGE

32

| Mesure en mode HOLD (en MANuel) I

Action Mode
1 Mesure
(sigle MAN allumé)

2 () ) HOLD (sigle HOLD allumé)
MAN RANGE REL H (valeur numérique figée)
AUTO RANGE
3 OO 2 Mesure

MAN RANGE REL H (sigle MAN : état 1 précédent}
AUTO RANGE

32

Mesure en mode HOLD (en MANuel)

Action Mode
1 Mesure
(sigle MAN allums)

2 O O HOLD (sigle HOLD allumé)
MAN RANGE REL H (valeur numérique figée}
AUTC RANGE

3 OO O Mesure
MAN RANGE REL H (sigle MAN : état 1 précédent)
AUTO RANGE

32

Mesure en mode HOLD (en MANuel)

Action Mode
1 Mesure
(sigle MAN allumé)

2 () — HOLD (sigle HOLD allumé)
MAN RANGE REL H (valeur numérique figée)
AUTO RANGE
3 (O Mesure

MAN RANGE REL H (slgle MAN : état 1 précédent)
AUTO RANGE

32




3.8 MESURE DE CAPACITE
mode relatif REL

(Protection : 600 Vbc ou
RMS Vac)

Décharger la capacité avant
de réaliser la mesure.
Utiliser la fonction Vo pour
confirmer que la capacité est
déchargée,

EXEMPLE :
mesure d'une capacitd de 1 pF

e eon

»HECOM  40mA _ 10A
1 1 PUSKD 1

01O

(1)MESURE |

GCommutateur sur =

/

4 )

I D
MAN RANGE HOLD
AUTO RANGE

(durée : 1 "bip")

(2)MESURE -}

Brancher les cordons sur le

\ multimétre (noir en COMy

3.8 MESURE DE CAPACITE
maode relatif REL

(Protection ; 600 Voc ou
BMS Vac)

Décharger la capacité avant
de réaliser la mesure.
Utiliser la fonction Voc pour
confirmer que la capacité est
déchargée.

EXEMPLE :
mesure d'une capacitd de 1 uF

A
VOSCOM  40ma,, 10A

O||©

(@) MESURE

Passage en REL par une
stsion {1 "bip" /

33

/ 40mAac 40mAoc \
ARG, 2 OADC

e SX

(1) MESURE 4
Commutateur sur = |-

N

4 N

) )
MAN RANGE HOLD
AUTO RANGE

{durée : 1 "bip")

@MmesuRe 4 (3YMESURE 4}
Brancher les cordons sur le Passage en REL par une
Qultimétre (noir en COM)/ pression {1 "bip*) j

a3

3.8 MESURE DE CAPACITE
mode relatif REL

(Protection : 600 Vbc ou
RMS Vac)

Décharger la capacité avant
de réallser la mesure.
Utlliser la fonction Voc pour
confirmer que la capacité est
déchargée.

EXEMPLE :
masure d'une capacité de 1 pF

/tﬁ
V Q#tHECOM
. T 0! 04

©|©

-1~ 10A0c

/ 40mAsc 40mAnc \
10Aac -

(1) MESURE |

Commutateur sur ==

/

4 ™

(] %} CJ
MAN RANGE HOLD

AUTO RANGE
{durée : 1 "bip")

(2)MESURE 4}

Brancher les cordons sur la

Qultimétre {noir en COMy

3.8 MESURE DE CAPACITE
mode relatif REL

{Protection : 600 Voc ou
RMS Vac)

Décharger la capacité avant
de réaliser la mesure.
Utiliser la fonctlon Voc pour
confirmer que la capzacité est
déchargée.

EXEMPLE :
mesure d'une capacité de 1 pF

4 N
i

VHECOM  40mA  10A
1 | | FuseD

Q| |©

(3 MESURE I

Passage en REL par une

Qression {1 "bip") /

a3

/ 40mAsc 40mAsc \
AN ., 2T

10A
> ~ 10ADC

(1) MESURE H}

Commutateur sur - |-

e /

4 N

(- (S
MAN RANGE HOLD
AUTO RANGE

(durée : 1 "bip")

(2) MESURE - I
Brancher les cordons sur la

Quitimétre {noir en COMy

(3 MESURE -}
Passage en REL par ung

Qression (1 "bip") J

33




La derniére valeur mesurée devient la valgur de référence qui est
déduite des mesures ultérieures. (Suppression de la capacité rési-
duelle ainsi que cefle des cablas).

- Le mode REL sélectionne automatiquement le mode manuel.

4 “

MAN REL

uooag -

@ MEesure 1F

L'afficheur indique une

{alaur “proche” de 0 /

34

La derniére valeur mesurée devient la valeur de référence qui est
déduite des mesures ultérieures. (Suppression de la capacité rési-
duelle ainsi que celle des cables).

- Le mode REL sélectionne automatiquement le mode manuel.

4 )

MAN REL

qoog -

(@MESURE -1+
L'afficheur indique une

@eur "proche” de 0 /

34

La dernigre valeur mesurée devient la valeur de référence qui est
déduite des mesuras ultérieures. (Suppression de la capacité rési-
duelle ainsi que celle des cables).

- Le mode REL sélectionne automatiquement le mode manuel.

4 N

MAN REL

(1000 -

(9)MESURE 4|

L'afficheur indique une
valeur "proche” de 0 /

34

La dernigre valeur mesurée devient la valeur de référence qui est
déduite des mesures ultérisures. (Suppression de la capacité rési-
duelle ainsi que celle des cables).

- Le mode REL sélectionne automatiqguement le mode manuel.

4 N

MAN REL

0000 -

(@)MESURE -1}
L'afficheur indique une
valeur “proche” de 0 /

34



Apras avoir sélectionné le calibre approprié

4 N

Qornes de la capacité /
- ~

S
MAN{"NGE REL  HOLD
AuTO LEINGE

(7)MESURE I
Suppression du mode REL
lors d'un changement de

Qamme

MAN REL
(8)MESURE I (®)MESURE 1k
Brancher les cordons aux L.ecture de la masure sur

@!ibrﬁ 4 pF /

35

Aprés avoir sélectionné le calibre approprié

s R

@rnes de la capacité /
- A

— O
MANY "NGE  REL HOLD
AUTO LANGE

MAN REL
(5)MesURE 4l (6)MESURE -
Brancher les cordons aux Lecture de la mesure sur

(7> MESURE 1+
Suppression du mode REL

lors d'un changement de

Qamme

@Iibre 4 yF /

35

Apras avoir sélectionné le calibre approprié

( )

T

Q}rnes de la capacité /
a N

S R

MAN E REL HOLD
AUTGLCINGE

(7)MESURE I
Suppression du mode REL
lors d'un changement de

Qamme

MAN REL
{(5)MESURE 4} & MESURE 1
Brancher les cordons aux Lacture de la mesure sur

@ibre 4 F /

a5

Apras avolr sélectionné le calibre approprié

4 )

MAN REL
(5)MESURE HF (®)MESURE -+
Brancher les cordons aux Lecture de la mesure sur

Qornes de la capacité /
s A

)
MAN GE REL HOLD
AUTGLINGE
() MESURE 1k
Suppression du mode REL

lors d'un changement de
gamme /

@ibre 4 uF

35



Mesures en mode REL (en relatif)

Action Mode
1 Mesure
(sigle AUTO allumé)

2 O O

MAN L_NGE REL HOLD { Choisir le calibre approprié
AUTO WANGE
3 (] REL (REL allumé)}

MAN RANGE HOLD afficheur remis a "zéro"
AUTO RANGE

{mode manuel)

Résffectuer la mesure

36
Mesures en mode REL (en relatif)
Action Mode
1 Mesure
(sigle AUTC allumé)
2 — D
MAN GE REL HOLD | Choizgir le calibre approprié
AUTO WANGE
3 (O - REL (REL allumé)
MAN RANGE HOLD afficheur remls a "zéro”
AUTO RANGE (mode manuel)
a
Réeffectuer la masure
36

Mesures en mode REL (en relatif)

Action Mode
1 Mesure
(sigle AUTO allumé)

2 (D R G

MAN §_NGE REL HOLD | Choisir le calibre approprié
AUTO WANGE
3 O G REL (REL allumé)

MAN RANGE HOLD afficheur remis a "zéro"
AUTO RANGE

{mode manuel)

Réeffectuer ia mesure

36
Mesures en mode REL (en relatif)
Action Mode
1 Mesure
{sigle AUTO allumé)
2 G
MANR NGE REL HOLD | Choisir le calibre approprié
AUTO RANGE
3 ] REL (REL aliumé)
MAN RANGE HOLD afficheur remis & "zéro"
AUTO RANGE (mode manuel)
4
Reseffectuer la mesure

36




3.9 TEST DE CONTINUITE
{calibre 400 Q)

4 domasc_4gmAo: \
108kG = 100

(Protection : 600 VoC ou
RMS Vac)

Faire la mesure hors tension.

EXEMPLE ; test de continuité
d'un fusible

(1) TEST CONTINUITE
Commutateur sur &”

s N

VOMHECOM  40mA  10A
& 1 1 | PR
’ \U U D
|‘ n Q
0 e 20 ) 40
Luntubiotnaliotonbroatiund
TINIRHN N N I

(2)TEST CONTINUITE
Lecture du dépassement

walibre 400 Q /

(3) TEST CONTINUITE
Brancher les cordons sur le

wultimétre {noir en cony

37

3.9 TEST DE CONTINUITE
{calibre 400 Q)

/ 1o 40mAc 40mAuc1 DAnc\

(Protection : 600 Voc ou
RMS Vac)

Faire Ia mesure hors tension

EXEMPLE : test de continuité

d'un fusible

(1) TEST CONTINUITE
Commutateur sur ¢

-

-~

™

s N

QP COM  40mA
1 1 I

‘ﬂQQQJ %ggié

{2)TEST CONTINUITE
Lecture du dépassement

@r calibre 400 /

©
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3.10 TEST DIODE
(calibre 4 Vbc)

(Protection : 600 Voc ou
RMS Vac)

Courant de mesure : 0,6 mA

Echelle lindaire 33 div.
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