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C.A 6108 Menustruktur

®

CHAUVIN ARNOUX GROUP

CHAUVIN®
ARNOUX

1 Firmware Version: V1.1.31

2 Glossar

Bezeichnung

Bedeutung

Anw.-Teile Anwendungsteil (Patiententeil) bei EN 62353
AWT Anwendungsteil (Patiententeil) bei EN 62353
CDI Differenzstrom Uber Strommesszange gemessen
CL1 Stromzangenmessung Phase L1

Diff-Strom Differenzstrom

EAWT Ersatzableitstrom am Anwendungsteil

ELV Extra low voltage: Schutzkleinspannung

GND Buchse am Gerét (Buchse der Strommesszange)
I Strommessung

IB Berihrungsstrom

ID Differenzstrom

Idn Bemessungsdifferenzstrom des RCDs

lea Ersatzableitstrom

LN Phase und N uberbriickt bei der Isolationswiderstandsmessung
NAT Netz am Anwendungsteil

PEAK Spitzenwert

PELV Schutzkleinspannung PE bezogen

Riso Isolationswiderstand

Rpe Schutzleiterwiderstand

SELV Potentialgetrennte Schutzkleinspannung

Sonde Prifspitze zum Messen

SSK Schweil3stromkreis

Trms Echt Effektivwert

U Spannungsmessung
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3 Tasten und Bedienprinzip

Auf dem Geréatedisplay erscheint nach dem Einschalten eine Anzeige der Firmware
Version und dann ein Anschlussbild.
Die Anzeige wird Uber die Cursortasten rechts neben dem Display bedient:

st

Das Fortschalten der Anzeige geschieht mit der Enter-Taste «.
Die Esc-Taste bricht das Meni oder, wahrend des Prifablaufs, den Prufablauf ab.
Beispiel eines Auswahlmenus:

Die Pfeiltasten ,1“ und ,|“ selektieren das Menu. Die Pfeiltaste ,—" selektiert, wenn
vorhanden, die Einstellung rechts (z. B. ,Passiv“). Mit den Pfeiltasten ,1“ und ,|“ wird
die Einstellung verandert (z. B. von ,Passiv* auf ,Aktiv®). Mit der Pfeiltaste ,<—“ oder
mit ' “ wird wieder in die ursprungliche Spalte links gesprungen.

Das selektierte Menu ist invers dargestellt.

In einigen Menus wird mit den Pfeiltasten ,1 und ,|“ eine Sonderfunktion
durchgefuhrt (z. B. Zeichen einflgen, beschriftet mit ,1Einf.“ oder umschalten auf 10
A Messstrom ,,| 10 A“.

Beispiel eines Messmenus:

In der obersten Zeile steht die Uberschrift fiir die Messung (,Schutzleiter*), darunter
der maximal oder minimal zuldssige Wert fur diese Messung.
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Grol3 in der Mitte steht der augenblickliche Messwert, darunter der bis zu diesem
Zeitpunkt gemessene Maximalwert (bzw. Minimalwert).

Oben rechts steht ein Parameter fur die Messung (in diesem Fall 200 mA fur den
Messstrom). Der Messstrom wird mit ,| 10 A“ umgeschaltet.

Rechts steht das Ergebnis der Messung bis zu diesem Punkt (,OK*“ oder ,F*)

Die Messung wird mit ,tReset” neu gestartet.

Im unteren Bildabschnitt stehen Anweisungen fir den Prifer.

An der rechten Seite finden Sie ein Anschlussbild.

Ganz unten befindet sich die Menuzeile mit Einzelparametern fur die Messung.
Wahrend eines Prifablaufs kann die Messung nur fortgefuhrt oder beendet werden.
Es kann nicht zum vorigen Prufschritt zurlickgesprungen werden. Bei einem
Bedienfehler beim Messen muss die Messung komplett neu gestartet werden. Die
zuvor eingestellten Stammdaten und das Profil werden jedoch gleich wieder
dargestellt. Wenn im Setup die Einstellung ,Anwender: Standard“ vorgenommen
wurde, kann nach einem Fehler nicht mehr weitergepruft werden. Die Messung kann
nur noch mit Esc abgebrochen und bei Bedarf gespeichert werden.

Bei normalem Bedienen mit der Enter-Taste «! werden Sie durch einen Prufablauf
gefuhrt. Dabei wird zunéachst die Prifnorm, dann das Prufprofil (z. B. Schutzklasse 1)
eingegeben. Es folgt die Eingabe aller Parameter, die flur die Bewertung der
einzelnen Prifungen notwendig sind (z. B. Schutzleiterlange bestimmt den
Grenzwert der Schutzleiterwiderstandsmessung) oder die bestimmen, dass einzelne
Messungen zusatzlich durchzufiihren sind oder fallengelassen werden (z. B. fuhrt die
Eingabe : “Isolierte, berUhrbare, leitfahige Teile vorhanden® zu einer zusatzlichen
Isolationswiderstands- und Beriihrungsstrommessung, die Eingabe ,Isomessung
nein“ bewirkt ein Uberspringen der Isolationswiderstandsmessungen).

Sollen einzelne Messungen durchgefihrt werden, so kénnen die
Einzelmessfunktionstasten die jeweilige Messung starten:

Diese Tasten sind jedoch erst nach der Passworteingabe selektierbar.
Die Einzelmessungen beinhalten keine integrierte Grenzwertiberwachung. Die
Messergebnisse werden nicht gespeichert.

Bei der Kommunikation Uber die PC-Schnittstelle erscheint ein Fenster im Display mit
der Bezeichnung ,Remote®. Nach dem Arbeiten mit dem PC kann zur normalen
Bedienung des Prufgerates durch Betatigen der Taste ,Esc” zurickgekehrt werden.
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4 Anschluss

Das Anschlussmeni zeigt die Phasenspannung an. Es wird auch die Spannung N-
PE gemessen. Wenn diese Spannung kleiner als 30 V ist, erscheint die Anzeige ,PE
< 30 V¥, wie im Display. Eine Spannung grofler als 30 V heildt, dass das Gerat nicht
geerdet ist, oder dass der PE Spannung fuhrt. Wenn nicht an einem isolierten
Netzanschluss gearbeitet wird, ist das Gerat vom Netz zu trennen und die Anlage zu
prufen.

AHinweis: Wenn an einem isolierten Netz gearbeitet wird, so ist zu beachten,
dass die aktiven Ableitstrommessungen (Differenzstrom und Berihrungsstrom)
Messwerte liefern, die kleiner sind als wenn das Gerat an einem geerdeten Netz
betrieben wird. Diese Messungen sind dann also nicht aussagekréaftig.

A Hinweis: Trotz Anzeige PE < 30 V kann der Netzanschluss vertauscht sein,
indem L an dem PE des Prifgerates anliegt und N und PE an den Anschliissen. Dies
kommt typischerweise bei einem Anschluss mit vertauschter klassischer Nullung vor.
Deshalb bertihren Sie bitte den Fingerkontakt vor dem Anschluss eines Priflings. Ein
Potential auf PE wird durch eine blinkende LED am Kontakt angezeigt.
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5 Prufer

Das Anmeldemeni kommt nach dem Einschalten. Der letzte Prufer wird angezeigt.
Es kann auch kein Passwort eingegeben werden. Wenn das Passwort nicht stimmt,
missen Name und Passwort neu eingegeben werden. Wenn ein neuer Prifer
eingegeben wird, wird das Passwort geldscht.

Mit der Auswahl ,,Prafung® wird ein Prufablauf gemaf der eingestellten Norm
durchgefuhrt. Wenn alle Einzelpriufungen des Prifablaufs bestanden sind, wird das
Gesamtergebnis mit der grinen ,OK*“-LED als ,bestanden® signalisiert.

Wenn die Sichtprifung, eine der Messungen oder der Funktionstest fehlerhaft sind,
oder wenn wahrend einer Messung bzw. des Funktionstests abgebrochen wird, wird
die rote ,Fehler-LED angesteuert und das Ergebnis als fehlerhaft gespeichert.

Der ,Funktionstest® zeigt im Uberblick die Netzspannung, die Strom- und Leistungs-
aufnahme des Priiflings sowie den Differenz- und Beriihrungsstrom des Priflings an.
Die Messwerte werden in diesem Schritt nur angezeigt, nicht bewertet, da die
Normmessungen in den vorhergehenden Prifschritten bereits bewertet wurden.

Im ,Setup” werden die Einstellungen des Gerates und die Voreinstellungen fur die
Prufung durchgefihrt.

Das ,Speicher“-Menu zeigt die Stammdaten der gepriften und der Gber den PC
heruntergeladenen Geratedaten an. Wenn aus dem Speichermen( heraus ein
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Prufling ausgewahlt und die Prufung gestartet wird, wird die Prifung dem
ausgewahlten Prufling zugeordnet. Im Speichermeni kdnnen Daten auf einen USB
Stick Ubertragen werden und Stammdaten vom USB Stick gelesen werden. Das
Léschen der Daten ist ebenfalls méglich.
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6 Setup

LAnwender Profi“ bedeutet, dass der Prufablauf trotz fehlerhafter Messung
fortgesetzt werden kann.

AEine Elektrofachkraft kann im Fehlerfall auf eigene Gefahr bzw.
Verantwortung die Prifung fortsetzen. Dabei kdnnen die Ergebnisse gespeichert
werden.

LAnwender Standard“ bedeutet, dass der Prifablauf bei fehlerhafter Messung nicht
fortgesetzt werden kann, die Prifung kann nur abgebrochen und mit einer
Bemerkung gespeichert werden.

»LAblauf Auto“ bedeutet, dass Messungen, bei denen keine Aktion durch den Prifer
notwendig ist, automatisch weitergeschaltet werden, sobald das Prifgeréat einen
stabilen

Messwert innerhalb des jeweiligen Grenzwertes festgestellt hat.

»LAblauf Schrittweise“ bedeutet, dass jede Messung mit der ' “Taste
bestétigt/beendet werden muss, bevor die ndchste Messung beginnt.

Hinweis: Die Differenzstrommessung lauft nicht automatisch weiter, da der Prifling
in verschiedenen Betriebszustanden gepruft werden soll.

ID-Nr. Eingang Barcode: Neben der Tastatureingabe kdnnen mit dem optionalen
Barcodescanner Barcodes im Format CODE 39, CODE 128, EAN 8 und EAN 13
gelesen werden. Scan Hohe ab 6 mm, Scan Breite bis 100 mm.

ID-Nr. Eingang Transponder: Neben der Tastatureingabe kénnen mit dem
optionalen Transponder Scanner 125 kHz Read only Transponder-Tags gelesen
werden. Folgende Transpondertypen werden unterstitzt:

e EM4102, UNIQUE

e HITAG-1, HITAG-2, HITAG-S, HITAG S256

e EM4150, TITAN

e EM 4105, ZOODIAC

e Q5, T5557

Datum und Uhrzeit kdnnen eingestellt werden und werden gespeichert.
Kontrasteinstellung: Der Kontrast des Displays kann mit Tasten ,1“ und ,|“
eingestellt werden.
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Bei Auswahl den String ,,l16schen®: Bei der Identnummerneingabe werden die
selektierten Felder bei der Auswahl geldscht. Sie missen neu eingegeben werden.
Bei Auswahl den String ,,editieren: Bei der Identhummerneingabe werden die
selektierten Felder bei der Auswahl nicht geléscht. Sie kénnen geandert werden.
Einstellung aus Speicher ,keine“: Bei der Identnummerneingabe wird der
Speicher nicht durchsucht und die Stammdaten werden nicht gedandert.
Einstellung aus Speicher ,alle*: Bei der Identnummerneingabe wird der Speicher
aller Stammdaten durchsucht und die Stammdaten werden in der
Identnummerneingabe und den Profilen entsprechend vorselektiert.

Einstellung aus Speicher ungeprufte: Bei der Identnummerneingabe wird der
Speicher der ungepriiften Stammdaten durchsucht und die Stammdaten werden in
der Identnummerneingabe und den Profilen entsprechend vorselektiert.

Freifeld 1 und Freifeld 2. Es ist moglich zwei Bezeichnungen mit max. 15 Zeichen
der Freifelder einzugeben. Die Freifelder werden im Menu der Vorschrift fir weitere
Eingaben dargestellt. Da es in der Excel Mappe keine eigene Einstellung fur Setup-
Daten gibt, werden die Freifeld-Daten mit jedem Datensatz gespeichert und kénnen
daher auch verandert werden. Dies ist jedoch selten sinnvoll. Die Namen der
Freifelder kbnnen auch leergelassen werden. Trotzdem kénnen dann bei der
Eingabe Daten zu den leeren Feldern eingegeben werden. Dies sollte ebenfalls
vermieden werden.
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7 Speicher

Die Speicher-Funktion dient dazu, festzustellen, welche Gerate bereits gepruft
wurden sowie ein Gerat zur Prufung herauszusuchen.

anzeigen

Durch die Auswahl ,anzeigen“ kann durch den Datenspeicher durchgeblattert
werden.

Die mittleren Flashstick Menis beziehen sich auf das Speichern und Lesen der
Geratedaten auf einen Leeren USB-Speicher, ,FAT® formatiert.

Mit den ,1%-/,]“- Tasten wird automatisch zur nachsten oder zur vorherigen Seite
gesprungen. Die Namen sind alphabetisch sortiert.
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Mit den ,,7“ und ,|“ Tasten wird automatisch zur nachsten oder zur vorhergehenden
Identhummer gesprungen. Die Identnummernfolge ist zeitlich sortiert. ,OK“ oder ,F*
steht oben rechts als Gesamtergebnis, wenn die Prifung bereits durchgefuhrt wurde.
Mit der Taste ;= “kann in die I[denthummerneingabemaske gesprungen werden und
hier mit der ausgewahlten Nummer fortgefahren oder eine neue Nummer
eingegeben werden.

Speicher > Flashstick:

Erst auswahlen mit Taste .~ “, dann den USB Stick einstecken. Die Daten werden
auf dem Stick gespeichert. Es erscheint ein Fortschrittsbalken im Display. Die auf
dem Stick gespeicherte Datei heilt ,Data_<Datum>_<Uhrzeit>.mes". Diese Datei
kann in der Software eingelesen werden.

Hinweis: Daten, die auf den Stick geschrieben werden, enthalten keine
Seriennummer und keine Firmwareversion des Priifgerates. Diese Felder werden
also in der weiterverarbeitenden Software leergelassen.

Flashstick > Speicher:

Achtung: !l Die Daten im Priufgeréat werden bei diesem Vorgang
geldscht. M

Erst auswahlen mit Taste .~ “ dann den USB Stick einstecken. Nach einer
Bestatigungsabfrage, ob die Daten im Speicher geldscht werden sollen, werden die
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Daten gel6scht und dann aus der Datei ,getData.mes” vom Stick in den internen
Speicher Ubertragen. Es sollte nur eine Datei auf dem Stick vorhanden sein.
l6schen:

Nach einer Bestatigungsabfrage wird der gesamte Speicher geldscht. Dies dauert
einige Minuten. Der Arbeitsspeicher, der die letzten Profile und Eintrdge sowie die
Freifelddefinitionen enthalt, wird jedoch nicht geléscht. Bei Bedarf miissen diese
Eintrage einzeln gel6scht werden.
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8 ldentnummerneingabe

Die Lange der Eingabefelder ist auf 15 Zeichen begrenzt.

Nach Eingabe der Identnummer wird der Speicher danach durchsucht.

Wenn die Identhummer bereits hinterlegt ist, wird der dazugehdrige Datensatz
aufgerufen, falls die Identnummer nicht hinterlegt ist, wird ein neuer Datensatz mit
den Voreinstellungen des letzten Priflings angelegt.

Die Identnummer kann mit der Tastatur sowie tUber einen Barcode- oder
Transponderscanner eingegeben werden. Die Eingabe wird mit ' “ beendet.

Die Stammdaten kénnen auch am PC vordefiniert und dann an das Prifgeréat
Uberspielt werden. Zusammen mit den Stammdaten wird das Profil des Pruflings
(Prufvorschrift, Schutzklasse, Schutzleiterlange, Heizleistung) heruntergeladen.
Wenn das Profil vom PC oder bei einer vorherigen Prifung bereits definiert war,
werden automatisch die korrekten Einstellungen fir die Prifung vorgenommen. Die
Identnummer wird in Grof3buchstaben geschrieben.

Barcodeeingabe der Identnummer:

Barcodescanner an die RS232 Schnittstelle anschlieen. Es ertdnt ein Signalton.

Im Setup Meniu muss vorher die Barcodeeingabe gewahlt worden sein. (Siehe Punkt
~oetup®).

Nach Eingabe des korrekt geschriebenen Kundennamens, Cursor in die Zeile ID-Nr.
bewegen (mit den ,1“- und ,|“-Tasten). Dann den Cursor mit der ,Rechts“-Taste in
das ID-Nr. Feld bewegen. (Bei Start des Menus befindet sich der Cursor bereits in
dem Identnummernfeld.)

Den Barcode nun abscannen. Wenn vorhanden, den Taster am Barcodeleser
betatigen.

Nach der Barcodeeingabe springt der Cursor automatisch in die Gerateeingabe.
Wenn das Gerat bereits im Prifgerate-Speicher vorhanden ist (entweder vom PC
Ubertragen oder bereits von einer vorherigen Prifung angelegt), erscheint der Inhalt
der Zeilen wie Geréat, Hersteller und die frei definierten Felder korrekt, wie beim
ersten Mal gespeichert.

Transpondereingabe der Identnummer:

Transponderleser an die RS232 Schnittstelle anschliel3en.

Im Setup Meniu muss vorher die Transpondereingabe gewahlt worden sein (Siehe
Punkt ,Setup®).

Nach Eingabe des korrekt geschriebenen Kundennamens, Cursor in die Zeile ID-Nr.
bewegen (mit den ,1“- und ,|“-Tasten). Dann den Cursor mit der Rechts-Taste in das
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ID-Nr. Feld bewegen. (Bei Start des Menus befindet sich der Cursor bereits in dem
Identnummernfeld.)

Den Transponder nun abscannen.

Nach der Transpondereingabe springt der Cursor automatisch auf den Anfang der
nachsten Zeile ,Gerat“. Wenn das Gerat bereits im Prufgerate-Speicher vorhanden
ist (entweder vom PC Ubertragen oder bereits von einer vorherigen Prifung
angelegt), erscheint der Inhalt der Zeilen Gerat und Hersteller korrekt, wie
gespeichert.
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9 Vorschrift

Es werden nur Vorschriften angezeigt, die im Funktionsumfang des Gerates
enthalten sind.
VDE 0701-0702:  Vorschrift fir die Gerateprufung in Deutschland

OVE 8701: Vorschrift fir die Gerateprifung in Osterreich

EN 62353: Vorschrift fur die Prifung von medizinischen Geraten
(entspricht VDE 0751)

VDE 0544-4. Vorschrift fur die Prifung von Lichtbogenschweil3geraten.

(Option)
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10 Profil

VDE 0701-0702 und OVE 8701

Hinweis: Die Einstellung ,Aktiv* oder ,Passiv* kann nur gemeinsam fur SK | und SK
Il vorgenommen werden.

EN 62353

VDE 0544-4
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,Aktiv“ bedeutet, dass die Ableitstrommessungen und der Funktionstest mit
zugeschaltetem Netz durchgefuihrt werden. Das Netz wird Uber ein im Prufgerat
befindliches Relais auf den Prifling geschaltet. Aktive Messungen sind die
Beruhrungsstrommessung, die Differenzstrommessung und die Strom-
/Leistungsmessung bzw. der Funktionstest.

,Passiv‘ bedeutet, dass die Messungen ohne Netzspannung durchgefuhrt werden.
Die Schutzleiter- und Beriihrungsstrommessung werden mit dem
Ersatzableitstrommessverfahren durchgefthrt.

Hinweis: Bei Geraten mit netzspannungsabhangigen Schaltern sind passive
Messungen nur bedingt aussagekraftig.

Es sollten immer aktive Messungen durchgefuhrt werden

Hinweis: In isolierten Netzen (IT-Netze) fuhren die aktiven Messungen zu kleineren
Messergebnissen als im TN-Netz. Diese Messungen sind nur im TN-Netz sinnvoll.
Hinweis: Im Drehstromnetz heben sich kapazitive Strome der einzelnen Phasen
gegen PE gegenseitig auf. Im Fall eines Phasenausfalls oder eines
unsymmetrischen Netzes kann ein groRerer Differenzstrom flieRen. Der im Fehlerfall
maximal flieBende Strom kann durch das Ersatzableitstrommessverfahren
festgestellt werden, wenn die Ableitstromkondensatoren nicht hinter Schaltern oder
Schitzen liegen.

Durch das Profil wird die Art der Prufung bestimmt.
SK I: steht fur ein Gerat der Schutzklasse I, d. h. mit Schutzleiteranschluss
Verlangerungsleitung:
Kaltgerateverlangerung: Stecker in Prifdose und Kaltgeratebuchse in
Kaltgeratestecker an der Seite des Geréates stecken.
Schukoverlangerung: Stecker in Prifdose stecken. Kurze niederohmige
Schuko-Kaltgerateverlangerung mit der Kaltgeréatebuchse in den
Kaltgeratestecker an der Seite des Gehauses stecken. Schukostecker der
Kaltgerateverlangerung in die Dose der Schukoverlangerung stecken.
Drehstromverlangerung: Adapterteil mit Schukostecker in die Prufdose
stecken. Verlangerung zwischen den Adapterteilen anschliel3en. Sonde in
4mm Prufbuchse des zweiten Adapterteiles anschliel3en.
Die Drehstrom-Verlangerungsleitungsadapter sind als Option erhaltlich.
SK 1l steht fir ein Gerat mit verstarkter oder doppelter Isolierung.
SK 11l steht fir ein Geréat mit Schutzkleinspannung.
Festanschluss bedeutet, dass der Prifling fest am Netz angeschlossen ist und nicht
in das Prifgerét gesteckt werden kann. Die Schutzleiterwiderstandsmessung wird
durchgefiihrt, indem die Verbindung des Schutzleiterschlusses des Prifgeréates Uber
die Verteilung, das Anschlusskabel des Priflings bis zum Geh&use des Priflings
gemessen wird. Diese Messung kann deshalb zu gré3eren Messwerten als in der
Norm vorgesehen fuihren. Im Ablauf deshalb ein Grenzwert von 1 Ohm vorgesehen.
Die Messung wird bei immer als aktiv durchgefiihrt unabh&ngig von Einstellung in
MenU Setup — Messung. Bei Festanschluss kdnnen nicht alle in der Norm
vorgesehenen Messungen durchgefihrt werden. Deshalb ist hier besonders auf eine
gute Schutzleiterverbindung zu achten. Eventuell ist es notwendig, erganzende
Einzelmessungen durchzufuhren, um die Sicherheit des Anwenders zu
gewahrleisten.
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SK I mit Zange. Hier werden die Differenzstrommessung und die Strommessung
Uber eine optional erhéltliche Zange durchgefuhrt. Dieses Profil wird zur Prifung von
Drehstrompriflingen anhand der optional erhéltlichen Adapter verwendet. Fur die
Prufung der Schutzleiter und Isolationswiderstandsmessung wird der
Verlangerungsleitungsprufadapter fur Drehstrom 16 A, 32 A oder 63 A CEE bendtigt,
fur die Messung des Differenzstromes und der Phasenstrome wird der
Differenzstrommessadapter 16 A, 32 A oder 63 A CEE sowie die entsprechende
Stromzange bendtigt.
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11 Passive Messungen DIN VDE 0701-0702 bzw.
ONORM OVE E8701

Neben der Durchgangigkeit des Schutzleiters wird die Isolation gegen das Netz
gemessen. Die Gefahr besteht jedoch darin, dass nicht alle Teile des Priflings
gepruft werden. Dies geschieht in folgenden Fallen:
- Der Prifling enthalt netzspannungsabhéangige Bauteile, diese werden ohne
Netzspannung messtechnisch nicht erfasst.
- Der Prifling enthalt interne Spannungsquellen, die einseitig mit PE verbunden
sind oder verbunden werden kdnnen (z. B. Netzteile).
Dieses Menu gilt nicht fur Festanschluss.

AHinweis: Die Priflingsspannung wird bei der passiven Prifung nicht
zugeschaltet. Fur das Prufprotokoll wird angenommen, dass diese Prufung
unabhangig von der Funktionsprifung am Prufgeréat durchgefihrt und bestanden
wurde.

11.1 Parameter

SK | (mit PE)

SK Il (ohne PE)
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SK I

.ELV Teile® werden automatisch auf Nein gestellt, wenn fur berthrbare Teile Nein
ausgewahlt wurde.

.Mit ELV Messung® ist nur bei aktiven Messablaufen mdglich und wenn bei

ELV Teile die Einstellung Ja gesetzt ist.

»,Berlihrbare Teile“ ( = berthrbare, leitfahige Teile die nicht mit PE verbunden sind).
Jedes beruhrbare, leitfahige, nicht mit PE verbundene Teil muss wahrend der
Isolationswiderstandsmessung Iso LN-Sonde und der Berihrstrommessung bzw. bei
passiven Ablaufen der Ersatzableitstrommessung, mit der Sonde abgetastet werden.
.,ELV Teile“ sind Teile, die eine Schutzkleinspannung erzeugen (< 60 V). PELV Teile
kénnen mit PE verbunden sein, wahrend SELV Teile vom PE isoliert sind. Bei SELV
Teilen sollte die Isolation gegen PE und gegen das Netz nachgewiesen werden.
PELV Teile sind bei SK Il nicht méglich.

,Uberspannungsableiter werden als Uberspannungs-/Blitzschutz zwischen LN und
PE verbaut. Bei einem verbauten Uberspannungsableiter ist eine
Isolationswiderstands-messung LN-PE haufig nur mit 250 V mdglich, da 500 V
teilweise bereits als Uberspannung gewertet werden und dadurch eine Auslésung
erfolgt .

»Rpe Messung Nein® ist bei isolierten SK | Geraten anzuwenden, bei denen
bauartbedingt die Schutzleitermessung nicht durchfihrbar ist.

~Anschluss-Ltg.”“ bestimmt die LaAnge der Anschlussleitung des Pruflings.

Die Lange der Anschlussleitung bestimmt den Grenzwert fir die
Schutzleitermessung gemaf Norm (0,3 Q fir Leitungen < 5 m sowie je weitere 7,5 m
= Grenzwerterhéhung um 0,1 Q flr Anschlussleitungen > 5 m bis zu einem
Maximalwert von 1 Q.

Bei Langen zwischen 2 Langenstufen gemafl Norm, wird empfohlen, immer die
nachst kleinere Lange auszuwahlen.

Diese Grenzwerte gelten fur Anschlussleitungen fur Gerate mit einem
Bemessungsstrom bis 16 A)

Heizleistung bestimmt den Grenzwert fir den Differenzstrom bei Geraten mit
Heizelementen, ebenfalls gilt fir diese Gerate ein geringerer Grenzwert fir die
Isolationswiderstandsmessung LN gegen PE.

Hinweis: Gegenlber der aktiven Messung darf bei der passiven Messung die
Isolationswiderstandsmessung gemal Norm nicht abgewahlt werden.
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11.2  Sichtprifung

11.3  Schutzleitermessung

Entfallt bei:

SK | Parameter Rpe-Messung: Nein

SKIl (ohne PE)

SK I

Die Schutzleitermessung erfolgt im ausgeschalteten Zustand.

Bei der Schutzleitermessung ist das Netzanschlusskabel vor allem an den
mechanisch beanspruchten Stellen (Knickschutz) zu bewegen. Bei der Messung ist
die Anzeige auf kurzzeitige Unterbrechungen zu beachten.

Hier wird nach dem ersten Einschwingen der maximale Wert gemessen und
gespeichert.

Der Schutzleiterwiderstand wird gemar Norm mit 200 mA Gleichstrom gemessen um
ein Beschadigen durch Funkenbildung bei der Kontaktierung mit einem héheren
Prufstrom zu vermeiden.

Bei einigen Priflingen kann es durch Ablagerung/Verschmutzung
zu schlechten Messergebnissen kommen.
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Uber die , |10 A“-Taste lasst sich der Messstrom umstellen, der aktuelle Messstrom
wird in der oberen, rechten Ecke des Displays angezeigt.

Der Prifer kann nach sorgfaltiger Abwagung den Messstrom auf 10 A erhéhen um
damit die Kontaktstelle zu reinigen. Es ist zu beachten, dass ein Messstrom von 10 A
empfindliche Oberflachen beschadigen kann.

Alle nicht miteinander bzw. beweglich verbundenen PE-Teile miissen nacheinander
mit der Sonde abgetastet werden.

Wahrend der Messung wird im unteren Teil des Displays der Maximalwert angezeigt
und zur Bewertung herangezogen.

11.4 Isolationswiderstandsmessung LN-PE
Vor der Messung erfolgt eine Einschaltkontrolle des Pruflings.

Bei nicht eingeschaltetem Prufling erscheint der Hinweis:

Entfallt wenn bei der Parametereingabe keine Isolationsmessung ausgewahlt wurde
Diese Meldung kann durch die Taste +! Gbersprungen werden.
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Automatisch bei Auto

Entfallt bei SK 1l (ohne PE)

Entfallt bei SK 111

Entfallt bei Festanschluss

Diese Messung geschieht im spannungslosen Zustand.
Hinweis: Der Prifling ist fir die Messung einzuschalten.

Bei dieser Messung wird L und N im Prufgerat verbunden und mit 500 V (bei
,Uberspannungsableiter: Ja“ mit 250 V) gegen PE beaufschlagt und der
Isolationswiderstand gemessen.

11.5 Isolationswiderstandsmessung LN-Leitfahige Teile
Bei Profil ,Berihrbare Teile: Ja“ und/oder ,ELV Teile: SELV*

Entfallt bei SK 111

Entfallt bei Festanschluss

Entfallt, wenn keine isolierten und leitfahigen Teile vorhanden sind.

Die leitfahigen, isolierten Teile miissen nacheinander abgetastet werden.

Die Messung wird im spannungslosen Zustand des Pruflings durchgefiuhrt. Die
Isolation wird zwischen LN des Priiflings und den berthrbaren, leitfahigen und
isolierten Teilen sowie, wenn vorhanden, den ELV-Teilen gemessen.
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11.6 Isolationswiderstandsmessung SELV-Teile-PE
Bei Profil ,ELV Teile: SELV* und nur bei SK I

Die SELV Teile werden abgetastet. Der Isolationswiderstand gegen Gehause wird
gemessen. (Messspannung 250 V)

11.7 Isolationswiderstandsmessung SK Il

Nur bei SK IlI:

Entfallt, wenn keine isolierten, leitfahigen Teile vorhanden sind.

Die leitféahigen isolierten Teile missen nacheinander abgetastet werden.
Die Messung wird im spannungslosen Zustand des Prflings durchgefthrt.
Die Messung erfolgt mit 250 V.

11.8 Ersatzableitstrommessung LN-PE
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Automatisch bei Auto

Entfallt bei SK Il (ohne PE), Festanschluss und SK 1l

Die Ersatzableitstrommessung geschieht im spannungslosen Zustand des Prflings.
Die Anschlisse L und N des Priflings sind im Prufgerat verbunden. Zwischen L-N
und PE wird eine Wechselspannung angelegt und der Strom gemessen.

11.9 Ersatzableitstrommessung LN gegen leitfahige
Teile

Entfallt bei: ,BerGhrbare Teile: Nein“ und ,ELV Teile: Nein* oder ,PELV* und
Festanschluss

Die Messung wird im spannungslosen Zustand des Priflings durchgefuhrt. Der
Ersatzableitstrom wird zwischen LN des Pruflings und den berthrbaren, leitfahigen,
isolierten Teilen und, wenn vorhanden, ELV-Teilen gemessen. Entfallt bei SK IlI

11.10 Prufergebnis
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Die Bemerkung zur Prifung kommt auch nach der positiven Bestéatigung des
Abspeicherns nach Abbruch einer fehlerhaften Prifung. Die Bemerkung wird
abgespeichert.
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12 Passive Messungen EN 62353

12.1 Parameter

12.2  Sichtprifung
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12.3  Schutzleitermessung

Entfallt bei SK || (ohne PE), entfallt bei Menu ,Rpe Messung Nein*

Bei Festanschluss wird gegen eine benachbarte Steckdose gemessen.

Die Schutzleitermessung geschieht bei ausgeschaltetem Zustand.

Bei der Schutzleitermessung ist das Netzanschlusskabel vor allem an den
mechanisch beanspruchten Stellen (Knickschutz) zu bewegen.

Hier wird nach dem ersten Einschwingen der maximale Wert gemessen. Der
Schutzleiterwiderstand wird normalerweise mit 200 mA Gleichstrom gemessen um
ein Beschadigen durch Funkenbildung bei der Kontaktierung mit einem héheren
Prifstrom zu vermeiden. Der Prifstrom kann jedoch auf 10 A (,,/ 10 A*) umgeschaltet
werden, um eventuell vorhandene Verunreinigungen der Schutzleiterverbindung
abzubrennen.

Hinweis: Sollte ein hoher Prifstrom notwendig sein, um einen
Schutzleiterwiderstandswert unterhalb des vorgegebenen Grenzwertes zu erhalten,
so ist der Schutzleiter besonders sorgféltig auf eine ungenigende Befestigung oder
einen Bruch zu untersuchen. Hierbei sollte geprift werden, ob die
Schutzleiterverbindung nach den Regeln der Technik durchgefuhrt ist (z. B.
Verwendung von Zahnscheiben oder ordentliche Crimpung).

Hinweis: Die Umpolung des Priifstroms geschieht automatisch, wenn ein stabiler
Wert gemessen wird. Nach der Umpolung wird auf einen weiteren stabilen Wert in
umgekehrter Prufstrompolaritat gewartet, dann ertont ein Signalton. Die Umpolung
des Prufstroms geschieht nur bei der Norm EN 62353.

Wahrend der Messung wird unten im Display der Maximalwert gespeichert.

Alle unabhangigen PE-Teile missen nacheinander geprift werden.
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12.4 Isolationswiderstandsmessung LN-PE

Vor der Messung erfolgt eine Einschaltkontrolle des Pruflings.
Bei nicht eingeschaltetem Prufling erscheint der Hinweis:

Entfallt, wenn keine Isomessung folgt
Diese Meldung kann durch die Taste «! Ubersprungen werden.

Automatisch bei Auto

Entfallt bei SK 1l (ohne PE)

Entfallt bei Einstellung ,Mit Iso-Messung Nein*

Entfallt bei Festanschluss

Diese Messung geschieht im spannungslosen Zustand.

Hinweis: Der Prifling ist fir die Messung einzuschalten.

Bei dieser Messung wird L und N im Prifgeréat verbunden mit 500 V gegen PE
beaufschlagt und der Isolationswiderstand gemessen.
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12.5 Isolationswiderstandsmessung LN-Leitfahige Teile

Entfallt bei Festanschluss

Die leitfahigen, isolierten Teile mussen nacheinander abgetastet werden.

Die Messung wird im spannungslosen Zustand des Pruflings durchgefihrt. Die
Isolation wird zwischen LN des Priflings und den berthrbaren, leitfahigen und
isolierten Teilen (auch Anwendungsteile Typ CF und BF) gemessen.

12.6 Ersatzgerateableitstrommessung LN-PE

Entfallt bei Festanschluss

Der Grenzwert ist bei passiver Messung 1mA fir SK I- und 0,5 mA fur SK 1l-Gerate.
Die Ersatzgerateableitstrommessung geschieht im spannungslosen Zustand des
Pruflings. Die Anschlisse L und N des Priiflings sind im Prifgerat verbunden.
Zwischen L-N und PE gemeinsam mit Sonde wird eine Wechselspannung angelegt
und der Strom gemessen.

12.7 Ersatzanwendungsteilableitstrommessung Typ BF
oder CF
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Entfallt bei MenU ,Anw. Teile keine*
Entfallt bei Festanschluss
Der Grenzwert richtet sich nach der Klassifizierung: Typ BF 5 mA, Typ CF 0,05 mA

Die Ersatzanwendungsteilableitstrommessung geschieht im spannungslosen
Zustand des Priflings. Zwischen Sonde und LN/PE wird eine Wechselspannung
angelegt und der Strom gemessen. Das Umschalten zwischen LN und PE wird durch
ein Relais durchgefuhrt und ist als Klicken zu héren.

12.8 Prufergebnis
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13 Aktive Messungen DIN VDE 0701-0702 bzw.
ONORM OVE E8701

13.1 Parameter

ELV heil3t extra low voltage < 60V
PELV heil3t ELV erdbezogen

SELYV heil3t potentialgetrennte ELV
Fur SK | (mit PE) und SK | mit Zange

ELV Teile immer Nein, wenn beruhrbare Teile Nein. ,Mit ELV Messung“ immer Nein,
wenn ,ELV Teile“ Nein.

Die Einstellung ,,Beriihrbare Teile* bedeutet, dass laut Norm zu prifen ist, ob
berthrbare, leitfahige, isolierte Teile eine gefahrliche Spannung fuhren. ,ELV Teile*
sind Teile, die eine Schutzkleinspannung erzeugen (< 60 V). PELV Teile sind mit PE
verbunden, wahrend SELV Teile vom PE isoliert sind. Bei SELV Teilen sollte die
Isolation gegen PE und gegen das Netz nachgewiesen werden.
,Uberspannungsableiter werden als Uberspannungs-/Blitzschutz zwischen LN-
und PE angeschlossen. Bei einem angeschlossenen Uberspannungsableiter ist eine
Isolationswiderstandsmessung LN-PE nur mit 250 V (normal 500 V) moglich.
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Die Einstellung ,,Rpe Messung Nein“ ist fur isolierte SK | Gerate anzuwenden, bei
denen der Schutzleiteranschluss nicht zuganglich ist. ,Rpe-Messung PRCD-S*,
heil3t, dass der Prufling tber einem PRCD-S angeschlossen ist. In diesem Fall lasst
sich der Schutzleiterwiderstand nur bei eingeschalteter Netzspannung prifen.

Die Anschlusslange des Netzkabels des Priflings bestimmt die Grenzwerte fir die
Messung. Die Lange der Anschlussleitung bestimmt den Grenzwert fur die
Schutzleitermessung (0,3 Q fir Leitungen bis 5 m plus 0,1 Q pro 7, 5 m flr langere
Anschlussleitungen bis zu einem Maximalwert von 1 Q. Dies gilt fur
Anschlussleitungen fur Gerate mit einem Bemessungsstrom bis 16 A, fur andere
Leitungen gilt der errechnete Widerstandswert.)

Die Heizleistung bestimmt den Grenzwert fur den Differenzstrom fur Gerate mit
Heizelementen, ebenfalls gilt fir diese Geréate ein geringerer Grenzwert fur die
Isolationswiderstandsmessung LN gegen PE.

Bei Rpe Messung wird der Grenzwert auf 1 Q gesetzt, da Uber die Hausinstallation
gemessen wird.

SK I mit Zange
Die Parameter gleichen dem Meni SK |
In diesem Menl werden Drehstromgerate Gber optionale Adapter gemessen

SK Il
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13.2  Sichtprifung

13.3  Schutzleitermessung

Entfallt bei:

SK | Parameter Rpe-Messung: Nein

SKIl (ohne PE)

SK I

Die Schutzleitermessung erfolgt im ausgeschalteten Zustand.

Bei der Schutzleitermessung ist das Netzanschlusskabel vor allem an den
mechanisch beanspruchten Stellen (Knickschutz) zu bewegen.

Hier wird nach dem ersten Einschwingen der maximale Wert gemessen und
gespeichert.

Der Schutzleiterwiderstand wird gemafd Norm mit 200 mA Gleichstrom gemessen um
ein Beschadigen durch Funkenbildung bei der Kontaktierung mit einem héheren
Prufstrom zu vermeiden.

Bei einigen Priflingen kann es durch Ablagerung/Verschmutzung

zu schlechten Messergebnissen kommen.

Uber die , |10 A“-Taste lasst sich der Messstrom umstellen, der aktuelle Messstrom
wird in der oberen, rechten Ecke des Displays angezeigt.
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Der Prifer kann nach sorgfaltiger Abwagung den Messstrom auf 10 A erhhen um
damit die Kontaktstelle zu reinigen. Es ist zu beachten, dass ein Messstrom von 10 A
empfindliche Oberflachen beschadigen kann.

Alle nicht miteinander bzw. beweglich verbundenen PE-Teile miissen nacheinander
mit der Sonde abgetastet werden.

Wahrend der Messung wird im unteren Teil des Displays der Maximalwert angezeigt
und zur Bewertung herangezogen.

13.4 Isolationswiderstandsmessung LN-PE
Vor der Messung erfolgt eine Einschaltkontrolle des Pruflings.

Bei nicht eingeschaltetem Prifling erscheint der Hinweis:

Diese Meldung kann durch die Taste +! Ubersprungen werden.
Entfallt bei Festanschluss
Entfallt bei ,Mit Iso-Messung Nein*
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Automatisch bei Auto

Entfallt bei SK Il (ohne PE) und SK I

Entfallt bei Festanschluss

Entfallt bei ,Mit Iso-Messung Nein*

Diese Messung geschieht im spannungslosen Zustand.

Hinweis: Der Prifling ist fir die Messung einzuschalten.

Bei dieser Messung wird L und N im Prufgerat verbunden, mit 500 V (bei
,Uberspannungsableiter: Ja“ mit 250 V) gegen PE beaufschlagt und der
Isolationswiderstand gemessen.

13.5 Isolationswiderstandsmessung LN-Leitfahige Teile
Bei Profil ,Beriihrbare Teile: Ja“ und oder ,ELV Teile: SELV*:

Entfallt bei SK 111
Entfallt bei Festanschluss
Entfallt bei ,Mit Isomessung Nein*

Die leitfahigen isolierten Teile missen nacheinander abgetastet werden.

Die Messung wird im spannungslosen Zustand des Priflings durchgefuhrt. Die
Isolation wird zwischen LN des Priflings und den berthrbaren, leitfahigen, isolierten
Teilen und wenn vorhanden, ELV-Teilen gemessen.
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13.6 Isolationswiderstandsmessung SK Il

Nur bei SK III:

Entfallt, wenn keine isolierten, leitfahigen Teile vorhanden sind.

Die leitfahigen, isolierten Teile missen nacheinander abgetastet werden.

Die Messung wird im spannungslosen Zustand des Pruflings durchgefiihrt. Messung
erfolgt mit 250 V.

13.7 Isolationswiderstandsmessung SELV-Teile-PE
Bei Profil ,ELV Teile SELV* und nur bei SK I:

Die SELV Teile werden abgetastet. Der Isolationswiderstand gegen Gehause wird
gemessen. (Messspannung 250 V)
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13.8 Differenzstrommessung

Nicht bei SK Il

Entfallt bei Festanschluss, wenn Menu ,ID/I mit Zange nein®

Bei Messung Uber die Zange erscheint ein Zangensymbol vor der Messung.

Fur die Differenzstrommessung wird das Netz eingeschaltet (nicht bei
Festanschluss). Der Summenstrom zwischen L und N wird gemessen. Dieser Strom
sollte Null sein. Wenn der Differenzstrom >0,00 mA (zuzuglich der Messtoleranz des
Messgerates) ist, fliel3t ein Strom gegen PE ab.

Nach < wird die Stromaufnahme des Priflings geprtft. Wenn kein Strom auf Phase
L1 fliel3t erscheint folgende Warnmeldung.
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Hiernach wird zurtick in die Differenzstrommessung gesprungen. Bei nochmaligem
Beenden der Differenzstrommessung wird die Abfrage nicht erneut durchgefunhrt.

13.9 Beruhrungsstrommessung leitfahige Teile

Entfallt bei Menu ,Beruhrbare Teile nein”

Bei Gerat mit Wechselspannung, Wiederholen der Differenzstrom- und
Beruhrungsstrommessung bei umgekehrter Polaritét.

Bei der Bertuhrungsstrommessung wird der Strom zwischen dem isolierten Teil und
Netz gemessen.
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Entfallt bei Festanschluss und SK | mit Zange.
Nach der Umpolung werden Differenzstrommessung und Beruhrungsstrommessung
in umgekehrter Polaritat wiederholt.

13.10 ELV Messung

Nur bei ,ELV Messung Ja“

Entfallt bei SKII

Hinweis: Die Sondenspannungsmessung kann auch zur Messung der
Schutzkleinspannung verwendet werden. Angezeigt wird der Echteffektivwert,
unabhangig davon, ob mit AC oder mit DC gemessen wird. Diese Messung kann an
SELV/PELV Spannungen durchgefihrt werden, wenn diese zuganglich sind.
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13.11 Funktionstest

Die nicht verwendeten Zeilen werden leergelassen. Z.B. bei SK |l die
Differenzstrommessung, bei SK | und Il die Berlhrungsstrommessung, wenn keine
isolierten, leitféahigen, berihrbaren Teile vorhanden sind.

Bei Festanschluss wird nur IB (wenn isolierte leitfahige Teile vorhanden sind) und ID
bzw. | gemessen, wenn Uber eine Strommesszange gemessen wird.

Die Werte fur IB und ID werden in dieser Messung nur angezeigt jedoch nicht
bewertet, da sie in den vorigen Messungen bereits gespeichert wurden. Der
Funktionstest entfallt bei Festanschluss bei Prifung ohne Strommesszange.

Hinweis: Wenn wahrend der Funktionstestabfrage mit Taste ,Esc” abgebrochen
wird, wird der Funktionstest mit dem aktuell angezeigten Ergebnis gespeichert, das
Gesamtergebnis jedoch als ,F*.
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14 Aktive Messungen DIN VDE 0544-4

14.1 Parameter
SK | (mit PE) und SK | mit Zange

SK Il (ohne PE)

Festanschluss

Die Einstellung ,,Beriihrbare Teile* bedeutet, dass laut Norm zu prifen ist, ob
leitfahige, isolierte, berlhrbare Teile eine gefahrliche Spannung fuhren.
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,Uberspannungsableiter* werden als Uberspannungsschutz vor Ziindimpulsen von
parallel am selben Werkstiick schweil3enden Geraten zwischen dem Sekundéarkreis
und PE angeschlossen. Bei einem angeschlossenen Uberspannungsableiter ist eine
Isolationswiderstandsmessung Sekundarkreis-PE nur mit 50 V (normal 500 V)
moglich. Diese Messung entspricht nicht der Normvorgabe vermeidet jedoch das
sonst notwendige Abklemmen der Uberspannungsbauteile. Uberspannungsableiter
von ca. 300 V am Eingang des Priflings, zwischen LN und PE, sind bei
Schweil3stromquellen untblich und werden deshalb im Ablauf nicht berticksichtigt.

Die Einstellung ,,Rpe Messung Nein“ ist fiir isolierte SK | Gerate anzuwenden, bei
denen der Schutzleiteranschluss nicht zuganglich ist. ,Rpe-Messung PRCD-S*
heil3t, dass der Prifling Gber einem PRCD-S angeschlossen ist. In diesem Fall lasst
sich der Schutzleiterwiderstand nur bei eingeschalteter Netzspannung prufen
(parallele Erder vom Schweil3gerat entfernen).

Die Anschlusslange des Netzkabels des Priflings bestimmt die Grenzwerte fir die
Messung. Die Lange der Anschlussleitung bestimmt den Grenzwert fur die
Schutzleitermessung (0,3 Q fur Leitungen <5 m plus 0,1 Q pro 7,5 m fir langere
Anschlussleitungen bis zu einem Maximalwert von 1 Q. Dies gilt fur
Anschlussleitungen fur Gerate mit einem Bemessungsstrom bis 16 A, fur andere
Leitungen gilt der errechnete Widerstandswert.)

Leerlaufspannung: Dies ist die Spannung UO laut Typschild fir Gerate mit DC
Ausgang. Fur Gerate mit Wechselspannungsausgang ist es der Spitzenwert der
Leerlaufspannung.

14.2  Sichtprifung
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14.3  Schutzleitermessung

Entfallt bei:

SK'| Parameter Rpe-Messung: Nein

SK Il (ohne PE)

Die Schutzleitermessung erfolgt im ausgeschalteten Zustand.

Bei der Schutzleitermessung ist das Netzanschlusskabel vor allem an den
mechanisch beanspruchten Stellen (Knickschutz) zu bewegen.

Hier wird nach dem ersten Einschwingen der maximale Wert gemessen und
gespeichert.

Der Schutzleiterwiderstand wird gemafd Norm mit 200 mA Gleichstrom gemessen um
ein Beschadigen durch Funkenbildung bei der Kontaktierung mit einem héheren
Prufstrom zu vermeiden.

Bei einigen Pruflingen kann es durch Ablagerung/Verschmutzung

zu schlechten Messergebnissen kommen.

Uber die ,|“-Taste lasst sich der Messstrom umstellen, der aktuelle Messstrom wird
in der oberen, rechten Ecke des Displays angezeigt.

Der Prifer kann nach sorgféltiger Abwéagung den Messstrom auf 10 A erhéhen um
damit die Kontaktstelle zu reinigen. Es ist zu beachten, dass ein Messstrom von 10 A
empfindliche Oberflachen beschadigen kann.

Alle nicht miteinander bzw. beweglich verbundenen PE-Teile missen nacheinander
mit der Sonde abgetastet werden.

Wahrend der Messung wird im unteren Teil des Displays der Maximalwert angezeigt
und zur Bewertung herangezogen.
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14.4  Isolationswiderstandsmessung LN-PE

Vor der Messung erfolgt eine Einschaltkontrolle des Pruflings.
Bei nicht eingeschaltetem Prufling erscheint der Hinweis:

Diese Meldung kann durch die Taste +! Ubersprungen werden.
Entfallt, wenn keine Isomessung mehr folgt

Automatisch bei Auto
Entfallt bei SK Il (ohne PE)
Entfallt bei Festanschluss

Diese Messung geschieht im spannungslosen Zustand.

Hinweis: Der Prifling ist fir die Messung einzuschalten.

Bei dieser Messung wird L und N im Prifgeréat verbunden mit 500 V gegen PE
beaufschlagt und der Isolationswiderstand gemessen.
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14.5 Isolationswiderstandsmessung LN-Leitfahige Teile

Bei Profil ,Beriihrbare Teile: Ja“:

Die leitfahigen isolierten Teile mussen nacheinander abgetastet werden.

Die Messung wird im spannungslosen Zustand des Pruflings durchgefiuhrt. Die
Isolation wird zwischen LN des Priflings und den beriihrbaren, leitfahigen, isolierten
Teilen gemessen.

Entfallt bei Festanschluss

14.6 Isolationswiderstandsmessung Schweil3stromkreis-
PE

Entfallt bei SK 1l

Die Messspannung kann fir Gerate mit Uberspannungsableiter (Einstellung
Uberspannungsableiter im Profil) auf der Sekundarseite auf 50 V abgesenkt werden,
da diese gewdhnlich eine Durchbruchspannung von ca. 90 V haben.

Hinweis: Diese Einstellung entspricht nicht der Vorschrift. Laut Vorschrift miissen die
Uberspannungsableiter fur diese Messung entfernt und nachher wieder
angeschlossen werden.
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14.7 Isolationswiderstandsmessung Netz-
Schweil3stromkreis

Entfallt bei Festanschluss

14.8 Differenzstrommessung
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Nicht bei SK II

Entfallt bei Festanschluss, wenn Menu ,ID/I mit Zange nein®

Bei Messung Uber die Zange erscheint ein Zangensymbol vor der Messung.

Fur die Differenzstrommessung wird das Netz eingeschaltet (nicht bei
Festanschluss). Der Summenstrom zwischen L und N wird gemessen. Dieser Strom
sollte Null sein. Wenn er nicht Null ist, fliel3t ein Strom gegen PE ab.

Nach < wird die Stromaufnahme des Pruflings gepruft. Wenn kein Strom auf Phase
L1 fliel3t erscheint folgende Warnmeldung.

Hiernach wird zurtick in die Differenzstrommessung gesprungen. Bei nochmaligem
Beenden der Differenzstrommessung wird die Abfrage nicht erneut durchgefihrt.

14.9 Beruhrungsstrommessung leitfahige Teile

Entfallt bei Menu ,Berthrbare Teile nein®

Bei Gerat mit Wechselspannung, Wiederholen der Differenzstrom- und
Beruhrungsstrommessung bei umgekehrter Polaritat.

Bei der Bertuhrungsstrommessung wird der Strom zwischen dem isolierten Teil und
Netz gemessen.
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14.10 Berthrungsstrommessung Schweil3stromkreis

14.11 Umpolung

Entfallt bei Festanschluss

Entfallt bei SKI mit Zange

Nach der Umpolung werden Differenzstrommessung und
Beruhrungsstrommessungen in umgekehrter Polaritat wiederholt.

14.12 Leerlaufspannung Schweil3stromkreis
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Der Grenzwert fur die Leerlaufspannungsmessung ist der im Profil eingegebene Wert
+ 15 %, maximal jedoch 113 V.

14.13 Funktionstest

Die nicht verwendeten Zeilen werden leergelassen, z.B. bei SK 11, die
Differenzstrommessung, bei SK | und Il die Beriihrungsstrommessung, wenn keine
isolierten, berihrbaren, leitfahigen Teile vorhanden sind.

Die Werte fur IB und ID werden in dieser Messung nur angezeigt jedoch nicht
bewertet, da sie in den vorigen Messungen bereits gespeichert wurden. Der
Funktionstest entféllt bei Festanschluss bei Priifung ohne Strommesszange.
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Hinweis: Wenn wahrend der Funktionstestabfrage mit Taste ,Esc” abgebrochen
wird, wird der Funktionstest mit dem aktuell angezeigten Ergebnis gespeichert, das
Gesamtergebnis jedoch als ,F*.

IB und ID werden in dieser Messung nur angezeigt, da sie in der vorherigen
Messung bereits gespeichert wurden.
Entfallt bei Festanschluss, wenn im Prifprofil ,ID/I mit Zange Nein“ gewahlt wurde.
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15 Aktive Messungen EN 62353

15.1 Parameter
SKI (mit PE

SK Il (ohne PE

Festanschluss
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SKI mit Zange

15.2  Sichtprifung

15.3 Schutzleitermessung

Entfallt bei:

SK'| Parameter Rpe-Messung: Nein

SK Il (ohne PE)

Die Schutzleitermessung erfolgt im ausgeschalteten Zustand.
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Bei der Schutzleitermessung ist das Netzanschlusskabel vor allem an den
mechanisch beanspruchten Stellen (Knickschutz) zu bewegen.

Hier wird nach dem ersten Einschwingen der maximale Wert gemessen und
gespeichert.

Der Schutzleiterwiderstand wird gemafl Norm mit 200 mA Gleichstrom gemessen um
ein Beschadigen durch Funkenbildung bei der Kontaktierung mit einem héheren
Prufstrom zu vermeiden.

Bei einigen Pruflingen kann es durch Ablagerung/Verschmutzung

zu schlechten Messergebnissen kommen.

Der Prufer kann nach sorgfaltiger Abwagung den Messstrom auf 10 A erh6hen um
damit die Kontaktstelle zu reinigen. Es ist zu beachten, dass ein Messstrom von 10 A
empfindliche Oberflachen beschadigen kann.

Alle nicht miteinander bzw. beweglich verbundenen PE-Teile miissen nacheinander
mit der Sonde abgetastet werden.

Wahrend der Messung wird im unteren Teil des Displays der Maximalwert angezeigt
und zur Bewertung herangezogen.

Uber die , | “-Taste lasst sich der Messstrom umstellen, der aktuelle Messstrom wird
in der oberen, rechten Ecke des Displays angezeigt.

Hinweis: Die Umpolung des Prifstroms geschieht automatisch, wenn ein stabiler
Wert gemessen wird. Nach der Umpolung wird auf einen weiteren stabilen Wert in
umgekehrter Prifstrompolaritat gewartet, dann ertént ein Signalton. Die Umpolung
des Prufstroms geschieht nur bei der Norm EN 62353.

15.4 Isolationswiderstandsmessung LN-PE

Vor der Messung erfolgt eine Einschaltkontrolle des Pruflings.
Bei nicht eingeschaltetem Prufling erscheint der Hinweis:
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Entfallt, wenn keine Isomessung folgt
Diese Meldung kann durch die Taste «+! Ubersprungen werden.

Automatisch bei Auto

Entfallt bei SK Il (ohne PE), Festanschluss

Diese Messung geschieht im spannungslosen Zustand.

Hinweis: Der Prifling ist fir die Messung einzuschalten.

Bei dieser Messung wird L und N im Prifgeréat verbunden, mit 500 V gegen PE
beaufschlagt und der Isolationswiderstand gemessen.

15.5 Isolationswiderstandsmessung LN-Leitfahige Teile
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Entfallt bei Festanschluss

Die leitfahigen, isolierten Teile missen nacheinander abgetastet werden.

Die Messung wird im spannungslosen Zustand des Priflings durchgefuhrt. Die
Isolation wird zwischen LN des Priflings und den berthrbaren, leitfahigen und
isolierten Teilen (auch Anwendungsteile Typ CF und BF) gemessen.

15.6 Differenzstrommessung

Entfallt bei SK Il (ohne PE)
Entfallt bei Festanschluss, wenn Menu ,ID/I mit Zange nein®
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Auch bei SK II (ochne PE) jedoch mit Grenzwert max. 0,1 mA

Entfallt bei Festanschluss, wenn im Parameterment ,ID/I mit Zange Nein“ eingestellt
wurde.

Bei Messungen mit Anwendungsteilen Typ BF und CF erscheint im Hinweisfeld
zusatzlich die Aufforderung, alle Anwendungsteile abzutasten.

Bei Messung Uber die Zange erscheint ein Zangensymbol vor der Messung.

Fur die Differenzstrommessung wird das Netz eingeschaltet (nicht Festanschluss).
Der Summenstrom zwischen L und N wird gemessen. Dieser Strom sollte Null sein.
Wenn er nicht Null ist, flie3t ein Strom gegen PE ab.

Mit der Sonde missen alle Anwendungsteile Typ BF und CF und isolierte,
berthrbare, leitfahige Teile abgetastet werden.

Nach < wird die Stromaufnahme des Priflings gepruft. Wenn kein Strom auf Phase
L1 fliel3t erscheint folgende Warnmeldung

Im Anschluss geht es wieder zurtick in die Differenzstrommessung. Bei nochmaligem
Beenden der Differenzstrommessung wird die Abfrage nicht erneut durchgefthrt.
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15.7 Ersatzanwendungsteilableitstrommessung NAT
Typ BF/CF

NAT = Netz am Anwendungsteil.

Entfallt, wenn keine Teile Typ BF oder CF vorhanden sind.

Entfallt bei Festanschluss

Grenzwert Typ BF 5 mA

Grenzwert Typ CF 0,05 mA

Bei dieser Messung wird der Prufling mit Netz versorgt und zusatzlich
eingeschaltetem Prifling eine Ersatzableitstrommessung Sonde gegen PE
durchgefihrt

Entfallt bei Festanschluss

Nach der Umpolung werden alle Messungen beginnend ab der
Differenzstrommessung in umgekehrter Polaritéat wiederholt.

15.8 Funktionstest

Vor dem Funktionstest Hinweis, dass das Netz eingeschaltet wird.
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Entfallt bei Festanschluss

Die nicht verwendeten Zeilen werden leergelassen. Z.B. bei SK |l die
Differenzstrommessung, bei SK | und Il die Berihrungsstrommessung, wenn keine
isolierten, berthrbaren, leitfahigen Teile vorhanden sind.

Die Werte fur IB und ID werden in dieser Messung nur angezeigt jedoch nicht
bewertet, da sie in den vorigen Messungen bereits gespeichert wurden. Der
Funktionstest entféllt bei Festanschluss bei Prifung ohne Strommesszange.

Hinweis: Wenn wahrend der Funktionstestabfrage mit Taste ,Esc” abgebrochen
wird, wird der Funktionstest mit dem angezeigten Ergebnis gespeichert, das
Gesamtergebnis jedoch als ,F*.
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16 Verlangerungsleitung

Verlangerungsleitungen kénnen komfortabel und schnell geprift werden.
Anschluss:
1. Wechselstrom Verlangerungsleitung.

a. Den Stecker der Verlangerungsleitung in die Prufdose stecken, Gber
das mitgelieferte Adapterkabel die Steckdose anschlie3en und das
Adapterkabel rechts unten in das Gehause stecken

b. Bei der Kaltgeratekabel-Verlangerung: Diese in die Prifdose und in den
Stecker ,Extension Lead/Verlangerungsleitung® rechts unten in das
Gehéause stecken.

2. CEE Verlangerungsleitung
a. Den Schukostecker des einen Adapterteiles in die Prifdose stecken.
b. Die Verlangerungsleitung zwischen beide Adapter stecken.
c. Die Sonde in den Adapter stecken.

Gepruft wird:

- Die Durchgangigkeit des Schutzleiters

- Die Isolation L-N gegen PE

- Durchgéangigkeit, Phasenfolge der Au3enleiter und Isolation der

Anschlusskabel (bis ca. 2 MQ)

16.1 Verlangerungsleitung Parameter

Die Parameter Lange und Querschnitt bestimmen die Grenzwerte fir die Messung.
Bei Schuko Verlangerungen den Querschnitt 1,5 mm?2 angeben.

Lverdrahtung Nein“ nur fur Steckdosenleisten mit Glimmlampe anwenden.

,Rpe Messung Nein“ nur fur SK Il Verlangerungen anwenden.

Wenn ein RCD ausgewahlt ist, wird die Auswahl ,Verdrahtung Nein“ eingestellt.

CHAUVIN ARNOUX GmbH CA6108_Menil_D_Ed1_02_17 Seite 63 von 99



] CHAUVIN®
C.A 6108 Mendstruktur e iy s

16.2  Verlangerungsleitung Sichtprtfung

16.3 Verlangerungsleitung Anschluss

Ein Hinweis fordert zum Einstecken der Verldngerungsleitung auf
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16.4 Isolationswiderstandsmessung LN-PE

Entfallt bei PRCD-S

Automatisch bei Auto

Die Isolationswiderstandsmessung erfolgt normal mit 500 V Prufspannung, bei
Einstellung ,Uberspannungsableiter: Ja“ jedoch mit 250 V.

16.5 Verlangerungsleitung Schutzleitermessung

Entfallt bei Menu ,Rpe-Messung nein®

Der Schutzleiterwiderstand wird normalerweise mit 200 mA Gleichstrom gemessen,
um ein Beschadigen durch Funkenbildung bei der Kontaktierung mit einem héheren
Prifstrom zu vermeiden.

Hinweis: Bei der Schutzleitermessung konnen Kontaktiibergangswiderstande die
Messung beeintrachtigen. Es sollte auf Sauberkeit der PE-Kontaktflachen an der
Gerateanschlussdose und am Geréate-Kaltgeratestecker sowie am Priflingsstecker
und der Priflingsbuchse geachtet werden. Dies gilt besonders bei kleinen
Grenzwerten.

Bei einigen Priflingen kann es durch Ablagerung/Verschmutzung

zu schlechten Messergebnissen kommen.

Der Prifer kann nach sorgfaltiger Abwéagung den Messstrom auf 10 A erhéhen um
damit die Kontaktstelle zu reinigen. Es ist zu beachten, dass ein Messstrom von 10 A
empfindliche Oberflachen beschadigen kann.

CHAUVIN ARNOUX GmbH CA6108_Menil_D_Ed1_02_17 Seite 65 von 99



] CHAUVIN®
C.A 6108 Mendstruktur e iy s

16.6  Weitere PE Punkte

Entfallt bei Menul ,Rpe-Messung nein, entfallt bei ,Mehr PE Punkte Nein*

Bei Metallleitungsrollern (Kabeltrommeln) muss auch der Schutzleiteranschluss der
Leitungsroller gepruft werden. Der Schutzleiterwiderstand wird normalerweise mit
200 mA Gleichstrom gemessen um ein Beschadigen durch Funkenbildung bei der
Kontaktierung mit einem héheren Prifstrom zu vermeiden.

16.7  Verdrahtung

In dieser Messung wird geprtft, ob die Verdrahtung der Verlangerungsleitung (aul3er
PE) korrekt ist. (PE wurde im ersten Prufschritt 13.3 bereits gepruft). Die Messart
Verdrahtung ist auf die interne Schaltung zur Verlangerungsleitungsprufung
abgestimmt. Diese Messung kann auch ausgeschaltet werden (im Menu
,verdrahtung: Nein®): Sie sollte bei Steckdosen mit Glimmlampen ausgeschaltet
werden.

Entfallt bei RCD Typ A, B, PRCD, PRCD-S, PRCD-K

Automatisch bei Auto

Entfallt bei Menu ,Verdrahtung Nein®

Werte zwischen 0,15 MQ und 0,25 MQ fahren zu einer bestandenen Prufung.

Bei Werten au3erhalb dieses Bereiches sind die Leitungen L1, L2, L3 oder N offen,
hochohmig, vertauscht oder kurzgeschlossen. Diese Messwerte flihren zu einem
nicht bestandenen Prifschritt (Verdrahtung).
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Hinweis: Die haufigste Fehlerursache: Wenn das Ergebnis > 20 MQ ist, dann ist
eine Leitung offen oder bei Drehstromverlangerungen sind zwei Phasen vertauscht.
In jedem Fall ist das Kabel mit einem Multimeter nachzumessen.

16.8 RCD Prifung

Auswahl

Sichtprufung

Nach erfolgreicher Sichtprifung erfolgt der Hinweis zum Anschluss

Der Einschalthinweis muss am Tester bestatigt werden.
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Isolationswiderstandsmessung

Schutzleiterwiderstandsmessung tber das Anschlusskabel

Ausldsestrom Einschalthinweis. Das Einschalten des RCDs wird automatisch vom
Tester erkannt, und die Messung wird begonnen.
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Ausldsestrom, Messung lauft
Der Auslosestrom wird mit einer langsam ansteigenden Stromrampe ermittelt

Ausldsestrom Messergebnis

Bei RCD Typ B wird zusatzlich nach einer Einschaltaufforderung der Auslosestrom
fur DC ermittelt. Der Grenzwert liegt hier zwischen Idn und 2 x Idn.

Bei RCDs mit einem Nennstrom von 300 mA und 500 mA wird die
Auslésestrommessung tbersprungen.
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Auslosezeit: Aufforderung zum Einschalten

Ausldsezeit Messergebnis

Hinweis: Vor Beginn der Messung wird der RCD mit einem Strom von ca. 10% des
Nennfehlerstromes beaufschlagt. Sollte er bei diesem Strom bereits auslésen, wird
.Messfehler angezeigt.

Hinweis: Wenn der RCD in einem Netz eingesetzt wird, in dem eine kirzere
Abschaltzeit als 300ms vorgeschrieben ist, so ist der Messwert unabhangig vom
Grenzwert und der OK/Fehleranzeige zu beachten!

Bei RCD Typ B wird zusatzlich nach einer Einschaltaufforderung die Auslésezeit fur
einen DC Fehlerstrom ermittelt. Der Prifstrom bei DC betragt 2 x Idn.
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Nach erfolgreicher Isolationswiderstandsmessung
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16.9 Verlangerungsleitung mit PRCD-S/PRCD-K Prifung

Auswahl

Sichtprifung:

Anschluss Hinweis
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Warnhinweis

Schutzleiterwiderstandsmessung (entfallt bei PRCD-K)

Hinweis: Beim PRCD-S+ wird das Netz vom PRCD-S+ abgeschaltet. Die rote
Anzeige auf dem PRCD-S+ muss blinken.

Hinweis: Die Isolationswiderstandsmessung beim PRCD-S ist im Standardablauf
nicht vorhanden, weil die Isolationswiderstandsmesswerte der PRCD-S von den
Ublichen Grenzwerten abweichen. Falls der Hersteller des PRCD-S eine
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Isolationswiderstandsmessung vorschreibt, ist dies durch eine Einzelmessung
durchzufihren und in der Bemerkung der Prifung zu dokumentieren.

Da der PRCD-S elektronische Bauteile enthélt ist eine Schutzleiterstrommessung
erforderlich

Bei dieser Messung sind isolierte, berihrbare leitfahige Teile, wie der Einschalttaster
und bei IP 67 Schaltern mit Metallgehduse das Aulengehause abzutasten.

Die Umpolung erfolgt ohne die Notwendigkeit diesen Vorgang am Tester zu
uittieren.

Nach der Umpolung werden die Differenzstrom- und Berihrungsstrommessung in
umgekehrter Netzpolaritat wiederholt.
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Der Auslosetest durch PE Unterbrechung folgt. Hierbei schaltet der Tester den PE
der Netzsteckdose aus. Der PRCD-S muss ausschalten. (Entfallt bei PRCD-K.)

Hinweis: Der PRCD-S+ muss nach dieser Messung manuell aus der Netzsteckdose
gezogen und wieder eingesteckt werden, da eine Sicherheitsiberwachung im PRCD-
S+ das Wiedereinschalten nach diesem Fehler verhindert.

Ahnlich wie der Test PE-Unterbrechung wird der N-Leiter der Netzsteckdose
unterbrochen und geprift, ob der RCD trennt.
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Nach Netz einschalten, nur bei PRCD-K. Diese Messung pruft die Durchgangigkeit
des Varistors Gber dem PE-Leiter beim PRCD-K. Die Prufung erfolgt in Form einer
Isolationswiderstandsmessung. Der Grenzwert stellt nur die Durchgéngigkeit, nicht
jedoch einen exakten Messwert dar.
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Die Prifung des Ausldsestroms folgt.
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Die Ausldsezeit des RCD wird geprift

Bei der PE Uberwachungspriifung wird gepruft, ob der RCD beim Anliegen einer
Spannung zwischen PE und der Einschalttaste abschaltet. Dies ist ein
Sicherheitsmerkmal des PRCD-S. Fur die Prufung bitte nach dem Einschalten des
PRCD-S mit der Sonde die Einschalttaste beriihren. Der PRCD-S muss ausschalten.
Danach am Tester weiterschalten
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Entfallt bei PRCD-K

Die Isolation der offenen PRCD-S PE Verbindung wird zwischen PE an der
Steckdose des PRCD-S gegen den PE des Netzsteckers des PRCD-S uberpruft.

16.10 Prufergebnis
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17 Einzelmessungen
17.1  Auswabhl

Die Einzelmessungen werden durch die Tasten unterhalb des Displays ausgewahlt.
Vor jeder Messung erscheint ein Hinweis. Wenn es fir die Messart mehrere
Messmoglichkeiten gibt, kann tber die ,1“-Taste zur ndchsten Messart umgeschaltet
werden.

17.2 Messungen

17.2.1.1 Rpe (Schutzleiterwiderstandsmessung)
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Bei der CEE-Verlangerung wird die Sonde an den PE des Verlangerungsadapters
angeschlossen. Hier wird die Rpe Messung Uber die Sonde druchgefihrt.

17.2.1.2 Riso (Isolationswiderstandsmessung)

Die Menis Riso LN-SSK und Riso SSK-PE entfallen, wenn die Schweil3gerateoption
nicht aktiv ist.

In allen Isolationswiderstandsmessungen sind die Prifspannungen 50 V, 250 V, 500
V wahlbar. Die aktuelle Prifspannung steht rechts oben im Display. Die nachste
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Prufspannung ist unten in der Menuleiste dargestellt und kann dort selektiert werden.
In allen Messungen aul3er der Messung LN-SSK ist die erste ausgegebene
Prifspannung 500 V. Bei der Messung SSK-PE ist die erste Prifspannung 50 V.
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17.2.1.3 lea (Ersatzableitstrommessung)
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17.2.1.4 ID (Differenzstrommessung)

Bei Netz-Ein wird der Hinweis eingeblendet
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17.2.1.5 IB (Berihrungsstrommessung)

Die Messung Berthrungsstrom SSK wird nur bei eingeblendet, wenn die
Schweil3gerateoption aktiviert ist.

Der Hinweis auf Netzspannung wird eingeblendet.
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17.2.1.6 U So (Spannungsmessung)

Hinweis: Die Sondenspannungsmessung kann auch zur Messung der
Schutzkleinspannung verwendet werden. Angezeigt wird der Echteffektivwert,
unabhéngig davon, ob mit AC oder mit DC gemessen wird. Diese Messung kann an
SELV/PELV Spannungen durchgefihrt werden, wenn diese zugénglich sind.
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17.2.1.7 Temperaturmessung

Fur diese Messung schlieRen Sie bitte den Flhler an einen geeigneten
Temperaturmessadapter. Der Umwandlungsfaktor ist 1 mV/°C.

17.2.1.8 RCD (Option)

Als Nennfehlerstrom (Bemesungsdifferenzstrom)wird Idn des RCDs eingestellt (10
mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA)
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Bei RCDs mit einem Bemessungsdifferenzstrom von 300 mA oder 500 mA ist die
Auslésestrompriufung nicht moglich.

Hinweis: Vor Beginn der Messung wird der RCD mit einem Strom von ca. 10% des
Nennfehlerstromes beaufschlagt. Sollte er bei diesem Strom bereits auslésen, wird
.Messfehler angezeigt.
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17.2.1.9 UO (Leerlaufspannungsmessung)

Die Leerlaufspannungsmessung geschieht Gber die Elektrodenanschlisse.
Die TRMS Messung ist eine Echt-Effektivwertmessung (AC + DC).
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Die PEAK Messung ist eine Messung hinter einem Spitzenwertgleichrichter. Die
Schweil3stromquelle wird mit einem variablen Widerstand von 5 kOhm bis 200 Ohm
belastet. Der Maximalwert wird gespeichert,

17.2.1.10 Ftest (Funktionstest)

Nur mit der Option ,Standby* erscheint der MenUpunkt ,Standby*

Funktionstest Stecker
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Funktionstest mit Zange ohne Netzspannungshinweis
Der Zangenstromwandler muss um den entsprechenden Phasenleiter gelegt werden
Phase 1

Phase 2
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Phase 3

Alle Phasenleiter plus N

Mit der Taste ,|“ wird zwischen die Strommessung umgeschaltet zwischen L1, L2,
L3 und der Differenzstrommessung (CDI).

Standby Leistungsmessung nach Netzspannungshinweis.
Die Standby Leistung kann bis zu einem Strom von 50 mA gemessen werden.
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18 Abbruch wahrend des Prufablaufs

Wahrend der Messung kann mit der Escape Taste abgebrochen werden (langer
Druck). Ehe zurtick zum Hauptment gesprungen wird, wird gefragt, ob die aktuelle
Prufung gespeichert werden soll. (Bei Abbruch steht standardmafig ,,Nein®)
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19 Schnittstelle

Die Schnittstelle dient 4 Funktionen:
1. Zur Eingabe eines Barcode im Identnummernfeld
2. Zur Ubertragung der Messwerte und Laden der Stammdaten in das Gerat
3. Zum Updaten der Software

19.1  Schnittstellenparameter

Verwendet werden TXD, RXD und GND, keine Handshake-Leitungen.

Pin 6 des SUB D Steckers dient zur Versorgung des als Zubehor erhaltlichen
Barcodelesers

Einstellung der Schnittstelle: 19200, n, 8, 1

19.2 Barcode- und Transpondereingabe

Die Barcode- und Transpondereingabe funktioniert nur in der Zeile
Identnummerneingabe. (Vorher das Setup 1 auf Barcode oder Transponder
einstellen). Sonst ist die Schnittstelle im Slave Betrieb und fragt die Telegramme ab.
In der Identnummerneingabe werden die Zeichen Im ASCII-Format Gbertragen. Die
Eingabe wird mit CR abgeschlossen. Die Ubertragungsgeschwindigkeit betragt
19200 Baud. Die Barcode- und Transpondereingabe funktioniert nur mit vom
Hersteller freigegebenen Scannern.
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20 VDE- bzw. ONORM OVE Grenzwerte, EU-
Verordnung

Im Folgenden sind die VDE Grenzwerte aufgefihrt.
DIN VDE 0701-0702, ONORM OVE E8701,

Messung

Bedingung

Grenzwert

Schutzleiter Rpe

SK | Netzkabel < 5 m

<0,3Q

Netzkabel > 5 m

< (0,3 + ((L-5)/7,5)*0,1) Q
fir Anschlusswerte bis
16 A, sonst gilt der
errechnete Widerstand

Isolation Rin-PE

SK | ohne Heizelemente

> 1 MQ

SK | mit Heizelementen > 0,3 MQ
Isolation Rin-so SK I/SK I bertihrbare, isolierte >2 MQ
leitfahige und SELV/PELV Teile
Isolation Rso-pE SELV Teile mit Prifspannung > 0,5 MQ
250V
Ers-Abl-Str. SK | bis Heizung 3,5 kW. Nicht fur | < 3,5 mA
IEALN-PE Mehrphasengerate
SK | bei symmetrischer kap. <3,5mA
Beschaltung. Nicht far
Mehrphasengerate. Messwert
halbieren.
Ers-Abl-Str. SK I/SK I beriihrbare, isolierte <0,5mA
IEAIN-s0 leitfahige Teile

Differenzstrom ID

SK|

< 3,5 mA bis 3,5 kW
Heizleistung und dartber
je kW Heizleistung 1 mA
bis max. 10 mA

SELV/PELV

Kleinspannung

<60V
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DIN VDE 0544-4
Messung Bedingung Grenzwert

Schutzleiter Rpe

SK | Netzkabel <5 m

<0,3Q

Netzkabel > 5 m

< (0,3 + ((L-5)/7,5)*0,1) Q
far Anschlusswerte bis
16 A, sonst gilt der
errechnete Widerstand

Isolation Rin-PE

SK1

> 2,5 MQ

Isolation RiN-so

Beruhrbare, isolierte, leitfahige
Teile auRer SSK

(nicht definiert)
Annahme: > 2 MQ

Isolation LN-SSK,

> 5 MQ

Isolation SSK-PE

> 2,5 MQ

Differenzstrom ID
(priméarer
Ableitstrom)

SK |

< 5 mA mit Stecker bis
32 A

Berthrungsstrom Is

Beruhrbare, isolierte, leitfahige
Teile aulBer SSK

(nicht definiert)
Annahme: < 0,5 mA

Ableitstrom des
SchweilRstromkreises

Schweil3gerat SSK

<10 mA

Spannung Uso
(Leerlaufspannung)

Schweil3gerat Spitzenwert mit
Belastung 200 Q — 5 kQ

< (Annahme nach
Typenschild + 15%)
(max. 113 V)
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EN 62353
Messung Bedingung Grenzwert
Schutzleiter Rpe SK | Gerat inklusive Netzleitung |<0,3 Q
(unabhangig von SK | Netzleitung <0,1Q

der Anschlusslange
und dem
Querschnitt)

Statusanzeige

Isolation Rin-pe Nur Altgerate, nicht definiert
sonst nicht definiert (Annahme 1 MQ)
Isolation Rin-so Nur Altgerate >7 MQ
Ers-Ger-Abl-Str. SK I bis Heizung 3,5 kW. <1mA
IEGALN-PE Nicht fir Mehrphasengeréte
SK I <0,5mA
EAWT Abl.-Str. Typ CF < 0,05 mA
IEAATLN-So Typ BF <5mA
Ers-AWT-AbI-Str. Anwendungsteile Typ CF < 0,05 mA
mit Netz am Anw. Anwendungsteile Typ BF <5 mA
Teil und Gerat unter
Spannung
IEPAso-AwTNAT
Differenzstrom SK | <0,5 mA
(Gerateableitstrom) |SK I <0,1mA
ID
EU-Verordnung 1275/2008
Messung Bedingung Grenzwert
Standby Leistung |Aus Zustand 0,5W
Bereitschaftszustand 0,5W
Bereitschaftszustand mit 1,0wW
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